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1.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA
I SPRAWDZAJACEGO,
UPRAWNIENIA 1 IZBY



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi
zmianami my nizej podpisani: mgr inz. Jerzy Materek — projektant 1 mgr inz. Piotr
Materek — sprawdzajqcy oSwiadczamy, zZe niniejszy projekt pn:

,Przebudowa drogi nr 0557 wraz z poprawg odwodnienia i przebudowg przepustow —
w zakresie remontu przepustow” , opracowany w stadium Projektu Budowlano-
Wykonawczego — zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzy¢, zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi,

normami 1 wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Radom: Kwiecien 2014 r.

Projektant:

Sprawdzajacy:



URZAD WOJEWODZKI Radom, ..J0985=01=23 @ ..
W RADOMIU A
WYDZIAL
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
1 NADZORU BUDOWLANEGO

UAN-II-X-8386/RA/117/84
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .13 MSta 1 pkE 3.1it. Cp§.5-0SE ety

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeciji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz. 46),

stw.ierdza sie, ze:
OBYWATEL JERZY __MATEREK ‘
magister lnzynier _budownictwa. ladowego. e

- {wymlenié tytul zawodowy)

urodzony dnia ......2]1.stycznia J945. I‘..;....-W.....Mig ¢mierzu

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajagce do wykonywania samodzielnej funkciji

projektenta_oraz Kierownika bhudowy. i _robdt ...

w specjalnosci ... konstrukeyjno_ = _inzypieryjne].w.zakresie.mostdw..

OBYWATEL JERZY __MATEREK

jest upowazzniony do

1/ sporzadzania projektdédw budowli mostdéw, przepustdw, wiaduksdw,
tuneli, estakad, nadziemnych i podziemnych przej$é komunikacyj—
nych oraz nieskomplikowanych odcinkow drég, stanowiacych dojezdy
do tych budowli,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowla-—
oych oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w zakresie bu-
dowli mostow, wiaduktdw, przepustidéw, tuneli, estakad, nadziemnych
1 podziemnych przejs¢ komunikacyjnych oraz nieskomplikowanych
odcinkdw drdég, stanowiacych dojazdy do tych budowli.

Otrzymuje :

S e e S s et e e e e e

Ob. Jerzy Materek
ul. Gagarina 25 m 126
26 - 600 Radom

L
T \r\
Lgr ot arc¥, Tladzhnters ey

LZGraf, Z-d Nr 2 — 1347/84 1000 szt. Ad
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PHF-7UF-LJR *

Pan JERZY MATEREK o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/4198/01

adres zamieszkania OPOLSKA 11 M 1, 26-606 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




) : Kielce, 2001 - 07 - 03
WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Znak: AB.IV - 7132/40/01
DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art.12 ust.2, art. 13 ust. 1 pkt 1 1art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z
poézn. zmianami ) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcjt
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8 poz. 38)

Pan PIOTR MATEREK

magister inzynier (kierunek: budownictwo)

urodzony 8 lipca 1972r. w Kozienicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nt ewid. KL - 42/2001

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j.

Od decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody Swigtokrzyskiego
w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja
niniejsza podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania - jezeli jest
zgodna z zadaniem strony.

Otrevmuia - £ VOJEWODY SWETOKRZYSKIEGC
an Piotr Materek
o0s. Sloneczne Wzgobrze 16b m 6
25- 435 Kielce
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-512 - WARSZAWA
celem wpisania do centralnego rejestru

3.a/a

nz. Jolant krzypczak
-CA DYREKTO 0zZiatu
CHITEKTURY ! {BDowWMICTWE
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-PNW-RZ4-MEE *

Pan Piotr Materek o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0400/01

adres zamieszkania ul. E.Orzeszkowej 28/6, 25-435 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-04-01 do 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-13 roku przez:

Andrzej Pienigzek, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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0
05577 W RS RONONTU BRIEPUSTON 04/2013
BRANZA: Tytut rysunku: Skala:
MOSTOWA ORIENTACJA 1:10000
Projektant: | mqr inz. Jerzy Materek | RA — 117/84 Nr 1ys.
Asystent: | mqr inz. Artur Wieczorek ==
Sprawdzil:  [mar inz. Piotr Materek  [KL - 42/2001 0.1




OPIS TECHNICZNY

do projektu Budowlano-Wykonawczego ,,Przebudowy drogi nr 0557 wraz z poprawa odwodnienia
1 przebudowa przepustow” — w zakresie remontu przepustow
w miejscowosci Grzybowa Gora, powiat skarzyski, woj. swigtokrzyskie.

I. Cel opracowania
W zwiazku z planowana ,,Przebudowa drogi nr 0557 wraz z poprawa odwodnienia i przebudowa
przepustow” oraz ze wzgledu na zty stan techniczny zachodzi potrzeba przebudowy drogi wraz z
remontem istniejacych przepustow P-1 oraz Z-1.
Remont przepustdéw ma na celu przywrdcenie im wiasciwych parametréw technicznych oraz
zapewnienie dalszej bezpiecznej eksploatacji.

I1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomigdzy firma ,,PONTIS PROJEKT” Artur Wieczorek a Zarzadem Drog
Powiatowych w Skarzysku-Kamiennej,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 28.08.1994 r — poz. 414 z p6zn.
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
iich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999 1.),

- Mapa zasadnicza,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych,

- Katalog detali mostowych,

- Mapa ewidencji gruntow,

- Wypisy uproszczone z rejestru gruntow,

- Pomiary terenowe wykonane przez zespot projektanta.

- PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciazenia.

- PN-91/8-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie.

- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

- PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

- Normy i przepisy branzowe.




III. Dane ogolne
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem przedsigwzigcia jest ,,Przebudowa drogi nr 0557 wraz z poprawa odwodnienia
i przebudowa przepustow” — w zakresie remontu przepustow w miejscowosci Grzybowa Gora, powiat
skarzyski, woj. §wigtokrzyskie.

2. Lokalizacja inwestycji

Droga zlokalizowana jest na dzialce o numerze ewidencyjnym 508 obregb nr 2.

Planowana przebudowa drogi wraz z remontem przepustéw ,,zamyka si¢” w granicach istniejacego
pasa drogowego.

3. Nazwa inwestora

Zarzad Drég Powiatowych w Skarzysku-Kamienne;j
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarzysko-Kamienna,

4. Nazwa jednostki projektowania
,,PONTIS PROJEKT” Artur Wieczorek
ul. Zwirki i Wigury 6 m. 26
26-600 Radom

4.1 Dane personalne projektantow opracowania
mgr inz. Jerzy Materek — projektant obiektow mostowych, upr. bud. RA- 117/84

4.2. Dane personalne weryfikatora opracowania
mgr inz. Piotr Materek - projektant obiektéw mostowych, upr. bud. KL-42/2001

IV. Charakterystyka obiektow istniejacych:

P-1

Zelbetowy ramowy przepust o przekroju 100x70 cm i dtugosci 10,50m. Obiekt wyposazony jest w
zelbetowe 1 betonowe $cianki czotowe typ portalowy. Czg$¢ przelotowa wykonana jest z Zzelbetowych
prefabrykatow o przekroju skrzynkowym.

Otoczenie przepustu jest uporzadkowane. Nie wystgpuje zamulenie przepustu.

Na wylocie przepustu wystgpuje umocnienie koryta cieku plytami drogowymi.

Scianka czolowa od gornej wody jest w zadowalajacym stanie technicznym. Lokalnie wystepuja
ubytki betonu.

Scianka czotowa od dolnej wody jest w przedawaryjny stanie technicznym. W wyniku wieloletniej
eksploatacji nastapito czgSciowe zniszczenie gzymsow $cianek czotowych oraz pgknigeia wraz z
przesunigciem.

Czgs¢ przelotowa przepustu jest w zadowalajacym stanie technicznym. Lokalnie wystgpuje korozja
oraz ubytki betonu na poziomie $redniej wody.

Nad obiektem znajduje si¢ droga utwardzona o nawierzchni z betonu asfaltowego. Krawedzie drogi
na dlugosci $cianek czolowych zabezpieczone sa stalowymi barierami.

7-1

W stanie istniejacym znajduje si¢ przepust o $rednicy fi60cm i dtugoscei 19,50m. Przepust
wyposazony jest w zelbetowe §cianki czotowe typ portalowy. Od dolnej wody $cianka czolowa
powiazana jest w planie do $cianki czotowej wylotowej przepustu P-1. Czg$¢ przelotowa wykonana jest
z prefabrykowanych zelbetowych kregow.

Scianka czolowa od gornej wody jest w zadowalajacym stanie technicznym, posiada pekniety
gzyms oraz lokalne ubytki betonu.



Scianka czotowa od dolnej wody jest w stanie przedawaryjny. W wyniku parcia gruntu oraz
peknigceia krggéw czgsécei przelotowej nastapito pegknigcie wraz z przemieszczeniem $cianki nad wylotem.

Czgs¢ przelotowa przepustu jest w awaryjnym stanie technicznym. W wyniku niewlasciwego
przykrycia oraz niewystarczajacej nadsypki nastapilo zjawisko przesklepienia co spowodowata
peknigcia a nastgpnie zapadniecie krggdw. Ze wzgledu na powstate zniszczenie czgsci przelotowej
nastgpuja lokalnie deformacje nawierzchni zjazdu indywidualnego na dziatkg¢ o numerze ewidencyjnym
577.

Nad obiektem znajduje si¢ droga utwardzona o nawierzchni z betonu asfaltowego na zjezdzie
publicznym na o numerze ewidencyjnym dziatki 243, natomiast na zjezdzie indywidualnym na dziatkg o
numerze ewidencyjnym 577 znajduje si¢ kostka betonowa.

Row odprowadzajacy

W stanie istniejacym réw na odptywie od drogi posiada nieregularny ksztatt wynikajacy z przejscia
wod powodziowych. Lokalnie wystepuja ubytki skarp oraz deformacje dna. Row jest silnie porosnigty.
Szeroko$¢ dna 1,80, $rednia gigbokos$¢ 1,5-2,0m, pochylenie skarp 1:1.

Ocena stanu technicznego.
W wyniku wieloletniej eksploatacji oraz nasilajacego si¢ ruchu drogowego nastapity uszkodzenia
dyskwalifikujace dalsza przydatnos$¢ obiektow do uzytku.

V. Charakterystyka obiektow projektowanych:
1. Parametry techniczne

P-1

Ze wzgledu na przedawaryjny stan techniczny $cianki czotowej od dolnej wody projekt przewiduje
remont przepustu.

Zakres robot obejmuje:

- Oznakowanie robot,

- Demontaz barier drogowych,

- Rozebranie nawierzchni i nasypu w wymaganym zakresie,

- Rozebranie $cianki czotowej od dolnej wody,

- Budowe nowej $cianki czotowej od dolnej wody,

- Uzupetnienia ubytkdéw i wypetnienie rys $cianki czotowej od gornej wody oraz czgsci przelotowe],

- Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych,

- Uzupeknienie nasyp,

- Reprofilacja skarp,

- Odtworzenie nawierzchni drogi

- Montaz barier drogowych.
Roboty zwiazane z wykonaniem $cianki czotowej od dolnej wody nalezy wykonywac¢ rownolegle z
przepustem Z-1 w celu monolitycznego powiazania.
Parametry techniczne przepustu:

Przekroj 100x70 cm (bez zmian)

Dhugosé 10,50 m (bez zmian)

Kat skrzyzowania  90,0° (bez zmian)

Rz. wlotu dostosowac do stanu istniejacego (bez zmian)

Rz. wylotu dostosowac do stanu istniejacego (bez zmian)

Rz. niwelety dostosowac do stanu istniejacego (bez zmian)

Spadek dna dostosowac do stanu istniejacego (bez zmian)
Z-1

Ze wzgledu na katastrofalny stan techniczny czg$ci przelotowe;j i $cianki czotowej od dolnej wody
projekt przewiduje catkowity remont przepustu polegajacy na catkowitym rozebraniu istniejacego i



budowe nowego z zastosowaniem rury HDPE/PEHD lub PP, SN12 o przekroju kotowym fi600 [mm] i
dhugosci 19,50m. Projektuje si¢ wykonanie $cianek czolowych na wlocie i wylocie zgodnie z
zalaczonymi rysunkami wykonawczymi.

Przepust nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki wykonanej z mieszanki piaskowo-zwirowej
frakcji 0/63 mm kl. I wg PN-B-11111/1996 grubosci 35 cm zaggszczonej do ID=0,98 i wyprofilowane;j
stosownie do ksztattu spodu przepustu.

Na wykorytowanym podfozu gruntowym / pod warstwa podsypki / nalezy utozy¢ geowtdkning o
masie powierzchniowej 500 g/m2. Czg$¢ wyprofilowanego podtoza musi obejmowac cato$¢ dolnego
sklepienia. Gérna 5 cm warstwa powinna by¢ wykonana z luznego materiatu, tak aby karby mogtly
osia$¢ w podsypce. Material zasypki powinien by¢ uktadany warstwami gr. 15-30 cm obustronnie po
obu bokach konstrukcji (naprzemianlegle).

Kazda warstwa winna by¢ zaggszczona do 0,95 wg Proctora przy optymalnej wilgotnosci zasypki
(wg BN-77/8932-12). Zaggszczanie w bezposrednim otoczeniu przepustu (ok. 1 m) nalezy prowadzi¢
r¢cznie np. ubijakami lub ptytami wibracyjnymi.

Po wykonaniu przepustu nalezy odtworzy¢ jezdnig, zjazd i bariery drogowe do stanu pierwotnego.
Parametry techniczne przepustu:

Przekroj fi 600 mm

Dhugosé 19,50 m

Kat skrzyzowania  90,0° (bez zmian)

Rz. wlotu dostosowac do stanu istniejacego (bez zmian)

Rz. wylotu dostosowac do stanu istniejacego (bez zmian)

Rz. niwelety dostosowac do stanu istniejacego (bez zmian)

Spadek dna dostosowac do stanu istniejacego min 0,5% (bez zmian)

Row odprowadzajacy

Zakres robot obejmuje wykonanie remontu umocnienia koryta rowu. Zakres rozbiorki wynika z
zakresu robdt ziemnych koniecznych do wykonania $cianek czotowych wylotowych przepustow P-1
i1 Z-1. Po wykonaniu rob6t zwiazanych z remontem $cianek czotowych nalezy odtworzy¢ umocnienie
koryta rowu.

2. Konstrukcja nawierzchni jezdni:
Warstwa $cieralna AC8S gr. 5 cm
Warstwa wiazaca AC16W gr. 7cm
Podbudowa kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

3. Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego:

Kostka betonowa gr. 8cm
Podsypka cem-piask gr. 3 cm
Podbudowa kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm

4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Bariery drogowe
Projekt przewiduje demontaz istniejacych barier o ponowne ich zamontowanie po wykonaniu robot
zwigzanych z remontem przepustow.

5. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot.
Projekt przewiduje wykonanie robdt przy czgSciowym wylaczeniu z ruchu jezdni gltdownej oraz
czasowe wylaczenie z ruchu zjazdow publicznego i indywidualnego na dziatkg o nr ewid. 577.
Wykonawca rob6t opracuje oraz uzgodni z wlasciwymi jednostkami projekty czasowej organizacji ruchu.



6. Wymagania w stosunku do personelu wykonawcy
Wymagania w stosunku do 0s6b kierujacych robotami:
e uprawnienia wykonawcze - budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w zakresie budownictwa mostowego,
e znajomos$¢ zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych oraz
technologii stosowania materialow, doswiadczenie w zakresie napraw oraz doswiadczenie
w wykonywaniu tego typu prac,

Wymagania w stosunku do brygadzistow:
e znajomo$¢ technologii 1 umiejgtno$¢ stosowania materialtbw do napraw 1 ochrony
powierzchniowe]j betonu, ukonczenie szkolenia w zakresie napraw oraz do$wiadczenie w

wykonywaniu prac tego typu.

Wymagania w stosunku do robotnikow:
e znajomos$¢ zasad 1 umiej¢tno$¢ stosowania materialtdw do napraw 1 ochrony betonu,
przeszkolenie na stanowisku pracy.

7. Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng dla celow budowy.
Pobor energii elektrycznej z agregatéw pradotworczych
Projekt zaktada pobdr energii dla celow budowy o mocy 10 kW.

8. Zapotrzebowanie na wode dla celow budowy.
Dowd6z wody beczkowozami z wodociagu gminnego po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcg
zgody wladz gminy, po ustaleniu zasad odptatnosci za pobdr wody — potrzebny pobor wody 500 litréw na
dobg.

VL. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowane roboty zawiazane z remontem przepustoOw nie beda miaty negatywnego wplywu na
srodowisko. Materialy z rozbidrki nie sa toksyczne i powinny by¢ wywiezione na skladowisko.

Do rozliczenia rob6t wykonawca powinien udokumentowac utylizacj¢ materiatdw pochodzacych
z rozbidrki zgodnie z wymaganiami ochrony $rodowiska.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t winny posiada¢ Aprobaty Techniczne IBDiM i by¢
dopuszczone do stosowania przez wladze sanitarne.

W trakcie rozbidrki moga wystapi¢ okresowe uciazliwo$ci dla otoczenia, spowodowane hatasem
pracujacych maszyn i §rodkdéw transportowych.

Prace nalezy prowadzi¢ w porze dziennej (migdzy 6:00 a 22:00) z wykorzystaniem sprawnego
sprzetu.

Po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ obszary przylegte do stanu maksymalnie zblizonego do
stanu pierwotnego.

VII. DOWIAZANIE POMIAROW
Wysoko$ciowo pomiary dowiazano do Panstwowego uktadu wysokosciowego.

VIII. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ
Nie wystepuja.

IX. UWAGI KONCOWE

Oprocz niniejszego opisu technicznego projekt zawiera Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,
ktére szczegdtowo przedstawiaja kryteria doboru materiatéw, badania, technologi¢ wykonania i odbioréw
technicznych oraz warunki ptatnosci.




Ewentualne zmiany w stosunku do projektu wprowadzone przez Wykonawceg wymagaja pisemnej
zgody Projektanta.

W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robot na nie zinwentaryzowane urzadzenie
uzbrojenia terenu nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Wlasciciela urzadzenia
w celu uzgodnienia dalszego toku postgpowania.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych przez
przepisy prawa, uzgodnien wykonywanych prac wynikajacych z przejgtej technologii robét. Wykonawca
ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W czasie trwania inwestycji do obowiazkow Wykonawcy nalezy utrzymanie
porzadku na terenie budowy.

Przytoczone w dokumentacji nazwy wlasne poszczegdlnych materiatdw nalezy traktowac, jako
podanie przykladowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy czyta¢ z dopiskiem /lub
inne rownowazne o nie gorszych parametrach/. Podanie konkretnych nazw materialowych stanowi jedynie
wyznacznik parametréw, pozadanego standardu i jako$ci materialow, ktdre zostang zastosowane do
realizacji zaméwienia.

Koniec opisu technicznego

Opracowal: mgr inz. Jerzy Materek
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3.INFORMACJA BiOZ



1.0

2.0
3.0

4.0

5.0

6.0

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych , okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Wskazanie §rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacjg, umozliwiajaca
szybka ewakuacjg¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.



1.0. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow (zadan).

Niniejszy projekt zaktada wykonanie nastgpujacych robot rozbiorkowych i budowlano-
montazowych w zakresie:
1.1. Przepust P-1
1.1.1. Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot rozbiorkowych i przygotowawczych:
- Rozebranie nawierzchni nad obiektem w wymaganym zakresie,
- Rozebranie umocnienia skarp i rowoOw w wymaganym zakresie,
- Rozebranie $cianki czolowe;.

1.1.2. Zakres i kolejno$¢ wykonywania robot budowlano-montazowych:
- Whicie pali drewnianych pod §cianka czotowa,
- Szalowanie, zbrojenia i betonowanie tawy fundamentowe;j,
- Wykonanie §cianki czotowe;j,
- Zabezpieczenie antykorozyjne czgsci betonowych,
- Wykonanie zasypki wokoét przepustu,
- Odbudowa konstrukcji jezdni,
- Montaz bariery drogowe;j,
- Odtworzenie umocnienia koryta cieku na wylocie.

1.2. Przepust Z-1
1.2.1. Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot rozbiorkowych i przygotowawczych:
- Demontaz barier drogowych,
- Rozebranie nawierzchni nad obiektem oraz dojazdach w wymaganym zakresie,
- Rozebranie umocnienia skarp i rowOw w wymaganym zakresie,
- Rozebranie §cianek czotowych,
- Rozebranie czg$ci przelotowej przepustu.

1.2.2. Zakres i kolejno$¢ wykonywania robot budowlano-montazowych:
- Whicie pali drewnianych pod §ciankami czotowymi,
- Szalowanie, zbrojenia i betonowanie tawy fundamentowe;j,
- Korytowanie pod tawe zwirowa przepustu,
- Wykonanie tawy zwirowej,
- Posadowienie rury przepustu,
- Wykonanie $cianek czotowych,
- Zabezpieczenie antykorozyjne czgsci betonowych,
- Wykonanie zasypki wokoét przepustu,
- Wykonanie nadsypki,
- Odbudowa konstrukcji jezdni i zjazdu,
- Wykonanie umocnienia koryta cieku na wylocie,
- Montaz barier drogowych.

2.0. Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Przepusty pod droga gtéwna:
- P-1
Przepusty pod zjazdami:
- Z-1



3.0.

4.0.

5.0.

Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przy remoncie wystapia zagrozenia w terenie spowodowane:
- praca samojezdnego zurawia w trakcie wykonywania robot roztadunkowych i
montazowych elementdw konstrukcji , wyposazenia i konstrukcji rusztowan,
- praca koparek w trakcie wykonywania wykopow,
- praca mechanicznej pily do przecinania betonu,
- praca mechanicznych zaggszczarek wibrujacych przy zaggszczaniu nasypow,
- wykopy rgczne,
- plantowanie i umocnienie skarp korony drogi i rowu,
- praca sprgzarek i mlotdw pneumatycznych przy rozbiorce i czyszczeniu konstrukeji
zelbetowych istniejacego obiektu,
- roboty nawierzchniowe,
- roboty spawalnicze,
- sprzgt do odwodnienia i rozparcia wykopow w trakcie wykonywania robdt ziemnych,
- ruch $rodkow transportowych: samochodéw i ciagnikow.
Przed przystapieniem do tych robdt teren nalezy oznakowac tablicami informujacymi
o przewidywanych zagrozeniach, wykona¢ ogrodzenia catej niebezpiecznej strefy robot oraz
oznakowac 1 wykona¢ bezpieczne przejscia dla pracownikéw 1 0s6b postronnych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystegpowania.

. Montaz deskowan, dostarczenie sprzgtu — wystapia zagrozenia spowodowane praca zurawia

samojezdnego w trakcie zatadunku i roztadunku,

. Wykopy — strefg robot oznakowaé tablicami 1 ogrodzi¢, wykopy wykonywa¢ mechanicznie wraz

z r¢eznie formowanymi skarpami o minimalnym pochyleniu 1:1,

. Roboty towarzyszace - elementy wyposazenia obiektow, rozbidrka i budowa umocnienia stozkow

nasypowych i koryta rowow,

. Roboty nawierzchniowe zwiazane z budowa podbudowy oraz nawierzchni jezdni i chodnikdw.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Konieczna jest znajomo$¢ przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez nadzor
techniczny na budowie - brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robot, kierownika
budowy oraz personel inzynieryjno- techniczny wykonawcy robét budowlano — montazowych.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych

z dn. 28.03.1972/ DZu. Nr 13 poz. 93 z 19721/ w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i1 rozbidrkowych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy/DZ. U. Nr 129 poz. 844/

Ustawa z dn. 29.06. 1974 z pdzniejszymi zmianami Kodeks Pracy dziat X

Ustawa z dn. 6.03.1981 o Inspekcji Pracy / DZ. U nr 54 poz.276 z 19851/

Warunki techniczne wykonywania robdt budowlano - montazowych przepisy szczegdtowe,
normy itp.

Szkolenie przez upowazniony personel pracownikéw na konkretnym stanowisku pracy.



6.0.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty niebezpieczne wymienione w pkt. 3 1 4 wymagaja zastosowania zabezpieczen w
postaci odpowiedniego wygrodzenia i oznakowania. Dotyczy to zwlaszcza stref prowadzenia
wykopdw, robot na wysokos$ci, robdt montazowych, robdt prowadzonych w korycie rzeki/ cieku itp.
Na placu budowy nalezy zapewni¢ ukiad komunikacyjny umozliwiajacy dojazd sprzgtu oraz
dojscie do stanowisk pracy, umozliwiajacy rowniez szybka ewakuacj¢ pracownikéw w
przypadku pozaru lub awarii budowlane;.

Na dojazdach i doj$ciach zabronione jest skltadowanie materialow budowlanych, dla ktérych

nalezy wyznaczy¢ odrgbne powierzchnie sktadowe.

Uwaga:

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawa odrgbnego opracowania
- Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,, Planu BiOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r / Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r poz.

1126
2. Niniejsza Informacja dotyczaca BiOZ stanowi integralng cz¢s¢ Projektu budowlano-

Wykonawczego ,,Przebudowy drogi nr 0557 wraz z poprawa odwodnienia i przebudowa

przepustow” — w zakresie remontu przepustow.

Opracowal: mgr inz. Jerzy Materek



