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zdemontowanie i powtórny
montaż odgromienia na elewacji
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zamontować systemowe
zadaszenie nad wejściem
(płyta poliwęglanowa na
konstrukcji aluminiowej)

istniejące zadaszenie nad wejściem
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zdemontowanie istniejącej
konstrukcji dachu wiatrołapu (do
stropu) i rozbiórka trójkątnego
szczytu ścianki attykowej,
wykonanie nowego pokrycia
dachu w oparciu o styropian
EPS100-038 i dwie warstwy
papy bitumicznej, wykonanie
obróbek blacharskich attyki
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nowa obróbka blacharska
na ścianie szczytowej

nowa obróbka blacharska na ścianie szczytowej

nowa obróbka blacharska na ścianie szczytowej

wykonanie klamer wyłazowych na dach wraz z oporęczowaniem - zastosować
rozwiązanie indywidualne lub systemowe, zgodne z przepisami

klamry wyłazowe na dach, z rur prostokątnych 50x50x3 malowane, kotwione w
ścianie, w rozstawie co 30cm

od wysokości nie więcej niż 3m zamontować obręcze ochronne, obręcze poziome
wykonać z rur 50x50x3 (jak klamry), słupek końcowy i narożny z rur 50x20x3, pręty
wypełniające (co 25-30cm w osiach) z rur 10x10x2, odległość klamry od obręczy
75cm, rozstaw obręczy (odległość między nimi w pionie) 60cm w osiach,
kotwienie obręczy do  ściany, wyklucza się przebicie pokrycia dachowego i
przebicie obróbki blacharskiej, malowanie jak dla klamry

zabezpieczyć wyłaz przed korzystaniem przez osoby niepowołane, poprzez
zamontowanie zwodzonej zamykanej kraty przy najniższej obręczy ochronnej lub
wykonanie dolnych klamer (do wys.3m) jako ruchomej demontowalnej drabiny,
przechowywanej w budynku szkoły - wybór rozwiązania uzgodnić z administracją
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