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pochwyt — rura stalowa o s$rednicy 50mm

stupek — rura stalowa o srednicy 40mm

stalowa o srednicy 30mm

tralka — rura stalowa o Srednicy 15mm

oprzeczka dolna — stalowa o srednicy 30mm

murek boczny schoddw

tqcznik — rura stalowa o $rednicy 40mm
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UWAGI:

wszystkie pofqczenia spawane .

cafésé balustrady z elementdw stalowych dwukrotnie malowanych farbg chlorokauczukowq

przed wykonaniem balustrdy sprawdzi¢ sv\B_o«ﬂ na budowie . _

dopagsowa¢ wymiary balustrad do geomefrii schodow i wysokosci murkdw bocznych, . R . . _ _
rozstaw sfupkdédw podany na rysunku (150cm) traktowaé “jako maksymalny, nalezy indywidualnie dopasowaé go do technologii wykonawcy i gabarytéw schoddw
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“talerz” ostaniajqcy o zewnetrznej $rednicy 100mm

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
ZESPOLU PLACOWEK
EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH W
SKARZYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY
SZKOLNEJ 15 NR EW.GEOD.DZ.15
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