Zestawienie okien

Znacznik typu | Poziom Typ Qzeroko $¢ | Wysoko $¢ Opis

03 -1 piwnice |145x105 145 105| 3 |stolarka PCV, profil pieciokomorowy, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h (nie montowac¢ w
pomieszczeniach mokrych)

03k -1 piwnice |145x105 + krata 145 105| 4 |stolarka PCV, profil pieciokomorowy, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h (nie montowa¢ w
pomieszczeniach mokrych)

031k -1 piwnice |145x75 + krata 145 75| 1 |stolarka PCV, profil pieciokomorowy,zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h (nie montowaé w
pomieszczeniach mokrych), zdemontowanie i powtérny montaz wyremontowanego i zmniejszonego okratowania

031kk -1 piwnice |145x75 + nowa krata 145 75| 3 |stolarka PCV, profil pieciokomorowy, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h (nie montowac¢ w
pomieszczeniach mokrych), montaz nowego okratowania na wzor istniejgcego

041 -1 piwnice |90x75 90 75| 4 |stolarka PCV, profil pieciokomorowy, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h (nie montowac¢ w
pomieszczeniach mokrych)

041k -1 piwnice |90x75 + krata 90 75| 3 |stolarka PCV, profil pieciokomorowy, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h (nie montowac¢ w
pomieszczeniach mokrych), zdemontowanie i powtérny montaz wyremontowanego i zmniejszonego okratowania

-1 piwnice: 18

i7 0 parter 115x200 istniejgce 115 200| 1 |istniejgce okno PCV, nie podlega wymianie, zamontowac nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h (nie montowa¢ w pomieszczeniach mokrych)

01 0 parter 145x200 145 200| 54 |stolarka PCV, profil pieciokomorowy, slemiona state, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h (nie
montowac¢ w pomieszczeniach mokrych)

01k 0 parter 145x200 + krata 145 200| 5 |stolarka PCV, profil pieciokomorowy, slemiona state, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h (nie
montowa¢ w pomieszczeniach mokrych), zdemontowanie i powtérny montaz wyremontowanego okratowania

O1r 0 parter 145x200 + roleta 145 200, 6 |stolarka PCV, profil pieciokomorowy, slemiona state, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowaé¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h (nie
montowaé w pomieszczeniach mokrych), zdemontowanie i powtérny montaz rolet (w dwdch oknach zamontowac nowe rolety)

O1lrr 0 parter 145x200 + nowa roleta 145 200| 2 |stolarka PCV, profil pieciokomorowy, slemiona state, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h (nie
montowa¢ w pomieszczeniach mokrych), zdemontowanie istniejgcych krat, zamontowa¢ nowe rolety na wzor istniejgcych

05 0 parter 150x85 150 85| 1 |stolarka PCV, profil pieciokomorowy, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowaé¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h (nie montowac¢ w
pomieszczeniach mokrych)

06 0 parter 75X75 75 75| 1 |stolarka PCV, profil pieciokomorowy, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h (nie montowac¢ w
pomieszczeniach mokrych)

0 parter: 70

il 1 pietro 145x200 istniejgce 145 200| 1 |istniejgce okno PCV, nie podlega wymianie, zamontowac nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h (nie montowaé w pomieszczeniach mokrych)

i7 1 pietro 115x200 istniejgce 115 200, 1 |istniejgce okno PCV, nie podlega wymianie, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h (nie montowa¢ w pomieszczeniach mokrych)

o1 1 pietro 145x200 145 200| 57 |stolarka PCV, profil pigciokomorowy, slemiona state, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowac nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h (nie
montowac¢ w pomieszczeniach mokrych)

02 1 pietro 145x295 145 295| 8 |stolarka PCV, profil pigciokomorowy, slemiona state, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowac nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h (nie
montowaé w pomieszczeniach mokrych) - w jednym oknie zamontowaé¢ wentylator w gérnej kwaterze

1 pietro: 67

il 2 pietro 145x200 istniejgce 145 200| 1 |istniejgce okno PCV, nie podlega wymianie, zamontowac nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h (nie montowa¢ w pomieszczeniach mokrych)

i7 2 pietro 115x200 istniejgce 115 200, 1 |istniejgce okno PCV, nie podlega wymianie, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h (nie montowa¢ w pomieszczeniach mokrych)

01 2 pietro 145x200 145 200| 57 |stolarka PCV, profil pieciokomorowy, slemiona state, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h (nie
montowaé¢ w pomieszczeniach mokrych)

2 pietro: 59

il 3 poddasze | 145x200 istniejgce 145 200| 1 |istniejgce okno PCV, nie podlega wymianie, zamontowac nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h (nie montowaé w pomieszczeniach mokrych)

i7 3 poddasze | 115x200 istniejgce 115 200| 1 |istniejgce okno PCV, nie podlega wymianie, zamontowac nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h (nie montowa¢ w pomieszczeniach mokrych)

oP 3 poddasze |130x140 130 140| 42 |okno pofaciowe, uchylne lub obrotowe, zestaw 2-szybowy, U=1,5, zamontowac¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h (nie montowac¢ w pomieszczeniach
mokrych)

3 poddasze: 44

Suma ogolna:: 258

PARAMETRY STOLARKI OKIENNEJ PVC - WYPELNIEN | SZKLEN:

- u<=1,2 W/(m2K), tj dla catego zestawu

- Ug<=1,0W/(m2K), tj dla szklenia lub wypetienia
- Uf<=1,4W/(m2K), tj dla profilu PVC
- stosowac¢ ramki dystansowe o podwyzszonej termooizolacyjnosci

- s1 - szklenie zestawami dwyszybowymi 4-16-4, stosowane w oknach O1, O3, 031, 041, O5, 06, OP

- s2 - szklenie zestawami dwuszybowymi min. 3.3.1-14-4, tj szyba wewnetrzna warstwowa bezpieczna, zas zewnetrzna szyba zwykta stosowane w oknach Ofs1
- s3 - szklenie zestawami dwuszybowymi min. 4.4.4-14-4, tj szyba wewnetrzna zespolona bezpieczna o podwyzszonych parametrach antywlamaniowych, szyba

zewnetrzna zwykta, stosowane w oknach O2

PARAMETRY STOLARKI DRZWIOWEJ ALUMINOWEJ | STALOWEJ - WYPEENIEN | SZKLEN: temat
- u<=1,5 W/(m2K), tj dla catego zestawu

- s4 - szklenie zestawami dwuszybowymi min. 4.4.2-12-3.3.1, tj szyba zewnetrzna warstwowa bezpieczna o podwyzszonych parametrach antywtamaniowych, za$
wewnetrzna szyba zespolona bezpieczna, stosowane w drzwiach wejsciowych

- wl - wypetnienie termoizolacyjne, nieprzepuszczajgce $wiatta, licowane w kolorze stolarki i materiatem stolarki

- w oknach i fasadzie Ofs1 stosowac¢ stalowe strzemiona usztywniajgce wzmachiajgce konstrukcje, w miejscach i w ilosci wg technologii producenta, w $ciankach
montowa¢ nawiewniki higrosterowane

- stolarka okienna w kolorze biatym, $ciany ostonowe (fasady Ofs1) w konstrukcji PVC w kolorze biatym

- drzwi w kolorze brgzowym RAL8025

- okna il ii7 - to okna istniejgce, niepodlegajgce wymianie, jedynie ewentualnemu zamontowaniu nawiewnikéw higrosterowanych

- drzwi oznaczone symbolem 3 - to drzwi istniejgce niepodlegajace wymianie
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

- okna, w ktdrych nalezy zamontowac¢ nawiewniki higrosterowane wskazano na rzutach symbolem "30m3/h" ARCON e st
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