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PARAMETRY STOLARKI OKIENNEJ PVC - WYPELNIEN | SZKLEN:

- u<=1,2 W/(m2K), tj dla catego zestawu

- Ug<=1,0W/(m2K), tj dla szklenia lub wypetnienia

- Uf<=1,4W/(m2K), tj dla profilu PVC

- stosowac ramki dystansowe o podwyzszonej termooizolacyjnosci

- s1 - szklenie zestawami dwyszybowymi 4-16-4, stosowane w oknach O1, O3, 031, 041, O5, 06, OP

- s2 - szklenie zestawami dwuszybowymi min. 3.3.1-14-4, tj szyba wewnetrzna warstwowa bezpieczna, za$ zewnetrzna szyba zwykia stosowane w oknach Ofs1
- s3 - szklenie zestawami dwuszybowymi min. 4.4.4-14-4, tj szyba wewnetrzna zespolona bezpieczna o podwyzszonych parametrach antywtamaniowych, szyba
zewnetrzna zwykla, stosowane w oknach O2

PARAMETRY STOLARKI DRZWIOWEJ ALUMINOWEJ | STALOWEJ - WYPEENIEN | SZKLEN:

- u<=1,5 W/(m2K), tj dla catego zestawu

- s4 - szklenie zestawami dwuszybowymi min. 4.4.2-12-3.3.1, tj szyba zewnetrzna warstwowa bezpieczna o podwyzszonych parametrach antywtamaniowych, zas
wewnetrzna szyba zespolona bezpieczna, stosowane w drzwiach wejsciowych

- wl - wypehienie termoizolacyjne, nieprzepuszczajgce $wiatta, licowane w kolorze stolarki i materiatem stolarki

- w oknach i fasadzie Ofs1 stosowac¢ stalowe strzemiona usztywniajgce wzmacniajgce konstrukcje, w miejscach i w ilosci wg technologii producenta, w $ciankach
montowa¢ nawiewniki higrosterowane

- stolarka okienna w kolorze bialym, $ciany ostonowe (fasady Ofs1) w konstrukcji PVC w kolorze biatym

- drzwi w kolorze brgzowym RAL8025

- oknailii7 - to okna istniejgce, niepodlegajgce wymianie, jedynie ewentualnemu zamontowaniu nawiewnikéw higrosterowanych

- drzwi oznaczone symbolem 3 - to drzwi istniejace niepodlegajace wymianie

- okna, w ktérych nalezy zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane wskazano na rzutach symbolem "30m3/h"
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PRAWA

AUTORSKIE

ZASTRZEZONE

temat:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
ZESPOLU PLACOWEK
EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH W
SKARZYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY
SZKOLNEJ 15 NR EW.GEOD.DZ.15
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