wykonanie nowych obrébek blacharskich na scianach szczytowych i attykach

remont i malowanie istniejgcej "podsufitki"

montaz zadaszenia (poliweglan na konstrukcji aluminiowej) nad drzwiami zewnetrznymi

odtworzenie "brakujgcego” stopnia z kostki betonowej

docieplenie wienca miedzykondygnacyjnego w oparciu o profil gzymsowy ze styropianu EPS100-038 i tynk silikatowo-silikonowy

skucie istniejgcej opaski gzymsowej na obwodzie budynku (na poziomie posadzki parteru)

wykonanie opaski z kostki betonowej

zdemontowa¢, a nastgpnie odtworzy¢ istniejgcg instalacje odgromowsa na elewaciji

docieplenie stropodachu sali gimnastycznej przez wdmuchanie
granulatu wetny mineralnej
docieplenie istniejgcych gzymséw w oparciu o styropian EPS70-040 gr.5cm i
tynk silikatowo-silikonowy
docieplenie istniejgcych pilastrow w oparciu o styropian
EPS70-040 gr.13cm i tynk silikatowo-silikonowy

rozbidérka murkéw oporowych (10szt.), likwidacja

"studzienek" (10szt.), podmurowanie okien o 30cm (10szt.) i
likwidacja poliwgglanowych oston (3szt.)
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zdemontowanie i powtérny montaz istniejacego orynnowania (przyja¢ wymiane zniszczonych elementdw i przedtuzenie lub skrécenie kolanek)

wymiana wybranej istniejgcej stolarki okiennej - wg zestawienia

montaz nawiewnikéw higrosterowanych w oknach (zaréwno istniejgcych jak i projektowanych)
docieplenie $cian Il pietra i poddasza w oparciu o styropian EPS70-040 gr.13cm i tynk silikatowo-silikonowy
docieplenie stropodachu poddasza wetng mineralng

docieplenie $cian parteru i | pigtra w oparciu o styropian EPS70-040 gr.18cm i tynk silikatowo-silikonowy

docieplenie $cian podmuréwki i piwnic (strefy nadziemnej) w oparciu o styropian EPS100-038 gr.13,0cm i tynk mozaikowy

docieplenie scian podmuréwki i piwnic (strefy podziemnej) w oparciu o styropian EPS100-038 gr.13,0cm zabezpieczony folig kubetkowg

remont pionowej hydroizolacji $cian fundamentowych, piwnic i podmuréwki

zerwanie istniejgcego styropianu (ok.5cm) ze $cian podmuréwki, parteru i pigtra

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
ZESPOLU PLACOWEK
EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH W
SKARZYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY
SZKOLNEJ 15 NR EW.GEOD.DZ.15
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