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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Umowa z Inwestorem nr 77/ZP/2013 z dnia 12.06.2013
* Podktady architektoniczno-budowlane.

* Audyt energetyczny wykonany z kwietniu 2013r.

* Inwentaryzacja stanu istnigego.

* Uzgodnienia midzybrariowe.

* Obowizujgce normy i literatura techniczna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje wymgawewretrznej instalacji centralnego ogrze-
wania w budynku Zespotu Opieki Zdrowotnej i ddryzaktadowego €©@odka Medycyny
Pracy w Skatysku- Kamiennej, usytuowanego przy ul. Ekonomi 4dmanr 1/57. Wymiana

instalacji realizowanaddzie w ramach termomodernizacji budynku..

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO .

Gtéwna cz$¢ budynku sktada siz trzech kondygnacji nadziemnych i podpiwniczenia.
Potudniowe skrzydio budynku sktada & podpiwniczenia i dwéch kondygnacji nadziem-
nych. Péinocne skrzydto stanowi jedna kondygnaagziemna oraz podpiwniczenie.

Budynek zasilany jest w ciepto z firmy Bumar AmyaiS.A.. Czynnik grzewczy o pa-
rametrach 110/7C i cisnieniu dyspozycyjnym 0,2MPa doprowadzony jest dikalizowa-
nego w piwnicy wzta cieplnego (pom. nr 0.15).

Istniegca instalacja jest instalacpwururows, dolnozasilaa, wykonar z rur stalo-
wych spawanych z odpowietrznikami zamontowanymi ajmyzszych punktach instalaciji.
Przewody rozprowadzgje prowadzoneasw piwnicy po zewatrznych scianach budynku
czesciowo nad posadazka czsciowo w kanale podpodiogowym. Piony prowadzopeps

scianach.



4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA .

Przed przysipieniem do wykonywania instalacji centralnego ogiaeia naley zde-
montowa istniegce rurocigi cieplne oraz grzejniki.
Woda grzewcza na potrzeby centralnego ogrzewazigptowywana dzie w wezle

cieplnym zlokalizowanym w pom. 0.15.3akt cieplny zasilany jest z miejskiej sieci C.O.

Zatozono parametry pracy instalacji centralnego : 80/60°C.
Catkowita strata ciepta dla ogrzewanych pomieszcze... ....195 kW
Cisnienie dyspozycyjne: 44 kPa

W budynku Zespotu Opieki Zdrowotnej i btizyzakladowego €©@odka Medycyny
Pracy zaprojektowano instalagentralnego ogrzewania dolnozasiamykonar z wysokiej
jakaosci stali weglowej. Projektowane przewody stalowe powinnyg pgkryte na zewstrz an-
tykorozyjrg warstwg cynku. Przewody naty taczy¢ za pomog ksztattek przeznaczonych do
zaprasowywania z tréjpunktowym systemem zaciskowwyseczelly z kauczuku odpornego
na wysolg temperatuy.

W wigkszaci zaprojektowano odtworzenie istryegj instalacji oraz wykorzystanie
istniejgcych otwordw instalacyjnych w przegrodach budowtdmyPoziome ruroggi rozpro-
wadzajce naley prowadz¢ po trasie obecnie istnigych przewodow.

Przegcia przezsciany i stropy wykonaw tulejach ochronnych. Przestfzmi¢cdzy tu-
leja a rug nalezy wypetnic materialem elastycznym odpornym na wystkmperatuy. Zmia-
ny kierunkdw przewoddéw natg wykona za pomog ksztattek przeznaczonych do zapraso-
wywania.

Przewody mocow@ado écian i stropow uchwytami systemu Hilti lub innejpodob-
nym standardzie.

Podpory ruchome, na ktorych powinny spocz§\wezewody stalowe rozprowadzeg
naleey montow& w odlegtaciach:

DN 15 -2,0m

DN 20 --2,5m

DN 25 -3,0m

DN 32 -3,0m

DN 40 -3,5m

DN 50 -4,0m

DN 65 -4,0m



Przewody grzewcze wewtnz budynku naley prowadzé¢ w odpowiednich odlegto-

sciach od pozostatych instalacji:
-instalacja wodoggowa i kanalizacyjna — odlegi® 15cm,
-instalacje pionowe inne helektryczne — odlegké 10cm,
-instalacje telekomunikacyjne biegre réownolegle — odlegéo 20cm,
-instalacje elektryczne nieizolowane oraz nieusmiaee puszki elektryczne —

odlegtad¢ 100cm,
-wtgczniki, gniazda bezpieczniki- odlegto60cm,

-instalacje elektryczne w rurach ochronnych, teletéczne — odlegkd 50cm.

Gahzki grzejnikowe nalgy montowa z 2% spadkiem:
-.gabzki zasilagce w kierunku od pionu do grzejnika,
- gabzki powrotne w kierunku od grzejnika do pionu.
Galyzki grzejnikowe dhiasze ni 1,5m naley przytwierdzé do przegrody uchwytem w poto-

wie diugaci. Minimalna diugé¢ gabzki nie mae by mniejsza ni 0,5m.

Grzejniki powinny bg mocowane ddciany nie niej niz 0,10 m od podtogi i nie bli-

zej niz 0,10 m od lic&ciany wykaczonej.

W najwyzszych punktach instalacji zamontativadpowietrzniki automatyczne wypo-
sazone w element zwrotno-odcinay umaliwiajacy ewentualny demontazaworu odpowie-
trzajgcego bez konieczsoi opr&niania instalacji z wody.

W najnizszych punktach instalacji zamontaiwasawory spustowe zegdzka do weza.

W celu wyregulowania instalacji centralnego ogrzeiaana gtownych gakiach rozprowa-
dzapcych naley zamontowa zawory regulacyjne:

- na zasileniu — zawory ASV-M firmy Danfoss,

- ha powrocie — zawory ASV-PV firmy Danfoss.

Zawory te lgdg  utrzymywa  stale cénienie, niezalenie od zmian

cisnienia w instalacji.

Przy grzejnikach zamontowazawory termostatyczne RA-N proste z ustawieniem
wstepnym firmy Danfoss. Na zaworach zamontéwgtowice termostatyczne typu RA z wbu-

dowanym czujnikiem firmy Danfoss.



Na gahzkach powrotnych przy grzejnikach zamontévwawory odcinajce typu RLV
proste firmy Danfoss.

Na podejciach pod piony zamontowaawory odcinajce kulowe.

Grzejniki w pomieszczeniach szpitalnych powinny lgtadkie, umaliwiajace ich
mycie i utrzymanie w czystoi.
Jako elementy grzejne dobrano grzejniki:

* piytowe higieniczne CosmoNOVA firmy VNH (pagtizenie do instalacji c.o0. z boku
grzejnika). Grzejniki te pozbawione sblachy konwektorowej i ¢&ci kompakto-
wych, g tatwe do czyszczenia i utrzymania w czyste- pomieszczenia czyste.

* plytowe higieniczne ocynkowane CosmoNOVA firmy VNpbdhczenie do instalacii
c.0. z boku grzejnika). Grzejniki te pozbawiorge Hlachy konwektorowej i ¢Zci
kompaktowych, & fatwe do czyszczenia i utrzymania w czysto- pomieszczenia
wilgotne.

* plytowe kompaktowe CosmoNOVA firmy VNH (pagtizenie do instalacji c.o0. z boku
grzejnika) - w pomieszczeniach nie wymaggch montau grzejnikéw higienicz-
nych.

* fazienkowe Cosmo Standard firmy VNH. Przy grzejotk@amontowa zawory ter-
mostatyczne &owe z ustawieniem wgtnym. Na zaworach zamontodvatowice
termostatyczne z wbudowanym czujnikiem firmy Dasfada gadzkach powrotnych

przy grzejnikach zamontowaawory odcinajce lkgtowe.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleniagigpazarowego nalgy wykona& w
klasie odpornéci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementow. Py instalacyjne o
srednicy powyej 4 cm wscianach i stropach, dla ktorych jest wymagana kizdaorndgci
ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, wykana klasie odporngci ogniowej (El) tych
elementow.

Proby szczelnii nalery przeprowadzi przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed po-
malowaniem elementéw instalacji, przed wykonaniewlacji cieplnej i regulagj hydrau-
liczng oraz przed zafeeniem gtowic termostatycznych

Na 24 godziny przed rozpogdem bada szczelnéci instalacg kilkakrotnie starannie
wyptukaé az do wyptywu czystej wody. Naginie wypeiné woda zimmg uzdatnion, doktad-
nie odpowietrzy i sprawdzt szczeln&¢ przy cénieniu hydrostatycznym stupa wody w insta-

lacji. Podnié¢ cisnienie w instalacji przy pomocyaeznej pompy ttokowej do wardoi cisnie-



nia probnego 0,60MPa. Prolszczelnéci na zimno naley przeprowadzi w temperaturze
powyzej 0°C. W czasie préby musby¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad must lmgdpowie-
trzony.

Proke szczelnéci na gogco przeprowadzina parametry robocze instalacji. W razie
wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczétigpolgczen, zabrania si ich naprawy
przez zaklepywanie doszczelnieg - wykryte miejsca wadliwe nahewyciac¢, 0czyscic i po-
tagczy¢ na nowo, wmontowygg nowy ksztattke taczaca a nasgpnie przeprowadzipowtorry
proke hydrauliczm po czym instalaejnalezy przeptuk& woda. Docelowo rurocigi napetné
wodg uzdatnion.

Z przeprowadzonych prob szczedobinstalacji c.0. naley sporadzi¢ protokot stwierdzajcy
spetnienie wymaganych warunkow

Po wykonaniu préby szczelfm poziomy i piony zaizolow@otuling z pianki poliure-
tanowej. Otulinydczy¢ klejem zgodnie z instrukgjProducenta.

Izolacg poziomow i piondw wykonaz pianki polietylenowej zgodnie z Dz. U. Nr 201,
poz. 1238. z dnia 6 listopada 2008r. Otuligyzi¢ klejem wedtug instrukcji Producenta.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponens@wDz. U. Nr 201, poz. 1238. z dnia
6 listopada 2008 r.

Minimalna grubé¢ izolacji

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(m -
K)Y

1 Srednica wewastrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewstrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewastrzna od 35 do 100 mm rowdeednicy wewstrznej rury

4 | Srednica wewstrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechpdz

5 | ce przezciany lub stropy, skrzapwania Y% wymaga z poz. 1-4
przewodow

Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanychemi

6 ] . . i Y2 wymaga z poz. 1-4
dzy ogrzewanymi pomieszczeniamzngch

uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6 mm

Uwaga:



Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innyspétczynniku przenikania cieptazni
podano w tabeli naky odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjnej,
2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Uwaga:
1. Termostaty natey montowa poziomo tak, aby powietrze mogto swobodnie prze-
ptywat wokoét czujnika. Glowic termostatycznych nie ngi@rzystania firankami
ani ich obudowywa
2. W miejscach, gdzie wki s3 za mate w stosunku do zaprojektowanego grzejnika
nalezy je dostosowa do wielkaci grzejnika. Na klatkach schodowych ngle

wykona: wneki pod grzejniki, tak aby wolna przestfz@a spoczniku wynosita
minimum 1,5m.

5. UWAGI KONCOWE

W czasie rob6t przestrzageozporadzenia w sprawie bezpiedmgwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t budowlano-mouatavych z 1997r.

Roboty wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinngipowiadg
budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 200@D.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r.)

Catas¢ robot wykona zgodnie z :
* Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru inst@lamgrzewczych wydanymi
przez COBRTI INSTAL.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych cz. 1l wyda-
ne przez COBRTI INSTAL.

» Instrukcjami Producentéw rur.
» Instrukcjami Producentow wdzen.

» Instrukcjami Producentéw armatury.

Przy wykonywaniu robét budowlanych rfrea zastosowé&wyroby innych producen-
téw o parametrach nie #szych ni dobrane w niniejszej dokumentacji dopuszczone e o
rotu i powszechnego lub jednostkowego stosowantaudownictwie.



