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|. CZESC OPISOWA

1. Dane ogolne.

1.1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji odgromowej dla budynku
Zespotu Opieki Zdrowotnej i Miedzyzakiadowego Osrodka Medycyny Pracy w Skarzysku —
Kamiennej ul. Ekonomii 4, Skarzysko - Kamienna

1.2 Podstawa opracowania.
= Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.
=  Rysunki budowlane, dane branzowe.
=  Wizja lokalna.
= Przepisy, normy i literatura techniczna.
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2. Opis techniczny.

2.1 Demonta z istniej acej instalacji odgromowej.

Przed przystgpieniem do remontu dachu nalezy dokona¢ demontazu przewodéw
znajdujacych sie na scianach oraz dachu. Demontaz istniejacej instalacji wykonywany bedzie bez
odzysku elementow.

Elementy stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej na
zniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do
skfadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

2.2 Zewnetrzna instalacja odgromowa.

Uziom otokowy:

Projektuje sie wykonanie nowego uziomu otokowego dla obiektu. Uziom otokowy wykona¢ z
ptaskownika stalowego ocynkowanego Fe/Zn 30x4mm, ulozonego obrysie budynku w rowie na
gtebokosci minimum 0,6m. Tam gdzie jest to mozliwe uziom uktada¢ w wykopie powstalym do
wykonania ocieplenia fundamentéw budynku. W pozostatych miejscach uziom uktada¢ w dodatkowym
wykopie, 1m od budynku na gtebokosci 0,6m.

W miejscach gdzie ze wzgledu na istniejgce elementy architektury (podjazd dla karetek,
rampy i schody, droga afaltowa) nie ma mozliwosci wykonania uziomu otokowego wykonac
miejscowe uziomy szpilkowe. Dodatkowy uziom szpilkowy wykonaé z pretdw stalowych
pomiedziowanych 3/4” 4,5m.

Do uziomu otokowego podiaczy¢ projektowane zwody odprowadzajgce oraz rury metalowe
uzbrojenia podziemnego obejmami typowymi. Dodatkowo odnowi¢ istniejace potgczenia instalacji
wyréwnani potencjatéw w obiekcie (potaczenie GSW rozdzielni gtéwnej oraz pomieszczenia kottowni z
uziomem, itp.). Miejsca wykonania pofaczenia instalacji wyréwnania potencjatow z uziomem nalezy
ustali¢ na budowie w obecnosci Inspektora nadzoru.

Wykona¢ pomiary istniejagcego uziomu, a wyniki przekazaé¢ Inwestorowi. Jezeli wypadkowa
rezystancja uziemienia instalacji odgromowej jest wieksza niz 10Q, nalezy go rozbudowaé. Do
uzyskania odpowiedniej wartosci rezystancji uziomu zastosowa¢ miejscowe uziomy szpilkowe.
Dodatkowy uziom wykonaé¢ z pretéw stalowych pomiedziowanych 3/4 " 3m lub 4,5m w liczbie
pozwalajgcych uzyska¢ wartos¢ rezystancji uziomu R<10Q. Miejsca montazu dodatkowych uziemien
szpilkowych nalezy ustali¢ na budowie w obecnosci Inspektora nadzoru.

Przewody odprowadzajace:

Przewody odprowadzajgce, zwody pionowe wykona¢ z drutu DFe/Zn 8mm prowadzonego od
studzienek probierczych montowanych w poziomie terenu do potaczenia ze zwodami poziomymi na
dachu. Drut DFe/Zn 8mm prowadzi¢ w rurach instalacyjnych samogasngcych typu RL22 uktadanych
w bruzdach scian zewnetrznych, pod elewacja. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na odpowiednie
(tagodne) przejscie zwodéw z dachu na $ciane.

Od studzienek probierczych (ztacz kontrolnych) do potaczenia z uziomem otokowym uktadac
ptaskownik stalowy ocynkowany Fe/Zn 25x4mm. Zigcza kontrolne instalowaé w studzienkach
montowanych w poziomie chodnikéw, trawnikéw, przy scianach budynkéw.

Instalacja na dachu:

Zwody poziome na dachu wykonac¢ jako niskie z drutu stalowego ocynkowanego DFe/Zn 8
mm, na wspornikach klejonych. Zwody poziome oraz pionowe na kominach uktada¢ na wspornikach
kotwionych.

Do zwoddéw na dachu podtaczyé metalowg obrébke blacharska, zwody na kominach,
konstrukcje metalowe, maszty antenowe itp. Rury i rynny deszczowe (metalowe) tgczy¢ do zwoddéw w
goérnym punkcie uchwytami typowymi. Wszystkie taczenia anten z masztem powinny by¢ wykonane
przy pomocy specjalnych uchwytéw zapewniajgcych izolacje. Dopiero wéwczas maszt antenowy
mozna potaczyc z instalacjg odgromowa na dachu.

Do ochrony kolektorow stonecznych oraz klap dymowych projektuje sie ustawienie
wolnostojgcych masztéw odgromowych na stopie betonowej lub metalowej. Minimalna odlegtos¢ iglicy
odgromowej od chronionego urzadzenia — 0,8m.
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UWAGA:

Metalowa obrdébka elementéw dachu moze byc¢ wykorzystana jako zwdod naturalny tylko w przypadku
gdy spetnia warunki:

- zapewnia ciggte galwaniczne potgczenie

- grubosc¢ blachy uzytej do obrébki wynosi min. 0,5mm

- minimalna grubo$¢ metalowych blach lub rur w urzgdzeniu piorunochronnym wynosi 4mm dla
materiatow Fe, 5mm dla Cu, 7mm dla AL.

Jezeli powyzsze warunki nie sg spetione, nalezy uzupeic siatke zwoddw uktadajgc zwod sztuczny z
drutu stalowego ocynkowanego g8 mm na wspornikach typowych.

2.3 Przepisy i metodyka doboru instalacji odgromowe j.

Przyjeto trzeci stopierh ochrony odgromowej. Dla trzeciego stopnia ochrony $rednia odlegtosci
pomiedzy przewodami odprowadzajacymi wynosi 20m a okno siatki zwodu wynosi 15m x 15m. Zakres
ochrony masztéw odgromowych wyznaczono metodg toczacej sie kuli.

Poziom ochrony Promien toczonej kuli Efektywnos¢ ochrony
| 20 m 98 %
] 30m 95 %
] 45 m 90 %
v 60 m 80 %
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Tablica 1. Wartosci podstawowych

Przy wykonywaniu instalacji odgromowej nalezy stosowaé sie do wymagan nizej podanych norm:

. PN-EN 50164-1: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Czes$¢ 1: Wymagania
dotyczace elementow potaczeniowych

. PN-EN 50164-2: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Czes$¢ 2: Wymagania
dotyczace przewoddw i uziomow

. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogélne

. PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

. PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

. PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

2.3 Uwagi ko ncowe.

1. Catosc¢ robdt musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w
szczegolnosci BHP) i wytycznymi Inwestora.

2. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa dopuszczenia materiatow i
wyrobow nalezy zachowac do kontroli do koncowego odbioru robét.

3. Elementy zamawia¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie. Dla unikniecia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementéw przed
mocowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ w miejscu montazu.
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4. Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac tacznie z rzutami podstawowymi. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy poinformowac
projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajgce z zastosowania innych materiatéw,
rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem.

5. Dokumentacja montazowa jest po stronie wykonawcy.

6. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzié plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Montaz urzadzen i materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen i
materiatow.

8. Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia wymagan
technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w swojej
wycenie wszystkich materiatléw i rob6t niezbednych do prawidtowego wykonania instalacji
odgromowej, nawet jezeli nie zostaly doktadnie opisane w niniejszym projekcie oraz do sprawdzenia
we wilasnym zakresie doboru urzadzen i materiatow.

9. Zastosowane materiaty muszg posiadac zgodnie z obowigzujacymi przepisami aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami.
« Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60).

* Rozporzadzenie Ministra tgacznoéci z dnia 16 lipca 1993r. w sprawie wymagan technicznych i
eksploatacyjnych oraz warunkéw wzajemnej wspOtpracy urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych
zakfadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 89 poz. 414.

10. Po wykonaniu instalacji wykonaé¢ sprawdzenie odbiorcze. Pomiary wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

11. Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czes$ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete
specyfikacjg winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Projektowat:
mgr inz. Jarostaw Kolera
KL-214/93.
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I.LDOKUMENTY
FORMALNO -PRAWNE

Wykaz dokumentow formalno-prawnych:

» Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego oraz zaswiadczenie o
przynaleznosci do Izby autora projektu

» Os$wiadczenie autora projektu oraz sprawdzajgcego o tym, ze projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zasadami sztuki
budowlanej.
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D WOJW s
URZ& KIGBLCACH

Gospodarki I' [Zest7e e
W)rd;'.’?,ﬂg@.) KIELCE

erey Kielce, 1993 -oq- (2
tel. AS7-1

Nr ewid. K1-214/93

STHTIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwiec.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 lQF\ d,*§‘7,1§_§ ust. 1
pkt.1, § 5 ust. 1 pkt 1, § ¥rust, 1 pkt 4 lit.-d rozporzadzenia
Ministra Gospodark: Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20

lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

W budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 - z pdzniejszymi zmianami/

stwierdza sie, ze

PAN KOLERA JAROSLAW

magister inzynier elektryk -

urodzony dnia 22 lutego 1% Ei r. w Kielcach

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji pro*ektanta oraz kierownika budowy i robdt
W sPeCngnosc1 lnstalacyjno - 1nzyn1ery3nej w zakresie sieci

i ;nstalac31 elektrycznych - obejmujqce 1nstalac3e elektryczne

napowietrzne i kablowe llnle energétyczne stac;e i urzgdzenia

elektroenergetyczne.

PAN KOLERR JAROSLAW - jest upowazniony do:
l/sporgﬁdzanie projektow sieci i instalacjirelektrycznych,

2/kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét ,kierowa
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw siec

i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci
i instalacji elektrycznych

Otriymuje:

Pan Jaroslaw Kolera
Os. Na Stoku 65a/1
Kielce

S

INSTALACJA ODGROMOWA



BUDYNEK ZESPOLU OPIEKI ZDROWOTNEJ | MI EDZYZAKEADOWYEGO OSRODKA MEDYCYNY PRACY W
SKARZYSKU — KAMIENNEJ UL. EKONOMII 4, SKAR ZYSKO - KAMIENNA

® POLSKA
| Z B A

WV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-OXG-KP6-WQA *

Pan Jarostaw Kolera o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0175/03

adres zamieszkania os. Na Stoku 65A/11, 25-408 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-04-01 do 2014-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-03-19 roku przez:

Andrzej Pienigzek, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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GLOWNY INSPEETOR

NADZORU BUDOWLANEGO
DRS/TNN/500/482/07 Warszases, 2007-08-G

DECYZJA
Na podstawie art 882 ust. § PXr 3 lit. 2 ustawy 2 dnia 7 lipaa 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednokty Dz 1

2 2006 ¢..Nr 156, poz 1418 v pbia. 2m) oraz wt 104 § 11 § 2 wstiwy = dain 14 ceerwea 1960 = Kodeks postgpowamiz.
adroinistueynego {tekst jednolity D2 U. z 2000 . N 95, poz. 1071 z pdZa, zan),

A , KRZYSZTOF PAJAK
SR mge ingyaier elebaratechnild

: . - uprawaiony na macy decvzji

Okrggowej Komisjt Kwalifikacyinej Swigtokezyskie; Oksegowej Yzby Iniymeréw Budownictws

 2dnia 03.07.2007 . sygn. ake SK-0054-0005(2)/07
nr evidencyjny SWK/0060/POOE /07
do wykonywaniz samodzielng fankeji technicane] w budowinictwie
w specjalhodd instatacying w zakecsic sieci, instalacyi { utzadzed
elekezyeznych i elekttoenerpetycznych

o obejmujacej projekiowanie

bez cgraniczed

. _ _ zostal wpisany '
DO CENTRAINEGO REJESYRU -OSOB POSIADAJACYCH LPRAWNIENIA BUDOWLANE
e = pod pozycjg 2428 /07/U/C

“Decyzja niniejsza iako uwzglednitjaca w calodal zadania scony, zgodniz Z art. 107 § % Kpa nie wymage
uzasadnienia,

Hiniejsza decyzja jest ostateczoa. W zwiazku 7 powyiszym, w oparci @ art. 12 ust 7 ustawy Prawo
- budowiane seanowi podstawe do wykonywania samodzicinych funkefi techniezaych w budownictane.

Strora moge w rerininis 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpz oraz
stesovnie do uchvrdy Nacrelnego S4du Administracyimego 2 daia 9121996 x., sygn. ke OPS 4/96, 2 wnicskiem

o ponowne rozpatrzeaic sprawy.

SOTWEEINI2NE
SSPEKTCRA ¥ADISRY BUCCWUANISS
Sl DEISTRIW, SHARS | WRIGKEH

rzegors Ziomek
Ot 3jas
{. Pan Kxaysziof Pajak
M al Chodinewicza 107
35-150 Kelee
Swierokezyska Okregowa
" izha Inzynizedw Brdowsintwa
3. aaR{Pl

.y

[
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] SWIETOKRZYSKA Roiclee dna 05 07 o
|OKREGOWA

| Vd B8 A

JINZYNIEROW

L BUDOWNICTWA

()l\x(”tm i l\umlxl 1 Kw .thfxl\:u\ jua

woenak U SK-00N-E-0005 )

DECYZTA
Na podstanic art, 240 ust T opht 2 ustawy 2 do 3 arudnia 20000 o samnoerzaduch zavodose oh
architehiow | inzviieross budownictwa oray urhapistos o/3: 002 2000 Ne 3 pocs 420D posie e
art 12 usto b pkt b S art 12 ust Soart 13 ast b phe Tause o T ust T phte > astaws 7 divia
lipea I‘)(Mr Prawo budowlane rekst pednolin: Py 00 = 20060 N 136, poz THIS) orar § 11 ast |
phi 10§ 131§ 24 ust L rozporzadzenta Ministea Fransportu r Budownictwa 2 dnia 28 Kav et 200or,
I ,\Pl.l\\‘l(, samodziclnveh funkegi teehnieznychw budow micunie (Dz (02 2006, Nr 83 poz N

S“lg()l\rn ska Okregowa Komisja Kwalifilcicyjna
nadaje

Panu Krzvsztofowi Pajgk
magistrowi inzs nierow elehirotechniki

urodzonemu dnia & sterpnia 1959 roku w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0060/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kpa.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nudanych uprawniers budowlanych wskazano na
odwrocic decyzji.

Pouczenic
Od niniejszej decvzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikac 'jnc; Polskici Izby
inrvaerow Gudowmetwa w Wiarszawic, za podredniciwen Okregowe] Kanusj Kw difilae qu,
Swietokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty je
dor¢ezenia.

Sklad orzekajacy
Otrzymujg; . OKK SIIB
1.Pan Krzysztof Pajak
ul. Chodkiewicza 101
25-150 Kielce
2.Okregowa Rada lzby S/
3.Gtowny [nspektor Nadzoru Budowlanego mg, inz. [,dr; 1 Pu.nuvc

4. ala / Qf\
mgr |/r/ IH/CHO/I\U
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—1 SWIETOKRZYSKA
N/ OKREGOWA Kielce, dn. 18 grudzien 2012
N1z B A
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Zaswiadczenie

Pan(i) Pajgk Krzysztof
miejsce zamieszkania :
ul.Chodkiewicza 101
25-150 Kielce
Jest cztonkiem SWigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AIE/0389/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-12-2012 do 30-11-2013

Swigtokrzyska Okregowia Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.SwK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | OfKielce, nr rach. 88 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wicrek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16.00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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BUDYNEK ZESPOLU OPIEKI ZDROWOTNEJ | MI EDZYZAKEADOWYEGO OSRODKA MEDYCYNY PRACY W
SKARZYSKU — KAMIENNEJ UL. EKONOMII 4, SKAR ZYSKO - KAMIENNA

data: lipiec 2013

Imi¢ i nazwisko: Jarostaw Kolera

Upr. budowlane nr: KL - 214/93

CztonekSwigtokrzyskiej Okegowej Izby Irzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/IE/0175/03

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt budowlano wykonawczy termomodernizacii:
BUDYNKU ZESPOtU OPIEKI ZDROWOTNEJ | MI EDZYZAKEADOWYEGO OSRODKA
MEDYCYNY PRACY W SKAR ZYSKU — KAMIENNEJ UL. EKONOMII 4, SKAR ZYSKO —
KAMIENNA

w zakresie instalacji elektrycznej odgromowej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art.20 ust.4 prawo budowlane
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BUDYNEK ZESPOLU OPIEKI ZDROWOTNEJ | MI EDZYZAKEADOWYEGO OSRODKA MEDYCYNY PRACY W
SKARZYSKU — KAMIENNEJ UL. EKONOMII 4, SKAR ZYSKO - KAMIENNA

data: lipiec 2013

Imig i nazwisko: Krzysztof Pak

Upr. budowlane nr: SWK/0060/POOE/Q7
CztonekSwictokrzyskiej Okegowej Izby Irzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/IE/0389/04

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze sprawdzony przeze mnie projekt budowlano wykonawczy termomodernizacji:
BUDYNKU ZESPOtU OPIEKI ZDROWOTNEJ | MI EDZYZAKEADOWYEGO OSRODKA
MEDYCYNY PRACY W SKAR ZYSKU — KAMIENNEJ UL. EKONOMII 4, SKAR ZYSKO —
KAMIENNA

w zakresie instalacji elektrycznej odgromowej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art.20 ust.4 prawo budowlan
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