PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI  : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU OPIEKI ZDROWOTNEJ | MIEDZYZAKEADOWEGO
OSRODKA MEDYCYNY PRACY W SKARZYSKU -KAMIENNEJ- CZ.1I

ADRES INWESTYCJI  :  SKARZYSKO-KAMIENNA

INWESTOR :  POWIAT SKARZYSKI

ADRES INWESTORA  :  26-110 SKARZYSKO-KAMIENNA UL. KONARSKIEGO 20

BRANZA ' REMONTOWO-BUDOWLANA

SPORZADZIt KALKULACJE : Z.GROSS

DATA OPRACOWANIA :14.03.2014

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

14.03.2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



10P-14 SKARZYSKO CZ II

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

Razem

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU OPIEKI ZDROWOTNEJ | MIEDZYZAKLADOWEGO O SRODKA MEDYCYNY PRA-
CY W SKARZYSKU -KAMIENNEJ-NIEKWALIFIKOWANE

1 DEMONTAZ WIAT STALOWYCH
1/B-01.00 Rozebranie wiat z elementéw stalowych m2
d.1|KNR 4-04
0802-01
26.78+2 m2 28.780
RAZEM 28.780
2 REMONT SCHODOW PRZY WEJSCIU DO REHABILITACJI
2|B-01.00 Skucie nieréwnosci betonu na schodach m2
d.2|KNR 4-01
0211-03
4+7.63 m2 11.630
RAZEM 11.630
3|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.2|1104-02 zatarte na gtadko
4+7.63 m2 11.630
RAZEM 11.630
4/NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek mrozoodpornych GRES o wym. 20x30 cm  |m?2
d.2|202 2810-04 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
4+7.63 m2 11.630
RAZEM 11.630
5/B-01.00 Remont istniejacych balustrad -/naprawa pogietych elementéw ,spawanie m
d.2|KNR-W 4-01 |przerwanych elementéw -materiaty 20% /-analogia
1301-04
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
6/KNR 7-12 Czyszczenie istniejacej balustrady m?2
d.2|/0101-03
9.5%1.1 m2 10.450
RAZEM 10.450
7|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania balustrady m2
d.2/0204-03
9.5%1.1 m2 10.450
RAZEM 10.450
8/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami balustrady m?2
d.2|0213-03
9.5%1.1 m2 10.450
RAZEM 10.450
3|45410000-4 |REMONT PODJAZDU
9/B-01.00 Skucie zniszczonego i odpadajgcego tynku -analogia m?2
d.3|KNR 4-01
0701-09
106.97 m2 106.970
RAZEM 106.970
10|KNR-W 4-01 |Uzupehienie podktaddw pod tynki zewnetrzne /naprawa i uzupetienie ubyt-  |mz2
d.3/0723-03 kow/
106.97 m2 106.970
RAZEM 106.970
11|KNR 0-28 Warstwa licowa - tynk mozaikowy m2
d.3]2630-02
106.97 m2 106.970
RAZEM 106.970
12|B-01.00 Remont istniejacych balustrad -/naprawa pogietych elementéw ,spawanie m
d.3|KNR-W 4-01 |przerwanych elementéw -materiaty 20% /-analogia
1301-04
92.5 m 92.500
RAZEM 92.500
13|KNR 7-12 Czyszczenie istniejacej balustrady m?2
d.3/0101-03
92.5*1.1 m2 101.750
RAZEM 101.750
14|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania balustrady m2
d.3/0204-03
92.5*1.1 m2 101.750
RAZEM 101.750
15|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami balustrady m?2
d.3/0213-03
92.5*1.1 m2 101.750
RAZEM 101.750
4 REMONT WEJSCIA DO PRZYZIEMIA
16|B-01.00 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j m?2
d.4/KNR 4-01
0348-05
1.3 m2 1.300
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RAZEM 1.300
17|B-01.00 Skucie wegarkow m?2
d.4|KNR 4-01
0347-10
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
18|B-01.00 Podkucie $cian na gr. 16cm m?2
d.4|KNR-W 4-01
0332-09
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
19|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na  |m
d.4/0708-06 osciezach szerokosci do 40 cm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
20/ KNR 2-17 Montaz kurtyny powitrznej z zasilanie elektrycznym -analogia szt.
d.4/0320-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne nakrapiane szlachetne na $cianach ptaskich i powierzch- m2
d.4/0908-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
5/45231300-8 |KANALIZACJA DESZCZOWA-OD BUDYNKU DO PIERWSZYCH STUD NI-DEMONTAZ | MONTAZ
22|/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.5/0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
[80*0.9*1.5]*50% m3 54.000
RAZEM 54.000
23|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.5/0217-04 ktad w gruncie kat.lll
41.593 m3 41.593
RAZEM 41.593
24| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.5/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
12.407 m3 12.407
RAZEM 12.407
25|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotnosé = 38
12.407 m3 12.407
RAZEM 12.407
26/KNR 4-051 |Demontaz rurociagu kielichowego o $rednicy nominalnej 160 mm m
d.5/0313-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
27/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.5/0501-02
80*0.9 m?2 72.000
RAZEM 72.000
28|KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5|0408-02
80 m 80.000
RAZEM 80.000
29/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-1V; |m3
d.5/0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
95.593*50% m3 47.797
RAZEM 47.797
30/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5/0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
95.593*50% m3 47.797
RAZEM 47.797
31 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5|0236-03
95.593 m3 95.593
RAZEM 95.593
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