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OPIS INWESTYCJI

1. Wstęp
Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej i  Międzyzakładowyego Osrodka Medycyny 
Pracy  w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Ekonomii 4

2. Parametry inwestycji - dane liczbowe ogólne o obiekcie:
Powierzchnia użytkowa: 4 698,50 m2

Kubatura :12 832,20 m3

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej i  Międzyzakładowego Ośrodka 
Medycyny Pracy  w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Ekonomii 4 w zakresie: ocieplenia ścian zewnętrznych piwnic i 
kondygnacji nadziemnych, ocieplenia , remontu dachu oraz częściowej wymiany drewnianej konstrukcji dachu , wymiany 
obróbek blacharskich rynien i rur spustowych wraz z wymianą odprowadzenia przyłączy kd do pierwszej najbliższej 
studzienki , wymiany stolarki okiennej, oraz zewnętrznej stolarki drzwiowej, montażu klap dymowych, wykonanie opaski 
wokół budynku, wymiany instalacji odgromowej, wymiany instalacji co, przebudowy węzła cieplnego oraz montażu 
kolektorów słonecznych

4. Rozwiązania funkcjonalno-architektoniczne
Budynek w części trzykondygnacyjny- główne skrzydło oraz od strony poludniowej dwukondygnacyjny i północnej 
jednokondygnacyjny, w całości podpiwniczony. Układ funkcjonalny budynku – dwu i pół traktowy, tradycyjny schemat w 
układzie korytarzowym, z podziałem na gabinety lekarskie , sale chorych i pokoje administracyjne, z trzema węzłami 
komunikacji pionowej - klatek schodowych i dźwigu osobowego . Poddasze nieużytkowe,  nad głównym skrzydłem, 
przełazowe, nad pozostałymi nieprzeałazowe wentylowane.. Projekt termomodernizacji nie przewiduje zmian 
funkcjonalnych pomieszczeń w budynku.

5. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe
Materiały konstrukcyjne
− ocieplenie ścian piwnic –
− ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych 
− ocieplenie dachu
− remont i wymiana pokrycia dachowego
− wymiana obróbek blacharskich rynien i rur spustowych
− wymiana stolarki okiennej
− wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
− montaż klap dymowych
− wykonanie opaski wokół budynku

6. Wykaz wykorzystanych przepisów i norm.
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z późn. zm.),
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz.1138),
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139),
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz.362),

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),
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B-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROB ÓT

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej i  Międzyzakładowego 
Ośrodka Medycyny Pracy  w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Ekonomii 4.
Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącą część dokumentów 
Przetargowych i należy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z 
ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych poszczególnymi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe określenia
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania 
wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu 
wyliczonym kosztorysem.
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego lub jego części.
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, 
przebudowa obiektu budowlanego lub jego częśći.
Plac budowy, teren budowy – przestrzeń w której prowadzone będą roboty remontowe.
Dokumentacja budowy –projekt budowlany, książka obmiaru robót, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości 
wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich Przepisów Prawa, 
Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi 
Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego,  szczegółowych instrukcji 
producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych.
Oferent zapozna się z remontowanymi pomieszczeniami (teren budowy) oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać z Zamawiającym przed przetargiem.
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia.
Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządzą Podwykonawcy i 
Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlano - wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i ustaleniami z Inwestorem. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, projekcie budowlano - wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji uwzględnia się wyniki badań materiałów i 
jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
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1.5.1. Warunki przekazania placu budowy
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym w 
umowie. Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie załącznika do protokółu przekazania terenu budowy książkę 
obmiaru robót
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część umowy. Oferent zapozna się 
z terenem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej 
dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie przeprowadzanego przetargu.
Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń 
winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może 
stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Wszelkie 
dodatkowe wyjaśnienia dokumentacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia mogą być przygotowane przez biuro 
projektów na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w formie rysunków roboczych i nadzorów technicznych w trakcie 
trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.
Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiałach i rozwiązaniach technicznych muszą zostać zatwierdzone przez 
upoważnionego przedstawiciela Biura Projektów. Zakres prac opisanych w kosztorysie nie może stanowić jedynej 
podstawy do zamawiania materiałów lub określania zakresu prac a kosztorys winien być czytany łącznie z całością 
Dokumentacji. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń 
zgodnie z Dokumentacją na etapie przetargu.
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia.
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi 
wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.
1.5.3. Warunki zabezpieczenia terenu budowy
Odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu budowy –  dojazdu i parkingu przed budynkiem spoczywa na Wykonawcy aż 
do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu prac w oparciu o wytyczne 
inwestora. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie narzędzia, maszyny i urządzenia. 
Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z Inwestorem. Instalacja wszelkich urządzeń 
technicznych takich jak wciągarki, rynny do zrzucania gruzu i inne nie może powodować przeciążeń konstrukcji budynku 
ani uszkodzenia jakichkolwiek jego elementów. Możliwość korzystania ze znajdujących się w budynku dźwigów 
osobowych zostanie uzgodniona z Inwestorem i zarządcą budynku.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób 
ustalony z inwestorem. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie.
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w budynku. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu urządzeń lub instalacji i 
będzie współpracował przy naprawie w sposób uzgodniony z Inwestorem. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
jakiejkolwiek szkody w budynku oraz na terenie dojazdu i parkingu, spowodowane przez jego działania.
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca 
będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na terenie budowy i poza jej terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących 
na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników znajdujących się 
obrębie prowadzonych robót.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność 
wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. Wykonawca zobowiązany jest do 
uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich 
zniszczenia).
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni 
wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnionego na terenie budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na terenie budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
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oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek 
z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i 
mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
Rozbiórki przewidziane w projekcie należy prowadzić zgodnie z warunkami bezpieczeństwa ludzi. Usuwanie oraz 
utylizacja materiału porozbiórkowego powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie 
(przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również 
wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 
dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
1.5.7. Harmonogram robót
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem sporządzi harmonogram robót z uwzględnieniem prac uciążliwych (użycie 
urządzeń powodujących hałas i drgania, przerwy w dostawie energii lub wody itp.) i będzie go przestrzegał. Wszelkie 
zmiany należy konsultować z Inwestorem.
1.5.8. Dokumenty budowy
1.5.8.1. Istotne dokumenty budowy
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;
c) Dokumentacja projektowa;
d) Książka obmiaru robót;
e) Harmonogram prac;
f) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
g) Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
h) Protokoły odbioru robót,
i) Opinie ekspertów i konsultantów,
j) Korespondencja dotycząca budowy.
1.5.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie 
dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 
budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektorowi Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w 
dowolnym czasie i na każde żądanie.
1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
1.5.9.1. Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
- Rysunki robocze
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w 
skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 
procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.
1.5.9.2. Rysunki robocze
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor Nadzoru wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub 
opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz 
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inspektor Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub 
braki w nich zawarte. Inspektor Nadzoru zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 
przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego 
składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. Dostarczanie rysunków roboczych 
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elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby Inspektor Nadzoru otrzymał 
wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 
następujące informacje: nazwa inwestycji, nr umowy, ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, tytuł dokumentu, 
numer dokumentu lub rysunku, określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, numer rozdziału i pozycji w 
specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element, data przekazania. Inspektor Nadzoru w 
uzasadnionych przypadkach może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.
1.5.9.3. Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, 
co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 
rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.
1.5.9.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego 
urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich 
producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
- Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia
- Spis treści
- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy
- Gwarancje producenta
- Wykresy i ilustracje
- Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
- Dane o osiągach i wielkości nominalne
- Instrukcje instalacyjne
- Procedura rozruchu
- Właściwa regulacja
- Procedury testowania
- Zasady eksploatacji
- Instrukcja wyłączania z eksploatacji
- Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
- Środki ostrożności
- Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, 

wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji 
zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń

- Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, 
klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania

- Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta
- Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych
- Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych.
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 
dodatkowych.
1.5.10. Uprawnienia biura projektów w czasie budowy
Biuro projektów wyznacza uprawnionego Inżyniera budowy do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad budową zwanego 
dalej Projektantem.
Winien on mieć zapewniony dostęp na budowę i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia nadzoru. W razie 
konieczności wykonania prac kontrolnych, tj. pomiarów, odkrywek i tym podobne, Wykonawca zapewni na własny koszt 
wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia tych prac.
Na żądanie Projektanta Wykonawca zapewni i uwzględni w swoich kosztach dostarczenie próbek materiałów stosowanych 
na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektów.
Biuro projektów rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac budowlanych 
lecz tak by nie powodowało to wzrostu kosztów budowy. Zmiany te muszą być wprowadzone odpowiednio wcześnie 
skonsultowane z Inwestorem i Wykonawcą.
2. Materiały i urządzenia
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do realizacji robót.
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Do wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. 
Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności 
mający w zależności od rodzaju wyrobu formę:
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeżeli nie są objęte certyfikacją 

opisaną w pkt. poprzednim.
Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w 
konsultacji z biurem projektów.
Wykonawca dostarczy katalogi i atesty stosowanych na budowie materiałów i wyrobów z instrukcjami ich stosowania. 
Wyroby i materiały (z wyjątkiem materiałów masowych) winny być odpowiednio pakowane i posiadać znak wytwórcy. 
Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne związane z wykonywanymi pracami budowlano-montażowymi stanowić będą 
załącznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawcę.
Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego 
źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które 
zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na teren budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość 
i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora 
Nadzoru.
2.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Na życzenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów w celu sprawdzenia zgodności ich 
własności i jakości z normami i niniejszą specyfikacją. Wyniki testów stanowić będą integralną część dokumentacji budowy 
i mogą stanowić podstawę do usunięcia wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy. 
Inspektor może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a) w trakcie badania Inspektorowi Nadzoru będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i 

producenta materiałów lub urządzeń;
b) Inspektor będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i 

urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.
2.3 Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia 
dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 
wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora w dowolnym czasie. W 
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie 
usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez Inspektora. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Inspektora, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te 
roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
2.6 Stosowanie materiałów zamiennych

9



Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam 
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje 
techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien 
przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt.
4. Transport
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Środki transportowe powinny 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy.
5. Wykonanie robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych instrukcji 
producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 
zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 
do badań.
Inspektor Nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma 
obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 
przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń

10



W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda partia dostarczona na 
budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.
6.4. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:
a) książkę obmiaru robót
b) dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych)
c) inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy
- dokumentację projektową
- protokóły z narad i ustaleń
- protokóły odbiorów częściowych robót

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz SST. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania wszystkich robót.
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez wykonawcę, muszą być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca 
musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.
8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiór częściowy
- odbiór końcowy
- odbiór ostateczny
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc wszelkie koszty związane 
z w/w odbiorami.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. Wykonawca zgłasza do odbioru 
daną część robót Inspektorowi, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.
Jakość i ilość robót ocenia Inspektor na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na podstawie zgodności robót z 
dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań 
kontrolnych w czasie odbioru.
8.3. Odbiór częściowy robót
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Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. W przypadku gdy 
umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do 
wystawienia faktury.
8.4. Odbiór końcowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości i wartości.
1. Zasady dokonywania odbioru końcowego:
- zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.
- odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności dokumentów do odbioru końcowego.
- odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru, 

Projektanta i Wykonawcy
- komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

- w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu

- w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane przy odbiorach 
końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych

- podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzorca 
przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy

2. Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót
- książkę obmiaru
- uwagi i zalecenia Inspektora , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie 

wykonania jego zaleceń
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu,
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 
końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
8.5. Odbiór ostateczny robót
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
Cena powinna obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż, 

demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, wydatki dotyczące BHP,
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 

realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Przepisy związane
Obowiązujące normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako obowiązujące należy przyjąć 
odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć normy DIN 
lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. 
W szczególności należy przestrzegać poniższych norm.
Przepisy prawne
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Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne 
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 
108, poz. 953).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)
6. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
7. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
8. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z 
późniejszymi zmianami
9. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 
listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
10. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi 
zmianami
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, 
poz. 48)
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych 
rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 
informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
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B-01.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
(CPV – 45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia)
(CPV – 45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu)
(CPV – 45111213-4 – Roboty w zakresie oczyszczania terenu)
(CPV – 45262100-2 – Wznoszenie rusztowań)
(CPV – 45111000-0 – Roboty ziemne)
1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne wykonania 
i odbioru robót w zakresie burzenia, usuwania gruzu i oczyszczania terenu w ramach termomodernizacji budynku Zespołu 
Opieki Zdrowotnej i  Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy  w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Ekonomii 4.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych:
1.3.1 Roboty przygotowawcze
- wydzielenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej
- montaż rynny do zrzucania gruzu
- przygotowanie stanowiska (kontenera) składowania gruzu w miejscu uzgodnionym z Inwestorem i zarządcą budynku
1.3.2 Roboty rozbiórkowe podstawowe

a/- rozbiórka stalowych wiat dostawionych do budynku od strony wschodniej, 
b/- rozbiórka opaski oraz nawierzchni utwardzonej , asfaltowej wokół budynku,
c/- odkopanie od zewnątrz  ściany piwnic, do poziomu posadzki –
d/- demontaż przyłączy instalacji deszczowej do najbliższej studzienki 
e/- wykucie istniejących krat okiennych, oraz demontaż wentylatorów i klimatyzatorów zamontowanych na 
elewacji
f/- rozbiórka obróbek blacharskich na gzymsach, demontaż rynien i rur spustowych, 
g/- demontaż stolarki okiennej przewidzianej do wymiany
h/- demontaż pokrycia dachowego z blachy fałdowej / dwu i jednokondygnacyjna częśc budynku/
i/- demontaż pokrycia dachowego z papy na daszkach nad przedsionkami i maszynownią dźwigu
j/- uporządkowanie i oczyszczanie terenu z odpadów rozbiórkowych,
k/- wywózka elementów rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z obowiązującymi 

przepisami(w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z 2013 r. Wykonawca jest wytwórcą odpadów . Obowiązki 
wynikające z przepisów ustawy ciążą na Wykonawcy),
1.3.2 Roboty w zakresie usuwania gruzu i oczyszczania terenu
- transport gruzu budowlanego
- transport odpadów komunalnych
- transport złomu
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w SST „Wymagania ogólne.” pkt 1.4.
1.5.Warunki BHP
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003, Nr 47, 
poz. 401).
1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności prywatnej i społecznej, a w wynikających ze skalenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.
W rozumieniu art. 3 ust.3 pkt.22 ustawy o odpadach z 2007 r. Wykonawca jest wytwórcą odpadów . Obowiązki wynikające 
z art.6 tej ustawy ciążą na Wykonawcy.
1.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca zadba o sprawny sprzęt ochrony 
przeciwpożarowej na terenie budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
2. Materiały
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2.1. Materiały pochodzące z rozbiórki
Wykonawca zapewni, w uzgodnieniu z Inwestorem i zarządcą budynku, na terenie budowy miejsce składowania 
materiałów pochodzących z rozbiórki i będzie segregować je według rodzaju. Wykonawca zadba o to, aby materiały w 
okresie składowania nie stanowiły zagrożenia oraz nie doprowadzały do zanieczyszczenia terenów prywatnych i przestrzeni 
publicznej.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie j gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportowych
Gruz budowlany i elementy drewniane oraz złom mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności, rozsypywaniu, 
stwarzaniu zagrożenia dla osób i pojazdów poruszających się po drogach publicznych.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
-Wykopy należy wykonywać odcinkami / zabezpieczyć wykop, odprowadzić wody opadowe poza wykop, zabezpieczyć 
wejścia do budynku/
-Bezpośrednio po wykonaniu ocieplenia ścian piwnic , należy przystąpić do zasypania wykopu i zagęszczenia podłoża. 
Zasypanie wykopu wykonywać warstwami z jego zagęszczaniem co 20 cm i należy kontynuować do stopnia zagęszczenia 
ID≥0,90 zgodnie z BN-77/8931-12. 
6.Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
7.Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7.
Nie ma zastosowania.
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Wykonane roboty rozbiórkowe podlegają końcowemu odbiorowi.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest wartość robót skalkulowanych przez wykonawcę a przedłożoną inwestorowi w ofercie 
przetargowej, stanowiącą podstawę do zawarcia umowy przez inwestora i wykonawcę.
Płatności będą realizowane zgodnie z postanowieniami umowy.
10. Przepisy związane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -- Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks Cywilny- (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z 1964 r. ze zmianami)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z zmianami)
- Ustawa z dnia marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tj. Dz. U. Nr 124 z 2001r. poz. 1362)
- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 50 poz. 575 z 1998 r. ze zmianami)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze technicznym(Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z 2001 r.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych ( Dz. u. Nr 8 poz. 71 z 2002r)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych ( Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 r ze zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (tj. Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r. )
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B-02.00 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN ĘTRZNYCH BUDYNKU
(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie)
(kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów bud)
(kod CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni)
(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)
(kod CPV 45321000-3 Ocieplenie izolacja cieplna)
(kod CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie i okładzinowe)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej i  Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny 
Pracy  w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Ekonomii 4.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:
- ocieplenia ścian piwnic- płytami styropianu z zamkiem XPS 30 współczynnik λ = 0,038 W/ (m x K)–  grubość 
ocieplenia 16 cm
- ocieplenia ścian kondygnacji nadziemnych  płytami styropianu z zamkiem EPS 80-036 współczynnik λ = 0,036 W/ 
(m x K)– grubość ocieplenia 16 cm
- wprowadzenie dobranych w projekcie , zbiorników buforowych na ciepłą wodę, do pomieszczenia węzła 
cieplnego  przez istniejący otwór okienny /istniejący wymiar od zewnątrz 146x132 cm/ , przewidywany do 
powiększenia przez skucie ściany podokiennej  do wymiaru otworu min. 150 cm. Zbiorniki  należy wprowadzić do 
pomieszczenia przed zamontowaniem okna.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podst. podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B- 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.
2.2. Środki gruntujące typu Unigrunt , CT17 do podłoża murowego
2.3.Izolacja przeciwwodna grubowarstwowa(KMB)  ,z masy dyspersyjnej (wodorozcieńczalnej
2.4. Masa bitumiczna dedykowana do płyt polistyrenowych
2.5. Styropian XPS 30 gr.16 cm /płyty z zamkiem lub układane  dwuwarstwowo na mijankę/
2.6.Styropian EPS 80-036 gr.16 cm /płyty z zamkiem lub układane  dwuwarstwowo na mijankę/
2.7 Kleje do styropianu + kołki mocujące
2.8.Zaprawa zbrojąca , siatka zbrojąca z włókna szklanego, podkład tynkarski, tynk akrylowego lub silikatowy  z 
mikrowypełniaczem kwarcowym,  o granulacji do 1,5 mm/ baranek/.  zgodnie z rozwiązaniem systemowym. Kolorystyka 
elewacji zgodnie z oznaczeniami na rysunkach:
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie j gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport elementów ocieplenia / styropianu, pojemników z chemią budowlaną/
Elementy ocieplenia należy przewozić w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany 
przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru . Materiały  mogą być przechowywane na otwartych 
placach składowych. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania 
opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych.
5. Wykonanie robót
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy:
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- wykonać rusztowania ,
- zabezpieczyć stolarkę okienną przeznaczoną do zachowania.
5.3. Zasady wykonania robót
-Wykonanie ocieplenia  ścian  zewnętrznych piwnic -styropian XPS 30 gr.16 cm 

a/- skucie zniszczonego i odpadającego tynku, ścian zewnętrznych piwnic i ścian fundamentowych
b/-. skucie węgarków okiennych na grub. do 4 cm
c/- impregnacja osuszonych ścian  piwnic preparatami odsalająco-odgrzybiającymi  zgodnie z instrukcja 

wykonania. 
d/- uzupełnienie tynku zewnętrznego  - zastosować tynk cementowy z dodatkiem tynku renowacyjnego
e/- wykonanie izolacji przeciwwodnej grubowarstwowej(KMB)  ,z masy dyspersyjnej (wodorozcieńczalnej)na 

podłożu , którego stopień wilgotności należy dostosować do dopuszczalnego /wg karty technicznej/ dla zastosowanego 
preparatu

f/- montaż -   listew narożnych z siatką,  listew przyokiennych
g/- klejenie płyt izolacji termicznej, styropianu ekstrudowanego XPS 30, grubości 

16 cm , do poziomu posadzki piwnic - z zastosowaniem masy bitumicznej dedykowanej do płyt polistyrenowych / nie 
stosować do klejenia zapraw cementowych/. Poniżej poziomu terenu  styropian przyklejany do ściany, ułożeniem 
narożników aluminiowych przy oknach i narożach budynku, , wykonaniem warstw wyrównawczych, gruntujących (np. CT 
17) i nawierzchniowych – wg rozwiązań systemowych np. ceresit, atlas lub podobnych.

h/- wykonanie obróbki blacharskiej nad wystającą ponad poziomem terenu, odsadzką ścian piwnic 
i/- zasypanie wykopu gruntem spoistym, z zagęszczeniem warstwami gr. do 20 cm. 

Prace prowadzić należy w  porze suchej,  ściany chronić przed dodatkowym zawilgoceniem. 

-Wykonanie ocieplenia  ścian  zewnętrznych styropian EPS 80-036 grubość ocieplenia 16 cm B
a/- rozbiórka obróbek blacharskich na gzymsach, demontaż rynien i rur spustowych,
b/- skucie zniszczonego i odpadającego tynku,  naprawa spękań , rys i ubytków tynku,  zewnętrznego 
c/- skucie tynku oraz podkucie  węgarków okiennych na grubość ok. 4 cm
d/- impregnacja tynków środkiem gruntującym typu Unigrunt , CT17 
e/- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych murowanych wg technologii BSO (bezspoinowy system ociepleń), 

metodą lekka mokrą, materiał izolacyjny – styropian EPS 80-036 współczynnik λ = 0,036 W/ (m x K)– grubość ocieplenia 
16 cm, płyty z zamkiem. Płyty klejone zaprawa klejowa do styropianu oraz mocowane kołkami / min. 8 kołków na 1m2/. 
Węgarki okienne – płyty grubości 4 cm

f/- montaż - listwy cokołowej,  listwy narożnej z siatką,  listwy przyokiennej, 
g/- wykonanie – zaprawy zbrojącej , siatki zbrojącej z włókna szklanego, podkładu tynkarskiego, tynku 

akrylowego lub silikatowy  z mikrowypełniaczem kwarcowym,  o granulacji do 1,5 mm/ baranek/. Kolorystyka elewacji 
zgodnie z oznaczeniami na rysunkach:

-płaszczyzny międzyokienne NCS S-1500-N i NCS S 5502-R
-pilastry NCS S 0500-N
-cokoły NCS S 5502-R
Wzdłuż pochylni dla niepełnosprawnych na odcinku przylegającym / oddylatowanym/ do elewacji budynku 

dwukondygnacyjnego należy skuć pochylnię na szerokości 16 cm celem przejścia ocieplenia i niwelacji mostka. / Istniejąca 
szerokość pochylni 150 cm/

6. Kontrola Jakości Robót
6.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z 
potwierdzeniem ich w formie notatki służbowej. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w 
formie protokołów odbioru robót.
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót należy do Wykonawcy. Do 
obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej 
specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru może 
poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Odbiór robót 
przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania robót z 
technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wykonania.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
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Powierzchnię ocieplonych ścian określa się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni. Otwory oblicza się w sztukach 
wg grup ich przeznaczenia. Od powierzchni ścian należy odejmować powierzchnie otworów, liczone wg projektowanych 
wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadkach ich braku w świetle muru.
7.3. Wielkości obmiarowe
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
(z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.
8.2. Warunki odbioru ścian z zgodnie z zaleceniami producenta materiału:
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy związane
10.1. Normy PN związane z zakresem prac oraz wymogami  dla stosowanych materiałów
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” Część 2, Arkady, Warszawa, 
1990
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B-03.00.  OCIEPLENIE DACHU , RENOWACJA I WYMIANA PO KRYCIA DACHOWEGO, WYMIANA 
OBRÓBEK BLACHARSKICH RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
 (kod CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni)
(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)
(kod CPV 45321000-3 Ocieplenie izolacja cieplna)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej i  Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny 
Pracy  w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Ekonomii 4.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:
- stropu poddasza nieużytkowego, płytami twardej wełny mineralnej /współczynnik λ = 0,050 W/ (m x K/ – grubość 
ocieplenia 17 cm. 
- dachu nad poddaszem nieprzełazowym wentylowanym, płytami twardej wełny mineralnej /współczynnik λ = 0,050 
W/ (m x K/ – grubość ocieplenia 17 cm. 
- dachu nad przedsionkami i maszynownią dźwigu,płytami twardej wełny mineralnej /współczynnik λ = 0,050 W/ 
(m x K/ – grubość ocieplenia 17 cm. 
- wymiana obróbek blacharskich z zastosowaniem  blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0.50 mm
- wymiana  rynien i rur spustowych, rynny wiszące z blachy stalowej powlekanej średnica rynien 
Ø 20 cm i Ø 15 cm, rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, średnica rur spustowych Ø 15 cm i Ø 12 cm
- montaż klap dymowych nad klatkami schodowymi

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podst. podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B- 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.
2.2. Folia paroizolacyjna 
2.3.Wełna mineralna twarda grub 17 cm / w dwóch warstwach np 10 i 7 cm /
2.4. Hydroizolacyjna ,płynna elastyczna powłoka uszczelniająca wodorozcieńczalna.
2.5. Płyta OSB /30 
2.6. Papa termozgrzewalna 
2.7. Blacha stalowa powlekana grub. 0,5 mm :
2.8. Rynny wiszące z blachy stalowej powlekanej Ø 20 cm i Ø 15 cm . 
2.9. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej Ø 15 cm i Ø 12 cm . 
2.10 Klapy dymowe typu C100
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie j gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport elementów ocieplenia / wełny mineralnej,folii , powłok renowacyjnych papy termozgrzewalnej/
Elementy ocieplenia , należy przewozić w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Arkusze blachy , rury spustowe i rynny zgodnie z wymogami producenta. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 
dostosowanym do ciężaru . Materiały  mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się 
składowanie w jednostkach ładunkowych.
5. Wykonanie robót
5.1. Warunki przystąpienia do robót
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy:
- oczyścić powierzchnię stropu ,
- sprawdzić stan powierzchni wylewek stropowych.
5.3. Zasady wykonania robót
-Wykonanie ocieplenia dachu płytami twardej wełny mineralnej /współczynnik λ = 0,050 W/ (m x K/ – grubość ocieplenia 
17 cm. Nad głównym trzykondygnacyjnym skrzydłem budynku :

a/- usuniecie materiału sypkiego znajdującego się na stropie / ok.18 cm/
b/- oczyszczenie i wyrównanie powierzchni stropu
c/- ułożenie folii paroizolacyjnej
d/- ułożenie mat lub płyt wełny mineralnej twardej w dwóch warstwach np. / 10 cm i 7 cm na mijankę /
Renowacja pokrycia  dachowego / nad główną wysoką częścią  budynku/– przy użyciu hydroizolacyjnych 

,płynnych elastycznych powłok uszczelniających wodorozcieńczalnych.
a/- istniejące podłoże z papy  dokładnie wyczyścić
b/- usunąć istniejące pęcherze lub wybrzuszenia papy
c/- zakleić powstałe ubytki ,preparatami odpowiednimi dla zastosowanego systemu 
d/- nałożyć warstwę hydroizolacyjnej, wodorozcieńczalnej, elastycznej  powłoki uszczelniającej / przy użyciu 

pędzla, wałka lub natrysku bezpowietrznego/

-Wykonanie ocieplenia nad jednokondygnacyjną i dwukondygnacyjną  częścią budynku:
a/- wymiana zniszczonych drewnianych elementów konstrukcyjnych więżby
b/- oczyszczenie i wyrównanie powierzchni stropu
c/- ułożenie folii paroizolacyjnej
d/- ułożenie mat lub płyt wełny mineralnej w dwóch warstwach np / 10 cm i 7 cm na mijankę /
e/- ułożenie na krokwiach drewnianych poszycia z płyt OSB/3( nad południowym skrzydłem budynku 

,dwukondygnacyjnym konieczna pod montaż kolektorów, wymiana krokwi –zastosować krokwie o przekroju 8x 16 cm w 
rozstawie co ok.90 cm)

f/- wykonanie obróbki blacharskiej, rynny i rury spustowej
g/- ułożenie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w dwóch warstwach wierzchnia warstwa z posypką

-Wykonanie ocieplenia i pokrycia dachu  nad przedsionkiem wejścia głównego przed izba przyjęć i od strony południowej , 
oraz nad maszynownią :

a/- oczyszczenie i wyrównanie powierzchni stropu
b/- ułożenie folii paroizolacyjnej
c/- ułożenie mat lub płyt wełny mineralnej w dwóch warstwach np / 10 cm i 7 cm na mijankę /
d/- wykonanie obróbki blacharskiej, rynny i rury spustowej
e/- ułożenie hydroizolacji z dwóch warstw papy termozgrzewalnej, wierzchnia warstwa z posypką

-Wykonanie otworów i montaż klap dymowych nad klatkami schodowymi.
W projekcie przyjęto klapy dymowe ,których powierzchnia czynna zapewnia 5% powierzchni rzutu klatki 

schodowej /tj. min. 1,20 m2/ przy założeniu wydzielenia klatek schodowych ścianami o odporności ogniowej , w miejscu 
istniejących ścianek drewnianych. Dobrano po dwie klapy na każda klatkę schodową ,typu C 100 , o wymiarach 100x100 
cm, których powierzchnia czynna ,przy założeniu wysokości podstawy min. 30 cm w standardzie / bez owiewek i 
kierownic/  wynosi 0,64 m2 dla każdej. Ostateczne usytuowanie klap , w stosunku do elementów konstrukcji stropu, 
zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi po dokonaniu odkrywek.
Do siłownika 24V klap dymowych należy doprowadzić przewód elektryczny zasilający z akumulatorów. Sposób sterowania 
klapami wg odrębnego opracowania.
Wykonanie konstrukcji klap dymowych nad klatkami schodowymi:

a/- wykonanie otworu w stropie nad II piętrem
b/- wykonanie otworu w płycie dachowej 
c/- obudowa w konstrukcji gips kartonowej ognioodpornej grub.12,5 mm, na ruszcie systemowym, szybu 

pomiędzy stropem nad II  piętrem oraz płytą dachową
d/- montaż klap dymowych z siłownikami o łącznej powierzchni czynnej min.1,2 m2 na każdej klatce schodowej

Prace prowadzić należy w  porze suchej, chronić budynek przed dodatkowym zawilgoceniem i zalaniem . 

6. Kontrola Jakości Robót
6.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6
6.1. Zasady kontroli jakości robót
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Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z 
potwierdzeniem ich w formie notatki służbowej. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w 
formie protokołów odbioru robót.
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót należy do Wykonawcy. Do 
obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej 
specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru może 
poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Odbiór robót 
przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania robót z 
technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wykonania.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię ocieplonych stropu i dachów określa się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni. 
7.3. Wielkości obmiarowe
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
(z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.
8.2. Warunki odbioru ścian z zgodnie z zaleceniami producenta materiału:
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.
10. Przepisy związane
10.1. Normy PN związane z zakresem prac oraz wymogami  dla stosowanych materiałów

10.2. Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” Część 2, Arkady, B-1990

21



B-04.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWN ĘTRZNA
(kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej)
( kod CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych)
(kod CPV: 45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych)

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 
okiennej i Ślusarki drzwiowej, w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej i  Międzyzakładowego 
Ośrodka Medycyny Pracy  w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Ekonomii 4.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:
- osadzenie okien PVC
- montaż drzwi aluminiowych
przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych, wg wykazu w projekcie 
architektury.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podst. podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B- 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.
2.2.Wbudować należy stolarkę PVC o współczynniku dla całego zestawu . U-1,2  W(m2 K) kompletnie wykończoną wraz z 
okuciami i nawietrzakami normalnymi.
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
2.2. Drzwi aluminiowe
- drzwi zewnętrzne 

2.4. Okucia i akcesoria Wszystkie elementy winny być zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cenę ofertową 
należy wliczyć wszystkie okucia niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie i w 
szczegółach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia się najwyższe wymagania. Dlatego też poszczególne 
detale, szczególnie dla konstrukcji drzwiowych, należy przewidzieć ze stali nierdzewnej, a wszystkie śruby tylko ze stali 
nierdzewnej. Wszystkie niewidoczne części należy wykonać jako zabezpieczone przed korozją (ocynkowanie, stal 
nierdzewna, aluminium bądź wykonanie według innej metody).
Elementy okuć i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszą być wykonane zgodnie z 
projektem detali architektonicznych, ich próbki uzgodnione z projektantem. Elementy te należy dostarczać na budowę, w 
ujednoliconych partiach, pochodzących od jednego producenta - dostawcy.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Montaż stolarki PVC I ślusarki aluminiowej należy wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych
Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu wg aprobaty 
technicznej jaką wyrób uzyskał, datę produkcji i nr partii, wymiary, liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, numer 
aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, znak budowlany.
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami 
przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich 
jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

22



4.3. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i 
zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych.
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroża i wiotkie elementy 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Zasady wykonania robót
-Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej – okna PVC o współczynniku dla całego zestawu/ ramiak + zestaw 
szybowy/ . U-1,2 do  1,5 W(m2 K) –zgodnie z załozeniami Audytu energetycznego budynku.

Montaż okien i drzwi wbudowywanych należy poprzedzić potwierdzeniem przez producenta stolarki, posiadaniem 
aprobaty technicznej i deklaracji zgodności z aprobatą.

Stolarka okienna PVC montowana w miejscu usytuowania dotychczasowej tj. okno jest cofnięte względem lica 
muru o grubość węgarka / w stanie istniejącym ok. 14 cm/ . Okna zaprojektowane z nawiewnikami normalnymi, 
umieszczonymi w górnej części ramy,w kolorze białym.

Ślusarka drzwiowa zewnętrzna przeszklona aluminiowa o współczynniku dla całego zestawu/ ramiak + zestaw 
szybowy/ min. U- 1,5 W(m2 K) w kolorze białym.

Stolarka okienna PVC w oknach dwóch klatek schodowych /głównego trzykondygnacyjnego skrzydła budynku / 
stała , nie otwierana –wg rysunku szczegółu  w kolorze białym.
Kolejność wykonywania robót;

b/- przygotowanie ościeży – wyrównanie powierzchni muru, usuniecie gruzu, pyłu i innych zanieczyszczeń
c/- wykonanie  izolacji zewnętrznej  z taśmy poliuretanowej nasączonej warstwowo-żywicami lub membrany z 

folii paroprzepuszczalnej
d/- wykonanie izolacji środkowej z niskoprężnej pianki poliuretanowej
e/- wykonanie  izolacji wewnętrznej z folii paroszczelnej lub taśmy butylowej
/ dopuszcza się użycie do montażu taśmy rozprężnej zastępującej uszczelnienie w trzech warstwach/
Okno w pomieszczeniu 1.54 – pracownia RTG , należy zdemontować, ocieplić na grubość ściany pomiędzy 

zamurowaniem i licem zewnętrznym okna / grubość warstwy styropianu ok.20 cm/ Pozostawić zamarkowana wnękę 
okienna w ścianie.
 Wszystkie prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badanie materiałów
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent 
elementów przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do 
dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien przedstawić dowód akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwiązań.
6.3. Prace montażowe
Kontrola w trakcie prac montażowych powinna obejmować:
- sprawdzenie położenia elementów kotwiących,
- sprawdzenie poprawności zakotwienia
- sprawdzenie poprawności uszczelnienia pianką i wypełnienia otworów montażowych
- sprawdzenie poprawności działania okien i drzwi
6.4. Badanie jakości wbudowania:
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, 
pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, 
sprawdzenia działania części ruchomych, stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione 
przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
W szczególności powinny być oceniane:
- kształt i wymiary - przez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną Producenta,
- zgodność materiałów – przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych i porównanie ich z 

zastosowanymi materiałami,
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją – zgodnie z Instrukcją ITB nr 305,
- oznakowanie wyrobu – przez odczytanie informacji na opakowaniu jak określone w pkt. 4.2.
Wyniki badań materiałów powinny być potwierdzone notatką służbową i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostką obmiarową:
- dla okien  i drzwi - 1 kpl.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
- zgodność co do ilości, wymiarów i jakości z dokumentacją techniczną,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją.
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodność wbudowanego elementu z projektem.
- prawidłowość działania
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za cały zakres robót ujęty
w dokumentacji projektowej.
10. Przepisy związane
10.1. NORMY - Normy PN związane z zakresem prac oraz wymogami  dla stosowanych materiałów
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
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B-05.00.  OPASKA WOKÓL BUDYNKU Z BETONOWYCH PŁYT CH ODNIKOWYCH
(kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
(kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników)

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem termomodernizacji budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej i  Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy 
w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Ekonomii 4.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót przy budowie  opaski wokół budynku z betonowych płyt chodnikowych alternatywnie betonowej kostki 
brukowej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z 
betonowych płyt chodnikowych ,alternatywnie kostki brukowej betonowej.
- nawierzchnia z płyt chodnikowych o wymiarach 40x40 cm i 40x20 cm gr.5 cm na podsypce gr.5 cm . Szrokość opaski , 
wielokrotność płytki -80 cm
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa płytka chodnikowa lub betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą 
wibroprasowanaa. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w 
fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 
technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do budowy opaski zastosowano płytkę chodnikową grub 5 cm lub alternatywnie ,  kostkę grubości 60 mm. Dobór kolorów 
nawierzchni i kształtu kostki w trybie nadzoru autorskiego
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− na długości ± 3 mm,
− na szerokości ± 3 mm,
− na grubości ± 5 mm.
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250[2]
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:
− próbka nie wykazuje pęknięć,
− strata masy nie przekracza 5%,
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.
2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw
2.3.1. Piasek
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.
2.3.2. Cement
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Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 
klasy nie niższej niż „32,5” odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.
2.3.3. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250
3. Sprzęt
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
4. Transport
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Płytka chodnikowa lub kostka betonowa powinna być przewożona w opakowaniu fabrycznym – na paletach, zabezpieczona 
folią i taśmą stalową. Materiał można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. Wykonanie robót
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych stanowi grunt rodzimy oraz nasypowy 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SST B-01.03.00 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową: 
- warstwa piasku 5cm zagęszczona mechanicznie (lub piasek stanowiący wymianę gruntu) – dla kostki 6cm
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosować: 
- krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] 15 x 22 x 100 cm w ławach z chudego betonu
5.5. Podsypka
Zaprojektowano podsypkę cementowo-piaskową 1:4.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych lub kostek brukowych
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na 
ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 1 próbkę dziennie.
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i 
wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne. 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać± 1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna być 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
7. Obmiar robót
7.1. Zasady obmiaru robót
Zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej płytki chodnikowej lub kostki 
brukowej.
8. Odbiór robót
8.1. Zasady odbioru robót
Zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− przygotowanie podłoża,
− wykonanie podbudowy,
− wykonanie podsypki,
− ławy pod krawężniki.
Zasady ich odbioru są określone w B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie podłoża i podbudowy,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie podsypki,
− ułożenie i ubicie kostki,
− wypełnienie spoin,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy związane
10.1 Normy PN związane z zakresem prac oraz wymogami  dla stosowanych materiałów
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
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B-01.02.00 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane - roboty ziemne
Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane-roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia

1. Wstęp
1.1.Przedmiot     SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania robót 
ziemnych dla zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Masłowie gm. Masłów, 
dz. nr 875/3 i 874/2.
1.2.Zakres     stosowania     SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres     robót     objętych     SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wykopów i nasypów związanych z budową boiska wielofunkcyjnego i bieżni (w tym wykop pod wymianę gruntu), 
ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych oraz fundamentowaniem urządzeń sportowych.
1.4.Określenia     podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w B-00.00.00  „Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.4.1. Wykop – budowla ziemna wykowana w obrębie budowy w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni 
powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu.
1.4.2. Nasyp – budowla ziemna wykonywana w obrębie budowy w wyniku odpowiedniego ukształtowania 
nawiezionego gruntu lub piasku
1.4.3. Odkład – miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy nasypów.
1.4.4. Głębokość wykopu, wysokość nasypu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych
1.5.Ogólne     wymagania     dotyczące     robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5
2. Materiały
2.1.     Grunty     uzyskane     z     wykopów  
W oparciu o dokumentację geologiczną należy przyjąć, że większość gruntów pozyskanych z wykopów będzie 
stanowił nasyp niekontrolowany. Grunt tego rodzaju nie nadaje się do wbudowania w nasyp ani zasypania 
wykopów i należy go wywieźć. Dopuszcza się zagospodarowanie części gruntu w obrębie działki, w miejscu 
wskazanym przez inwestora. Ewentualne wykorzystanie części pozyskanych gruntów do zasypania wykopów 
jest możliwe po dokonaniu ich oceny (i ewentualnym wykonaniu badań laboratoryjnych) i akceptacji Inspektora 
Nadzoru. Grunty dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205.
2.2.     Piasek  
Piasek przeznaczony na wymianę gruntu powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004.
3. Sprzęt
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, tj. koparek, równiarek, spycharek, sprzętu ręcznego. 
Do zagęszczania gruntu należy używać ubijaków ręcznych i urządzeń mechanicznych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne 
w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B-00.00.00  "Wymagania ogólne" punkt 3.
4. Transport i składowanie
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B-00.00.00  " Wymagania ogólne” punkt 4.
Materiały z wykopów oraz kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi 
do wykonywania zamierzonych robót.
Grunt z wykopów, który nie zostanie usunięty  z terenu budowy należy składować zabezpieczając przed 
osunięciem, nadmiernym zawilgoceniem itp.
Piasek na wymianę gruntu i do budowy skarp należy składować zabezpieczając przed osunięciem, nadmiernym 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem itp.
5. Wykonanie robót
5.1.     Wymagania     ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w B-00.00.00  "Wymagania ogólne" punkt 5.1.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN-88/8932-02.
5.2.     Sprawdzenie     zgodności     warunków     terenowych     z     projektowymi  
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy.
5.3.     Roboty     przygotowawcze  
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Należy 
zabezpieczyć również drzewa i krzewy oraz, w miarę możliwości zaplanować prace i drogi poruszania się 
maszyn tak, aby nie niszczyć istniejącej darniny.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane 
z wyznaczeniem przebiegu wykopów i nasypów (ustawieniem kołków kierunkowych);
5.4.     Zasady     wykonywania     wykopów  
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na 
obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni naturalnego ukształtowania terenu i 
stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi 
zmianami).
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową 
praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.
Wykop pod boisko i bieżnię należy prowadzić do usunięcia całości miąższości nasypu niekontrolowanego, 
aż do odkrycia warstw gruntu rodzimego. W projekcie podano przewidywaną głębokość wykopu, należy jednak 
liczyć się z możliwością konieczności lokalnych pogłębień.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie
5.6.     Tolerancje     wykonywania     wykopów:  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
— ±5 cm - dla wymiarów wykopów w planie;
— ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;
5.7.     Zagęszczenie     dna     wykopu  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy 
kontynuować do stopnia zagęszczenia ID≥0,90 zgodnie z BN-77/8931-12. 
5.8.     Wymiana     gruntu  
Po zagęszczeniu dna wykopu piasek przeznaczony na wymianę gruntu należy rozkładać warstwami po 20 cm 
i zagęszczać do stopnia zagęszczenia min. ID≥0,90
5.9.     Nasyp  
Nasyp należy kształtować rozkładając kruszywo warstwami po 20 cm i zagęszczać do stopnia zagęszczenia 
min. ID≥0,90. Konstrukcja nasypu z piasku, jeżeli inspektor nadzoru dopuści, możliwe wbudowanie gruntów 
z wykopu (innych niż nasyp niekontrolowany). W miejscach, gdzie nasyp pokryty będzie darniną należy ułożyć 
wierzchnią warstwę gleby urodzajnej gr. min. 15 cm. Na niej ułożyć darninę pozyskaną z terenu budowy – jeżeli 
zostanie dopuszczona przez Inspektora Nadzoru, darninę gotową do wbudowania w rolkach lub płatach, 
ewentualnie obsiać odpowiednią mieszanką traw. Przy układaniu darniny i obsiewie należy przestrzegać zasad 
związanych z cyklem wegetacji roślin. 
5.10.     Podsypki  
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót;
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych 
i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości 0,25 m – przy 
stosowaniu ubijaków ręcznych.
6. Kontrola jako ści robót
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi 
w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
- sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;
- kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;
- sprawdzenie przygotowania terenu;
- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu;
- ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w B-00.00.00  „Wymagania ogólne" punkt 6.
7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w B-00.00.00  „Wymagania ogólne” punkt 7.
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów i nasypów.
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w B-00.00.00  ”Wymagania ogólne” punkt 8.
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Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatno ści
Zgodnie z umową z Zamawiającym.
10. Przepisy zwi ązane
10.1.Normy     i     Rozporządzenia  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
10.2.     Inne     dokumenty  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pózn. zmianami),
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