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kosztorys inwestorski-cz.1l.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/45400000-1 | Remont schodéw
11 Przygotowanie
1/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej - przyjeto 10% powierzchni zmurszatej m?2
d.1.1/0804-07
zejscie 2*3,22+4*0,175*2,0 7,84
A (suma czesciowa)
7,84
wejscie/zej- |3,02*5,7+(4+7)*0,15*3,02 22,20
Scie
B (suma czesciowa)
22,20
C (obliczenia pomocnicze) ========
30,04
10%*poz.1C m?2 3,00
RAZEM 3,004
1.2 Remont
2|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne | wewnetrzne na gotowym pod- {m?
d.1.2/0218-01 fozu - reczne uktadanie betonu
(1,52*2+2,1)*0,3*0,25 m3 0,39
RAZEM 0,386
3|/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.2/0407-03 spoin piaskiem - palisada przy schodach
analogia
1,52*2+2,1 m 5,14
RAZEM 5,140
4|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento-  |m?2
d.1.2{0511-03 wo-piaskowej - odiworzenie stopnia wejscia do budynku
(1,52*2+2,1)*(0,3-0,08) m? 1:13
RAZEM 1,131
5/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m2
d.1.2{0201-01
poz.1C m? 30,04
RAZEM 30,037
6/KNR BC-02 |Reczne wykucie skorodowanego zbrojenia w miejscach napraw do12mmna |m
d.1.2/0207-0100 |powierzchniach poziomych
poz.1/0,2*2 m 30,04
RAZEM 30,040
7/KNR BC-02 | Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg mineralng powioka | m
d.1.2/0208-01 antykorozyjng na powierzchniach poziomych i pionowych; prety o $r. do 16 mm -
analogia farba antykorozyjna
poz.6 m 30,04
RAZEM 30,040
8|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomej konstrukeji zel- | m?2
d.1.2/0211-05 betowych zaprawa cementowo-polimerowsg; wielko$¢ ubytkéw 5 mm
analogia
poz.1 m2 3,00
RAZEM 3,004
9|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukciji Zelbetowych — |m?2
d.1.2/0211-08 zaprawg cementowo-polimerowa; dodatek za kazde 5 mm wielko$ci ubytku
analogia Krotnos¢ = 8
poz.8 m2 3,00
RAZEM 3,004
10/|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomej konstrukcji zel-  |m?2
d.1.2/0211-05 betowych zaprawg cementowo-polimerowg; wielko$¢ ubytkéw 5 mm
analogia
poz.9 m?2 3,00
RAZEM 3,004
11/KNR 0-39 |Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomocg mikrozapraw m?2
d.1.2/0117-02 uszczelniajgcych; powierzchnie poziome poddane dziataniu wody nie wywierajgcej
analogia cisnienia - ATLAS WODER S
poz.1C m?2 30,04
A (suma czeSciowa) B
m?2 30,04
taras 6,35"12,24+3,45%0,61 m?2 79,83
B (suma czesciowa) e
m?2 79,83
RAZEM 108,865
12|KNR 0-41 |Izolacja pozioma z taSmy uszczelniajacej m
d.1.2/0114-02
analogia
1,35+3,62+1,7 m 6,67
zejscie 2*3,22+4*0,175*2 m 7,84
wejscie/zej- |5,7+(4+7)*0,15 m 7.35
Scie
taras 12,24+2,9+0,61 m 15,75
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RAZEM 37,610
13|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m2
d.1.2/202 0541-
02
tarasy (12,24+0,61+3,37*2+2,5+1,85+3,1)*0,4 m? 10,82
RAZEM 10,816
14|NNRNKB  |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.1.2/202 2802- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
05
poz.11 m?2 109,86
murki bocz- |3,2%0,35*2+1,82*1,11*2+0,5%1,4*1,11*2+(3,2*2+0,35)*0,55*2 m?2 15,26
ne zejScia
RAZEM 125,124
15/NNRNKB 2-|Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach |m?2
d.1.2{02U 2805- |klejowych mrozoodpornych i fugach elastycznych o grubosci warstwy 5 mm w
0500 pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (Orgbud W-wa)
tarasy przy |3,37*2,5+1,85*3,1 m2 14,16
kottowni
taras poz.11B m?2 79,83
RAZEM 93,988
16|NNRNKB  |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.1.2|1202 2810- |prawie kiejowej o grub.warstwy 5 mm
05
zejécie 2*3,22+4*0,175*2,0 m2 7,84
wejscie/zej- |3,02*5,7+(4+7)*0,15*3,02 m?2 22,20
Scie
RAZEM 30,037
17|/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m2
d.1.2/0932-02 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
analogia Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - tynk mozaikowy
Sciany kot- |3,25%(0,8+0,6)*0,5*2+1,85*0,8+1,85%0,6+0,1*(3,25+1,85)*2+12,85*1,25 m?2 24,22
fowni
RAZEM 24,222
18/NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
schody i po- |12,7+3,12%(0,31+0,18)*0,5+2,05+0,16+(2,1*2+2,8+13,05*2+11,25*2+2,67+1,52* | m2 27,94
chyinia win- |2)*0,2
dy
RAZEM 27,936
19/KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg - malowanie farbg silikatowg m?2
d.1.2/2630-05
analogia
poz.18 m?2 27,94
RAZEM 27,936
20|KNR BC-02 |Odttuszczenie elementow stalowych m2
d.1.2/0205-06
Obudowa wejscia kottowni
(0,5+2,25)*0,5*(3,05+1,65)*2 m?2 12,92
2,15*4,1 m?2 8,82
RAZEM 21,740
21|KNR 4-01 | Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie m2
d.1.2{1212-03
poz.20 m2 21,74
RAZEM 21,740
22|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych peinych szpachlowa- |m2
d.1.2{1212-02 nych jednokrotnie
poz.20 m2 21,74
RAZEM 21,740
23|KNR BC-02 | Odttuszczenie elementéw stalowych m?2
d.1.2/0205-06
Balustrady dachu i wejscia kottowni
12,85+2,35+2,7+1,35 m?2 19,25
RAZEM 19,250
24/KNR 4-01  |Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.2/1212-06
poz.23 m?2 19,25
RAZEM 19,250
25|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.2{1212-05
poz.24 m? 19,25
RAZEM 19,250
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26/KNR 2-02 |Balustrady schodowe ze stali ocynkowanej o wysokosci 110cm mocowane do bo- |m
d.1.2/1207-01 ku murkéw
analogia
Zejscie do piwnicy pod salg
3,222 m 6,44
RAZEM 6,440
27/KNR 2-02 |Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.1.2{1208-03
Zejscie do piwnicy pod salg
1,88%1,32 m 4,89
RAZEM 4,888
1.3 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
28|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m?
d.1.3/01 0109-09
poz.1*0,04 m3 0,12
RAZEM 0,120
29|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi kazdy nastepny 1 km m3
d.1.3/01 0109-10 |Krotnos¢ = 10
poz.28 m3 0,12
RAZEM 0,120
30 Koszty przyjecia gruzu z utylizacjg m3
d.1.3|kalk. wtasna
poz.29 m3 0,12
RAZEM 0,120




