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drzwi D11 145x200 (w $ciance 260x270)

- stolarka z profili aluminiowych
- U<=1,5W/m2K

drzwi D12 125x200

- stolarka z profili aluminiowych lub

drzwi D13 135x85

PO stalowych - stolarka stalowa
- |Iosc_- 1szt. ’(1F) . . - U<=1,5W/m2K - U<=1,5W/m2K
- rozmiary w $wietle minimum 120x200, rozmiary skrzydta -ilosc - 1szt. (1P) o
zasadniczego minimum 90x200 w $wietle . - ilos¢ - 3szt.

- rozmiary w $wietle minimum 120x200,
rozmiary skrzydta zasadniczego minimum
90x200 w $wietle

- samozamykacz, klamka, podwdjny zamek
patentowy z wktadka, zawiasy

D12

- samozamykacz, klamka, podwdjny zamek patentowy z
wktadka, zawiasy

D11 D13

1:50 1:50 1:50

PARAMETRY STOLARKI OKIENNEJ PVC - WYPEENIEN | SZKLEN:

- u<=1,2 W/(m2K), tj dla catego zestawu

- Ug<=1,0W/(m2K), tj dla szklenia lub wypetienia

- Uf<=1,4W/(m2K), tj dla profilu PVC

- stosowac¢ ramki dystansowe o podwyzszonej termooizolacyjnosci

- s1 - szklenie zestawami dwyszybowymi 4-16-4, stosowane w oknach O1, O3, 031, 041, O5, 06, OP

- s2 - szklenie zestawami dwuszybowymi min. 3.3.1-14-4, tj szyba wewnetrzna warstwowa bezpieczna, zas zewnetrzna szyba zwykta stosowane w oknach Ofs1
- s3 - szklenie zestawami dwuszybowymi min. 4.4.4-14-4, tj szyba wewnetrzna zespolona bezpieczna o podwyzszonych parametrach antywlamaniowych, szyba
zewnetrzna zwykta, stosowane w oknach O2

PARAMETRY STOLARKI DRZWIOWEJ ALUMINOWEJ | STALOWEJ - WYPEENIEN | SZKLEN:

- u<=1,5 W/(m2K), tj dla catego zestawu

- s4 - szklenie zestawami dwuszybowymi min. 4.4.2-12-3.3.1, tj szyba zewnetrzna warstwowa bezpieczna o podwyzszonych parametrach antywtamaniowych, za$
wewnetrzna szyba zespolona bezpieczna, stosowane w drzwiach wejsciowych

- wl - wypetnienie termoizolacyjne, nieprzepuszczajgce $wiatta, licowane w kolorze stolarki i materiatem stolarki

- w oknach i fasadzie Ofs1 stosowa¢ stalowe strzemiona usztywniajgce wzmachiajgce konstrukcje, w miejscach i w ilosci wg technologii producenta, w $ciankach
montowa¢ nawiewniki higrosterowane

- stolarka okienna w kolorze bialym, $ciany ostonowe (fasady Ofs1) w konstrukcji PVC w kolorze biatym

- drzwi w kolorze brgzowym RAL8025

- okna il ii7 - to okna istniejgce, niepodlegajgce wymianie, jedynie ewentualnemu zamontowaniu nawiewnikéw higrosterowanych

- drzwi oznaczone symbolem 3 - to drzwi istniejgce niepodlegajace wymianie

- okna, w ktorych nalezy zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane wskazano na rzutach symbolem "30m3/h"
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drzwi D1 80x210

- stolarka stalowa

- U<=1,5W/m2K

-ilo$¢ - 1szt. (1P)

- remont istniejgcych drzwi polegajacy
na wymianie skrzydta, zawiaséw,
montazu samozamykacza,

- gruntowny remont oscieznicy

- klamka, podwéjny zamek patentowy
z wktadka, wizjer (“"judasz”)

D1

1:50

100

ng——
W
AN
N\
AN
AN
AN
9 &7
/
T 7/
/
/
/
—o——o—

drzwi D1 90x205

- stolarka stalowa

- U<=1,5W/m2K

-ilos¢ - 1szt. (1L)

- remont istniejgcych drzwi polegajacy
na wymianie skrzydta, zawiaséw,
montazu samozamykacza,

- gruntowny remont oscieznicy

- klamka, podwéjny zamek patentowy
z wktadka, wizjer (“judasz”)

D2
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PRAWA

AUTORSKIE ZASTRZEZONE

temat:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH W
SKARZYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY
SZKOLNEJ 15 NR EW.GEOD.DZ.15

ZESPOLU PLACOWEK

stadium!

PROJEKT BUDOWLANY
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pranza ARCHITEKTURA

26-130 6w ul 118b
el 41-344 49 40, kom 501 439 849, fax 701 780 118
www.abriss.pl, e-mail: abriss@architekci.pl

projektowat

mgr inz. arch. Piotr Andrzejewski podpis
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SW-2/2003
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licencja:

RYSUNKI ZESTAWCZE STOLARKI AoTOCAD
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