
zerwanie istniejącego styropianu (ok.5cm) ze ścian podmurówki, parteru i piętra

remont pionowej hydroizolacji ścian fundamentowych, piwnic i podmurówki

docieplenie ścian podmurówki i piwnic (strefy nadziemnej) w oparciu o styropian EPS100-038 gr.13,0cm i tynk mozaikowy

docieplenie ścian podmurówki i piwnic (strefy podziemnej) w oparciu o styropian EPS100-038 gr.13,0cm zabezpieczony folią kubełkową

docieplenie ścian parteru i I piętra w oparciu o styropian EPS70-040 gr.18cm i tynk silikatowo-silikonowy

docieplenie stropodachu poddasza wełną mineralną

docieplenie ścian II piętra i poddasza w oparciu o styropian EPS70-040 gr.13cm i tynk silikatowo-silikonowy

zdemontować, a następnie odtworzyć istniejącą instalację odgromową na elewacji

montaż nawiewników higrosterowanych w oknach (zarówno istniejących jak i projektowanych)

wymiana wybranej istniejącej stolarki okiennej - wg zestawienia

zdemontowanie i powtórny montaż istniejącego orynnowania (przyjąć wymianę zniszczonych elementów i przedłużenie lub skrócenie kolanek)

wykonanie opaski z kostki betonowej

montaż zadaszenia (poliwęglan na konstrukcji aluminiowej) nad drzwiami zewnętrznymi

docieplenie wieńca międzykondygnacyjnego w oparciu o profil gzymsowy ze styropianu EPS100-038 i tynk silikatowo-silikonowy

remont i malowanie istniejącej "podsufitki"

skucie istniejącej opaski gzymsowej na obwodzie budynku (na poziomie posadzki parteru)

wykonanie nowych obróbek blacharskich na scianach szczytowych i attykach

odtworzenie "brakującego" stopnia z kostki betonowej

docieplenie istniejących gzymsów w oparciu o styropian EPS70-040 gr.5cm i
tynk silikatowo-silikonowy

docieplenie stropodachu sali gimnastycznej przez wdmuchanie
granulatu wełny mineralnej

docieplenie istniejących pilastrów w oparciu o styropian
EPS70-040 gr.13cm i tynk silikatowo-silikonowy
rozbiórka murków oporowych (10szt.), likwidacja
"studzienek" (10szt.), podmurowanie okien o 30cm (10szt.) i
likwidacja poliwęglanowych osłon (3szt.)
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