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OPISTECHNICZNY INSTALACJI C.O.
1. Podstawa opracowania.
Podstaw niniejszego projektu budowlanego stangwi
* Umowa zawarta z Inwestorem,

e Obowigzujace normy i przepisy,

2. Zakres dokumentacji projektowe;.
Projekt obejmuje wymianinstalacji C.O. w budynku Zespotu Placéwek EdukaacyVychowawczych w
Skarysku- Kamiennej przy ul. Szkolnej 15.

3. Opis projektowanej instalacji c.o.

3.1. Opis instalacji ogrzewania grzejnikowego

Straty cieplne budynku obliczono na podst. PN-ER3122006, dla Il strefy klimatycznej zgodnie
z PN-EN 12831:2006. Temperatury obliczeniowe pomteg przyjeto wg. normy PN-EN 12831:2006.
Straty ciepta budynku, dla pokrycia ktérych zapktjevano instalagj centralnego ogrzewania
grzejnikowego wynosg266,46kW. Ww. instalacja zasilanatzie z istniegcego wezita cieplnego
zlokalizowanego w projektowanym budynku.

Parametry ogrzewania grzejnikowego - 886%v systemie pompowym dwururowym.

— rurocigi rozprowadzajce — z rur wielowarstwowycRE-RT/AL/PE-RT
— armatura odcingga — zawory kulowe, zawory grzejnikowe,

— grzejniki podiczone od dotu,

— katowy garnitur do grzejnikbwgtzonych z boku

- zawory rownowagce podpionowge

— regulator rénicy cisnien,

— glowica termostatyczna w wersji wzmochnionej, odpona wandalizm

— odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-0242@ pdrednictwem miejscowych,

samoczynnych zaworow odpowietrgajch na pionach lub na grzejnikach.
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Zrodio ciepta
Zrodtem ciepta w projektowanym budynkudzie istniejcy wezet cieplny. Czynnikiem grzewczym

jest miejska siecieplna o parametrach 11010

Elementy grzejne

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego w przedmweym budynku przewidziano grzejniki
ptytowe konwekcyjne z wbudowanvkladky termostatyczin Zastosowane grzejniki charakterygsije
walorami estetycznymi i dostosowared® wymogow instalacji pracagej w oparciu o armater
termostatyczn

Grzejniki montowdé min. 10cm ponad powierzchinposadzki oraz w odlegdoi ok. 7cm od
powierzchnisciany na wieszakach wg zalégeroducenta. Dobor grzejnikow uwzgdhia 10-15%
powierzchni ogrzewalnej z tytutu sterowania zawdreermostatycznymi oraz schtodzenia wody w

przewodach.

Przytacza grzejnikowe

Rurochgi rozprowadzajce wykona rur wielowarstwowychPE-RT/AL/PE-RT . Przewody
pionowe i poziome naky skry pod tynkiem, a egciowo prowada pod posadzklub pod stropem w
izolacji termicznej. Jednocgaie dla umaliwienia przegcia wydhuwzen termicznych na trasie ruragow
na odcinkach prostych diugm powyzej 5 m wykond kompensatory U-ksztattowe lub wykorzysta
naturalne zatamania trasy jako potencjalne ramkomapensacyjne. Przy pmizeniach pionéw z
poziomami wykoné&ramiona kompensacyjne o dt$go0.3 m.

Przefcia przewoddéw przegiany lub stropy wymagajzastosowania tulei ochronnych
wypetnionych materiatem uszczelrjaym plastycznym o tej samej odpo$nbogniowej co przegroda.

Po wykonaniu instalacji natg pomieszczenia przywrdcdo istniejcego stanu. Projektowane
piony naley obudowa gips kartonem.

Zastosowano nastepujgCg armature:
Na rurocggach gadzkach powrotnych:

- zawory odcinajce
Na gahzkach:
- zawory termostatyczne z wpig regulacy z glowica termostatyczpanty wandal

Pod pionami na przewodach zasitajch projektuje si monta recznych zawordw regulacyjnych,
figura prosta zaworu z dwoma kgami pomiarowymi umaiwiajacymi przeprowadzenie pomiaruzracy
cisnienia na zaworze. Zawory posiaglajidoczry cyfrowg nastaw na poketle. Projektowane zawory s
wyposaone w dwa otwory V4" zakmzone z8lepka. Jeden z otworow petni funkcjspustu, drugi
umazliwia podpkicie kapilary podaijcej sygnat z regulatora zdicy cisnienia. Na rurogigach powrotnych

projektuje s¢ regulatory ranicy cisnienia, o parametrach regulacji 50-300 mbar. Regujaposiadaj
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widoczm podzialle z nastaw na poketle, ktérg mazna zabezpieczZyprzed manipulagj poprzez plomé
Regulator posiada mechaniczne zarokiai.

Ogrzewanie pomieszcaeealizowane &dzie przy pomocy projektowanych grzejnikow.

Na instalacji przy grzejnikach nale zamontowa gtowice termostatyczne w wersji wzmocnionej
odpornej na wandalizm, kradzi i niepowotane manipulacje. Montademonta jak réwniez nastawa
zgdanych wartéci 3 mazliwe tylko przy pomocy specjalnych przydow. Glowice posiadgj
automatyczne zabezpieczenie przed zamegeiam instalacii, przycze gtowicy z gwintem 28x1,5mm. W
innych pomieszczeniach najezamontowa standardowe glowice termostatyczne o @zt z gwintem
28x1,5mm.

Glowica termostatyczna wzmochiona musi ¢bydporna na uszkodzenia mechaniczne.
Zaproponowana glowica jest odporna na wandalizmadZez oraz ma utrudniony dagi do
niepowotanego manipulowania przy gtowicy. Mantdemonta jak réwniez hastawazagdanych wartéci
s3 mazliwe tylko przy pomocy specjalnych przyddw. Nastawionaadana warté¢ jest zablokowana,
wskaznik nastawiony w stanie zablokowanym jest ukryty.

Przed przysipieniem do wykonania projektowanej instalacji mglezdemontowa istniepca

instalacg centralnego ogrzewania.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B2024a pérednictwem automatycznych
odpowietrznikéw ptywakowych standardowo na wszydtkgrzejnikach montowang irmowe rczne
odpowietrzniki. Zaleca siwymiare recznych odpowietrznikdw na automatyczne. Odwodnierstalacii
W najnizszych punktach wykoraza pomog zawordéw spustowych.
Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywasic bedzie przy pomocy odpowiednio dobranyehkdnic rurocagow
oraz odpowiedniej nastawy wphej zaworu termostatycznego przy grzejnikach, asaworow

regulacyjnych zamontowanych pod pionami instalacji.

Izolacje termiczne
Przewody instalacji C.O. oraz centralnego ogrzeaamiley izolowa: o grubd¢ izolacji o
wspoétczynnikuh=0,035 W/m*K:

— 2cm dla rurocigéw osrednicy wewmtrznej do 22mm,
— 3cm dla rurocigéw osrednicy wewmtrznej od 22 do 35mm,

— réwnejsrednicy wewrtrznej rury dla rurogigow osrednicy wewetrznej od 35 do 100mm.

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych:pdtelowat otuling grubagci 6mm.
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Regulacja instalacji
Regulacja instalacji odbywasie przy pomocy odpowiednio dobranyérednic rurocigéw oraz
odpowiedniej nastawy wgtnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach akniez za pérednictwem

zaworow regulacyjnych podpionowych.

Préby cisnienia

Po zakdczeniu prac remontowych naleprzeprowadz proke cisnienia na zimno i na gaco.
Préke na zimno naley wykona& na cénienie minimalne prébne =driienie robocze + 0,2 MPa nie mnigj
niz 0,4MPa. Prob hydrauliczr instalacji na zimno naty rozpocz¢ od napeltnienia jej wadi
odpowietrzenia oraz pozostawienia na 24heli@po uptywie tego czasu nie stwierdzigadnych
nieszczelnéci nalezy podnigé cisnienie do dinienia probnego przyzyciu pompy cénieniowej i
obserwowa instalacje przez % h. Po wykonaniu tej czydunonie stwierdzenidadnych wyciekow ani
odksztalcé instalacji, a dnienie lzdzie s utrzymywa na statym poziomie, natg sporadzi¢ protokoét z
préby szczelnsei. Po probie szczeldoi na zimno naley trzykrotnie przeptukainstalacg w celu
usungcia zanieczyszcae podda prébie na ggeo przy parametrach normalnej pracy. Podczas tej
czynndci nalezy sprawdzt poprawné¢ dziatania wszystkich ugglzen grzewczych oraz szczelsto
wszystkich paczen.
System podwieszenia ruroggdéw instalaciji

Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionavggebiegu ruroggdéw instalacyjnych
centralnego ogrzewania w budynku projektuge sbejmy z izolagj akustyczg. Monta do stropu lub
sciany betonowej za pomg@reta ocynkowanego gwintowanego M8. Kotwieniesd@an lub stropu
betonowego za poma@rowadnicy przesuwnéjizgowej.
Rozstaw mocowarur z izolac:
dla PE-RT14x2,0 - 1,20 m.
dla PE-RT 16x2,0 - 1,20 m.
dla PE-RT 18x2,0 - 1,30 m.
dla PE-RT 20x2,5 - 1,30 m.
dla PE-RT 25x2,5 - 1,50 m.
dla PE-RT 32x3,0 - 1,60 m.
dla PE-RT 40x4,0 - 1,70 m.

Montaz, proby i odbior instalacji.
Calai¢ robot naley stosowa si¢ do ,Wymaga technicznych COBRTI INSTAL”

zeszyty nr 6 ponadto naleprzestrzeganastpujacych zasad:
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- w czasie wykonywania préby szczednbpolaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe musgznajdowé sie w potazeniu catkowitego otwarcia. Instalag.o. z zaworami
termostatycznymi naly nawadniéa wodg uzdatnio zgodnie z PN-93/C-04601,

- po wykonaniu instalacji natg wykona badania szczeldoi na zimno i na gaco,

- podczas badanalezy utrzymywa w instalacji stat temperatuy wody gdy: zmiana jej temperatury o
10°C powoduje zmiagcisnienia o 0,5 do 1,0 bar

- przed badaniem szczekwod nalezy doktadnie odpowietrzyinstalacg.

4. Uwagi kaicowe.

- Ww. instalacje natey wykona z materiatow dopuszczonych i atestowanych przegoibe instytucje
do tego upowznione

- Instalacje sanitarne powinny wykonytvasoby posiadafe odpowiednie uprawnienia wykonawcze

- Calas¢ robot powinna b§ zgodna z  obowkujacymi przepisami i polskimi normami oraz z
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techmne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”, maj 2003r”.

- Przed przekazaniem do eksploatacji instala@. naley doktadnie wyregulowa

- Nalezy zastosow& materiaty i uradzenia posiadage aprobat technicza, i ktore § dopuszczone do

stosowania w budownictwie.

Opracowat:

mgr inz. Michat Kwieczko




