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OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Umowa z Inwestorem nr 77/ZP/2013 z dnia 12.06.2013r.
— Podktady architektoniczno-budowlane.

— Audyt energetyczny wykonany z kwietniu 2013r.

— Inwentaryzacja stanu istniejacego.

— Uzgodnienia migdzybranzowe.

— Obowiazujace normy i literatura techniczna.

Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowg istniejacego wezla cieplnego w budynku Ze-
spotu Opieki Zdrowotnej i Migdzyzaktadowego Osrodka Medycyny Pracy w Skarzysku- Ka-
miennej, usytuowanego przy ul. Ekonomii 4 na dz. nr 1/57. Wezet cieplny stuzyt bedzie do
przygotowania ciepta na potrzeby centralnego ogrzewaniu oraz przygotowania cieptej z wyko-
rzystaniem instalacji solarnej.

Przebudowa wezta oraz montaz kolektorow stonecznych realizowana bedzie w ramach
termomodernizacji budynku.

lll. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Ciepto do budynku doprowadzone jest siecig cieplng 2xDN50 z firmy Bumar Amunicja
S.A. Czynnik grzewczy o parametrach 110/70°C i ci$nieniu dyspozycyjnym 0,2MPa wprowa-
dzony jest do zlokalizowanego w piwnicy wezta cieplnego (pom. nr 0.15).

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych czarnych. Do
ogrzewania pomieszczenia wykorzystano grzejniki zeliwne oraz cz¢Sciowo grzejniki z rur oze-
browanych.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w dwoch pojemnosciowych podgrzewa-
czach z grzatka elektryczng.

W trakcie inwentaryzacji obiektu oraz jego ogledzin, na terenie inwestycji jak i terenie
przylegtym , nie stwierdzono wystgpowania szczegdlnych gatunkéw ptakéw lub okazéw fauny ,
wskazujacych na lokalizacj¢ legowisk wymagajacych ochrony.

IV. DANE WYJSCIOWE

- temperatura czynnika grzejnego dla wezta cieplnego (zima):  T,/T, = 110/70 °C

- ci$nienie dyspozycyjne na progu wezta: 0,2 MPa
- zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. : 192 737 W
— moc catkowita: 233311 W
- temperatury obliczeniowe instalacji c.o.: 80/60 °C
- ci$nienie dyspozycyjne instalacji c.o. (bez oporéw wezta): 45 kPa
- pojemnos¢ wodna instalacji: 2181,5 dm®



- dobowe zuzycie wody cieplej dla budynku: 9 000 dm’/d

- srednie godzinowe zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u : 562,5 dm’/h
- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u : 1440 dm’/h
- temperatury obliczeniowe instalacji c.w.u : 60/10 °C

—  1los¢ uzytkownikow: 200 os6b

V. OPIS WEZLA CIEPLNEGO.

Istniejacy instalacje w wezle cieplnym nalezy zdemontowa¢ a wezet wykona¢ ponownie
zgodnie z niniejszym opracowaniem.

Projektowany wezet cieplny przygotowywal bedzie cieplo na potrzeby centralnego
ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowe;j.

Wezet cieplny zasilany bedzie z istniejacego przylacza sieci cieplnej wysokoparametro-
wej. Do istniejgcej instalacji nalezy wpigc€ si¢ za wejsciem przewodéw do pomieszczenia gdzie
ciepto kierowane bedzie nastepnie do wymiennikéw ciepta typu JAD (1 pracujacy i 1 rezerwo-
wy).

Po stronie wysokich parametrow przewidziano regulacje réznicy ci$nien i przeptywu oraz
niezbgdng armatur¢ odcinajacg i aparature kontrolno-pomiarowa.

Potaczenia rurociggdédw po stronie sieciowej j nalezy wykonac jako spawane. Potaczenia z
urzgdzeniami i armaturg wykona¢ za pomocg spawania i kotnierzy. Wezet przytaczeniowy po
stronie wysokich parametréw nalezy wykona¢ z rur stalowych przewodowych czarnych bez
szwu wg PN-81/H-74219.

Zabezpieczenie instalacji grzewczej (po stronie niskich parametrow) zaprojektowano w
uktadzie zamkni¢tym z naczyniem wzbiorczym przeponowym nr ,,5” i zaworami bezpieczen-
stwa nr ,,19”.

Uzupetnianie ztadu instalacji grzewczej zaprojektowano z powrotu wody sieciowej po-
przez reduktor cisnienia SYR.

Z wymiennikow ciepta typu JAD czynnik grzewczy kierowany bedzie do:
- instalacji centralnego ogrzewania,
- wymiennikéw ciepta przygotowujacych ciepla wode uzytkowa.

Obieg instalacji centralnego ogrzewania czynnika grzejnego w instalacji centralnego
ogrzewania wymuszony bedzie pompa obiegowa nr 10 (1 pracujgca i 1 rezerwowa) sterowang
elektronicznie z regulowanymi obrotami.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej realizowana bedzie w 2 wymiennikach ptyto-
wych nr ,,21” (1 pracujacy i 1 rezerwowy) i magazynowana bedzie w dwoch pojemnosciowych
podgrzewaczach zasobnikowych c.w.u. nr ,,4” typu Vitocell-L 100 prod. Viessmann o pojemno-
sci 1000 I kazdy, zlokalizowanych w pomieszczeniu wezta cieplnego. Lokalizacje zasobnikow
pokazano w czg¢s$ci graficznej opracowania. Zasobniki cieplej wody uzytkowej oraz wymienniki
ptytowe (nr 21”") dobrano konwencjonalnie celem zapewnienia zaopatrzenia w c.w.u.

Instalacje po stronie niskich parametréw nalezy wykona¢ z rur stalowych cienkoscien-
nych, ze szwem (stal niskowgglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz
dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwag chromu systemu KAN-therm lub innego, réw-
nowaznego o takich samych parametrach. Potgczenia wykona¢ za pomocg systemowych ziaczek
stalowych z wymienng uszczelka z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwala-
jaca na wykrycie potaczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ci$nieniu
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1,5bar. Przewody nalezy taczy¢ za pomocg ksztattek przeznaczonych do zaprasowywania z tréj-
punktowym systemem zaciskowym 1 uszczelka z kauczuku odpornego na wysoka temperaturg.

Doprowadzenie wody zimnej do zasobnika podgrzewu wstgpnego wykonac z rur stalo-
wych ocynkowanych wedtug PN-H-74200:1998 taczonych przy pomocy typowych zlaczek 1
ksztattek.

Instalacje c.c.w. i cyrkulacji w pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykonac z rur po-
lipropylenowych o typoszeregu cisnieniowym SDR7,4 PN16 z wktadka aluminiowg zabezpie-
czajaca przed znacznymi wydtuzeniami liniowymi przewodéw. Potaczenie poszczegdlnych ele-
mentéw wykona¢ za pomoca ztaczek polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie mufowe
(polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowa¢ odpowiednie parametry wyko-
nywania potaczenia w celu zoptymalizowania znacznych wyplywow materialu wewnatrz rury,
co moze zwigkszy¢ opory miejscowe instalacji. Warunki prawidlowo wykonanych potaczen we-
dtug wytycznych producenta systemu.

Po pomyslnym wyniku préb szczelnosci (po stronie sieciowej na cisnienie 1,6MPa, a po
stronie instalacji na ci$nienie 1,0 MPa) rury czarne odrdzewi¢, a nastgpnie pomalowa¢ dwukrot-
nie farbg silikonowg odporng na temp. min. 150 °C po stronie sieciowej

Po wykonaniu proby szczelnosci przewody zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej
(woda zimna, ciepta, cyrkulacja oraz woda grzewcza o niskich parametrach) oraz otuling z wet-
ny mineralnej (wysokie parametry) pokryta zbrojona folig aluminiowg z zaktadka samoprzylep-
ng o grubosci wg Dz. U. Nr 201, poz. 1238. z dnia 6 listopada 2008 r.

Otuliny z pianki poliuretanowej nalezy taczy¢ klejem wedlug instrukcji Producenta.

L.p Rodzaj przewodu lub komponentu M'?r'n";?::;%,(;gglsvc}zn?f(’;!p €l
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewn. rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

1/2 wymagan z poz. 1-4

Na ptaszcz izolacji naklei¢ kolorowe oznaczenia (samoprzylepne folie migkkie PVC)
okres$lajace rodzaj i kierunek przeptywu czynnika.

Niezbedne odwodnienia i odpowietrzenia na instalacji nalezy przewidzie¢ i wykona¢ na
etapie wykonawstwa. Zakonczenia spustow 1 odpowietrzen sprowadzi¢ poprzez lejki do rur
zbiorczych i odprowadzi¢ do studzienki kanalizacyjne;j.

Vil. INSTALACJA SOLARNA

W celu wykorzystania energii promieniowania stonecznego do przygotowania cieptej wo-
dy uzytkowej zaprojektowano instalacj¢ solarng. Przewiduje si¢ zamontowanie 35 kolektoréw
stonecznych firmy Viessmann typ DIS 50.



Parametry kolektoréw:

- powierzchnia brutto: 5 ,23m2,

- powierzchnia absorbera: 4,91m2,

- powierzchnia czynna absorbera: 4,71m?,

- wymiary: 2220x2356x85mm,
- sprawnos¢ optyczna w odniesieniu do pow. apertury: 82,1%,
- wspdlczynnik straty ciepta k1: 3,28W/(m” - K),
- wspoélczynnik straty ciepta k2: 0,026W/(m* - K2),
- cigzar: 94kg
- zawarto$¢ ptynu (czynnik grzewczy): 4,181
- dop. ci$nienie robocze: 6 bar
- maks. temperatura postojowa: 208°C

- moc uzyteczna m pow. apertury kolektora przy nat¢zeniu
promieniowania 1000W/m?” oraz réznicy temperatur (Tm-Ta):

Tm-Ta=0K: min. 821 w/m’
Tm-Ta=10K: min. 786 w/m”
Tm-Ta=30K: min. 700 w/m’
Tm-Ta=50K: min. 594 w/m”
Tm-Ta=70K: min. 467 w/m”

Catkowita powierzchnia brutto kolektoréw: 35>’<5,23:183,05m2
Wymagana powierzchnia taczna apertury instalacji: 164,85 m*

Kolektory nalezy zamontowa¢ na dachu istniejgcego budynku pod katem 45° na konstruk-
cji wsporczej wykonanej z materialu odpornego na korozje bez konieczno$ci stosowania powtok
1 farb zabezpieczajacych (np. aluminium, stal nierdzewna). Bateri¢ kolektoréw nalezy aczy¢ ze
sobg w sposéb umozliwiajacy kompensacje naprezen termicznych.

Instalacje solarng nalezy wykona¢ rur stalowych cienkos$ciennych, ze szwem (stal nisko-
weglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych
pasywng warstwg chromu. Potagczenia wykona¢ za pomocg systemowych ztaczek stalowych z
uszczelka Vitom.

Instalacje solarng nalezy napelni¢ niepalnym, wodnym roztworem glikolu propylenowego
o zawartos$ci wody max. do 60%

Przewody instalacji solarnej nalezy ociepli¢ zgodnie z D.U. Nr 201 poz. 1238 z 2008r.
otuling z wetny mineralnej. Wewnatrz budynku otulina z wetlny mineralnej powinna by¢ pokryta
zbrojong folig aluminiowg. Do przewodéw prowadzonych po dachu nalezy zastosowac otuling z
folig aluminiowg pokryta od zewnatrz warstwg odporng na dziatanie promieni UV oraz na dzia-
tanie warunkéw atmosferycznych.

Instalacj¢ solarng nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem ciSnienia przy pomocy zamknigte-
g0 przeponowego naczynia wzbiorczego przejmujacego nadmiar ptynu solarnego w przypadku
przegrzania uktadu oraz zaworu bezpieczenstwa zabezpieczajacy przed zbyt wysokim cisnie-
niem.

Uktad odpowiadajacy za przekazanie ciepta z uktadu solarnego do zasobnikéw buforo-
wych nalezy zabezpieczy¢ za pomocg przeponowego naczynia wzbiorczego nr ,,7”.



W celu zabezpieczenia uktadu tadowania zasobnikéw przed przegrzaniem, projektuje si¢
zastosowanie awaryjnego systemu chlodzenia instalacji. W chwili, kiedy temperatura czynnika
w obiegu wzro$nie ponad zadang warto$¢, strumien czynnika grzewczego zasilajacy zasobniki
buforowe zostanie skierowany do chtodnicy awaryjnej odprowadzajacej nadmiar ciepta. Zabez-
pieczy to przed przegrzaniem kolektoréw a co za tym idzie samoczynnym wylaczeniem si¢ in-
stalacji.

VI. PODGRZEW WODY.

Zgodnie z danymi otrzymanymi od Inwestora calkowite zuzycie cieptej wody to 9m’/d.

Projektowana instalacja z kolektorami stonecznymi sktadata si¢ bedzie ze zbiornikéw
buforowych wody grzewczej, wstepnego zasobnika cieptej wody uzytkowej oraz wymiennikéw
ciepta.

W instalacji wyr6zni¢ mozna 3 robocze obiegi:

— Jadowania” (glikol),

— ,,magazynowania” (woda grzewcza),

— ,roztadowania” (ciepta woda uzytkowa).
Obieg ladowania

Energia stoneczna, przeksztatcona w cieplo w instalacji kolektoréw stonecznych, zostaje
oddana poprzez ptytowy wymiennik ciepta potagczonym szeregowo zasobnikom buforowym wo-
dy grzejnej. Regulacja przez regulator solarny odbywa si¢ wedtug zmierzonej réznicy tempera-
tur.

W celu zabezpieczenia ptytowego wymiennika ciepta uktadu tadowania zasobnikéw
przed zamarzaniem przewiduje si¢ zastosowanie przed wymiennikiem ciepta zaworu tréjdrogo-
wego sterowanego termostatycznie (miejsce zamontowania zaworu pokazano na schemacie
technologicznym). Na termostacie nalezy ustawi¢ temperatur¢ przetaczania zaworu na +4°C.
Uktad odpowiadajacy za przekazanie ciepta z uktadu solarnego do zasobnikéw buforowych na-
lezy zabezpieczy¢ za pomoca przeponowego naczynia wzbiorczego nr ,,7”.

Obieg roztadowania

Przed pojemnos$ciowym podgrzewaczem c.w.u. zainstalowany jest zasobnik podgrzewa-
nia wstepnego, do ktérego doprowadzona jest woda zimna. Uklad pomiaru réznicy temperatur
steruje nagrzewaniem wody w tym zasobniku przez ptytowy wymiennik ciepta. Dobre pod
wzgledem energetycznym wykorzystanie pojemnosci zasobnika buforowego wody grzejnej i
wysoka sprawnos¢ instalacji kolektoréw stonecznych warunkowane jest mozliwie matymi r6zni-
cami temperatur pomigdzy:
- zasobnikiem podgrzewania wstepnego a zasobnikiem buforowym wody grzejnej
- zasobnikiem buforowym wody grzejnej a kolektorem stonecznym.

Woda do pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u. prowadzona jest przez zasobnik pod-
grzewania wstgpnego, do ktérego przylaczona jest strona wtérna ptytowego wymiennika ciepta
nr ,,19” (obieg roztadowania). Zadaniem zasobnika podgrzewania wstgpnego jest buforowanie
szczytow poboru, aby umozliwi¢ pewne zaplanowanie strumieni objgtosciowych i strumieni cie-
pta w obiegu roztadowania.

Aby zapewni¢ odpowiednig ilo§¢ mocy cieplnej w przypadku braku stonca lub niedziata-
jacego uktadu solarnego, przewiduje si¢ podigczenie instalacji przygotowujacej ciepta wode
uzytkowa do istniejacej sieci cieplnej. Ciepto do dwéch zasobnikéw podgrzewu cieptej wody
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uzytkowej o pojemnosci 1 m’ kazdy, doprowadzone bedzie poprzez 2 wymienniki plytowe nr
,197. W okresie letnim woda uzytkowa dogrzewana bedzie przy pomocy grzatek elektrycznych
zamontowanych w zasobnikach cieptej wody.

W celu zabezpieczenia instalacji cieptej wody uzytkowej przed rozwojem bakterii Legio-
nella, przewiduje si¢ wykonanie okresowej dezynfekcji termicznej instalacji oraz zasobnikéw w
temperaturze nie nizszej niz 70°C. Do wygrzewu zasobnikéw podgrzewania wstepnego zastoso-
wany zostanie uktad pompowy z pompa nr ,,9”.

Sterowanie instalacja odbywac si¢ bedzie automatycznie poprzez regulator obiegu solar-
nego nr ,,S8”. Regulator kontroluje temperatury w poszczegdlnych czgsciach uktadu oraz steruje
praca pomp obiegowych 1 elementéw regulacji instalacji.

Woda zimna do zasobnikéw podgrzewania wstepnego doprowadzona bedzie z istniejace;]
instalacji wody zimnej. W celu prowadzenia wewnetrznego bilansu zuzycia wody, na doprowa-
dzeniu wody zimnej do zasobnikow przewidziano zamontowanie wodomierza nr ,,C14”. W celu
ochrony instalacji cieptej wody uzytkowej przed wtérnym zakazeniem wody na doptywie wody
zimnej do podgrzewaczy nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy EA 251. Dla zabezpiecze-
nia zasobnikéw c.w.u. przed wzrostem cis$nienia, na doprowadzeniu wody zimnej projektuje si¢
przeponowe naczynie wzbiorcze nr ,,6” z zaworem bezpieczenstwa nr ,,C19”

Vill. WYKAZ URZADZEN.

Nr Opis Symbol Ilos¢ | Uwagi

URZADZENIA

Kolektor ptaski DIS50 o wymiarach
2220x2356x85mm, waga 94kg, powierzchnia ab-
sorbera 4,91m2, powierzchnia brutto: 5,23m2,
sprawnos¢ optyczna 82,1%, wsp. straty ciepta
k;=3,276W/(m**K), wsp. straty ciepta
k»=0,025W/(m**K?) wraz z zestawami potaczenio-
wymi kolektoréw do instalacji solarnej oraz ele-
mentami tgczacymi w baterie

Viessmann | 35

2 Zasobnik buforowy o pojemnosci 30001 typ ZB/P Euro-term | 3

Zasobnik podgrzewu wstepnego Vitoccell L-100 o

3 pojemnoci 10001 Viessmann | 1
Podgrzewacz zasobnikowy Vitoccell L-100 o po- | .
4 jemnosci 10001 z grzatka elektryczna Viessmann | 2
5 Naczynie przeponowe typ N300 Reflex 1
6 Naczynie wzbiorcze refix DTS 300 Reflex 1
7 Naczynie przeponowe N400 Reflex 1
8 Naczynie przeponowe Reflex S 600 Reflex 1
9 Pompa mieszania (wygrzewu antybakteryjnego) Wilo 1
STAR Z 25/6
Pompa obiegowa do c.o. Stratos 40/1-12 CAN .
10 1 230v, 470w, DN40 Wilo 2
11 Pompa typ Yonos MAXO 25/05-7 PN10, 230V, Wilo ’
120W
12 Pompa cyrkulacyjna typ Star-Z 20/7, 230V, 146W 1
13 Pompa tadowania zasobnika podgrzewacza wstep- | Wilo 1




nego Star-Z20/4

Pompa roztadowania zasobnika buforowego Yonos

14 | pico 25/1-8, 230V, 75W Wilo !
15 Pompa tadowania zasobnika buforowego typ Stra- 1 1
tos 25/1-6 CAN PN10, 230V, 85W
16 Pompa obiegu solarnego Stratos 25/1-10, 230V, Wilo 1
190W
Pompa by-pass obiegu solarnego Stratos 25/1-10, .
17| 230w, 190w : : Wilo !
18 Pompa tadujaca Stratos-Z 20/4, 230V, 70W Wilo 1
19 Wymiennik ciepta obiegu roztadowania LB 60-140 | Secespol 1
20 Wymiennik ciepta JAD X 6.50 Secespol 2
21 Wymiennik ciepta LB31-40 Secespol 2
22 Wymiennik solarny LC 170-130 Secespol 1
23 Zbiornik schtadzajacy V200 Reflex 1
INSTALACJA SOLARNA PN 16bar, 180°C
S1 Automatyczny odpowietrznik z tréjnikiem Viessmann | 5
w zakresie
.. . . dostawy
S2 Czujnik temperatury czynnika w kolektorze Viessmann | 1 Vitosolica
200
S3 Czujnik nastonecznienia Viessmann | 1
S4 Separator powietrza LA-50, 10bar, 120°C Reflex 1
S5 Czujnik ‘ temperatury wymiennika ciepta obiegu Viessmann | 1
tadowania
S6 Termostat do ochrony przed zamarzni¢ciem 1
Zawor trojdrogowy kotnierzowy DR40GFLA z
ST | Gtownikiom VMM20, Ap—dkPa. kv=25 Honywell - 2
S8 Regulator solarny Vitosolic-200 Viessmann | 1
w  zakresie
dostawy
59 Gorny czujnik tempqratury podgrzewacza buforo- Viessmann | 1 Vitosolica
wego wody grzewczej 200,wymaga
tulei zanu-
rzeniowej
w  zakresie
310 Srodkowy czujnik tempf:ratury podgrzewacza bufo- Viessmann | 1 dqstawy
rowego wody grzewczej Vitosolica
200
11 Dolny czujnik tempqratury podgrzewacza buforo- Viessmann | 1
wego wody grzewczej
S12 Zawor odcinajacy DN15 2
S13 Zawor odcinajacy DN25 8
S14 Zawor kulowy spustowy solarny DN15 2
S15 Zawor odcinajacy DN50 7
S16 Zawor zwrotny DN50 2
S17 Filtr siatkowy FS-1 DN50mm kvs=125 2
Odpowietrznik automatyczny do instalacji solarnej
S18 1
¢10mm
S19 Zawor odcinajacy SU R1x1 SYR 1




W zakresie

S20 Sterownik chtodnicy awaryjnej 1 dostawy
chtodnicy
S21 Chtodnica 1
$20 Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury od insta-
lacji solarnej
Zawor regulacyjno-pomiarowy Taco Setter Solar
$23 | G Bypasi DN{JS P y Valmark | 1
Zawor regulacyjno-pomiarowy Taco Setter Solar
24 | Gy Bypasi DN;JS p y Valmark | 4
$05 Zawor bf.:%p.iec.zer'lstwa . do instalacji solarnych SYR 1
$b25mm, ci$nienie otwarcia 6bar
S26 Czujnik temperatury podgrzewacza wstepnego Viessmann | 1
S27 Odpowietrznik DN15 do instalacji solarnej
S28 Zestaw do napelniania obiegu glikolowego Viessman 1
WYSOKIE PARAMETRY 1,6MPa, 130°C
W1 Magnetoodmulacz OISm 200/50, 16bar, 150°C Spaw-Test 1
Licznik ciepla z ultradzwickowym przetwornikiem
W2 przeptywu Ultraflow 54 DN25 PN16 o przeptywie | Kamstrup 1
nominalnym 6 m’/h
W3 Przelicznik Multical 601 Kamstrup 1
w4 Czujnik temperatury Pt500 2
Zawor regulacyjny typu 3222, DN32, kvs=10,
PN25, wykonanie kolnierzowe, tm,x 150°C, z si-
W5 townikiem typu 5825-10 (z funkcja bezpieczenstwa | Samson 1
»trzpien sitownika wysuwany na zewnatrz”) zasila-
nie 230 V
Regulator  r6éznicy ciSnienia 45-2  DN20,
W6 kvs=6,3m3/h, zakres nastawy roznicy cisnien 0,1- | Samson 1
Ibar
W7 Zawor kulowy kotnierzowy DN32, PN16, 150°C 1
W8 Zawor kulowy kotnierzowy DN50, PN16, 150°C 8
W9 Regulator wezta cieplnego 1
Zanurzeniowy czujnik temperatury wody sieciowe;j
— ograniczenie temperatury powrotu wody siecio- | .
wio wejg(glqbokoéé zamfrzeniaylé)cm) —3O°C...31300C z Siemens I
elementem pomiarowym LG-Ni 1000
Czujnik temperatury zewngtrznej z elementem .
Wil ponfiarowynrl) LG—N)i/ 1000ez : Siemens !
W12 | Zawor kulowy DN15 1
NISKIE PARAMETRY 0,6MPa, 100°C
N1 Zawor odcinajacy DN65 12
N2 Zawor odcinajagcy DN40 9
N3 Zawor odcinajacy DN15 2
N4 Zawor odcinajacy DN50 18
N5 Zawor odcinajacy ze ztgczka do weza DN15 1
N6 Zawor odcinajacy ze ztaczka do weza DN20 1
N7 Zawor odpowietrzajagcy DN15
NS Termostatyczny zawOr mieszajacy ochrony przed Honeywell | 1

kamieniem kotlowym: zawor trojdrogowy kotnie-
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rzowy DR25GMLA z sitownikiem VMM?20

N9 Zawor elektromagnetyczny DN50 2
N10 | Zawor zwrotny DN65 2
N11 Zawor zwrotny DN40 2
N12 | Zawor zwrotny DN15 1
N13 | Zawor zwrotny DN50O 2
N14 | Szybkoziaczka SU R1x1 2
N15 | Filtr siatkowy DN65 2
N16 | Filtr siatkowy DN40 2
N17 Filtr siatkowy DN15 1
N18 | Filtr siatkowy DN50 2
N19 Zawor bezpieczenstwa typ 1915 DN32, p otw. SYR ’
3,0bar
N20 | Zawor tréjdrogowy DR65 kv=63 1
N21 Magnetoodmulacz OISm 200/65, 16bar, 150°C 1
Wodomierz skrzydetkowy z nadajnikiem impulséw
N22 | do wody cieptej JS90-1,5NC dnl5 o nominalnym 1
przeptywie 1,5m’/h
Reduktor ci$nienia typ 6243.1, DN15, PN25, tmax
N23 90°C, z manometrem, zakres nastaw 1,5-5 bar, 1
Qmax 1,8 m’/h
N24 Skrzydejlkowy przetwgrnik przeptywu WMZ 10- ISTA 1
6/T1 (pionowo lub poziomo)
N25 | Czujnik temperatury Pt500 2
N26 Przelicznik sensonic II calculator T1 1
N27 | Zawor bezpieczenstwa typ 1915 DN32mm SYR 1
N8 Tern.los.tat zaworu mieszajgcego ochrony przed Viessmann | 1
kamieniem kottowym
CIEPLA 1 ZIMNA WODA
Cl Zawor odcinajacy do wody cieptej DN50 1
C2 Zawor odcinajacy do wody cieptej DN20 2
3 Zawor ze zlaczka do weza do wody cieptej 4
DNI5mm
C4 Zawor odcinajacy do wody cieptej DN40 2
C5 Zawor zwrotny do wody cieptej DN50 2
Co6 Zawor zwrotny do wody cieptej] DN20 1
C7 Zawor zwrotny do wody cieptej DN40 1
C8 Zawor odcinajacy do wody zimnej DN50 2
C9 Zawor antyskazeniowy typ EA DN5Omm 1
C10 | Filtr siatkowy DN50mm do wody ciepte;j 2
Cl1 Filtr siatkowy DN20mm do wody cieplej 1
Cl12 Filtr siatkowy DN50mm do wody zimne;j 1
C13 | Filtr siatkowy DN40mm do wody cieplej 1
Cl14 | Wodomierz JS6 1
C15 Regulator Vitotronic 200-H Viessmann | 1
Cl6 Prpgramator czasowy pompy wygrzewu antybakte- 1
ryjnego
C17 Czujnik temperatury cieptej wody w podgrzewaczu | Viessmann | 2
C18 Armatura odcinajaca flowjet 1 4” Reflex 1
C19 | Zawor bezpieczenstwa typ 2115 25, ci$nienie 6bar | SYR 1
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Zawor ze ztaczka do weza do wody zimnej

€20 DN15mm !

C21 Czujnik temperatury wody na zasilaniu Viessmann | 1

C22 | Zawor odcinajacy do wody cieptej DN20 2

3 Termometr bimetaliczny z urzadzeniem kontakto- | Meraserw-5 )
wym Szczecin
Tern.los.tat zaworu mieszajacego ochrony przed Viessmann | 1
kamieniem kottowym

M1 Manometr tarczowy ¢ 160mm 0-10 bar z kurkiem

manometrycznym

T1 Termometr rteciowy prosty 0-250°C

MO Manometr tarczowy ¢ 160mm 0-6 bar z kurkiem
manometrycznym

T2 Termometr rteciowy prosty 0-120°C

Manometr tarczowy ¢ 160mm 0-10 bar z kurkiem
M3
manometrycznym, z atestem PZH

T3 Termometr rteciowy prosty 0-100°C z atestem PZH

IX. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH NIEZBEDNYCH DO WYKO-
NANIA POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO.

1) Prace rozbiorkowe;

a) skucie posadzek betonowych

b) demontaz istniejgcych okien oraz drzwi stalowych zsypu

C) rozkucie podokiennika otworu okiennego celem umozliwienia wprowadzenia
zbiornikéw

2) Prace budowlane remontowe

a) wykonczenie obramienia wykutego otworu okiennego

b) zamurowanie otworu drzwiowego zsypu

C) naprawa 1 wyroéwnanie ubytkéw tynku na $cianach i suficie
d) pomalowanie $cian farbg olejng do wysokosci 2,05m

e) wykonanie wylewki zbrojonej siatkg ,pod ptytki gresowe
f) potozenie posadzki z ptyt gresowych antyposlizgowych

2) montaz stolarki okienne;j
h) remont — i malowanie istniejagcych wewnetrznych schodéw stalowych
1) wymiana osprzetu elektrycznego
Ad 2.
a) otwor okienny szerokosci 155 cm w $cianie grubosci 54 cm nalezy rozku¢ w czesci

podokiennej na wysokos¢ ok 20 cm celem umozliwienia wprowadzenia zbiornikéw. Nastgpnie
wykonczy¢ obramienie okienne , dostosowujac do wysokosci stolarki okiennej .

Na zewnatrz wykona¢ studzienke o dlugosci 185 cm szerokosci 1,2 m do gtebokosci 20 cm po-
nizej parapetu okna /gtebokos¢ studzienki ok.80 cm/. Studzienkg zabezpieczy¢ kratg stalowg

b) istniejacy otwor drzwiowy o wym. 117x182cm , w miejscu dawnego zsypu zamurowac
cegla ceramiczna na grubo$¢ 25 cm i ociepli¢ jak pozostatg §cian¢ styropianem XPS gru. 16 cm,
zasypujac do poziomu terenu zsyp.

c) istniejgce tynki na $cianach i suficie wymieni¢ w miejscu ich uszkodzenia, uzupetnic¢
ubytki — stosowac tynki cementowo-wapienne
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d) do wysokosci 2,05m $ciany pomalowa¢ farbg olejng (zastosowa¢ farbe w kolorach ja-
snych), sciany powyzej i sufit malowac farbami akrylowymi w kolorze biatym.

e) istniejgca posadzka betonowa , miejscami uszkodzona, tuszczaca si¢ do skucia (pow.60,6
m?). Na oczyszczonym, przygotowanym podtozu, wyla¢ wylewke z betonu B25, grubosci 5 cm ,
zbrojong siatkg.

f) na wykonanej wylewce utozy¢ posadzke z ptytek gresu technicznego antyposlizgowego
g) okna PVC osadzi¢ zgodnie z opisem do projektu termomodernizacji
h) istniejace schody stalowe — uzupetni¢ uszkodzone spawy, oczysci¢ i pomalowaé

X. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

® Przejscia przewodoéw przez przegrody p.poz. muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowa prze-
grody przez ktérag przechodzg.

® Przewody mocowa¢ do §cian i stropéw np. uchwytami systemu Hilti lub innymi o po-
dobnym standardzie.

e Potaczenie weztéw wymiennikowych z instalacjami odbiorczymi wykona¢ po ich wy-
ptukaniu.

XI. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonac zgodnie:

— Warunkami technicznymi odbioru robét budowlano-montazowych Cz. II Instalacje sani-
tarne i przemystowe,

— Norma PN-B-02423 Wezly cieptownicze Wymagania i badania przy odbiorze,

— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weziéw cieptowniczych",

— DTR urzadzen obowigzujagcymi normami i przepisami

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr.75
p0z.690) z pézniejszymi zmianami.

Xll. OBLICZENIA — ZALACZONO DO EGZEMPLARZA ARCHI-
WALNEGO PROJEKTANTA.
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