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NAZWA | KODY CPV
Nazwy i kody CPV (Wspdlnego Stownika Zamowien) dotyczace projektowanego obiektu

Grupa | Klasa | Kategoria | Nazwa
robot | robot | robot
451 Przygotowanie terenu pod budowe
4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
45111 Roboty w zakresie burzenia
452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektow budowl.
4521 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45212 Roboty budowlane w zakresie budowy kulturalnych obiektow
budowlanych
45214 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow zwiazanych z
Edukacja
453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
4531 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316 Instalowanie systemdw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45317 Inne instalacje elektryczne
4532 Roboty izolacyjne
45321 Izolacja cieplna
45323 Izolacja dzwigkoszczelna
4533 Hydraulika i roboty sanitarne
45331 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
oraz wodno-kanalizacyjne
454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
4541 Tynkowanie
4542 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422 Roboty ciesielskie
4543 Pokrywanie podtog i $cian
45431 Ktadzenie ptytek
45432 Kladzenie i wyktadanie podtog i Scian
4544 Roboty malarskie
45442 Naktadanie powierzchni kryjacej
4545 Pozostate budowlane roboty wykonczeniowe
45453 Roboty remontowe i renowacyjne
36147 Meble z tworzyw sztucznych
3641 Meble metalowe
3643 Meble konferencyjne
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1. CZESC OPISOWA - OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Istniejacy budynek zlokalizowany przy ul. Plac Florianski 1 uzytkowany byl, jako stotowka
szkolna. W wyniku likwidacji szkoty oraz zmiany sposoby uzytkowania budynku szkolnego
obecnie uzytkowany, jako obiekt biurowy, budynek stotéwki jest od wielu lat nieuzytkowany.
Starostwo Powiatowe Skarzysko — Kamienna podjelo decyzj¢ o zmianie sposobu
uzytkowania obiektu z przeznaczeniem dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej oraz
sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarzysku Kamienne;.

1.1.1.Cel remontu, i adaptacji budynku
Glownym celem remontu jest zagospodarowanie nieuzytkowanego obiektu oraz
podniesienie standardu korzystania z pomieszczen bibliotecznych jak réwniez
poprawy warunkow pracy pracownikom biblioteki. Nowa sala konferencyjna
wyposazona w nowe instalacje 1 urzadzenia podniesie, jako$¢ pracy w urzedzie,
natomiast celami posrednimi bedzie migdzy innymi:

1) Stworzenie obiektu o niebanalnym charakterze, funkcjonalnego i przyjaznego
odbiorcom w ré6znym wieku, wyposazonego w urzadzenia i instalacje umozliwiajace
komfortowe korzystanie z ustug.

2) Wyposazenie obiektu wedlug nowoczesnych standardow technologicznych, co
spowoduje likwidacjg barier.

3) Zniesienie  barier  architektonicznych  udostgpniajacych  obiekt  osobom
niepetnosprawnym.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i konstrukcje
budynku.

Budynek bylej stoléwki zlokalizowany jest w kompleksie obiektow biurowych Starostwa
Powiatowego Skarzysko — Kamienna. Nieruchomo$¢ jest obiektem wolnostojacym o prostym
uktadzie funkcjonalno - przestrzennym, czg$ciowo podpiwniczonym, jednokondygnacyjnym.

Do budynku prowadza dwa wejScia. Pomieszczenia znajdujace si¢ w budynku byty
wykorzystywane, jako stoldéwka szkolna 2z nastgpujacymi pomieszczeniami (sala
konsumpcyjna, kuchnia, wydawalnia, pomieszczenia magazynowe, sanitariaty dla personelu,
pomieszczenia socjalne personelu).

1.2.1.Konstrukcja budynku mieszana:
— $ciany fundamentowe murowane,
— $ciany zewngtrzne murowane z bloczkow z betonu komoérkowego,
— $cianki dziatlowe murowane z cegly petnej i dziurawki,
— stropodach masywny ognioodporny, pokryty papa termozgrzewalna.
— Obiekt ocieplony styropianem w ramach termomodernizacji obiektu zleconego przez
Starostwo Powiatowe.

1.2.2. Obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje:
— elektryczna oswietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych,



— wodna i kanalizacyjna,

— centralnego ogrzewania wodnego,

— wentylacji mechanicznej,

— teletechniczna.
Instalacje oprocz Centralnego ogrzewania w bardzo ztym stanie technicznym nie
nadaja si¢ do uzytkowania.

1.2.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu:

Powierzchnia zabudowy — 452,72 m2
Powierzchnia uzytkowa — 665,95 m2

Kubatura —2029,00 m3

Wysoko$¢ budynku — 5,53 m

Wysokos$¢ kondygnacji parter — 3,03m

Wysoko$¢ podpiwniczenia —zmienna od 1,96 + 2,22

1.3.  Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Glownym celem remontu i adaptacji jest dostosowanie standardu obiektu do wspotczesnych
wymagan dotyczacych wygladu 1 wyposazenia obiektow oraz potrzeb 0sob
niepetnosprawnych. Poprzez dzialania remontowe i modernizacyjne nalezy stworzy¢ obiekt
funkcjonalny i1 przyjazny odbiorcom w ré6znym wieku, wyposazony w urzadzenia i instalacje
umozliwiajace komfortowe korzystanie z ustug. Obiekt bedzie wyposazony wedhug
nowoczesnych standardéw technologicznych.
Po przeprowadzonym remoncie w budynku wydzielone beda pomieszczenia uzytkowane:
— Sala konferencyjna — petniaca funkcje sali konferencyjnej dla potrzeb Starostwa
Powiatowego w Skarzysku Kamienne;.
— Biblioteka i czytelnia wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi dla potrzeb
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarzysku Kamienne;.
— Serwerownia — dla potrzeb Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach — remont pomieszczen
nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania w zakresie projektowym jak
i wykonawczym.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu:

1.4.1. Zestawienie powierzchni zgodne z wykonang inwentaryzacja obiektu

Oznaczenie Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pom. (m?)

PIWNICE 256,60

0/1 Komunikacja 22,15
0/2 Pomieszczenie gospodarcze 4,27
0/3 Pomieszczenie gospodarcze 26,60
0/4 Pomieszczenie gospodarcze 15,00
0/5 Pomieszczenie gospodarcze 15,81
0/6 Pomieszczenie gospodarcze 12,25
0/7 Pomieszczenie gospodarcze 67,67
0/8 Pomieszczenie gospodarcze 103,70




PARTER 399,24

1/1 Wiatrotap 5,00
1/2 Jadalnia 171,08
1/2a Zaplecze jadalni 7,72
1/3 Pomieszczenie biurowe 8,63
1/4 Pomieszczenie biurowe 15,73
1/5 Pomieszczenie gospodarcze 15,00
1/6 Komunikacja 25,80
1/7 Pomieszczenie gospodarcze 20,85
1/8 Pomieszczenie gospodarcze 13,5
1/9 Pomieszczenie gospodarcze 7,77
1/10 Pomieszczenie gospodarcze 10,90
1/11 Sanitariaty 4,95
1/12 Pomieszczenie socjalne 9,41
1/13 Magazyn 6,32
1/14 Kuchnia 61,66
1/15 Wydawalnia 15,22
L ACZNIE POWIERZCHNIA: 666,69

1.4.2. Opis szczegélowy funkcjonalnosci poszczegolnych obszaréw budynku.
* Wejscia do budynku

Budynek dysponuje dwoma wejsciami na poziomie parteru, a takze dwoma wejsciami
do piwnic tj.: od zewnatrz budynku i od wewnatrz budynku.
Wejscie to piwnicy prowadzi do pomieszczen technicznych i gospodarczych w piwnicy.

*Piwnica

Przestrzen piwnicy zostanie przeznaczona pod magazyny zbioréw dla potrzeb biblioteki.
Pomieszczenia od 0/1 do 0/7 oraz dla potrzeb starostwa pomieszczenie 0/8.

Parter

Pomieszczenia na parterze o nr 1/2, 1/5, dla potrzeb sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego. Pomieszczenia od 1/6 do 1/15 dla potrzeb Biblioteki Powiatowej.
Pomieszczenia 1/1, 1/2a, 1/3,1/4 dla potrzeb serwerowni.

Wejscie do pomieszczen serwerowni od tylu budynku, poprzez wiatrotap.

Wejscie do sali konferencyjnej jak réwniez biblioteki nalezy zaprojektowaé jako nowe
od strony frontowej budynku wraz z podjazdem dla 0os6b niepelnosprawnych.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach remontu i1 adaptacji budynku przewiduje si¢ wyodrgbnienie pigciu czgSci
w procedurach zamowien w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”.



Opracowanie projektu budowlanego

a) trzech wariantow koncepcji aranzacji pomieszczen (uwzgledniajacych wykaz
sprzgtu 1 urzadzen majacych stanowi¢ wyposazenie sali konferencyjnej
1 pomieszczen przynaleznych wraz z podaniem ich marki i modelu) przedtozonych
zamawiajacemu celem wskazania jednej z nich do realizacji

b) projektu aranzacji wnetrza pomieszczen

c) projektu architektoniczno — budowlanego

d) projektu instalacji elektrycznej (oswietleniowej, gniazd wtykowych)

e) projektu instalacji teleinformatycznych w tym sieci LAN

f) projektu instalacji sterujacej projektorem, ekranem i zaluzjami

g) projektu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

h) projekt instalacji p.poz.

1) projekt instalacji alarmowej i monitoringu

j) projekt zagospodarowania terenu

Wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych.

I11. Wykonanie zagospodarowania terenu
IV. Wykonanie robot przystosowujacych obiekt dla oséb niepetnosprawnych.

V.

2.1.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

2.2.

Wyposazenie obiektu — zakup wyposazenia przez zamawiajacego we wlasnym
zakresie.

Wymagania podstawowe:

Zakres calosci zadania obejmuje remont, adaptacje obiektu z wykonaniem nowych
instalacji elektrycznych, wodno — kanalizacyjnych, centralnej wody uzytkowe;j,
telekomunikacyjnych ( telefoniczna, internetowa,) monitoringu, alarmowej, p.poz.,
zagospodarowania terenu wokdét budynku z wykonaniem robot przystosowujacych
obiekt dla osob niepetnosprawnych.

Zamawiajacy wymaga, aby przy projektowaniu stosowa¢ wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie
niezbgdne elementy winne by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami.
Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne mialy zapewniona trwatos¢ nie
krotsza niz 25 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewni¢
uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 15 lat.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamowienia w zakresie robot
budowlanych 36 miesigcy, na zamontowany osprzet 12 miesigcy.

Zamawiajacy wymaga, aby w okresie rgkojmi i gwarancji wykonawca zapewnit
usunig¢cie wad, usterek 1 awarii w ciagu 14 dni od chwili ich zgloszenia przez
Zamawiajacego.

Na wykonanie prac remontowo budowlanych konieczne jest uzyskanie przez
wykonawcg w imieniu zamawiajacego prawomocnego pozwolenia na budowg.

Wymagania ogolne na etapie projektowania:

1) Wykonawcy poszczegolnych zadan zobowiazani sa do opracowania dokumentacji
projektowej, uzyskania w imieniu zamawiajacego wszystkich niezbgednych
uzgodnien 1 dokumentéw technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia, uzyskania pozwolenia na budowg 1 pozwolenia na uzytkowanie
obiektu (tam gdzie konieczne).



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawcy poszczeg6lnych zadan opracuja koncepcje
projektowe wraz z opisem wyposazenia i dziatania (adekwatne do rodzaju zadania),
ktore na biezaco konsultowane beda z Zamawiajacym w zakresie estetyki, aranzacji
wnetrz 1 funkcjonalnosci.

Dla prac tego wymagajacych nalezy opracowac plan BIOZ.

Zamawiajacy wymaga przedlozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych

1 szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1 instalacyjnych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci

z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

a) harmonogramu realizacji robot,

b) projektu organizacji robot,

¢) informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) planu zapewnienia jakos$ci wykonywanych rob6t budowlanych,

e) opracowania dokumentacji powykonawczej tacznie z  protokotami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacja o udzielonej gwarancji.

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, normami, ze sztuka budowlana oraz powinna by¢ opatrzona klauzula
o kompletnosci i przydatnos$ci z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Projekty powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno — uzytkowe,
konstrukcyjne, materiatowe 1 kosztowe oraz wszystkie niezbgdne rysunki
szczegotow 1 detali wraz z doktadnym opisem.

Projekt powinien by¢ spdjny i skoordynowany we wszystkich branzach oraz
zawiera¢ protokot koordynacji migdzybranzowej, podpisany przez wszystkich
projektantdow branzowych uczestniczacych w realizacji zamoéwienia. Kazde
opracowanie powinno przewidywac¢ mozliwos$¢ etapowania robot.

Zakres 1 forma dokumentacji projektowej ( w tym przedmiary robot) maja byc
sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z pézn. zm.).

10) Przedmiary robot powinny by¢ opracowane oddzielnie dla kazdej branzy,

w podziale na pomieszczenia i poszczegolne grupy robot, z wyliczeniem ilosci robot
przedmiarowych przypadajacych na poszczegdlne pomieszczenia oraz zestawieniem
materialdow 1 urzadzen.

11) Kosztorysy inwestorskie maja by¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem

2.3.

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, p0z.1389)
w sprawie okre$lenia metod 1 podstaw kosztorysowania, w jednym opracowaniu ze
zbiorczym zestawieniem kosztow, zgodnie z podziatem na branze.

Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.3.1. Adaptacja pomieszczenia na potrzeby sali konferencyjnej.

Przewidywana liczba korzystajacych osob okoto 100.



2.3.1.1. Wymagania ogdlne:

Prace adaptacyjne wymagac beda w szczegolnosci:

1) Usunigcia starych instalacji (elektrycznej i o$wietleniowej, wodnej, wentylacji
mechanicznej za wyjatkiem instalacji c.0.)

2) Skucia uszkodzonych tynkow i resztek glazury,

3) Skucia uszkodzonych posadzek

4) Usunigcia istniejacych drzwi wewngtrznych,

5) Usunigcia betonowych parapetéw okiennych,

6) Demontazu okna (sz6ste od strony Placu Florianskiego, od frontu budynku) celem
zabudowy nowego wejscia do budynku.

7) Wykonania nowej $cianki dziatowej przez cala szerokos¢ budynku — komunikacja
do biblioteki i sali konferencyjnej. Zaprojektowania w wydzielonej czgsci, dwoch
pomieszczen. Jedno na szatnig, drugie na pomieszczenia sanitarne. Pomieszczenia
te musza spetnia¢ obowiazujace przepisy w tym mozliwos¢ korzystania dla osob
niepetnosprawnych. W tym celu nalezy wykorzysta¢ rowniez sasiednie
pomieszczenie nr 1/5 zamykajac przestrzen od komunikacji 1/6 $cianka wykonana
z ptyt gipsowo — kartonowych.

8) Wykonania wejscia do biblioteki i na sal¢ konferencyjna z wydzielonej czesci
pomieszczenia wg. wskazan projektanta (drzwi zewngtrzne jak i wewngtrzne do
biblioteki i sali konferencyjnej o konstrukcji aluminiowej, pozostate wg
kolorystyki i wskazan projektanta).

9) Wydzielenia z czgsci sali konferencyjnej §ciankami z ptyt kartonowo - gipsowych
na ruszcie stalowym pomieszczenia socjalnego o powierzchni ok. 10m?.
W pomieszczeniu przewidzie¢ instalacje wod — kan.

10) Zamurowaniu drzwi do pomieszczen 1/3, 1/4. Wykonaniu $cianki z phyt
kartonowo gipsowych zamykajac przestrzen 1/2a, wybiciu drzwi w wiatrotapie.
Pomieszczenia 1/1, 1/2, 1/3, i 1/4 przewidziane do zagospodarowania na
serwerowni¢ wg osobnego opracowania.

11) W miejsce istniejacych drzwi w wiatrotapie zamontowa¢ drzwi o konstrukcji
aluminiowej, ktére stanowi¢ bgda wyjscie awaryjne.

12) Wykonania posadzek z ptytek podtogowych — kolorystyka wg. wskazan
projektanta.

13) Wykonania nowych parapetow oraz obuddéw grzejnikow — Kkolorystyka
1 wzornictwo wg. wskazan projektanta.

14) Wykonania instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnej (pomieszczenie sali

konferencyjnej).

15) Wykonania rob6t tynkarskich i malarskich — stylistyka i kolorystyka wg wskazan
projektanta.

16) Zamontowania nowej stolarki drzwiowej — stylistyka i kolorystyka wg wskazan
projektanta.

17) Wykonania aranzacji oraz instalacji w sali konferencyjnej w taki sposob, aby
mozna bylo zmienia¢ ustawienia w zalezno$ci od potrzeb.
— stot prezydialny dla czterech osdb, z mozliwoscia sterowania instalacjami sali
(zaluzje, projektor, nagtoénienie, klimatyzacja) — z tego miejsca.
— stanowisko prelegenta z miejscem do rozwozenia materialdow szkoleniowych
(notatek)
18) Doboru i zainstalowania w sali konferencyjnej krzeset, stotéw konferencyjnych
oraz elementéw dekoracyjnych — kolorystyka i wzornictwo wg projektanta.



2.3.1.2.

2.3.1.3.

1)

2)

3)

19) Doboru i zainstalowania elementdéw wyposazenia wngtrza sali konferencyjnej
w szczegblnosci: zaluzji z napedem elektrycznym sterowanym zdalnie,
projektora, ekranu chowanego, sterowanego zdalnie.

20) Doboru zainstalowania wyposazenia w pomieszczeniu socjalnym. Umeblowanie
i wyposazenie AGD — lodéwka, kuchenka mikrofalowa, zmywarka, szafki, blat
w ilo$ci, rozmieszczeniu, wzornictwie 1 kolorystyce dobranej przez projektanta

21) Doboru i wyposazenia szatni

Wymagania dotyczace konstrukcji:

W miejscu istniejacego okna czgSciowo rozebrana bedzie $ciana zewngtrzna celem
zabudowy drzwi wejsciowych. Czeg$¢ otworu okiennego ulegnie zamurowaniu.
Wykonane bedzie nowe nadproze drzwiowe. W $cianie wewngtrznej pomigdzy
pomieszczeniami 1/2 1 1/6 wykuty bedzie otwoér na drzwi wraz z wykonaniem
nowego nadproza. Nowe S$cianki dzialowe wykonane beda z plyt kartonowo —
gipsowych. Otwory drzwiowe wg projektu.

Wymagania dotyczace instalacji:

Zamowienie obejmuje w szczegdlnosci zaprojektowanie 1 wykonanie nastgpujacych
instalacji dobranych i wykonanych zgodnie z uwarunkowaniami wynikajacymi
z niniejszego programu funkcjonalno uzytkowego z uwzglednieniem przepiséw bhp
1 p.poz oraz norm i przepiséw branzowych:

Instalacji wodno — kanalizacyjna

— Wykona¢ nowa instalacj¢ wodno-kanalizacyjna z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PB). Uktad rur wg projektu.

— Armatura sanitarna — WC z podtynkowym systemem sptukiwania, umywalki z p6t
postumentem, baterie umywalkowe z mieszaczem wody cieptej i zimnej,
podumywalkowe przeplywowe podgrzewacze wody, pisuary z zaworem
ci$nieniowym.

— Piony kanalizacji nalezy zabezpieczy¢ izolacja akustyczng lub wykona¢ instalacje
niskoszumowa;

— Instalacje kanalizacyjne musza zosta¢ zabudowane i przygotowane do obtozenia
glazura;

— Instalacje wodne musza by¢ poprowadzone podtynkowo;

— odejscia wodne 1 kanalizacyjne umywalek 1 pisuarOw powinny zosta¢ wykonane
ze §cian.

Instalacji wentylacyjno klimatyzacyjnej — dobranej odpowiednio do kubatury
pomieszczenia, z mozliwoscia sterowania parametrami pracy klimatyzacji
z wybranego przez projektanta miejsca uzgodnionego przez zamawiajacego.

Instalacji elektrycznej z uzgodnieniem zasilania wszystkich zainstalowanych urzadzen
tj: urzadzen klimatyzacyjnych i1 wentylacyjnych, =zasilania pulpitu sterowania
wyposazeniem sali, instalacji nagto$nienia, ekranu projekcyjnego, projektora, zaluz;ji.
Projekt musi uwzglednia¢ gniazda wtykowe w iloSci 1 rozmieszczeniu
wg zapotrzebowania przewidzianego przez projektanta, jak rowniez zasilanie
wszystkich elementow zwiazanych z funkcjonowaniem sali konferencyjnej
1 pomieszczen zwiazanych.
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4) Instalacji oswietleniowej uwzgledniajacej w szczegdlnosci strefy oswietlenia sali (nad
ekranem, stolem prezydialnym, stanowiskiem prelegenta, miejscami siedzacymi)
a takze zapewniajacej o$wietlenie dzienne sali, sterowanie o$wietleniem musi by¢
mozliwe z tych miejsc, z ktorych mozliwe bedzie sterowanie klimatyzacja 1 zaluzjami.

5) Niskopradowych instalacji sterujacych wyposazeniem sali (zaluzjami, ekranem,
klimatyzacja, rzutnikiem itp.).

6) Instalacji teleinformatycznych w tym sieci LAN obejmujacych w szczegdlnosci

okablowanie strukturalne sieci w strukturze 1000base-t

gniazd przylaczeniowych w sali w liczbie nie mniejszej niz 2 gniazda na kazde
3m dlugosci $cian z uwzglednieniem miejsca podlaczenia projektora
(rozmieszczenie gniazd nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym)

dobor i1 zainstalowanie sieciowych urzadzen aktywnych, a w szczego6lno$ci
przetacznikow sieciowych (switchy) i /lub routera (w iloSci 1 rodzaju
odpowiadajacych technologii sieci 1000base-t)

dobdr i zainstalowanie punktow dostepowych wifi obstugujacych standardy: Sie¢
Wi-Fi musi dziata¢ w pasmie czgstotliwosci od 2400 do 2485 MHz (2,4 GHz)
oraz 4915 do 5825 MHz (5 GHz). Predkosci zgodne ze standardem 802.11n — 300
Mb/s czestotliwos¢ SGHz oraz 150Mb/s w czestotliwosci 2,4 GHz, w iloSci
1 rozmieszczeniu dobranym przez projektanta gwarantujacym bezproblemowa
pracg urzadzen przenosnych wyposazonych w karty wifi na catej sali
konferencyjnej

konfiguracja sieci musi zapewni¢ mozliwos$¢ logicznego odseparowania sieci
wewnatrz sali konferencyjnej od pozostatej czgsci sieci LAN.

Okablowanie telefoniczne wraz z wykonaniem gniazd telefonicznych, co najmniej
przy stole konferencyjnym, w pomieszczeniu zaplecza socjalnego
(rozmieszczenie gniazd uzgodni¢ z zamawiajacym).

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ podiaczenia drukarko kopiarki
z interfejsem sieci LAN

7) Instalacji multimedialnej obejmujace;j:

Instalacja projekcyjna w sktad, ktorej powinny wchodzi¢, co najmnie;j:

» ekran projekcyjny — dobrany przez projektanta miedzy innymi pod wzgledem
wielkosci w taki sposob, aby zapewni¢ dobra widoczno$¢ ekranu z kazdego
miejsca sali konferencyjnej, umieszczony przy jednej ze Scian, w taki sposob,
aby mozliwe bylo jego zwinigcie, jesli nie jest on potrzebny (zwijanie
/ ukrywanie ekranu musi by¢ realizowane przy pomocy cichego napedu
elektrycznego z mozliwoscia zdalnego sterowania mig¢dzy innymi ze stotu
prezydialnego i stanowiska prelegenta

* zaluzje dobrane przez projektanta 1 umozliwiajace przyémienie Swiatla
stonecznego w sali konferencyjnej (co najmniej w dwoch strefach — zwiazane;j
z ekranem projekcyjnym oraz pozostalej czgSci sali), zaluzje musza by¢
napegdzane przy pomocy cichego napgdu elektrycznego a sterowane wszystkimi
ich funkcjami niezaleznie dla kazdej strefy oswietlenia musi by¢ mozliwe
migdzy innymi ze stotu prezydialnego i stanowiska prelegenta

* projektor / rzutnik multimedialny, zapewniajacy rozdzielczos¢ 1920x1080,
dobrany przez projektanta pod katem mozliwosci pracy w warunkach
oswietlenia sali konferencyjnej swiatlem dziennym, z wbudowana karta sieci
bezprzewodowej, do rzutnika musza by¢ dotaczone:

a. oprogramowanie zapewniajacego jego wspolpracg, co najmniej
z komputerami klasy PC pracujacymi pod kontrola systemu MS
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Windows w wersji najnowszej dostgpnej na rynku w chwili sktadania
przez Wykonawce oferty

b. dwa piloty z funkcja wskaznika umozliwiajacego sterowanie
zainstalowanym rzutnikiem podczas prowadzenia prezentacji,
sterowanie rzutnikiem do uzgodnienia z zamawiajacym i musi by¢
mozliwe rowniez ze stolu prezydialnego i stanowiska prelegenta

* komputer sterujacy rzutnikiem/projektorem wyposazony w oprogramowanie

umozliwiajace w  szczegdlnoSci  sterowanie  rzutnikiem/projektorem,
wyswietlanie za jego posrednictwem materiatéw filmowych i audio a takze
prowadzenie prezentacji przygotowanych migdzy innymi w formie MS Power
Point w wersji najnowszej dostgpnej na rynku w chwili sktadania przez
wykonawce oferty. Parametry techniczne komputera nie moga by¢ gorsze
od tych, jakie wynikaja z zalecen producenta oprogramowania do prowadzenia
prezentacji oraz zalecen producenta rzutnika (dokumentacja potwierdzajaca
parametry zalecane komputera musi zosta¢ dotaczona do dokumentacji
projektowej)

» dodatkowe monitory zamontowane na filarach min. 2szt. wg. wskazan

projektanta LCD 65

» zasilacz UPS zabezpieczajacy rzutnik i komputer nim sterujacy

Instalacja naglo$niajaca — dobrana do wlasciwosci akustycznych sali
konferencyjnej wykonana w taki sposob, aby zapewni¢ dobra styszalno$¢ w catej
sali wraz z osluchem w pomieszczeniu zaplecza socjalnego, aby wyeliminowac
mozliwo$¢ sprzgzen, zakldcen w instalacji dzwigkowej. Instalacja musi by¢
wyposazona, w co najmniej pi¢¢ mikrofonow bezprzewodowych. Naglo$nienie
musi wspotpracowac z instalacja projekcyjna.

Wszystkie instalacje musza zosta¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposob, aby nie
kolidowaly z estetyka sali, byty jak najmniej widoczne przy jednoczesnym zachowaniu
tatwego dostepu dla pracownikow stuzb technicznych zajmujacych sig ich obstuga.

2.3.2. Adaptacja pomieszczen na potrzeby biblioteki.

2.3.2.1. Wymagania ogdlne:

Prace adaptacyjne wymagac beda w szczegolnosci:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

Usunigcia starych instalacji (elektrycznej 1 o$§wietleniowej, wodnej, wentylacji
mechanicznej za wyjatkiem instalacji c.0.)

Skucia uszkodzonych tynkow i resztek glazury,

Skucia uszkodzonych posadzek

Usunigcia istniejacych drzwi wewngtrznych,

Usunigcia betonowych parapetéw okiennych,

Czgéciowym wyburzeniu $cianki dzialowej pomigdzy pomieszczeniami nr 1/15
a 1/14. Pozostawi¢ $cianke o dlugosci 2,20 od strony okien. Pomieszczenia 1/14
1 1/15 przeznaczone bgda na wypozyczalnig.

Zamurowania okienek w §cianie pomigdzy pomieszczeniami 1/2 1 1/15
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8) Wyku¢ i zamontowaé drzwi na korytarz z pomieszczenia 1/5 (drwi w miejscu
okienka podawczego).

9) Zmurowania jednych drzwi w pomieszczeniu nr 1/14

10) Wyburzenia szybu windowego w pomieszczeniu 1/7, oraz zamurowaniu drzwi
na korytarz, wykuciu otworu 1,50x2,50 centralnie w S$cianie dzialowej do
pomieszczenia 1/8. Pomieszczenie 1/7 wykorzystane bedzie, jako magazyn
czytelni.

11) Wyburzenia $ciany pomigdzy pomieszczeniem nr 1/8 a 1/9 oraz zamurowaniu
drzwi do pomieszczenia 1/9. Pomieszczenie 1/8 1 1/9 wykorzystane bedzie na
czytelnig.

12) Pomieszczenie nr 1/11 przeznaczone bgdzie na pokdj socjalny w zwiazku z tym
nalezy dokona¢ demontazu wszystkich instalacji i $cianek dziatlowych. Wykonaé
nowa $ciang z ptyt gipsowo kartonowych, zamontowa¢ drzwi.

13) Pomieszczenie 1/10 przeznaczone dla kierownika biblioteki bez zmian
funkcjonalnych.

14) Pomieszczenie 1/12 przeznaczone na sanitariaty dla personelu biblioteki
spelniajace wymagania sanitarne,

15) Pomieszczenie 1/13 wykorzystane na magazyn bez zmian funkcjonalnych.

16) Komunikacja 1/6 bez zmian funkcjonalnych. Wejscie do biblioteki przez
wydzielona komunikacj¢ z pom. 1/2 (wykute drzwi w $cianie wewngtrznej)

Roboty wykonczeniowe:

1) W catym obiekcie wytozy¢ podtogi ptytkami podtogowymi.

2) Zamontowa¢ nowe parapety oraz obudowy grzejnikow — Kolorystyka
1 wzornictwo wg. wskazan projektanta.

3) W pomieszczeniu wypozyczalni i czytelni przewidzie¢ klimatyzacje.

4) Roboty tynkarskie i malarskie — stylistyka i kolorystyka wg wskazan
projektanta, w calym obiekcie przewidzie¢ gladzie gipsowe. Pomieszczenia
sanitarne wytozy¢ glazura na wysokos¢ 2m. W pomieszczeniu socjalnym przy
zlewozmywaku wytozy¢ fartuch z glazury.

5) Zamontowa¢ nowa stolarkg drzwiowa — stylistyka i kolorystyka wg wskazan
projektanta.

Elementy wyposazenia:

— Czytelnia:
1) Stoliki czytelnicze szt. 6
2) Stoliki pod komputer szt. 8
3) Stolik narozny pod drukarke szt. 1
4) Lada biblioteczna z nadstawka szt. 1
5) Regaly na czasopisma (metalowe) szt.2
6) Regaly na ksiazki (metalowe szt. 29
7) Krzesta obrotowe szt. 11
8) Szafa katalogowa szt.1
9) Szafka narzeczy biurowe szt.1
10) Gabloty przeszklone szt. 2
11) Wieszaki w czytelni szt. 6
12) Rolety okienne szt. 3

— Wypozyczalnia:
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1) Regat biblioteczny metalowy szt. 6
2) Lada do wypozyczalni szt. 1
3) Krzesta obrotowe szt. 5
4) Drabinka szt. 1
5) Schodki trzystopniowe szt. 3
6) Biurko szt. 1
7) Szafki katalogowe z ndzkami szt. 5
8) Stoliki pod komputer szt. 2
9) Stoliki czytelniane szt. 2
10) Krzesta zwykle szt. 2
11) Skrzynka na karty czytelnika szt. 1
12) Rolety okienne szt. 4
— Pokoj kierownika:
1)Regal biurowy szt. 1
2)Stolik szt.1
3)Krzesto obrotowe sztl
4)Krzesto zwykte szt. 1
5)Rolety okienne szt. 1
— Pomieszczenie socjalne:
1) Stot szt.1
2) Szafki kuchenne zestaw wraz z zabudowa zlewozmywaka
3) Krzesta szt. 6
4) Rolety okienne szt. 1

2.3.2.2. Wymagania dotyczace konstrukcji:

2.3.2.3.

Zmiany konstrukcyjne nie wystgpuja. Usunigte zostang $cianki dziatlowe gr. 6cm,
murowane z cegly. Nowe S$cianki dzialowe wykonane begda z ptyt kartonowo —
gipsowych. Otwory drzwiowe wg projektu.

Wymagania dotyczace instalacji:

ZamoOwienie obejmuje w szczegolnosci zaprojektowanie 1 wykonanie nastgpujacych
instalacji dobranych i1 wykonanych zgodnie z uwarunkowaniami wynikajacymi
z niniejszego programu funkcjonalno uzytkowego z uwzglednieniem przepisow bhp
1 p.poz oraz norm 1 przepisow branzowych:

1.

Instalacja wodno — kanalizacyjna

Wykona¢ nowa instalacj¢ wodno-kanalizacyjng z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PB). Uktad rur wg projektu.

Armatura sanitarna — WC z podtynkowym systemem sptukiwania, umywalki
z pot postumentem, baterie umywalkowe z mieszaczem wody cieplej
1 zimnej, podumywalkowe przeptywowe podgrzewacze wody, pisuary
Z zaworem ci$nieniowym.

Piony kanalizacji nalezy zabezpieczy¢ izolacja akustyczna lub wykonac¢ instalacjg
niskoszumowa;

Instalacje kanalizacyjne musza zosta¢ zabudowane 1 przygotowane do oblozenia
glazura;

Instalacje wodne musza by¢ poprowadzone podtynkowo;
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Odejscia wodne 1 kanalizacyjne umywalek i1 pisuardw powinny zosta¢ wykonane
ze $cian.

Instalacji klimatyzacyjnej — dobranej odpowiednio do kubatury pomieszczen,
klimatyzatory zamontowane w pomieszczeniach czytelni i wypozyczalni.
Instalacji elektrycznej z uzgodnieniem zasilania wszystkich zainstalowanych
urzadzen tj: urzadzen klimatyzacyjnych, komputerowej. Projekt musi uwzgledniaé
gniazda wtykowe w ilosci 1 rozmieszczeniu wg zapotrzebowania przewidzianego
przez projektanta, jak roéwniez zasilanie wszystkich elementéw zwiazanych
z funkcjonowaniem biblioteki i pomieszczen zwiazanych.

Instalacji oswietleniowej — lampy montowane na suficie.

Instalacji teleinformatycznych w tym sieci LAN obejmujacych w szczegdlnos$ci
okablowanie strukturalne sieci w strukturze 1000base-t

gniazd przylaczeniowych w wypozyczali i czytelni oraz w pomieszczeniu
kierownika czytelni w liczbie uzgodnionej przez zamawiajacego.

dobdr 1 zainstalowanie sieciowych urzadzen aktywnych, a w szczegodlnosci
przelacznikéw sieciowych (switchy) 1 /lub routera (w ilosci 1 rodzaju
odpowiadajacych technologii sieci 1000base-t)

dobor 1 zainstalowanie punktow dostgpowych wifi obstugujacych standardy: Sie¢
Wi-Fi musi dziala¢ w pasmie czestotliwosci od 2400 do 2485 MHz (2,4 GHz)
oraz 4915 do 5825 MHz (5 GHz). Predkosci zgodne ze standardem 802.11n — 300
Mb/s czestotliwos¢ SGHz oraz 150Mb/s w czgstotliwosei 2,4 GHz, w ilosci
i rozmieszczeniu dobranym przez projektanta gwarantujacym bezproblemowa
pracg urzadzen przeno$nych wyposazonych w karty wifi w calej bibliotece
konfiguracja sieci musi zapewni¢ mozliwos$¢ logicznego odseparowania sieci
wewnatrz biblioteki od pozostalej czgsci sieci LAN.

Okablowanie telefoniczne wraz z wykonaniem gniazd telefonicznych
W pomieszczeniu wypozyczalni, czytelni i pomieszczeniu kierownika

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ podlaczenia drukarko kopiarki
z interfejsem sieci LAN

2.3.3. Adaptacja pomieszczen piwnicznych
Pomieszczenia piwniczne wykorzystane begda dla potrzeb:

a) Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej — pomieszczenia nr 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6
Z przeznaczeniem na magazynowanie ksiggozbiorow
b) Starostwa Powiatowego — pomieszczenia 0/7, 0/8 — pom. gospodarcze

2.3.3.1. Wymagania ogolne:

Prace adaptacyjne wymagac¢ beda w szczegolnosci:

1.

2.
3.

o

Usunigcia starych instalacji (elektrycznej 1 oswietleniowej, wodnej, kanalizacyjnej
za wyjatkiem instalacji c.0.)

Skucia uszkodzonych tynkow.

Skucia uszkodzonych posadzek i podlozy, wymagana wysoko$¢ pomieszczenia
min. 2,20m.

Usunigcia istniejacych drzwi wewngtrznych.

Wyburzenia szybu windowego w pomieszczeniu 0/3.
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6. Zamurowaniu drzwi z pomieszczenia 0/1 do 0/7, wykucia otworu drzwiowego
pomiedzy pomieszczeniami 0/7 1 0/8.

7. Remoncie schodéw do piwnicy dostosowujac ich parametry do warunkéw, jakim
odpowiada¢ powinny budynki 1 budowle. Schody wytozy¢ ptytkami
antypo$lizgowymi

Roboty wykonczeniowe:

1. Wykona¢ nowe posadzki z  uwzglednieniem  wykonania izolacji
przeciwwilgociowej wykonczenie ptytka podlogowa. Zamontowaé studzienke
zbiorcza wraz z pompa umozliwiajaca przepompowanie wody do kanalizacji
deszczowey.

2. Dostosowa¢ instalacje c.o. dla potrzeb magazynowania ksiegozbiorow — dotyczy
czesci biblioteczne;j.

3. Roboty tynkarskie i malarskie — stylistyka i kolorystyka wg wskazan projektanta,

przewidzie¢ tynki cementowo — wapienne malowane farba emulsyjna.

2.3.3.2. Wymagania dotyczace konstrukcji:

Zmiany konstrukcyjne nie wystepuja.

2.3.3.3. Wymagania dotyczace instalacji:

Zamowienie obejmuje w szczego6lnosci zaprojektowanie 1 wykonanie nastgpujacych
instalacji dobranych i wykonanych zgodnie z uwarunkowaniami wynikajacymi
z niniejszego programu funkcjonalno uzytkowego z uwzglednieniem przepiséw bhp
1 p.poz oraz norm i przepisOw branzowych:

— Instalacji elektrycznej z uzgodnieniem zasilania wszystkich zainstalowanych
urzadzen. Projekt musi uwzglednia¢ gniazda wtykowe w ilo$ci i rozmieszczeniu wg
zapotrzebowania przewidzianego przez projektanta.

— Instalacji oswietleniowej — lampy montowane na suficie.

2.3.4. Prace zewngtrzne zagospodarowanie terenu:

2.3.4.1. Wymagania og6lne dotyczace zewngtrznych prac remontowo budowlanych:

a) Przygotowanie terenu budowy
Zatozenia przyjete do realizacji przebudowy obiektu powinny powodowac
mozliwo$¢ uzytkowania ciaggéw komunikacyjnych wokot budynku z zapewnieniem
bezpieczenstwa dla osob z nich korzystajacych.

b) W ramach rob6t na zewnatrz budynku przewiduje si¢ wykonanie:

W zwiazku z planowanym wykonaniem nowego wejscia do budynku nalezy
zaprojektowa¢ 1 wykona¢ nowe schody zewngtrzne, podjazd dla osob
niepetnosprawnych oraz wiatrolap zewngtrzny. Dokona¢ naprawy uszkodzonej
elewacji, opaski wokot budynku. Wyremontowaé nalezy rowniez schody zewngtrzne
wejScia awaryjnego od tylu budynku. Nad wejSciami awaryjnymi zamontowac
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daszki z poliweglanu. Wykona¢ nalezy rowniez zadaszenie nad wejsciem do piwnicy
od strony frontowej

2.3.4.2. Wymagania ogoblne:

Prace budowlane wymaga¢ beda w szczegdlnosci:
a) Glowne wejscie do budynku.
— Wykonania schodow zewnetrznych wraz z podjazdem dla oséb
niepetnosprawnych o konstrukcji betonowej wylewanej lub murowanej
z ozdobnych bloczkéw betonowych (Sciany), nawierzchnia z polbruku.
Balustrady schodowe, pochwyty — chromoniklowe lub ze stali nierdzewne;j.
— Wykonanie zabudowy wiatrotapu — konstrukcja no$na aluminiowa.
Obudowa $cian 1 dachu ze szkla bezpiecznego, drzwi aluminiowe
o szerokosci 1-2m.
b) Wejscia awaryjne —
— dokonania remontu schodéw poprzez rozbiorke 1 wylania nowych
o konstrukcji betonowej wylewanej lub murowanej z ozdobnych bloczkéw
betonowych (Sciany), nawierzchnia z polbruku. Pochwyty -
chromoniklowe lub ze stali nierdzewnej.
— Nad drzwiami zamontowaé daszki z poliweglanu na konstrukcji
aluminiowej
c) Wejscie do piwnicy
— Wykona¢ zadaszenie nad schodami do piwnicy, o konstrukcji no$nej
aluminiowej, zadaszenie wg projektu.
—  wylozy¢ schody do piwnicy ptytkami antyposlizgowymi.
— Zamontowac¢ pochwyt stalowy.
— Uzupekni¢ ubytki na §cianach ostonowych wej$cia marmolitem.

d) Naprawa uszkodzonej elewacji i opaski
— Dokona¢ naprawy uszkodzonej podczas remontu elewacji poprzez:
uzupehnienie docieplenia w miejscach po zamurowaniach zbednych
otworow wsypowych, oraz uzupelienia brakujacej wyprawy w
kolorystyce istniejace;.

2.3.4.3. Wymagania ogdlne dotyczace zagospodarowania terenu

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje si¢ wykonanie:

Utwardzenie terenu umozliwiajacego dojscie 1 dojazd do budynku, jak réwniez
urzadzenie zieleni wokot budynku poprzez nawiezieniu humusu i obsianie trawa.

Prace budowlane wymagac¢ bgda w szczegolnosci:
a) Rozebra¢ nawierzchnig z ptyt drogowych betonowych.
b) Wykona¢ korytowanie.
c) Ulozy¢ krawegzniki betonowe.
d) Wykona¢ podbudowe — grubosci i rodzaj warstw okre$lone zostanie w projekcie
technicznym.
e) Wykona¢ nawierzchnig z kostki brukowej 8cm.
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Orientacyjna powierzchnia do utwardzenia 700m% Wydzieli¢ z utwardzone;
powierzchni wydzieli¢ 6 miejsc parkingowych w tym jedno dla oséb
niepelnosprawng/ch. Orientacyjna powierzchnia terenu do zahumusowania i obsiania
trawa ok. 300m°.

2.3.5. Pozostale instalacje

Budynek nalezy wyposazy¢:

— w instalacje o$wietlenia zewnetrznego nad wejsciami do budynku oraz instalacje

oswietlenia wejscia gldbwnego umieszczona w wiatrotapie.

— instalacj¢ monitoringu.
— Instalacj¢ alarmowa
— Instalacjg p.poz

2.3.5.1. Wymagania szczegolowe dotyczace zewngtrznych prac remontowych i1 pozostatych

instalacji.

2.3.5.1.1 Zakres dokumentacji projektowej

1) Projekty budowlane, wykonawcze i instalacyjne:

— Projekt budowlany.
— Projekty wykonawcze: architektoniczno — konstrukcyjne wejscia glownego do

budynku wraz z podjazdem dla niepelnosprawnych, wiatrotapem i pozostalym
zagospodarowaniem terenu.

— Przedmiary robot,
— Kosztorysy,
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

2) Zakres opracowania pozostatej dokumentacji instalacyjnej:

Projekt instalacji monitoringu obejmujacy zamontowanie min.2 kamer
zewngtrznych wysokiej rozdzielczosci wraz z niezbednym okablowaniem, oraz
kamery wewngtrzne monitorujace pomieszczenia wypozyczalni, czytelni, sali
konferencyjnej i komunikacji wraz z niezbgdnym okablowaniem. Przewidzie¢
mozliwo$¢ wlaczenia monitoringu budynku w system monitoringu Starostwa
Powiatowego.

Projekt instalacji alarmowej obejmujacy zamontowanie czujek w pomieszczeniach
posiadajacych okna i drzwi zewngtrzne. Okienka w pomieszczeniach piwnicznych
nalezy okratowac.

Projekt instalacji p.poz. w razie potrzeby przy nastgpujacej koncepcji
zabezpieczenia ppoz budynku:

e zabezpieczenie nosnosci ogniowej 1 oddzielenia poszczegdlnych pomieszczen
1 uktadéw komunikacji dzigki odpowiednio dobrana do zagrozen pozarowych
klase odpornosci pozarowej budynku

e zapewnienie urzadzen stuzacych do gaszenia pozaru we wstgpnej jego fazie
przez uzytkownikow obiektu poprzez zapewnienie w budynku wewngtrznej
instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z hydrantami wewngtrznymi oraz
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2.4.

ga$nicami przeno$nymi przeznaczonymi do gaszenia pozarow grupy ABC
oraz urzadzen elektrycznych bedacych po napigciem

e zapewnienie dostatecznego os$wietlenia dojs¢ ewakuacyjnych w warunkach
braku zasilania podstawowego przewidzie¢ oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
na powierzchni budynku. O$wietlenie to nalezy réwniez przewidzie¢ na
zewnatrz budynku nad strefa wyj$cia ewakuacyjnego

e zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z budynku poprzez klatki schodowe
obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone Ww urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stluzace do usuwania dymu.

e szybkie i samoczynne wykrywanie i przekazywanie informacji o pozarze
poprzez zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej obejmujacy urzadzenia
sygnalizacyjno — alarmowe a takze wurzadzenia odbiorcze alarméw
pozarowych.

Ogolne warunki wykonania i odbioru roboét

2.4.1.Na etapie projektowania

1)

2)

3)

4)

Wymaga si¢ od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiajacym oraz
zorganizowania spotkan w celu uscislenia przyjetych rozwiazan projektowych,
standardu wykonczenia i wyposazenia.

Udzielania wyjasnien, uzupetien do dokumentacji projektowej w terminie max do
3 dni od zgloszenia przez Zamawiajacego.

Stawiania si¢ na obiekt na wezwanie Zamawiajacego, przy czym wezwanie lub
zawiadomienie powinno by¢ przestane (fax.) min. na 2 dni robocze przed terminem
spotkania. W przypadku nie wywiazywania si¢ z powyzszego obowiazku
Zamawiajacy, wynikle z tego tytutlu straty pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Zamawiajacy nie bedzie ponosit kosztéw pobytu na
budowie bez wezwania badZ na wezwanie Wykonawcy robot.

Opracowania 1 pobyty na miejscu realizacji zadania wynikajace z poprawienia btgdow
i uzupehienia dokumentacji stanowiacej podstawg do realizacji robot Jednostka
Projektowa wykonuje nieodptatnie.

2.4.2.Na etapie wykonywania robot

1) Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw

1 za wynik dzialalnos$ci w zakresie:

a) organizacji robot,

b) zabezpieczenia 0sob trzecich,

c) ochrony $rodowiska,

d) warunkow bhp,

e) zabezpieczenia terenu robot,

f) zabezpieczenia ciagéw komunikacyjnych przyleglych do terenu robot
od nastepstw prowadzonych robét.

2) Przedmiot zaméwienia w czesci budowlanej, instalacji wodno-kanalizacyjnej,
oraz instalacji elektrycznej zostanie wykonany z materialtbw wlasnych
Wykonawcy.

3) Pozostate wyposazenie zwigzane z przedmiotem zamoOwienia
zostanie zainstalowane z materialow powierzonych przez Zamawiajacego
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zakupionych wedlug specyfikacji projektanta-wykonawcy oraz wymagan
Zamawiajacego.

4) Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, maja
spetnia¢ wymagania polskich przepisow prawa, a wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie
z ustawa o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

5) Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot. W celu
zapewnienia wspoltpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
rob6t zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow
oraz inspektora nadzoru.

6) Kontroli beda podlegaty w szczegdlnosci:

a) Rozwiazania projektowe w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-
uzytkowym, warunkami umowy i dokumentacja projektowa.

b) Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw
z danymi zawartymi w projekcie.

) Jakos¢ i doktadnos¢é wykonania prac.

d) Prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

e) Prawidtowo$¢ potaczen funkcjonalnych.

7) Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow:

a) Odbiodr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

b) Czgs$ciowy po wykonaniu wczesniej uzgodnionego etapu prac z inwestorem.

¢) Odbidr koncowy.

8) Wywoz gruzu i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robot oraz utylizacji
odpadow niebezpiecznych wykonawca dokona we wlasnym zakresie. Wymagane
jest usuwanie z ciagdw komunikacyjnych zanieczyszczen celem zachowania
bezpieczenstwa. Odpady niebezpieczne nalezy zutylizowaé na wlasny koszt i we
wlasnym zakresie.

20



2.5. Dokumentacja fotograficzna charakterystycznych elementéow
zwigzanych z obszarem prac remontowych.

Elewacja frontowa budynku

Elewacja tylna budynku
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Widok pomieszczen z przeznaczeniem na biblioteke - komunikacja
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Widok pomieszczen z przeznaczeniem na bibliotekg — wypozyczalnia

Widok pomieszczenia z przeznaczeniem na salg konferencyjna
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3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO
UZYTKOWEGO

3.1 Informacje podstawowe i oSwiadczenia Zamawiajgcego:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

Zamawiajacy oswiadcza, ze wybor wykonawcow wszystkich zadan zwigzanych
z remontem 1 modernizacja budynku zostanie dokonany w trybie ,zaprojektuj
1 wybuduj”, natomiast realizacja wyposazenia obiektu (zakup mebli, urzadzen
elektronicznych, akcesoriow i wyposazenia dodatkowego) niebedacych czgscia innych
zadan zostanie zlecona na podstawie odrebnych postgpowan.

Zamawiajacy przewiduje nastgpujaca kolejnos¢ dziatan zwiazanych z realizacja
zadania:

Wylonienie wykonawcy czgéci zadania pod nazwa ,,Przebudowa istniejacego budynku
po stotowce szkolnej przy Placu Florianskim 1 w Skarzysku Kamiennej na potrzeby
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej i Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w
Skarzysku Kamiennej wraz z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu wokot
budynku”.

— Woylonienie wykonawcow.

— Woykonanie projektu budowlanego zadania.

— Uzyskanie przez Wykonawcg w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowg

na wykonanie prac remontowych.

— Udostgpnienie obiektu wykonawcom.

— Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych.

— Zakup wyposazenia i systemOw obiektu.

— Woyposazenie obiektu.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze remontowany obiekt jest wilasnoscia Powiatu
Skarzyskiego.

Realizacja zamowienia zostala uwzgledniona w planie finansowym zamawiajacego
1 srodki na ten cel zostaly zabezpieczone w budzecie.

Zamawiajacy informuje, Ze jest zobowigzany do stosowania prawa Zamowien
Publicznych.

Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
wykonawca jest zobowigzany usunaé we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:

a) Ustawa ,,Prawo budowlane” i sztuka budowlana,

b) Obowiazujacymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowiazujacymi
przepisami bhp 1 p.poz.;

c) Prace konserwatorskie 1 renowacyjne winny by¢é wykonane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich, a takze innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
(Dz.U. Nr 150 p0z.1579).
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8)

9)

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy nie zawiera wszystkich elementow do
wykonania w trakcie realizacji inwestycji. W przypadku koniecznos$ci wykonania
nieprzewidzianych robdt dodatkowych z zakresu robot budowlanych, instalacyjnych
oraz pozostatych, z punktu widzenia bezpieczenstwa realizacji inwestycji oraz
wykonania robot zgodnie ze sztuka budowlana, wykonawca ma w obowiazku
zaprojektowanie 1 wykonanie powyzszych prac w ramach wuzgodnionej ceny
ryczattowej na realizacj¢ inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat prac, jest wigc zobowiazany do wykonania
wszystkich czynnosci koniecznych do wtasciwego wykonania projektu.

3.2 Uprawnienia niezbedne do wykonania zamoéwienia

1)

2)

W celu zapewnienia wlasciwej realizacji zamowienia wykonawca musi wykazaé,
ze dysponuje osobami posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji
przedmiotu zamowienia, w tym minimum:

a) Uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. (dla
Zespotu Projektowego)

b) Uprawnienia do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. (dla
Wykonawcy robot budowlanych)

c) Inne branzowe uprawnienia lub do$wiadczenie w realizacji podobnych zadan
wyspecyfikowane przez Zamawiajacego w poszczegdlnych postepowaniach
przetargowych.

Wymagane begdzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji wlasciwymi

zas$wiadczeniami o posiadaniu uprawnien oraz wpisie do wlasciwej izby samorzadu

zawodowego.

3.3Podstawy prawne

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
p0z.1118, Nr 170, poz. 1217);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku— Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2006
Nr 164. poz. 1163 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do wyzej wymienionej
ustawy;

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich,
a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru (Dz.U. Nr 150 poz.1579).
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.
z 2003r. Nr 169 poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 4 listopada
2002r. w sprawie organizacji, zasad i trybu wykonywania zadan przez Panstwowa
Inspekcj¢ Sanitarng MSWiA (Dz.U. Nr 192 poz. 1614 - §1, §2, §3;
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8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowych budynkéow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz. 1138);

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz. 1137);

10) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia

2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej, innych obiektow budowlanych
i terené6w (Dz.U. Nr 80 poz. 563).

3.4 ZALACZNIKI

Zalgcznik nr 1

Inwentaryzacja:
1.1. Rzut parteru
1.2. Rzut piwnic
1.3. Przekroj pionowy
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