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STRONA TYTULOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj uzytecznosci publicznej 1.2 Rok 1957
budynku budowy
1.3 Inwestor Powiat Skarzyski 1.4. Adres Budynku
(nazwa lub imie ul. Konarskiego 20 Zespot Opieki Zdrowotnej
i nazwisko, 26 — 110 Skarzysko- w Skarzysku — Kamiennej
adres do Kamienna Szpital Powiatowy im. Marii
korespondencji Sktodowskiej —Curie
PESEL ul. Szpitalna 1

Kod :26-110

Miejscowos¢ : Skarzysko-
Kamienna

Powiat: Skarzyski
Wojewoddztwo:
Swietokrzyskie

Tel. 516 209 201

Wykonawca programu funkcjonalno-uzytkowego :

Matgorzata Sowula

#7




2.Czesc opisowa

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy
termomodernizacji budynku wolnostojacego w ktdérym obecnie usytuowane
jest prosektorium . Budynek nie spetnia wymogéw Warunkdéw Technicznych ,
gdyz wspoitczynniki przenikania ciepta dla przegrdod zewnetrznych sg wyzsze od
obecnie obowigzujgcych .

W/w opracowanie powstato w zwigzku z planowang termomodernizacjg
budynkdéw uzytecznos$ci publicznej prowadzong przez Starostwo Powiatowe
w Skarzysku- Kamiennej .

Program wykonano w oparciu o istniejagcy budynek i audyt energetyczny
budynku .

Koncepcja powinna uwzgledniad :

- wymagania Powiatu jako inwestora
- wymagania ocbowigzujgcych przepiséw
- ograniczone srodki finansowe

Opracowanie niniejsze ma by¢ zafgcznikiem do specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zamowienia dla przedsiewziecia ( przetargu) typu: zaprojektuj
i wybuduj , ktdrego przedmiotem bedzie zaprojektowanie i wykonanie
termomodernizacji budynku prosektorium .

W ramach tego przedsiewziecia w fazie projektowej nalezy wykonaé
nastepujace czynnosci :

- sporzgdzenie inwentaryzacji budynku

- sporzgdzenie projektdw budowlanych, wykonawczych ,przedmiaréw robét i
kosztoryséw

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbicru robdt budowlanych

W ramach prac projektowych konieczne jest uzgodnienie :

- naprawy wady konstrukcyjnej ocbecnego dachu poprzez wydtuzenie okapdw
( z uwzglednieniem podbitki wykonanej z blachy lub paneli PCV )

- wymiana i zmiana odprowadzenia wody z dachu tj. rynny i rury spustowe .

Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie wymagane przepisami elementy ,
w szczegdlnosci:



-opracowany na podstawie projektu wykonawczego harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji inwestycji wraz z okresleniem kosztéw poszczegdinych
etapow

- uzyskanie do dokumentacji niezbednych uzgodnien , w szczegélnoéci : SPWIS ,
p.poz, Bhp , uzgodnienia z dostawcami medidow i ZUD ( o ile to bedzie
konieczne)

Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat prac , jest wiec zobowigzany do
wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wtasciwego wykonania

projektu termomodernizacji .

2.1 Parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu .

1. DANE OGOLNE

1. | Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna
2. | Liczba kondygnaciji - 1

3. | Kubatura ogrzewanej czesci budynku [m3] 304

4. | Powierzchnia budynku netto [m?] 160

5. | Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 95

6. | Liczba lokali - 16

7. | Liczba oséb uzytkujgcych budynek - 2

8. | Sposob przygotowania cieptej wody - centralne
9. | Rodzaj systemu ogrzewania budynku - centralne
10. | Wspodtczynnik ksztattu A/V [1/m] 0,40

2.2 Parametry charakteryzujgce wtasciwosci cieplne budynku przed i po
termomodernizacji

1. Wspétczynnik przenikania ciepta przez Stan przed Stan po
przegrody budowlane [ W/m?] termomodernizacjg | termomodernizacji
1. | Sciany zewnetrzne 1,507 0,227
2. | Strop poddasza 0,920 0,187
3. | Okna 2,60 1,3
4. | Drzwi 3,6 1,8




2. Sprawnosci sktadowe systemu ogrzewania

Stan przed
termomodernizacjg

Stan po
termomodernizac;ji

1. Sprawno$¢ wytwarzania 0,95 0,95

2. Sprawnos$¢ przesytania 0,95 0,95

3. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,78 0,93

4, Sprawnos$¢ akumulac;ji 1,00 1,0

5. Uwzglednienie przerwy na ogrzewanie 1,00 1,0
w okresie tygodnia

6. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w 1,00 0,95
ciggu doby

3.Charakterystyka systemu wentylacji Stan przed Stan po

termomodernizacja

termomodernizacji

Rodzaj wentylacji (naturalna,
mechaniczna)

grawitacyjna,mech.

grawitacyjna,mech.

Sposéb doprowadzania i okna/kanaty nawiewniki/kanaty
odprowadzania powietrza
Strumien powietrza wentylacyjnego 488 488
[m3/h]
Liczba wymian [1/h] 6,07 6,07
4. Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed Stan po

termomodernizacjg

termomodernizacji

Obliczeniowa moc cieplna systemu
grzewczego [kW]

25,7

14,1

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie
cieptej wody uzytkowej [kwW]

5,0

5,0

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do
ogrzewania budynku ( bez uwzglednienia
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [GJ/rok]

204

108

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do
ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [GJ/rok]

290

122

Obliczeniowe zuzycie energii do
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
[GJ/rok]

31

31

Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie
przeliczone na warunki sezonu standardowego

jeden cieptomierz na




i na przygotowanie cwu (stuzgce do weryfikacji wszystkie budynki -

przyjetych sktadowych danych obliczeniowych szpitala
bilansu ciepta) [GJ/rok]
7. | Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto 354,52 186,43

do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu ) [kWh/(m2xrok]

8. | Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto 503,57 211,10
do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu ) [kWh/(m?xrok]

9. | Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na 265,15 111;21
ciepto do ogrzewania budynku ( z
uwzglednieniem sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m3xrok ]

2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Budynek Prosektorium znajduje sie w kompleksie budynkéw Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Skarzysku-Kamiennej . Usytuowany jest przy ul. Szpitalnej 1
( strona wschodnia kompleksu) . Ogdlny stan elementéw konstrukcyjnych
budynku jest dobry .

Pomieszczenia w budynku prosektorium sg wentylowane grawitacyjnie
i czeSciowo przy pomocy wentylacji mechanicznej wywiewnej . Stolarka
okienna i drzwiowa w bardzo ztym stanie technicznym , okna nie posiadajg
nawiewnikow higrosterowanych .

Budynek zasilany jest z kottowni opalanej gazem ziemnym/olejem opatowym .
Kottownia znajduje sie w piwnicach Budynku Gtéwnego Szpitala, oddalona od
budynku Prosektorium o okoto 150m. Dla pokrycia potrzeb cieplnych
centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej pracuje kaskada kotta
gazowego kondensacyjnego o max. mocy znamionowej 1294 kW oraz kociot
z palnikiem olejowo-gazowym o mocy znamionowej900kW (olej opatowy )
i 500kW (gaz ). Cieptg wode uzytkowg zapewniajg trzy podgrzewacze
o pojemnos$ci 1000 litréw kazdy . Kottownia zapewnia c.o. i c.w.u.
do wszystkich obiektéw znajdujgcych sie w kompleksie budynkdéw Szpitala .




2.4 Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe .

Budynek potozony jest na dziatce nr. ewid.4/1 . Jest to pawilon wolnostojgcy
usytuowany w terenie o znacznym spadku. Budynek parterowy |,
niepodpiwniczony , poddasze nieuzytkowe . Wykonany w konstrukcji
tradycyjnej ( Sciany nosne murowane z cegly petnej , dziatowe z cegty
dziurawki ) Sciany noéne budynku gruboséci okoto 38 cm  obustronnie
tynkowane , strop Ackermana .Dach wielospadowy o konstrukcji drewniane;j ,
kat nachylenia pofaci okoto 36° kryty eternitem falistym , obrdébki blacharskie
rynny i rury spustowe w bardzo ztym stanie technicznym .

W budynku zlokalizowane s3:

- pomieszczenia pracownikow prosektorium

- sala sekcyjna z pomieszczeniami towarzyszgcymi
- chtodnia do przechowywania zwtok

Budynek wyposazony jest w nastepujgcy infrastrukture :

- instalacje elektryczng

- instalacje wod-kan.

- wentylacje grawitacyjng
- instalacje odgromowa

- instalacje c.o

- instalacje telefoniczng

Budynek jest obiektem funkcjonalnym , posiadajagcym aktualne umowy
na zaopatrzenie w media .

Budynek nie jest obiektem zabytkowym i nie podlega ochronie
konserwatorskiej .

2.5 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Po szczegdtowe] analizie opracowana zostata koncepcja funkcjonalno-

uzytkowa , ktéra wskazuje ze jedynym mozliwym sposobem dostosowania
budynku prosektorium jest wykonanie termomodernizacji .

Szczegbtowy plan przedsiewziec :

- ocieplenie cokotu i §cian ponizej poziomu gruntu - nalezy wykona¢ do
gteboko$ci okoto 40 cm. Prace wykona¢ w metodzie BSO , przy




uzyciu styropianu o wspétczynniku przewodzenia A= 0,034 W/m*K ,
grubosci styropianu nie mniejsza niz 12 cm.

- ocieplenie $cian kondygnacji nadziemnej - $cian zewnetrznych
nalezy ociepli¢ metodg BSO, przy uzyciu styropianu o wspdtczynniku
przewodzenia A =0,032 W/m*K , grubosci styropianu nie mniejsza
niz 12 cm., tynk akrylowy gr. 4mm (baranek)

- ocieplenie oSciezy okiennych i drzwiowych - przy uzyciu styropianu o
wspotczynniku przewodzenia A =0,032 W/m*K , grubosci nie mniejszej
niz 2 cm. Ocieplenie nalezy wykonac pod kagtem prostym , natomiast gorne
wykonac ze spadkiem na zewnatrz.

- ocieplenie stropu poddasza — nalezy wykona¢ 18 cm warstwg wetny
mineralnej o wspodtczynniku przewodzenia A =0,037 W/m*K

- wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej — istniejgce okna wymienié
na nowe O niskim wspdtczynniku U =1,3W/m?K z wbudowanymi
nawiewnikami higrosterowanymi , drzwi na nowe , aluminiowe
o wspodtczynniku przenikania ciepta U=1,8W/m?2K

- wymiana parapetdw zewnetrznych — wykonac z blachy stalowej powlekanej
gr.0,5-0,6 mm w kolorze zgodnym z kolorystykg budynku

- wymiana pokrycia dachowego - naprawa wady konstrukcyjnej dachu poprzez
wydtuzenie okapdw okoto 30cm. , wykonanie podbitki, wymiana lub
wzmochienie uszkodzonych elementdéw konstrukcyjnych dachu,
zabezpieczenie Srodkami grzybobdjczymi oraz ognioochronnymi, wykonanie
nowego otacenia ( taty, kontrtaty ) wymiana pokrycia dachowego na nowe
z blachodachdéwki z zastosowaniem membrany wiatroizolacyjnej wysoko
paroprzepuszczalnej ( utylizacja starego pokrycia z eternitu falistego ), w
miejscach istniejgcych ,bawolich okien” zamontowaé okna dachowe
wykonaé wytaz dachowy kominiarski, tawy kominiarskie oraz ptotki
$niegowe , zabezpieczy¢ odpowiednig wentylacje poddasza .

- wykonanie nowych obrébek blacharskich — wykona¢ z blachy stalowej
powlekanej gr.0,5—-0,6 mm w kolorze zgodnym z kolorystykg budynku

- wymiana rynien i rur spustowych - nowe orynnowanie wykonac z blachy
stalowej powlekanej, w kolorze zgodnym z kolorystyka budynku , $rednica




rynien @200 mm , $rednica rur spustowych @180mm

- remont kominéw - nalezy wykona¢ nowg wyprawe elewacyjng z tynku
cienkowarstwowego oraz nowe czapy betonowe z obrdbka blacharska ,
wyloty przewoddédw wentylacyjnych zabezpieczy¢ kratkg stalowa

- wykonanie kolorystyki elewacji - kolorystyke elewacji budynku
ustali Zamawiajacy

- wykonanie opaski wokét budynku — wykonaé nowa opaske ktéra jest
jednoczesdnie chodnikiem szer. 120cm. z kostki brukowej gr.min.6 mm,
opaske zabezpieczy¢ obrzezem betonowym, chodniki kraweznikami

- zadaszenia drzwi wejSciowych do budynku - w miejscach istniejgcych zadaszen
wykonaé nowe zadaszenia z poliweglanu

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania —obejmuje wymiane
grzejnikdw zeliwnych na grzejniki stalowe spetniajgce wymogi montazu

w obiektach stuzby zdrowia , wraz z montazem przy grzejnikowych zaworéw
termostatycznych oraz wewnetrzng instalacje c.o.

- wymiana instalacji odgromowej

3.Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

3.1 Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
i wskaznikow ekonomicznych .

Wszystkie opracowania i prace budowlane powinny spetniaé wymagania
obowigzujgcych przepiséw budowlanych oraz przepiséw dotyczacych stuzby
zdrowia .

Wykonawca wykonana niezbedne ekspertyzy ( elementéw konstrukcyjnych
polegajgcych na przebudowie , przenoszacych dodatkowe obcigienia .
Zamawiajacy wymaga aby zamontowane elementy miaty trwato$¢ w okresie nie

krétszym niz 30 lat .
Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy nie zawiera wszystkich elementow

do wykonania w trakcie realizacji inwestycji . W przypadku koniecznosci
wykonania nieprzewidzianych rob6t dodatkowych z zakresu robdt
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budowlanych , instalacyjnych oraz pozostatych , z punktu widzenia
bezpieczenstwa realizacji inwestycji oraz wykonania robét zgodnie ze sztuka
budowlang .

Wykonawca ma w obowigzku zaprojektowanie i wykonanie powyiszych
prac w ramach uzgodnionej ceny ryczattowej na realizacje inwestycji
pt. , Termomodernizacja budynku prosektorium”

3.2 Ogélne warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajacy bedzie wymagat , aby organizacja robdt , jako$¢ uiytych
materiatéw i jako$¢ wykonania byty na dobrym poziomie .
Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy .

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci
od nastepstw i za wynik dziatania w zakresie :

- organizacji robot budowlanych

- zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem oséb trzecich

- warunkow bezpieczenstwa pracy

- ochrony $rodowiska

- zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich

- warunkdéw bezpieczenristwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg

- zabezpieczenia chodnikdw i jezdni od nastepstw zwigzanych z budowg

Wywdz odpadéw budowlanych Wykonawca dokona na swoj koszt i zgodnie
z obowiazujacymi przepisami o ochronie $rodowiska . Wyroby budowlane
wykorzystywane w czasie wykonywania robot , majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace
7e zostaty dopuszczone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadaja odpowiednie parametry i atesty . Wykonawca
przekaze protokdlarnie Zarzadcy budynku materiaty z demontazu instalacji
centralnego ogrzewania .

Zamawiajacy przewiduje biezgce kontrole wykonywanych robot .
Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci podlegac :

- rozwiazania projektowe zawarte w projekcie
- spos6b wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania

z projektem .
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Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
Budowlane i postanowien umowy .

Zamawiajacy ustala Ze zaptata Wykonawcy nastapi po wykonaniu catoéci prac,
zgodnie z umowsg .

Wykonawca zobowigzany bedzie do likwidacji wszystkich robét tymczasowych
zwigzanych z budows . Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje : drogi
tymczasowe , rusztowania , dZwigi budowlane itp. Koszty zwigzane z placem
budowy naleig do Wykonawecy .

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do usuniecia wszelkich uszkodzen
po robotach ziemnych, rekultywacje terendw zielonych w tym obsianie
trawnikow .

3.3 Wymagania szczegoétowe

Zamawiajacy ustali kolorystyke elewacji budynku , blachy pokrycia dachowego
i obrébek blacharskich termomodernizowanego budynku .

W trakcie budowy nalezy zachowad i ochraniaé drzewostan znajdujacy

sie na terenie dziatki .
Przywrdécenie do stanu poprzedniego pomieszczen w ktdrych bedzie

wykonywana wymiana instalacji c.o. i okien.
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