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admurowanie istniejqcej @ k argiy
na zaprawie cem—wap oMPa

wywiniecie warstw papy na wierzch attyki

istniejgca sciana attykowa

obrébka blacharska attyki, blacha powlekana 0,7mm na pycie OSB— mm

mocowanie blachy do v*vwﬁ%_mmm_lm @o_._mw r_hm om.wNﬁ.\www

ocieplenie iany gttvkowej sropignem: EPS70—036 g Qcm od o1q
PSTO0—-036 gr.5,0cm od strony dachu, EPS100—036 gr.5,0cm — wierzc
yywiniecie wga W _papy na powie hnie boczng iany attyki

klin styropianowy, systemowy laminowany papgq

wykoriczenie papq narozg ” —
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~ > wywiniecie istniejqcego pokrycia bitumicznego
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7 |, papa modyfikowana SB
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ropian EPS100—038
mocowany mechanicznie
paroizolacia — wie hnig
warsiwa Istniejgce a
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mocowanie obrdbek blacharskich do profilu stalowego lub OSB—3 za pomocq wkretdw farmerskich z uszczelkq lub blachowkretéw (pod papq),
zas mocowanie do podtoza betonowego lub murowanego za pomocq kotkdw rozporowych do betonu,
dla obrébek blacharskich stosowa¢ silikony systemowe i uszczelki trwale plastyczne

mocowanie profili z blach wﬁo_osmﬁmeB do podfoza betonowego

za pomogq kotkéw szybkiego montazu (Srednica 10mm),

kotwienie na tzw "mijanke”, gtébokosS¢ kotwienia :35m3c3: 5,0cm,

zachowa¢ odlegtos¢ od krawedzi profilu i krawedzi podtoza wykluczajgcq “zerwanie™ profilu
lub wykruszanie krawedzi podfozq dachu lecz nie mniej niz 5,0cm

profil z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej 1,5mm zbezpieczy¢ antykorozyjnie w miejscu zgrzewania papy zaimpregnowac




