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oczyszczenie i uzupetnienie istniejgcych biegéw i spocznikéw

remont murkéw bocznych - docieplenie ptaszczyzn bocznych
powyzej terenu od zewnatrz i remont powyzej schodéw
wewnatrz, zastosowaé styropian EPS100-036 gr.2cm (tylko na
zewnatrz), wykonczenie tynk mozaikowy

remont i malowanie istniejgcych balustrad stalowych,
wymiana drewnianych pochwytéw (podwéjna deska,
czterostronnie strugana i lakierowana - 2x 2,5x20cm)
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schody S9

mozaikowy

— oczyszczenie i uzupetnienie istniejgcej czapki kamiennej

— remont murkéw bocznych - docieplenie ptaszczyzn bocznych powyzej
terenu od zewnatrz i remont powyzej schodéw wewnatrz, zastosowacé
styropian EPS100-036 gr.2cm (tylko na zewnatrz), wykonczenie tynk
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—— oczyszczenie i uzupetnienie istniejgcych biegéw i spocznikéw
I remont i malowanie istniejgcych balustrad stalowych CRAWA AUTORSKIE S ASTRZEZONE

temat:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP
Z0Z W SKARZYSKU-KAMIENNEJ PRZY
ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10,
88/27, 88/28, 88/36
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