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demontaż stalowej drabiny i oporęczowania

dach maszynowni - docieplić
styropianem EPS100-038
gr.10cm z jednoczesnym
remontem pokrycia

dach przychodni - docieplić przez
wdmuchanie wełny mineralnej
granulowanej 050 gr.10cm z
jednoczesnym remontem pokrycia

dach klatki schodowej - docieplić
styropianem EPS100-038 gr.10cm
z jednoczesnym remontem pokrycia

dach przychodni - docieplić przez
wdmuchanie wełny mineralnej
granulowanej 050 gr.10cm z
jednoczesnym remontem pokrycia

dach nad parterem - docieplić
styropianem EPS100-038 gr.10cm
z jednoczesnym remontem pokrycia

dach nad podjazdem dla karetek -
docieplenie styropianem EPS70-036
gr.15cm w plaszczyźnie ściany z
jednoczesnym remontem pokrycia i attyk

dach DMdach DPK

dach D

dach D

dach D dach D dach D dach D
dach
DKS

dach DnP

LEGENDA:

dach D - dach nad przychodnią
docieplić przez wdmuchanie wełny mineralnej granulowanej 050, gr. warstwy min.10cm (średnio 20cm), jednocześnie
wykonać remont pokrycia bitumicznego polegający na naprawie warstw istniejących i wykonaniu nowych warstw wg
opisu

dach DM - dach nad maszynownią
docieplić styropianem EPS100-038 gr.10+10cm, jednocześnie wykonać remont pokrycia bitumicznego polegający na
naprawie warstw istniejących i wykonaniu nowych warstw wg opisu

dach DKS - dach nad klatką schodową
docieplić styropianem EPS100-038 gr.10+10cm, jednocześnie wykonać remont pokrycia bitumicznego polegający na
naprawie warstw istniejących i wykonaniu nowych warstw wg opisu

dach DnP - dach nad parterem
docieplić styropianem EPS100-038 gr.10+10cm, jednocześnie wykonać remont pokrycia bitumicznego polegający na
naprawie warstw istniejących i wykonaniu nowych warstw wg opisu, "podniebienie" podcienia i podciągi ocieplić
styropianem EPS70-036 gr.5cm, wykończenie tynkiem silikatowo-silikonowym

dach DPK - dach podjazdu karetek
docieplenie styropianem EPS70-036 gr.15cm w plaszczyźnie ściany, wymiana poszycia attyk, jednocześnie wykonać
remont pokrycia bitumicznego polegający na naprawie warstw istniejących i wykonaniu nowych warstw wg opisu

dach DnW - dach nad wejściem bocznym
docieplenie styropianem EPS70-036 gr.2cm od spodu i od czoła, jednocześnie wykonać remont pokrycia bitumicznego
polegający na naprawie warstw istniejących i wykonaniu nowych warstw wg opisu

docieplenie attyk - styropian EPS70-036 gr.15cm od zewnątrz, styropian EPS100-036 gr.5cm od wewnątrz i z góry

dach DnW

klamry wyłazowe na dach, z rur prostokątnych 50x50x3
malowane, kotwione do ściany, w rozstawie co 30cm
od wysokości nie więcej niż 3m zamontować obręcze ochronne,
obręcze poziome wykonać z rur 50x50x3 (jak klamry), słupek
końcowy i narożny z rur 50x20x3, pręty wypełniające (co 25-
30cm w osiach) z rur 10x10x2, odległość klamry od obręczy
75cm, rozstaw obręczy (odległość między nimi w pionie) 60cm
w osiach, kotwienie obręczy do  ściany, wyklucza się przebicie
pokrycia dachowego i przebicie obróbki blacharskiej, malowanie
jak dla klamry
alternatywnie można zastosować rozwiązanie systemowe

elewacja
północna2

elewacja
północna2

instalacja paneli solarnych wg branży
sanitarnej, montaż na systemowym
stalażu

wykonanie obudowy dla wyprowadzenia instalacji paneli solarnych
- obudowa w konstrukcji lekkiej, płyta OSB-3 gr.18mm na
konstrukcji stalowej, licowana styropianem EPS100-036 gr.5,0cm
do wysokości wydry (tj. ok 25cm minimum dach) i EPS70-036
gr.10cm powyżej

910781

nadmurowanie bocznych ścian
attykowych maszynowni (gazobeton
800 i tynk cem-wap 5MPa), wykonanie
obwodowego wieńca żelbetowego
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projektowane zadaszenie nad wejściem -
poliwęglan na konstrukcji systemowej aluminiowej
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projektowane zadaszenie nad wejściem -
poliwęglan na konstrukcji systemowej aluminiowej
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kolorystyka
-
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP

ZOZ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY
ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10,

88/27, 88/28, 88/36
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