Zestawienie okien

Znaczniktypu\ Poziom \

Typ

Szerokos¢ Wysokos’(:\ llos¢ \

Opis

o1 -1 piwnice 180x180 180 180 2 stolarka PCV, R+RU, profil szesciokomorowy, stupek staly, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2
Oln -1 piwnice 180x180 nawiewnik 180 180 9 stolarka PCV, R+RU, profil szesciokomorowy, stupek staly, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h w oknach wskazanych na rzutach
0O2n -1 piwnice 120x180 nawiewnik 120 180 1 stolarka PCV, RU, profil szesciokomorowy, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h w oknach wskazanych na rzutach
04K -1 piwnice 180x90 krata 180 90 3 stolarka PCV, R+RU, profil sze$ciokomorowy, stupek staty, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, istniejgce kraty w oknach do remontu i powtérnego montazu
04nK -1 piwnice | 180x90 nawiewnik + krata 180 90 3 stolarka PCV, R+RU, profil szesciokomorowy, stupek staly, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h w oknach wskazanych na rzutach, istniejgce kraty w oknach do
remontu i powtérnego montazu
06K -1 piwnice 180x60 krata 180 60 1 stolarka PCV, R+RU, profil szesciokomorowy, stupek staty, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, istniejgce kraty w oknach do remontu i powtérnego montazu
06nK -1 piwnice | 180x60 nawiewnik + krata 180 60 2 stolarka PCV, R+RU, profil szesciokomorowy, stupek staly, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h w oknach wskazanych na rzutach, istniejgce kraty w oknach do
remontu i powtérnego montazu
O7K -1 piwnice 90x70 krata 90 70/ 4 |stolarka PCV, RU, profil szesciokomorowy, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, istniejgce kraty w oknach do remontu i powtérnego montazu
O7nK -1 piwnice 90x70 nawiewnik + krata 90 70 8 stolarka PCV, RU, profil szesciokomorowy, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h w oknach wskazanych na rzutach, istniejgce kraty w oknach do remontu i
powtérnego montazu
08nK -1 piwnice | 120x90 nawiewnik + krata 120 90 1 stolarka PCV, RU, profil szesciokomorowy, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h w oknach wskazanych na rzutach, istniejgce kraty w oknach do remontu i
powtérnego montazu
ZS1 -1 piwnice 100x50 100 50 1 istniejgca zaluzja stalowa - do remontu
-1 piwnice: 35
o1 0 parter 180x180 180 180 2 stolarka PCV, R+RU, profil szesciokomorowy, stupek staly, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2
Oln 0 parter 180x180 nawiewnik 180 180| 62 |stolarka PCV, R+RU, profil szesciokomorowy, stupek staly, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h w oknach wskazanych na rzutach
O1nR 0 parter 180x180 nawiewnik + 180 180 1 stolarka PCV, R+RU, profil szesciokomorowy, stupek staly, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h w oknach wskazanych na rzutach, istniejgca rolete zewnetrzng
roleta zdemontowac na czas rob6t, a potem zamontowa¢ ponownie
O2n 0 parter 120x180 nawiewnik 120 180 2 stolarka PCV, RU, profil szesciokomorowy, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h w oknach wskazanych na rzutach
O3n 0 parter 90x90nawiewnik 90 90 1 stolarka PCV, RU, profil sze$ciokomorowy, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h w oknach wskazanych na rzutach
O4n 0 parter 180x90 nawiewnik 180 90 1 stolarka PCV, R+RU, profil szesciokomorowy, stupek staly, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h w oknach wskazanych na rzutach
O5n 0 parter 270x90 nawiewnik 270 90 1 stolarka PCV, R+RU+R, profil sze$ciokomorowy, stupki state, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h w oknach wskazanych na rzutach
0 parter: 70
o1 1 pietro 180x180 180 180 5 stolarka PCV, R+RU, profil szesciokomorowy, stupek staty, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2
O1ln 1 pietro 180x180 nawiewnik 180 180, 74 |stolarka PCV, R+RU, profil szesciokomorowy, stupek staly, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h w oknach wskazanych na rzutach
O2n 1 pietro 120x180 nawiewnik 120 180 3 stolarka PCV, RU, profil szesciokomorowy, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h w oknach wskazanych na rzutach
09%n 1 pietro 90x180 nawiewnik 90 180 1 stolarka PCV, RU, profil szesciokomorowy, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h w oknach wskazanych na rzutach
1 pietro: 83
O3n 2 dach 90x90nawiewnik 90 90 1 stolarka PCV, RU, profil szesciokomorowy, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h w oknach wskazanych na rzutach
O4n 2 dach 180x90 nawiewnik 180 90 1 stolarka PCV, R+RU, profil szesciokomorowy, stupek staly, zestaw 2-szybowy, Ug=1,0, U=1,2, zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o przeptywie 5-30m3/h w oknach wskazanych na rzutach
782 2 dach 240x40 240 40 1 istniejgca zaluzja stalowa - do remontu
2 dach: 3
Suma ogo6lna:: 191
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-+ - -1 - PARAMETRY STOLARKI PVC OKIENNEJ
\ N/ AN - U<=1,2 W/(m2K), tj dla catego zestawu okiennego
\\ / /\/ / )(/ 180 - Ug<=1,0W/(m2K), tj dla szklenia lub wypetienia
N e L7 . . - Uf<=1,4W/(m2K), 1j dla profilu PVC
N 1\ A \ 90 90 90 - stosowac ramki dystansowe o podwyzszonej termooizolacyjnosci
= M / \ = / \ $—¥ - zs - szklenie zestawami dwyszybowymi 4-16-4, stosowane we wszystkich oknach
= , / \ = / \ - profil PVC szesciokomorowy biaty
v 7\ \ 7 ~ \ =~ ~A S - Lx” - okna, w ktérych nalezy zamontowaé¢ nawiewniki higrosterowane wskazano symbolem n
/ JAERN \ AN \ o /N o ~ ~7 \ - producent stolarki winien uwzgledni¢ obecnos$¢ okien ze skrzydtami o duzych rozmiarach, np. przez
7 N / ~oN © / X ° ~ A \ zastosowanie wzmocnionych profili
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e _d | , PARAMETRY STOLARKI DRZWIOWEJ ALUMINOWEJ | STALOWEJ - WYPEENIEN | SZKLEN:
- U<=1,5 W/(m2K), tj dla catego zestawu
- Zs - szklenie zestawami dwuszybowymi 4-16-4
- bs - szklenie zestawami dwuszybowymi min. 3.3.1-12-3.3.1, tj szyba zewnetrzna warstwowa
bezpieczna, wewnetrzna szyba warstwowa bezpieczna
0 kn O O 1 O kn O O 2 0 kn O O 3 0 kn O 04 - pp - wypetnienie termoizolacyjne, nieprzepuszczajgce $wiatta, licowane w kolorze stolarki i
materiatem stolarki
3 - drzwi Z1i Z2 stalowe petne
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