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słupy ocieplić styropianem EPS100-036 gr.5cm
wykończenie - tynk mozaikowy w partii cokołowej tj. do wysokości minimum 50cm, powyżej
tynk silikatowo-silikonowy

ścianę czołową parkingu ocieplić styropianem EPS100-036 gr.12cm
wykończenie - tynk mozaikowy

ściany skarp parkingu ocieplić styropianem EPS100-036 gr.2cm
wykończenie - tynk mozaikowy

ściany boczne parkingu ocieplić styropianem EPS100-036 gr.5cm
wykończenie - tynk mozaikowy

pierwszą "kwaterę" stropu od strony ściany czołowej
ocieplić styropianem EPS70-036 gr.5cm
wykończenie - tynk silikatowo-silikonowy

dalsze "kwatery" stropu od strony ściany czołowej
ocieplić styropianem EPS70-036 gr.2cm
wykończenie - tynk silikatowo-silikonowy

belki stropu (pionowe na rysunku) ocieplić styropianem
EPS70-036 gr.2cm
wykończenie - tynk silikatowo-silikonowy

podciągi (poziome na rysunku) ocieplić styropianem
EPS70-036 gr.5cm
wykończenie - tynk silikatowo-silikonowy

wykończenie dylatacji

rurki stalowe odprowadzające skropliny (ok.35 szt.) na
całej przestrzeni stropu zastąpić rurkami pvc o średnicy
około 20mm i odprowadzić ich wyloty pod stropem w
rejon podciągów (odcinki do 300cm), by uniknąć
wykraplania nad miejscami postojowymi

górną "półkę" krawędzi stropu parkingu, zarówno w
płaszczyźnie poziomej jak i pionowej, naprawić,
wyrównać i malować farbą silikonową

dolną "półkę" krawędzi stropu parkingu, zarówno w
płaszczyźnie poziomej jak i pionowej, ocieplić
styropianem EPS70-036 gr.2cm i wykończyć tynkiem
silikatowo-silikonowy

na wspornikowej części podciągu wymienić obróbkę
blacharską
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PROJEKT BUDOWLANY

WIDOK STROPU NAD PARKINGIEM

05.2014r.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP

ZOZ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY
ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10,

88/27, 88/28, 88/36
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