remont i ocieplenie istniejacych stupéw wg nastepujacego porzadku:

stupy obi¢ ptytg OSB-3 gr.18mm (mocowanie na blachowkrety), obtozy¢ styropianem
EPS100-036 gr.5cm (mocowanie mechanicznie + klej do styropianu w piance)
wykonczenie - tynk mozaikowy w partii cokotowej tj. do wysokos$ci minimum 50cm,
powyzej tynk silikatowo-silikonowy

remont i malowanie balustrady

gorng "potke" krawedzi stropu parkingu, zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej,
naprawi¢, wyréwnac i malowac farbg silikonowg

na wspornikowej czesci podciggu wymieni¢ obrébke blacharska z blachy stalowej powlekanej
gr.0,7mm, w partii gérnej wsunagé obrébke w naciecie w betonie wykonane “flexem" i zasilikonowac¢

podcigg ociepli¢ styropianem EPS70-036 gr.5cm i wykonczy¢ tynkiem silikatowo-silikonowy

 Sem—

dolng "potke" krawedzi stropu parkingu, zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej,
ociepli¢ styropianem EPS70-036 gr.2cm i wykonczy¢ tynkiem silikatowo-silikonowy

\ belki stropowe ociepli¢ styropianem EPS70-036 gr.2cm i wykonczy¢ tynkiem silikatowo-
silikonowy

strop ociepli¢ styropianem EPS70-036 gr.2cm (dla pierwszej "kwatery", najblizej $ciany czolowej - 5cm)
wykonczenie - tynk silikatowo-silikonowy

stupy ociepli¢ styropianem EPS100-036 gr.5cm
wykonczenie - tynk mozaikowy w partii cokotowej tj. do wysokosci minimum 50cm, powyzej
tynk silikatowo-silikonowy

krawedz stropu nad
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