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UWAGI! TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OBWODU m
ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH - KONSTRUKCJA WSPORCZA 1. Nalezy dopilnowac aby stupki ramy zostaty umieszczone na osiach podciggow. LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W 2
Y Y 2. Szczegoty potaczen wg odrebnego rysunku SKARZYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY g
Nr elem./ Element Diugosc llos¢ Masa 1 szt.| Masa cat. Materiat 3. Elektroda wg zalecen technologa. SOKOLEJ 50, DZ. 88/5. 88/8, 88/10, 88/27, z
Poz. [mm] [szt.] [ka] [ka] ! ] h . 88/28. 88/36 =
4. Wykona¢ zabezpieczenia antykorozyjne. ’ PRACOWNIA
1 HEB 120 6900 4 184,23 736,92 Powierzchnie metalowe przeznaczone do malowania powinny by ¢ saam - PROJEKT BUDOWLANY ) - .
2 RK 100x100x6 ~1500 6 25,6 153 | St3S odtiuszczone i oczyszczone do stopnia Sa 2 lub St 3 W ARGHITEKTURA S Al
3 BL 300x8 300 6 5,65 33,9 5. <<<_6:m:_m :_m.NcmﬂB\o: E.ch_.o w _m”:_m_.mov\oa ptytach korytkowych, pokrycie dachu przy PR g inZ. arch. Piotr Andrzejewski Do oo s soran
4 BL 80x8 200 4 1,00 4,00 konstrukcji wykonczy¢ analogicznie jak przy kominach e T e
RAZEM Tkal 927.82 6. Dtugos$¢ elementu nr2 sostosowa¢ do geometrii dachu. Zachowujgc poziom wskazany w KONSTRUKCJI WSPORCZA ArocAD
projekcie instalacyjnym. POD KOLEKTORY StONECZNE nrELcr | 1150 sz4
MEGACAD nrstr.:




