Zestawienie drzwi

Znacznik typu \ Poziom Typ \ Szerokos$¢ \ Wysokos¢ \ llos¢ \ Opis
Z1 \ 90x205\ 90\ 205\ 5 \drzwi zewnetrzne, stalowe, petne, trzy zawiasy, dwa atestowane zamki, bolce antywtamaniowe, samozamykacz, klamka z szyldem, U=1,5
-1 piwnice: 5
w11 0 parter 169x206 wewnetrzne 169 206 1 drzwi wewnetrzne, aluminiowe, przeszklone, trzy zawiasy, samozamykacz, klamka z szyldem, elektryczne otwieranie drzwi na fotokomérke, synchronizacja z Z11
Z1 0 parter 90x205 90 205 3 drzwi zewnetrzne, stalowe, petne, trzy zawiasy, dwa atestowane zamki, bolce antywlamaniowe, samozamykacz, klamka z szyldem, U=1,5
Z11 0 parter 169x206 169 206 1 drzwi zewnetrzne, aluminiowe, przeszklone, trzy zawiasy, dwa atestowane zamki, bolce antywtamaniowe, samozamykacz, klamka z szyldem, U=1,5, elektryczne otwieranie drzwi na fotokomérke, synchronizacja z W11
Z12 0 parter 150x220 150 220 3 drzwi zewnetrzne, aluminiowe, przeszklone, trzy zawiasy, dwa atestowane zamki, bolce antywtamaniowe, samozamykacz, klamka z szyldem, U=1,5,
0 parter: 8
\Zl \1 pietro \ 90x205\ 90\ 205\ 1 \drzwi zewnetrzne, stalowe, petne, trzy zawiasy, dwa atestowane zamki, bolce antywtamaniowe, samozamykacz, klamka z szyldem, U=1,5 \
1 pietro: 1
\ZZ \2 dach 80x120\ 80\ 120\ 1 \drzwi zewnetrzne, stalowe, petne, trzy zawiasy, atestowany zamek, bolce antywtamaniowe, klamka z szyldem, U=1,5
2 dach: 1
Suma ogolna:: 15
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PARAMETRY STOLARKI PVC OKIENNEJ

- U<=1,2 W/(m2K), tj dla catego zestawu okiennego

- Ug<=1,0W/(m2K), tj dla szklenia lub wypetienia

- Uf<=1,4W/(m2K), tj dla profilu PVC

- stosowac¢ ramki dystansowe o podwyzszonej termooizolacyjnosci

- zs - szklenie zestawami dwyszybowymi 4-16-4, stosowane we wszystkich oknach

- profil PVC szesciokomorowy biaty

- okna, w ktérych nalezy zamontowaé¢ nawiewniki higrosterowane wskazano symbolem n

- producent stolarki winien uwzgledni¢ obecnos¢ okien ze skrzydtami o duzych rozmiarach, np. przez zastosowanie wzmocnionych profili
PARAMETRY STOLARKI DRZWIOWEJ ALUMINOWEJ | STALOWEJ - WYPEENIEN | SZKLEN:

- U<=1,5 W/(m2K), tj dla catlego zestawu

- Zs - szklenie zestawami dwuszybowymi 4-16-4

- bs - szklenie zestawami dwuszybowymi min. 3.3.1-12-3.3.1, tj szyba zewnetrzna warstwowa bezpieczna, wewnetrzna szyba warstwowa bezpieczna

- pp - wypetnienie termoizolacyjne, nieprzepuszczajgce $wiatta, licowane w kolorze stolarki i materiatem stolarki
- drzwi Z1i Z2 stalowe petne
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