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zamurowanie
rewizji 60x160

docieplenie:
EPS100-036 gr.12cm od
poziomu istniejącej kostki
betonowej

docieplenie:
EPS100-036 gr.12cm od
poziomu istniejących schodów

docieplenie i wyrównanie:
EPS100-036 gr.2cm od
poziomu istniejących schodów i
terenu

docieplenie:
EPS100-036 gr.5cm od
poziomu istniejącej
kostki betonowej

docieplenie:
EPS100-036 gr.5cm od
poziomu istniejącej
kostki betonowej

docieplenie:
EPS100-036 gr.2cm od
poziomu istniejących
schodów

docieplenie i wyrównanie:
EPS100-036 gr.2cm od
poziomu terenu

docieplenie i wyrównanie:
EPS100-036 gr.2cm od
poziomu terenu

docieplenie :
EPS100-036 gr.12cm od ław
do poziomu ok.50cm powyżej
opaski chodnikowej
EPS70-036 gr.15cm powyżej

docieplenie :
EPS100-036 gr.12cm od ław
do poziomu -10 (w stosunku
do "zera" budynku)
EPS70-036 gr.15cm powyżej

docieplenie i wyrównanie:
EPS100-036 gr.2cm od
poziomu terenu

docieplenie :
EPS100-036 gr.12cm
od ław do poziomu -
10 (w stosunku do
"zera" budynku)
EPS70-036 gr.15cm
powyżej

docieplenie i wyrównanie:
EPS100-036 gr.2cm od
poziomu istniejących
schodów i terenu

docieplenie i wyrównanie:
EPS100-036 gr.2cm od
poziomu istniejących
schodów i terenu

docieplenie i wyrównanie:
EPS100-036 gr.2cm od
poziomu istniejących
schodów i terenu

docieplenie :
EPS100-036 gr.12cm od ław
do poziomu -10 (w stosunku
do "zera" budynku)
EPS70-036 gr.15cm powyżej

docieplenie i wyrównanie:
EPS100-036 gr.2cm od poziomu
terenu

docieplenie :
EPS100-036 gr.12cm od ław
do poziomu -10 (w stosunku do
"zera" budynku)
EPS70-036 gr.15cm powyżej
na styku z podjazdem dla
karetek (oś a12)  ocieplenie
prowadzić tylko od poziomu
podjazdu

docieplenie:
EPS100-036 gr.5cm od
poziomu terenu

docieplenie:
EPS100-036 gr.5cm od
poziomu istniejącej kostki
betonowej

docieplenie:
EPS100-036 gr.5cm od
poziomu istniejącej kostki
betonowej

LEGENDA:

ściany fundamentowe poniżej terenu:
EPS100-036 gr.12cm (do zastosowań w gruncie), zabezpieczyć folią kubełkową (prace
wykonac na elewacji wschodniej od osi a12 do naroża przy osi a13, na elewacji północnej
od naroża przy osi b1 do tarasu między osiami d6 i d7, na elewacji zachodniej od murku przy
osi c3 do narożnika przy osi c1, na elewacji południowej3 -  wewnętrznej cały odcinek
elewacji, na elewacji zachodnie1 - wewnetrznej od klatki schodowej P.22 do ściany budynku
sąsiada przy pomieszczeniu P.13)

ściany podmurówki:
EPS100-036 gr.12cm, wykończenie tynk mozaikowy (lokalnie silikatowo-silikonowy)

ściany kondygnacji nadziemnych:
EPS70-036 gr.15cm, wykończenie tynk silikatowo-silikonowy

słupy:
EPS100-036 gr.5cm, wykończenie tynk mozaikowy (do wys.50cm) i tynk silikatowo-
silikonowy

elewacja
północna2

elewacja
północna2

docieplenie :
EPS100-036 gr.12cm od ław
do poziomu ok.50cm powyżej
opaski chodnikowej
EPS70-036 gr.15cm powyżej

docieplenie:
EPS100-036 gr.12cm od
poziomu istniejącej kostki
betonowej

docieplenie :
EPS100-036 gr.12cm od ław
do poziomu -10 (w stosunku
do "zera" budynku)
EPS70-036 gr.15cm powyżej

docieplenie:
od poziomu istniejącej kostki
betonowej

elewacja
zachodnia2
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP
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