
na wspornikowej części podciągu wymienić obróbkę blacharską z blachy stalowej powlekanej
gr.0,7mm, w partii górnej wsunąć obróbkę w nacięcie w betonie wykonane "flexem" i zasilikonować

górną "półkę" krawędzi stropu parkingu, zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej,
naprawić, wyrównać i malować farbą silikonową

remont i malowanie balustrady

podciąg ocieplić styropianem EPS70-036 gr.5cm i wykończyć tynkiem silikatowo-silikonowy

dolną "półkę" krawędzi stropu parkingu, zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej,
ocieplić styropianem EPS70-036 gr.2cm i wykończyć tynkiem silikatowo-silikonowy

belki stropowe ocieplić styropianem EPS70-036 gr.2cm i wykończyć tynkiem silikatowo-
silikonowy

strop ocieplić styropianem EPS70-036 gr.2cm (dla pierwszej "kwatery", najbliżej ściany czołowej -  5cm)
wykończenie - tynk silikatowo-silikonowy

słupy ocieplić styropianem EPS100-036 gr.5cm
wykończenie - tynk mozaikowy w partii cokołowej tj. do wysokości minimum 50cm, powyżej
tynk silikatowo-silikonowy

remont i ocieplenie istniejących słupów wg następującego porządku:
słupy obić płytą OSB-3 gr.18mm (mocowanie na blachowkręty), obłożyć styropianem
EPS100-036 gr.5cm (mocowanie mechanicznie + klej do styropianu w piance)
wykończenie - tynk mozaikowy w partii cokołowej tj. do wysokości minimum 50cm,
powyżej tynk silikatowo-silikonowy
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