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remont i malowanie istniejgcych balustrad stalowych

oczyszczenie i uzupetnienie istniejgcych biegéw i
spocznikéw, remont kraty stalowej nad schodami

remont spodu i czota spocznika oraz biegu - docieplenie
ptaszczyzn bocznych powyzej terenu od zewnatrz i
powyzej schodéw wewnatrz, zastosowaé styropian
EPS70-036 gr.2cm, wykonczenie tynk silikatowo-

oczyszczenie i uzupetnienie istniejgcych biegéw i

wykona¢ nowe czapki kamienne - piyty granitowe
popielate, gr.2cm, polerowane, wysigg poza lico murku
4-5cm, wykona¢ obwode podcigcie kapinosowe

remont murkéw bocznych - docieplenie ptaszczyzn
bocznych powyzej terenu od zewnatrz i powyzej
schodéw wewnatrz, zastosowaé styropian EPS100-036

remont i malowanie istniejgcych balustrad stalowych,
wymiana drewnianych pochwytéw (podwéjna deska,
czterostronnie strugana i lakierowana - 2x 2,5x20cm)

oczyszczenie i uzupetnienie istniejgcej nawierzchni
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= l 0 gr.2cm, wykonczenie tynk mozaikowy
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

temat:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP
Z0Z W SKARZYSKU-KAMIENNEJ PRZY
ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10,
88/27, 88/28, 88/36

Sadum PROJEKT BUDOWLANY

PRACOWNIA
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