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wykonać nową nawierzchnię schodów z płyt
granitowych popielatych gr.1,5cm, na płaszczyznach
poziomych (stopnicach i spocznikach) stosować płyty
w obróbce płomieniowej lub "groszkowane", na
płaszczyznach pionowych (podstopnicach) płyty
polerowane - prace tylko na dwóch górnych
stopniach i spoczniku (poziom -35)

oczyszczenie i uzupełnienie istniejących biegów i spoczników

wykonanie nowej wycieraczki stalowej

remont i malowanie istniejących balustrad stalowych

remont murków bocznych - docieplenie płaszczyzn bocznych powyżej terenu od zewnątrz i remont
powyżej schodów wewnątrz, zastosować styropian EPS100-036 gr.2cm (tylko na zewnątrz),
wykończenie tynk mozaikowy

oczyszczenie i uzupełnienie istniejącej czapki betonowej

remont i malowanie istniejących pochwytów stalowych
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PROJEKT BUDOWLANY

RZUT SCHODÓW S2
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP

ZOZ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY
ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10,

88/27, 88/28, 88/36
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