ZAL ACZNIK 3

ZESTAWIENIE URZADZEN | ARMATURY DLA INSTALCJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Projekt i obliczenia oparto na urzadzeniach:

OZNACZENIE NAZWA URZ ADZENIA DN |ILOSC URZADZENIA
Higieniczny grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 604W (przy temperaturze w
pomieszczeniu +20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C
oraz dodatku 15% mocy na gtowice termostatyczng) o podtaczeniu 1/2 z lewej strony od dotu z
wkiadkag zaworowa.
Grzejnik wyposazy¢ w cieczowg gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zaw6r odcinajagcy do grzejnikobw dolnozasilanych. HIGIENIS%C‘LSRADSON
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RAW-K 5135
H20/600/750 | Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. - 1 DANEOSS
Wymiary: ) LUB ROWNOWAZNY
- dtugos¢ nie wieksza niz 750mm, Z AMIENNY
- wysokosé nie wieksza niz 600mm,
- glebokos$¢ nie wieksza niz 106mm.
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $ciennej w wykonaniu higienicznym.
Kolor grzejnika RAL 9016.
Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Higieniczny grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 857W (przy temperaturze w
pomieszczeniu +20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C
oraz dodatku 15% mocy na gtowice termostatyczna) o podtaczeniu 1/2 z lewej strony od dotu z
wkitadka zaworowa.
Grzejnik wyposazy¢ w cieczowg gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikdw dolnozasilanych. HIGIENICZNY RADSON
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RLV-KS
H20/600/900 |Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. - 1 RAW-K 5135
Wymiary: DANFOSS
- dtugo$é nie wieksza niz 900mm, LUB ROWNOWAZNY
- wysokosé nie wieksza niz 600mm, ZAMIENNY
- gtebokos¢ nie wieksza niz 106mm.
Grzejnik nalezy zamontowac na konsoli sciennej w wykonaniu higienicznym.
Kolor grzejnika RAL 9016.
Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Higieniczny grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 973W (przy temperaturze w
H20/600/1050 pomieszczeniu +20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C i 2 HIGIENICZNY RADSON
oraz dodatku 15% mocy na gtowice termostatyczng) o podtgczeniu 1/2 z lewej strony od dotu z RLV-KS
wkiadkag zaworowa. RAW-K 5135




Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikdw dolnozasilanych.
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C.

Maksymalne cis$nienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa.

Wymiary:

- dugo$¢ nie wieksza niz 1050mm,

- wysokosé nie wieksza niz 600mm,

- gtebokos¢ nie wieksza niz 106mm.

Grzejnik nalezy zamontowac na konsoli sciennej w wykonaniu higienicznym.

Kolor grzejnika RAL 9016.

Kolor grzejnika przed zamoéwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

DANFOSS
LUB ROWNOWAZNY
ZAMIENNY

Higieniczny grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 1109W (przy temperaturze w
pomieszczeniu +24st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C
oraz dodatku 15% mocy na gtowice termostatyczng) o podtgczeniu 1/2 z lewej strony od dotu z
wkiadkag zaworowa.

Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikdw dolnozasilanych.

HIGIENICZNY RADSON

Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RLV-KS
H20/600/1200 |Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. RAW-K 5135

Wymiary: DANFOSS

- dlugosé nie wieksza niz 1200mm, LUB ROWNOWAZNY

- wysokosé nie wieksza niz 600mm, ZAMIENNY

- glebokos$¢ nie wieksza niz 106mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $ciennej w wykonaniu higienicznym.

Kolor grzejnika RAL 9016.

Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

Higieniczny grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 1288W (przy temperaturze w

pomieszczeniu +20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C

oraz dodatku 15% mocy na gtowice termostatyczna) o podtaczeniu 1/2 z lewej strony od dotu z

wkitadka zaworowa.

Grzejnik wyposazy¢ w cieczowg gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z HIGIENICZNY RADSON

zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zaw6r odcinajacy do grzejnikobw dolnozasilanych. RLV-KS
H20/600/1350 |Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RAW-K 5135

Maksymalne cis$nienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. DANFOSS

Wymiary: LUB ROWNOWAZNY

- dugo$¢ nie wieksza niz 1350mm, ZAMIENNY

- wysokosé nie wieksza niz 600mm,
- gleboko$¢ nie wieksza niz 106mm.
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $ciennej w wykonaniu higienicznym.




Kolor grzejnika RAL 9016.
Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

Higieniczny grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 1342W (przy temperaturze w
pomieszczeniu +24st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C
oraz dodatku 15% mocy na gtowice termostatyczng) o podtaczeniu 1/2 z lewej strony od dotu z
wktadka zaworowa.

Grzejnik wyposazy¢ w cieczowg gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajagcy do grzejnikow dolnozasilanych.

HIGIENICZNY RADSON

Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RLV-KS
H20/600/1500 |Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. RAW-K 5135
Wymiary: DANFOSS
- dtugosé nie wigksza niz 1500mm, LUB ROWNOWAZNY
- wysokosé nie wieksza niz 600mm, ZAMIENNY
- gleboko$¢ nie wieksza niz 106mm.
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $ciennej w wykonaniu higienicznym.
Kolor grzejnika RAL 9016.
Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Higieniczny grzejnik ptytowy 0 mocy grzewczej nie mniejszej niz 1439W (przy temperaturze w
pomieszczeniu +24st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C
oraz dodatku 15% mocy na gtowice termostatyczna) o podtaczeniu 1/2 z lewej strony od dotu z
wktadka zaworowa.
Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikdw dolnozasilanych. HIGIENICZNY RADSON
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RLV-KS
H20/600/1650 |Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. RAW-K 5135
Wymiary: DANFOSS
- dtugo$¢ nie wieksza niz 1650mm, LUB ROWNOWAZNY
- wysokosé nie wieksza niz 600mm, ZAMIENNY
- gtebokos¢ nie wieksza niz 106mm.
Grzejnik nalezy zamontowac na konsoli sciennej w wykonaniu higienicznym.
Kolor grzejnika RAL 9016.
Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Higieniczny grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 1708W (przy temperaturze w
pomieszczeniu +24st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C HIGIENICZNY RADSON
oraz dodatku 15% mocy na gtowice termostatyczng) o podtaczeniu 1/2 z lewej strony od dotu z RLV-KS
RAW-K 5135
H20/600/1800 |wktadka zaworowa. DANEOSS
Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z < .
) . o . e e ; LUB ROWNOWAZNY
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawor odcinajacy do grzejnikow dolnozasilanych. Z AMIENNY

Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C.




Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa.

Wymiary:

- dtugo$¢ nie wieksza niz 1800mm,

- wysokosé nie wieksza niz 600mm,

- gleboko$¢ nie wieksza niz 106mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $ciennej w wykonaniu higienicznym.
Kolor grzejnika RAL 9016.

Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

Higieniczny grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 1040W (przy temperaturze w
pomieszczeniu +24st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C
oraz dodatku 15% mocy na gtowice termostatyczna) o podtaczeniu 1/2 z lewej strony od dotu z
wkiadkag zaworowa.

Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikdw dolnozasilanych.

HIGIENICZNY RADSON

. o . RLV-KS
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RAW-K 5135
H20/900/900 | Maksymalne ci$nienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa.
Wymiary: DANFOSS
ymary. = g LUB ROWNOWAZNY
- dtugos¢ nie wieksza niz 900mm,
PR . ZAMIENNY
- wysokosé nie wieksza niz 900mm,
- gtebokos¢ nie wieksza niz 106mm.
Grzejnik nalezy zamontowac na konsoli sciennej w wykonaniu higienicznym.
Kolor grzejnika RAL 9016.
Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Higieniczny grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 1405W (przy temperaturze w
pomieszczeniu +24st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C
oraz dodatku 15% mocy na gtowice termostatyczng) o podtaczeniu 1/2 z lewej strony od dotu z
wkiadkag zaworowa.
Grzejml_( wyposazy¢ w cieczowaq glowicag termosta‘gyc;na o] zakres_|e_ tgmperatur 8—.283t.C wraz z HIGIENICZNY RADSON
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawo6r odcinajacy do grzejnikow dolnozasilanych. RLV-KS
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RAW-K 5135
H20/900/1200 |Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. DANEOSS
Wymiary: ) LUB ROWNOWAZNY
- dtugos¢ nie wieksza niz 1200mm,
PR . ZAMIENNY
- wysokosé nie wieksza niz 900mm,
- glebokos$¢ nie wieksza niz 106mm.
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $ciennej w wykonaniu higienicznym.
Kolor grzejnika RAL 9016.
Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
H30/600/1200 | Higieniczny grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 1534W (przy temperaturze w HIGIENICZNY RADSON




pomieszczeniu +24st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C
oraz dodatku 15% mocy na gtowice termostatyczng) o podtaczeniu 1/2 z lewej strony od dotu z
wkiadkag zaworowa.

Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikdw dolnozasilanych.
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C.

Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa.

Wymiary:

- dtugos¢ nie wieksza niz 1200mm,

- wysokosé nie wieksza niz 600mm,

- gtebokos¢ nie wieksza niz 172mm.

Grzejnik nalezy zamontowac na konsoli sciennej w wykonaniu higienicznym.

Kolor grzejnika RAL 9016.

Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

RLV-KS
RAW-K 5135
DANFOSS
LUB ROWNOWAZNY
ZAMIENNY

Higieniczny grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 545W (przy temperaturze w
pomieszczeniu +20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C
oraz dodatku 15% mocy na gtowice termostatyczna) o podigczeniu 1/2 z prawej strony od dotu z
wktadka zaworowa.

Grzejnik wyposazy¢ w cieczowg gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikow dolnozasilanych.

HIGIENICZNY RADSON

. L . RLV-KS

Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RAW-K 5135

H20/600/600 | Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa.
Wymiary: DANFOSS

ymary: N LUB ROWNOWAZNY
- dugo$¢ nie wieksza niz 600mm,
PR e ZAMIENNY

- wysokosé nie wieksza niz 600mm,
- gleboko$¢ nie wieksza niz 106mm.
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $ciennej w wykonaniu higienicznym.
Kolor grzejnika RAL 9016.
Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Higieniczny grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 604W (przy temperaturze w
pomieszczeniu +20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C
oraz dodatku 15% mocy na gtowice termostatyczna) o podtaczeniu 1/2 z prawej strony od dotu z HIGIENICZNY RADSON
wkitadka zaworowa. RLV-KS

H20/600/750 Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z RAW-K 5135
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikdw dolnozasilanych. DANFOSS LUB
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. ROWNOWAZNY
Maksymalne cis$nienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. ZAMIENNY

Wymiary:
- dtugo$¢ nie wieksza niz 750mm,




- wysokosé nie wieksza niz 600mm,

- glebokos$¢ nie wieksza niz 106mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $ciennej w wykonaniu higienicznym.
Kolor grzejnika RAL 9016.

Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

Higieniczny grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 856W (przy temperaturze w
pomieszczeniu +20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C
oraz dodatku 15% mocy na gtowice termostatyczna) o podtaczeniu 1/2 z prawej strony od dotu z
wktadka zaworowa.

Grzejnik wyposazy¢ w cieczowg gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zaw6r odcinajacy do grzejnikobw dolnozasilanych.

HIGIENICZNY RADSON

. o . RLV-KS
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RAW-K 5135
H20/600/900 |Maksymalne ci$nienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa.
Wymiary: DANFOSS
ymary: N LUB ROWNOWAZNY
- dugo$¢ nie wieksza niz 900mm,
PR o ZAMIENNY
- wysokosé nie wieksza niz 600mm,
- glebokos$¢ nie wieksza niz 106mm.
Grzejnik nalezy zamontowac na konsoli sciennej w wykonaniu higienicznym.
Kolor grzejnika RAL 9016.
Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Higieniczny grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 977W (przy temperaturze w
pomieszczeniu +20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C
oraz dodatku 15% mocy na glowice termostatyczna) o podigczeniu 1/2 z prawej strony od dotu z
wkiadkag zaworowa.
Grzejml_( wyposazyc¢ w cieczowa gtowica terr}nostat_yc;nq o zakres_|e_ te,mperatur 8-28st.C wraz z HIGIENICZNY RADSON
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawor odcinajacy do grzejnikow dolnozasilanych. RLV-KS
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RAW-K 5135
H20/600/1050 |Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. DANEOSS
Wymiary: ) LUB ROWNOWAZNY
- dtugos¢ nie wieksza niz 1050mm,
PR . ZAMIENNY
- wysokosé nie wieksza niz 600mm,
- gtebokos¢ nie wieksza niz 106mm.
Grzejnik nalezy zamontowac na konsoli sciennej w wykonaniu higienicznym.
Kolor grzejnika RAL 9016.
Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Higieniczny grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 1217W (przy temperaturze w HIGIENICZNY RADSON
omieszczeniu +24st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C RLV-KS
H20/600/1350 |P P y P P y
oraz dodatku 15% mocy na glowice termostatyczna) o podigczeniu 1/2 z prawej strony od dotu z RAW-K 5135
wktadka zaworowa. DANFOSS




Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikdw dolnozasilanych.
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C.

Maksymalne cis$nienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa.

Wymiary:

- dugo$¢ nie wieksza niz 1350mm,

- wysokosé nie wieksza niz 600mm,

- gtebokos¢ nie wieksza niz 106mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli sciennej.

Kolor grzejnika RAL 9016 w wykonaniu higienicznym.

Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

LUB ROWNOWAZNY
ZAMIENNY

Higieniczny grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 1254W (przy temperaturze w
pomieszczeniu +24st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C
oraz dodatku 15% mocy na gtowice termostatyczna) o podigczeniu 1/2 z prawej strony od dotu z
wkiadkag zaworowa.

Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikdw dolnozasilanych.
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C.

HIGIENICZNY RADSON

H20/600/1500 |Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. RLV-KS
Wymiary: RAW—K058125
- dtugos¢ nie wieksza niz 1500mm, DANF
- wysokosé nie wieksza niz 600mm,
- glebokos$¢ nie wieksza niz 106mm.
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $ciennej w wykonaniu higienicznym.
Kolor grzejnika RAL 9016.
Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Higieniczny grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 1254W (przy temperaturze w
pomieszczeniu +20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C
oraz dodatku 15% mocy na gtowice termostatyczna) o podtaczeniu 1/2 z prawej strony od dotu z
"G"k*a‘?"‘.q Zaworowa, . . HIGIENICZNY RADSON
rzejnik wyposazy¢ w cieczowg gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z RLV-KS
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zaw6r odcinajacy do grzejnikoéw dolnozasilanych. RAW-K 5135
H20/600/1650 |Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. DANEOSS
\I\//Iv?llsi);lrpyglne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. LUB ROWNOWAZNY
' ZAMIENNY

- dtugo$¢ nie wieksza niz 1650mm,

- wysokosé nie wieksza niz 600mm,

- gleboko$¢ nie wieksza niz 106mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $ciennej w wykonaniu higienicznym.




Kolor grzejnika RAL 9016.
Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

Higieniczny grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 1795W (przy temperaturze w
pomieszczeniu +24st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C
oraz dodatku 15% mocy na glowice termostatyczna) o podigczeniu 1/2 z prawej strony od dotu z
wktadka zaworowa.

Grzejnik wyposazy¢ w cieczowg gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajagcy do grzejnikow dolnozasilanych.

HIGIENICZNY RADSON

Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RAF\Q/:/_YK_KSECSS
H20/600/1800 |Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. DANFOSS

Wymiary: < .

- dugo$¢ nie wieksza niz 1800mm, LUB EgmgﬁmvszY

- wysokosé nie wieksza niz 600mm,

- gleboko$¢ nie wieksza niz 106mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $ciennej w wykonaniu higienicznym.

Kolor grzejnika RAL 9016.

Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

Higieniczny grzejnik ptytowy 0 mocy grzewczej nie mniejszej niz 1040W (przy temperaturze w

pomieszczeniu +24st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C

oraz dodatku 15% mocy na gtowice termostatyczna) o podtaczeniu 1/2 z prawej strony od dotu z

wkitadka zaworowa.

Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z HIGIENICZNY RADSON

zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikdw dolnozasilanych. RLV-KS

Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RAW-K 5135
H20/900/900 |Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa.

wymiary: ng'\\l/FN%?/vSAZNY

- dtugo$¢ nie wieksza niz 900mm, LUB EAMIENNY

- wysokosé nie wieksza niz 900mm,

- gtebokos¢ nie wieksza niz 106mm.

Grzejnik nalezy zamontowac na konsoli sciennej w wykonaniu higienicznym.

Kolor grzejnika RAL 9016.

Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

Higieniczny grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 1494W (przy temperaturze w

pomieszczeniu +24st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C HIGIENICR:ECI_LSRADSON

oraz dodatku 15% mocy na gtowice termostatyczna) o podigczeniu 1/2 z prawej strony od dotu z RAW-K 5135
H20/900/1200 |wktadkg zaworowa. DANEOSS

Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z LUB ROWNOWAZNY

zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikdw dolnozasilanych. Z AMIENNY

Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C.




Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa.

Wymiary:

- dlugo$¢ nie wieksza niz 1200mm,

- wysokosé nie wieksza niz 900mm,

- gleboko$¢ nie wieksza niz 106mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $ciennej w wykonaniu higienicznym.
Kolor grzejnika RAL 9016.

Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

Grzejnik ptytowy 0 mocy grzewczej nie mniejszej niz 516W (przy temperaturze w pomieszczeniu
+12st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku
15% mocy na gtowice termostatyczna) o podtgczeniu 1/2 z lewej strony od dotu z wkiladkag
Zaworowa.

Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikdw dolnozasilanych.

INTEGRA RADSON

. L . RLV-KS

Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RAW-K 5135
11/600/450 Maksymalne cis$nienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. DANFOSS

i ) LUB ROWNOWAZNY

- dtugosc nie wieksza niz 450mm, ZAMIENNY

- wysokosé nie wieksza niz 600mm,

- gtebokos¢ nie wieksza niz 65mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli sciennej.

Kolor grzejnika RAL 9016.

Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

Grzejnik ptytowy 0 mocy grzewczej nie mniejszej niz 727W (przy temperaturze w pomieszczeniu

+20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku

15% mocy na glowice termostatyczna) o podtgczeniu 1/2 z lewej strony od dotu z wkiadkg

zaworowa.

Grzejnik wyposazy¢ w cieczowg gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z INTEGRA RADSON

zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawo6r odcinajacy do grzejnikow dolnozasilanych. RLV-KS

Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RAW-K 5135
11/600/900 Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. DANEOSS

Wymiary: ) LUB ROWNOWAZNY

- dtugos¢ nie wieksza niz 900mm, Z AMIENNY

- wysokosé nie wieksza niz 600mm,

- gleboko$¢ nie wieksza niz 65mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;.

Kolor grzejnika RAL 9016.

Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
22/500/750 Grzejnik ptytowy 0 mocy grzewczej nie mniejszej niz 996W (przy temperaturze w pomieszczeniu INTEGRA RADSON




+20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku
15% mocy na glowice termostatyczna) o podtgczeniu 1/2 z lewej strony od dotu z wkiadkg
zaworowa.

Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikdw dolnozasilanych.
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C.

Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa.

Wymiary:

- dtugos¢ nie wieksza niz 750mm,

- wysokosé nie wieksza niz 500mm,

- gtebokos¢ nie wieksza niz 106mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli sciennej.

Kolor grzejnika RAL 9016.

Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

RLV-KS
RAW-K 5135
DANFOSS
LUB ROWNOWAZNY
ZAMIENNY

Grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 1135W (przy temperaturze w pomieszczeniu
+20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku
15% mocy na glowice termostatyczng) o podtgczeniu 1/2 z lewej strony od dotu z wkiadkg
Zaworowa.

Grzejnik wyposazy¢ w cieczowg gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikow dolnozasilanych.

INTEGRA RADSON

. L . RLV-KS
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C.
P ; L e RAW-K 5135
22/500/900 Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa.
Wymiary: DANFOSS
ymary: N LUB ROWNOWAZNY
- dtugo$¢ nie wieksza niz 900mm,
PR . ZAMIENNY
- wysokosé nie wieksza niz 500mm,
- gleboko$¢ nie wieksza niz 106mm.
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;.
Kolor grzejnika RAL 9016.
Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Grzejnik ptytowy 0 mocy grzewczej nie mniejszej niz 1204W (przy temperaturze w pomieszczeniu
+20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku
15% mocy na gtowice termostatyczna) o podtgczeniu 1/2 z lewej strony od dotu z wkiladkg INTEGRA RADSON
Zaworowa. RLV-KS
22/500/1050 Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z RAW-K 5135
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikdw dolnozasilanych. DANFOSS
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. LUB ROWNOWAZNY
Maksymalne cis$nienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. ZAMIENNY

Wymiary:
- dugo$¢ nie wieksza niz 1050mm,
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- wysokosé nie wieksza niz 500mm,

- glebokos$¢ nie wieksza niz 106mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;.

Kolor grzejnika RAL 9016.

Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

Grzejnik ptytowy 0 mocy grzewczej nie mniejszej niz 898W (przy temperaturze w pomieszczeniu
+20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku
15% mocy na gtowice termostatyczna) o podtgczeniu 1/2 z lewej strony od dotu z wkiladkg
Zaworowa.

Grzejnik wyposazy¢ w cieczowg gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zaw6r odcinajacy do grzejnikobw dolnozasilanych.

INTEGRA RADSON

. L . RLV-KS
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RAW-K 5135
22/600/600 Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. 6
Wymiary: DANFOSS
ymiary: . LUB ROWNOWAZNY
- dlugo$¢ nie wieksza niz 600mm,
PR y ZAMIENNY
- wysokosé nie wieksza niz 600mm,
- glebokos$¢ nie wieksza niz 106mm.
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli sciennej.
Kolor grzejnika RAL 9016.
Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 1115W (przy temperaturze w pomieszczeniu
+20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku
15% mocy na glowice termostatyczna) o podtgczeniu 1/2 z lewej strony od dotu z wkiadkg
zaworowa.
Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
) . o . e e ; INTEGRA RADSON
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawor odcinajacy do grzejnikow dolnozasilanych. RLV-KS
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RAW-K 5135
22/600/750 Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. 13 DANEOSS
Wymiary: ) LUB ROWNOWAZNY
- dtugos¢ nie wieksza niz 750mm,
PR iy ZAMIENNY
- wysokosé nie wieksza niz 600mm,
- gtebokos¢ nie wieksza niz 106mm.
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli sciennej.
Kolor grzejnika RAL 9016.
Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 1375W (przy temperaturze w pomieszczeniu INTEGRA RADSON
22/600/900 +20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku 8 RLV-KS
15% mocy na glowice termostatyczna) o podtgczeniu 1/2 z lewej strony od dotu z wkiadkg RAW-K 5135
Zaworowa. DANFOSS
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Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikdw dolnozasilanych.
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C.

Maksymalne cis$nienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa.

Wymiary:

- dtugo$¢ nie wieksza niz 900mm,

- wysokosé nie wieksza niz 600mm,

- gtebokos¢ nie wieksza niz 106mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli sciennej.

Kolor grzejnika RAL 9016.

Kolor grzejnika przed zamoéwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

LUB ROWNOWAZNY
ZAMIENNY

Grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 1331W (przy temperaturze w pomieszczeniu
+24st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku
15% mocy na glowice termostatyczna) o podtgczeniu 1/2 z lewej strony od dotu z wkiadkg
zaworowa.

Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikdw dolnozasilanych.

INTEGRA RADSON

. L - RLV-KS
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RAW-K 5135
22/600/1050 |Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa.
Wymiary: DANFOSS
ymary. - g LUB ROWNOWAZNY
- dtugos¢ nie wieksza niz 1050mm,
PR . ZAMIENNY
- wysokosé nie wieksza niz 600mm,
- gleboko$¢ nie wieksza niz 106mm.
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;.
Kolor grzejnika RAL 9016.
Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 1536W (przy temperaturze w pomieszczeniu
+20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku
15% mocy na gtowice termostatyczna) o podtgczeniu 1/2 z lewej strony od dotu z wkiladkag
Zaworowa.
Grzejnik wyposazy¢ w cieczowg gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z INTEGRIT_Q‘/iAéDSON
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zaw6r odcinajacy do grzejnikow dolnozasilanych.
. o ” RAW-K 5135
22/600/1200 |Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. DANEOSS
\I\//Ivalsi);lrpglne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. LUB ROWNOWAZNY
ymiary: ZAMIENNY

- dugo$¢ nie wieksza niz 1200mm,

- wysokosé nie wieksza niz 600mm,

- glebokos$¢ nie wieksza niz 106mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;.
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Kolor grzejnika RAL 9016.
Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

Grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 800W (przy temperaturze w pomieszczeniu
+20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku
15% mocy na glowice termostatyczng) o podtgczeniu 1/2 z lewej strony od dotu z wkiadkg
Zaworowa.

Grzejnik wyposazy¢ w cieczowg gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawo6r odcinajagcy do grzejnikow dolnozasilanych.

NTEGRA RADSON

. L . RLV-KS

Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RAW-K 5135
22/900/450 Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. DANFOSS

e ) LUB ROWNOWAZNY

- dugo$¢ nie wieksza niz 450mm, ZAMIENNY

- wysokosé nie wieksza niz 900mm,

- gleboko$¢ nie wieksza niz 106mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;.

Kolor grzejnika RAL 9016.

Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

Grzejnik ptytowy 0 mocy grzewczej nie mniejszej niz 1132W (przy temperaturze w pomieszczeniu

+24st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku

15% mocy na gtowice termostatyczna) o podtgczeniu 1/2 z lewej strony od dotu z wkiladkg

Zaworowa.

Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z INTEGRA RADSON

zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikdw dolnozasilanych. RLV-KS

Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RAW-K 5135
22/900/600 Maksymalne cis$nienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. DANFOSS

V\g{m'ar,y; . 3 LUB ROWNOWAZNY

- dtugo$¢ nie wieksza niz 600mm, ZAMIENNY

- wysokosé nie wieksza niz 900mm,

- gtebokos¢ nie wieksza niz 106mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli sciennej.

Kolor grzejnika RAL 9016.

Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

Grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 1600W (przy temperaturze w pomieszczeniu INTEGRA RADSON

+20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku RLV-KS

15% mocy na glowice termostatyczna) o podtgczeniu 1/2 z lewej strony od dotu z wkiadkg RAW-K 5135
22/900/750 Zaworowa. DANEOSS

Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z LUB ROWNOWAZNY

zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikdw dolnozasilanych. Z AMIENNY

Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C.
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Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa.
Wymiary:

- dtugo$¢ nie wieksza niz 750mm,

- wysokosé nie wieksza niz 900mm,

- gleboko$¢ nie wieksza niz 106mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;.

Kolor grzejnika RAL 9016.

Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

Grzejnik ptytowy 0 mocy grzewczej nie mniejszej niz 408W (przy temperaturze w pomieszczeniu
+12st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku
15% mocy na gtowice termostatyczng) o podtaczeniu 1/2 z prawej strony od dotu z wktadkg
Zaworowa.

Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikdw dolnozasilanych.

INTEGRA RADSON

. L . RLV-KS

Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RAW-K 5135
11/600/450 Maksymalne cis$nienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. DANFOSS

i ) LUB ROWNOWAZNY

- dtugosc nie wieksza niz 450mm, ZAMIENNY

- wysokosé nie wieksza niz 600mm,

- gtebokos¢ nie wieksza niz 65mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli sciennej.

Kolor grzejnika RAL 9016.

Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

Grzejnik ptytowy 0 mocy grzewczej nie mniejszej niz 495W (przy temperaturze w pomieszczeniu

+20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku

15% mocy na glowice termostatyczng) o podtgczeniu 1/2 z prawej strony od dotu z wkiadkg

Zaworowa.

Grzejnik wyposazy¢ w cieczowg gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z INTEGRA RADSON

zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikow dolnozasilanych. RLV-KS

Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RAW-K 5135
11/600/600 Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. DANEOSS

Wymiary: ) LUB ROWNOWAZNY

- dtugos¢ nie wieksza niz 600mm, Z AMIENNY

- wysokosé nie wieksza niz 600mm,

- gleboko$¢ nie wieksza niz 65mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;.

Kolor grzejnika RAL 9016.

Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
11/600/750 Grzejnik ptytowy 0 mocy grzewczej nie mniejszej niz 646W (przy temperaturze w pomieszczeniu INTEGRA RADSON
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+16st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku
15% mocy na glowice termostatyczng) o podtgczeniu 1/2 z prawej strony od dotu z wkiadkg
zaworowa.

Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikdw dolnozasilanych.
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C.

Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa.

Wymiary:

- dtugos¢ nie wieksza niz 750mm,

- wysokosé nie wieksza niz 600mm,

- gtebokos¢ nie wieksza niz 65mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli sciennej.

Kolor grzejnika RAL 9016.

Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

RLV-KS
RAW-K 5135
DANFOSS
LUB ROWNOWAZNY
ZAMIENNY

Grzejnik ptytowy 0 mocy grzewczej nie mniejszej niz 727W (przy temperaturze w pomieszczeniu
+20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku
15% mocy na glowice termostatyczng) o podtaczeniu 1/2 z prawej strony od dotu z wkiadkg
Zaworowa.

Grzejnik wyposazy¢ w cieczowg gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikow dolnozasilanych.

INTEGRA RADSON

. L . RLV-KS
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C.
P ; L e RAW-K 5135
11/600/900 Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa.
Wymiary: DANFOSS
ymary: N LUB ROWNOWAZNY
- dtugo$¢ nie wieksza niz 900mm,
PR . ZAMIENNY
- wysokosé nie wieksza niz 600mm,
- gleboko$¢ nie wieksza niz 65mm.
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;.
Kolor grzejnika RAL 9016.
Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Grzejnik ptytowy 0 mocy grzewczej nie mniejszej niz 1176W (przy temperaturze w pomieszczeniu
+20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku
15% mocy na gtowice termostatyczng) o podtaczeniu 1/2 z prawej strony od dotu z wkladkg INTEGRA RADSON
Zaworowa. RLV-KS
22/500/900 Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z RAW-K 5135
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikdw dolnozasilanych. DANFOSS
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. LUB ROWNOWAZNY
Maksymalne cis$nienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. ZAMIENNY

Wymiary:
- dtugo$¢ nie wieksza niz 900mm,
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- wysokosé nie wieksza niz 500mm,

- glebokos$¢ nie wieksza niz 106mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;.

Kolor grzejnika RAL 9016.

Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

Grzejnik ptytowy 0 mocy grzewczej nie mniejszej niz 1204W (przy temperaturze w pomieszczeniu
+20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku
15% mocy na glowice termostatyczng) o podtaczeniu 1/2 z prawej strony od dotu z wktadkg
Zaworowa.

Grzejnik wyposazy¢ w cieczowg gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikobw dolnozasilanych.

INTEGRA RADSON

. L . RLV-KS

Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RAW-K 5135
22/500/1050 |Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. DANFOSS

V\g{m'ar,y; . N LUB ROWNOWAZNY

- dugo$¢ nie wieksza niz 1050mm, ZAMIENNY

- wysokosé nie wieksza niz 500mm,

- gleboko$¢ nie wieksza niz 106mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli sciennej.

Kolor grzejnika RAL 9016.

Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

Grzejnik ptytowy 0 mocy grzewczej nie mniejszej niz 877W (przy temperaturze w pomieszczeniu

+20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku

15% mocy na glowice termostatyczng) o podtgczeniu 1/2 z prawej strony od dotu z wkiadkg

Zaworowa.

Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z INTEGRA RADSON

zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikdw dolnozasilanych. RLV-KS

Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RAW-K 5135
22/600/600 Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. DANEOSS

i ) LUB ROWNOWAZNY

- dtugos¢ nie wieksza niz 600mm, ZAMIENNY

- wysokosé nie wieksza niz 600mm,

- gtebokos¢ nie wieksza niz 106mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli sciennej.

Kolor grzejnika RAL 9016.

Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

Grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 1010W (przy temperaturze w pomieszczeniu INTEGRA RADSON
22/600/750 +24st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku RLV-KS

15% mocy na glowice termostatyczng) o podtgczeniu 1/2 z prawej strony od dotu z wkiadkg RAW-K 5135

Zaworowa. DANFOSS
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Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikdw dolnozasilanych.
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C.

Maksymalne cis$nienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa.

Wymiary:

- dlugo$¢ nie wigksza niz 750mm,

- wysokosé nie wieksza niz 600mm,

- gtebokos¢ nie wieksza niz 106mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli sciennej.

Kolor grzejnika RAL 9016.

Kolor grzejnika przed zamoéwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

LUB ROWNOWAZNY
ZAMIENNY

Grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 1400W (przy temperaturze w pomieszczeniu
+20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku
15% mocy na glowice termostatyczng) o podtgczeniu 1/2 z prawej strony od dotu z wkiadkg
zaworowa.

Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajacy do grzejnikdw dolnozasilanych.

INTEGRA RADSON

. L - RLV-KS
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C.
PR ! o - RAW-K 5135
22/600/900 Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa.
Wymiary: DANFOSS
ymary. - g LUB ROWNOWAZNY
- dtugos¢ nie wieksza niz 900mm,
PR e ZAMIENNY
- wysokosé nie wieksza niz 600mm,
- gleboko$¢ nie wieksza niz 106mm.
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;.
Kolor grzejnika RAL 9016.
Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 1331W (przy temperaturze w pomieszczeniu
+24st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku
15% mocy na gtowice termostatyczng) o podtaczeniu 1/2 z prawej strony od dotu z wktadkg
Zaworowa.
Grzejnik wyposazy¢ w cieczowg gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z INTEGRIT_Q‘/iAéDSON
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zaw6r odcinajacy do grzejnikoéw dolnozasilanych.
. o ”, RAW-K 5135
22/600/1050 |Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. DANEOSS
\I\//Ivalsi);lrpglne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. LUB ROWNOWAZNY
ymiary: ZAMIENNY

- dugo$¢ nie wieksza niz 1050mm,

- wysokosé nie wieksza niz 600mm,

- gleboko$¢ nie wieksza niz 106mm.

Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;.
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Kolor grzejnika RAL 9016.
Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.

Grzejnik ptytowy o mocy grzewczej nie mniejszej niz 2007W (przy temperaturze w pomieszczeniu
+20st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku
15% mocy na glowice termostatyczng) o podtgczeniu 1/2 z prawej strony od dotu z wkiadkg
Zaworowa.

Grzejnik wyposazy¢ w cieczowg gtowicg termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawér odcinajagcy do grzejnikow dolnozasilanych.

INTEGRA RADSON

. L . RLV-KS
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C. RAW-K 5135
22/600/1500 |Maksymalne cisnienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. -

Wymiary: DANFOSS

ymary. =~ g LUB ROWNOWAZNY
- dugo$¢ nie wieksza niz 1500mm,

PR . ZAMIENNY
- wysokosé nie wieksza niz 600mm,
- gleboko$¢ nie wieksza niz 106mm.
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli $cienne;.
Kolor grzejnika RAL 9016.
Kolor grzejnika przed zamdwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Grzejnik ptytowy 0 mocy grzewczej nie mniejszej niz 1670W (przy temperaturze w pomieszczeniu
+16st.C, temperaturze zasilania wody +80st.C, temperaturze powrotu wody +60st.C oraz dodatku
15% mocy na glowice termostatyczng) o podtaczeniu 1/2 z prawej strony od dotu z wktadkg
Zaworowa.
Grzejnik wyposazyé w cieczowg gtowica termostatyczng o zakresie temperatur 8-28st.C wraz z
. : s . e e ; INTEGRA RADSON
zabezpieczeniem przed kradziezg oraz zawor odcinajacy do grzejnikow dolnozasilanych. RLV-KS
Maksymalna temperatura robocza nie mniejsza niz 99st.C.
P . . L RAW-K 5135
22/900/750 Maksymalne cis$nienie robocze nie mniejsze niz 0,6MPa. -

Wvmiary: DANFOSS

ymary- 3 LUB ROWNOWAZNY
- dugo$¢ nie wieksza niz 750mm,

PR iy ZAMIENNY
- wysokosé nie wieksza niz 900mm,
- gtebokos¢ nie wieksza niz 106mm.
Grzejnik nalezy zamontowac¢ na konsoli sciennej.
Kolor grzejnika RAL 9016.
Kolor grzejnika przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem.
Zawor odcinajacy z nastawg wstepna i z dwoma ztgczkami pomiarowymi: ASV-I
7K1 - ci$nienie nominalne PN 16, 40 DANFOSS
- ks nie mniejszy niz 10m*h LUB ROWNOWAZNY
- maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz +120stC, ZAMIENNY
ZK2 Zawor odcinajacy z nastawg wstepna i z dwoma ztgczkami pomiarowymi: 50 ASV-I

- ciSnienie nominalne PN 16, DANFOSS
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- kvs nie mniejszy niz 16m3/h,

LUB ROWNOWAZNY

- maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz +120stC, ZAMIENNY
Reczny zawor kryzujacy ze ztaczkami pomiarowymi: MSV-F2
7K3 - ciénie_nie n(_)r_ninaln_e PN 16,3 65 1 DANFOSS
- kvs nie mniejszy niz 93,4m"/h, LUB ROWNOWAZNY
- maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz +130stC, ZAMIENNY
Regulator cisnienia, gwintowany, z recznym odcieciem.
- zakres nastawy cisnienia dyspozycyjnego nie mniejszy i nie wiekszy niz 5-25kPa,
- kvs nie mniejszy niz 6,3m>/h, ASV-PV
7p1 - ci$nienie nominalne PN 16, _ N _ 32 1 DANFOSS
- maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz +120stC, LUB ROWNOWAZNY
Wyposazenie: ZAMIENNY
- rurka impulsowa o dlugosci nie mniejszej niz 1,5m,
- kurek odwadniajgcym.
Regulator cisnienia, gwintowany, z recznym odcieciem.
- zakres nastawy cisnienia dyspozycyjnego nie mniejszy i nie wiekszy niz 5-25kPa,
- kvs nie mniejszy niz 10mh, ASV-PV
Zp2 - ci$nienie nominalne PN 16, 20 1 DANFOSS
- maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz +120stC, LUB ROWNOWAZNY
Wyposazenie: ZAMIENNY
- rurka impulsowa o diugosci nie mniejszej niz 1,5m,
- kurek odwadniajgcym.
Regulator cisnienia, gwintowany, z recznym odcieciem.
- zakres nastawy cisnienia dyspozycyjnego nie mniejszy i nie wiekszy niz 5-25kPa,
- kvs nie mniejszy niz 20m*/h, ASV-PV
2p3 - ci$nienie nominalne PN 16, 50 1 DANFOSS
- maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz +120stC, LUB ROWNOWAZNY
Wyposazenie: ZAMIENNY
- rurka impulsowa o dlugosci nie mniejszej niz 2,5m,
- koncéwka spustowa.
. L . . . » ORO
Zawor odcinajacy kulowy z gwintem wewnetrznym o $rednicy 1/2
Z01 - maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz +120stC, 15 36 VALVEX'
- cisnienie nominalne PN 16 LUB ROWNOWAZNY
' ZAMIENNY
Zawor odcinajacy kulowy z gwintem wewnetrznym o $rednicy 3/4” ORO VALVEX
202 - maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz +120stC, 20 18 LUB ROWNOWAZNY
- ci$nienie nominalne PN 16, ZAMIENNY
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: . . L SYLAX
Przepustnica miedzykotnierzowa z napedem recznym dzwigniowym
Z03 - ci$nienie nominalne PN 16 65 2 SOCLA
- maksymalna temperatura p'racy nie mniejsza niz +120stC LUB ROWNOWAZNY
' ZAMIENNY
R Rozdzielacz zasilajacy i powrotny DN 100 L=1,0m 100 1
Kratka wentylacyjna aluminiowa o wymiarach 225mm x 125 mm
KR Kolor RAL 9010 - 24
UWAGA: Kolor kratki przed zaméwieniem potwierdzi¢ z Inwestorem
AO Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym i zaworem odcinajgcym 15 58
VAS Zawor spustowy gwintowany ze ztaczkg do weza 15 18
T Termometr techniczny w oprawie cylindrycznej, zakres temperatur: 0+150stC -
M Manometr techniczny w oprawie cylindrycznej, zakres ci$nien: 0+1,6 MPa -
UWAGA
Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty pr zyjete w projekcie do celéw wymiarowania instalaciji i okre slenia standardu technicznego instala-

cji. Stanowi g one poziom odniesienia — ,na zasadzie nie gorsze n

iz". Dopuszcza si e przyj ecie rozwi gzania zamiennego zapewniaj gcego takie same lub

lepsze parametry techniczne. Przyj ete rozwi gzanie zamienne nie mo ze obni zaé¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.
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