ZAL ACZNIK NR 6

ZESTAWIENIE URZADZEN | ARMATURY DLA INSTALACJI SOLARNEJ DLA POTRZEB PRYGOTOWANIA CWU.

OZNACZENIE

OPIS

ILOSC

TYP/
PRODUCENT

OBIEG C.W.U. (PUNKT ,A” — PUNKT ,B")

OBIEG C.W.U. PRZEGRZEW (PUNKT ,C"-PODGRZEWACZ ZQW- PUNKT ,B")

NPW

Przeponowe naczynie wzbiorcze z wbudowang armaturg przeptywowa %" dla zabezpieczenia
instalacji cwu o ztadzie 602 litréw z dopuszczeniem zgodnym z dyrektywa UE o urzadzeniach
cisnieniowych 97/23/WE — 1 komplet, gdzie:

- wartos¢ temp.min 10

- wartos¢ temp.max 70 C

- ci$nienie otwarcia zaw. bezp. (psv) 10,0 bar
- pojemnos¢ nominalna : 60 litry

- pojemnos¢ uzytkowa max: 45 litry

- dop. temp. inst. zasil.:70 C

- Srednica: 409 mm

- wysoko$¢: 766 mm

- masa pustego: 14,0 kg

- ci$nienie wstepne ustawione 5,8 bar

- przytacze ukiadu: 2 x Rp 1 ¥

- dop. ci$nienie pracy: PN 16

- dop. temp. pracy: 70 T

- armatura przeptywowa przytaczeniowa, umozliwiajgca odciecie i opréznienie naczynia, G ¥4"/ %",
PN16, tmax=70<C)

1

DT5 60
Reflex
lub réwnowany zamienny

7272

Zawor zwrotny z zespotem zamkniecia grzybkiem prowadzonym osiowo i bocznym wspomagany
sprezyna, przeznaczone do montazu na przewodzie pionowym lub poziomym. DN40 z atestem PZH
- dlugos¢ montazowa: 41 mm

- korpus, : mosigdz

- uszczelka: EPDM

- sprezyna: stal nierdzewna

- prowadnica i zemtéw zamkniecia: POM (poliacetal)

- cisnienie nominalne: 10 bar

- temp. pracy: +80 T (ciagle)

ZWR601
Danfoss

lub rownowany zamienny

Z03

Zawor odcinajacy kulowy DN 40 (1 ¥2") do pracy z temperatura wody na zasilaniu po stronie wody
grzewczej do 90T i ci $nieniu roboczym po stronie wody uzytkowej do 10 bar z atestem PZH

V3000
Danfoss

lub réwnowany zamienny




ZTW

Zawoér mieszajacy przeznaczony do regulacji temperatury cieptej wody uzytkowej o $rednicy DN 40 z
wbudowanym termostatem

- klasa cisnienia: PN 10

- temperatura: Max. temperatura pracy: 90C

- potaczenie do lutowania, ztaczki gwintowane G 2 ¥4 oraz G ¥4 (dla cyrkulacji)

- zakres regulacji 45 — 65 T

- standardowa temperatura mieszania 55<C.

TA-MATIC 3400
Heimeier

ZPG

Zawor grzybkowy on-off

- Kvs=16 m%h

- przytacze rury: gwint zewnetrzny (ISO 228) DN 32

- charakterystyka przeptywu A—AB statoprocentowa

- temperatura czynnika 5...120°C

- do zamknietych obiegéw wodnych o zawartos$¢ glikolu maks. 50%

- dopuszczalne cisnienie robocze: 16 kPa

Z sitownikiem sterowanym sygnatem analogowym 2-10 V ,zasilanie 24 V i skoku zaworu 15 mm

H5
Belimo

lub rownowany zamienny

ZBW

Membranowy zawér bezpieczenstwa %2" x ¥4".

- dyxd,: 15x20

- $rednica nominalna kanatu dolotowego nie mniejsza niz: dp=12mm

- temp. robocza max 110 €

-cis$n. poczatku otwarcia (Ppocz.ow) Nie wigksze niz:10,0 bar

- minimalny wspoétczynnik wyptywu przy b;=10% - 0.25

- maksymalny wyrzut wody dla cisnienia otwarcia 10 bar nie wiekszy niz 3,5 m%h
- zawor posiada atest PZH

- obudowa mosigdz/braz

2115
Syr
lub réwnowany zamienny

PPG

Pompa cyrkulacyjna cieptej wody z silnikiem 1 fazowym — silnik nie wymaga zabezpieczenia
zewnetrznego.

Moc silnika przy 3 predkosci wynosi 85 W.

Silnik wyposazony w zabezpieczenie termiczne.

Punkt pracy pompy (nie mniejsza niz): V= 0.81 m®h; Hp= 5,22 mH,0O
- temperatury cieczy co najmniej 2°C do +110°C

- maksymalne cisnienie pracy:10 bar

- przytacze: 2"

- dlugos¢ montazowa nie wieksza niz — 180 mm

- hapiecie nominalne: 230 V

- czestotliwo$¢: 50 Hz

- masa z czynnikiem nie wieksza niz:5,40 kg

MAGNA 25 60N
Grundfos
lub rownowany zamienny

OBIEG GRZEWCZY (PODGRZEWACZ ZCWU - PODGRZEWACZ ZBBY

ZCWU

Pionowy stojacy podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. z jedng wezownicg grzewcza.

Do podgrzewu c.w.u. w potgczeniu z kottami grzewczymi. Zgodny z DIN 4753. Spetnia wymagania
DVGW W 551. Do instalacji grzewczych wg DIN 5751.

Dop. temperatura wody grzewczej na zasilaniu do 160 C, c.w.u. do 95 T.

Vitocell-100 V CVA
Viesmann
lub réwnowany zamienny




Dop. ci$nienia pracy:

- strona wody grzewczej do 25 bar

- strona c.w.u. do 10 bar.

Komora podgrzewacza i wezownica ze stali (materiat St37-2) chronionej przed korozjg dwiema
warstwami emaliowanej powtoki Ceraprotect. W opcji z ochronng anodg antykorozyjna. Z otworem
rewizyjnym i wyczystkowym. Podgrzewacz zaizolowany z kazdej strony miekkg piankg PUR
(bezfreonowa). Zewnetrzna warstwa z tworzywa sztucznego, kolor vitosilber (srebrny).
Pojemno$¢ podgrzewacza: 500 dm?®

Wymiary zewnetrzne (z izolacja cieplng):

Dilugo$¢ (srednica): 850 mm

Szerokosé: 898 mm

Wysokos¢: 1955 mm

Ciezar z izolacjg cieplng: 181 kg

Zakres dostawy: podgrzewacz c.w.u. z osobno zapakowang izolacjg cieplng, ochronng anodg
magnezowa, stopami regulacyjnymi oraz wspawang tulejg zanurzeniowg na czujnik temperatury
wody w podgrzewaczu wzgl. regulator temperatury.

- pojemnos¢ wody wezownicy: 12,5 litréw

- weZownica grzewcza - powierzchnia grzewcza 1,9 m?

- opory przeptywu po stronie wody grzewczej dla przeptywu 747,7 litra/h =85 mbar

- opory przeptywu po stronie wody uzytkowej dla przeptywu 3500 litra/h= 35 mbar

- przytacza (gwint zewnetrzny) zasilanie i powr6t wody grzewczej: R1”

- przylacza (gwint zewnetrzny) zimna i ciepta woda uzytkowa: R1 ¥4’

- przylacza (gwint zewnetrzny) cyrkulacja: R1”

Z01 Zawor odcinajacy kulowy DN 20 ( 34" ) do pracy z temperatura wody na zasilaniu po stronie wody V3000MF
grzewczej do 90T i ci $nieniu roboczym po stronie wody grzewczej do 25 bar (2,5 MPa) Socla lub réwnowany
zamienny
ZZ1 Zawor zwrotny srubunkowy przelotowy %" do pracy z temperatura wody na zasilaniu po stronie
grzewczej do 90T i ci $nieniu roboczym po stronie solarnej do 6 bar (0,6 MPa)
FWG Filtr siatkowy z z zaworem upustowym, umozliwiajgca szybkie i tatwe oczyszczanie osadnika ¥4’ Y222P
- $rednica otworow filtrujgcych: 500 mikronow (0,5 mm) Socla
- przytacza : gwint wewnetrzny lub réwnowany zamienny
NPWG Przeponowe naczynie wzbiorcze do zabezpieczenia obiegu grzewczego o ztadzie 1065 litréw dla NG140
zamknietych instalacji grzewczych o konstrukcji wykonanej wg DIN 4807 z dopuszczeniem zgodnym Reflex

z dyrektywg UE o urzadzeniach ci$nieniowych 97/23/WE — 1 komplet,

a) Przeponowe naczynie wzbiorcze:

- zbiornik stojacy z otworem rewizyjnym i manometrem w przestrzeni gazowej
- temp. zasilania (tv) +80 C

- temperatura powrotu (tr) +60 T

- rozszerzalnos¢ -: n 3,6 %

- cisn. statyczne (pst) - 0,3 bar

lub réwnowany zamienny




- cisnienie wstepne (po) ustawione - 1,0 bar

- dopuszczalne cisnienie pracy: 6 bar

- ci$nienie otwarcia zaw. bezp. (psv) 2,5 bar

- ci$nienie instalacji (pe): 2,0 bar

- pojemnos¢ nominalna: 140 litréw

- pojemnos¢ uzytkowa max: 126 litréw

- dopuszczalna temp. na zasilaniu instalacji zaopatrujgcej:120 C
- maks. temp. nieprzerwanej pracy membrany: 70C

- przestrzen gazowa: azot (grupa ptynéw: 2 wedtug dyr. 97/23/WE)
- przestrzen wodna: woda

- przepona: wymienna

- Srednica nie wieksza niz: 480 mm

- wysokos¢ nie wieksza niz: 886 mm

- masa pustego naczynia: 13,1 kg

- przytacze uktadu: R1”

b) szybkoztaczka:

- dopuszczalne cisnienie pracy: PN 10

- dopuszczalna temp. pracy: 120 C

PWG

Pompa obiegowa z oktadzing termoizolacyjng .

Punkt pracy pompy (nie mniejsza niz): V= 0,86 m/h; Hp= 2,01 mH,0O
Napiecie zasilania 1 x 230-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz.

Zabezpieczenie silnika Pompa nie wymaga zewnetrznego zabezpieczenia silnika.
Stopien ochrony IPX4D.

Klasa izolaciji: F.

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: Maksymalnie: 95 %.

Temperatura otoczenia: 0 C do +40 TC.

Klasa temperatury: TF110 wg EN 60335-2-51.

Temperatura cieczy: Maksymalnie +110 C, Praca ciggfa: +2 C do +95 C.
Poziom hatasu: Poziom hatasu pompy jest mniejszy od 32 dB(A).

Pobdr mocy elektrycznej nie wieksza niz: wynosi 37 W.

Maksymalne cisnienie pracy:10 bar

Przylgcze: G 1 ¥%"

Dlugo$¢ montazowa nie wieksza niz — 180 mm

Masa z czynnikiem nie wieksza niz: 5,3 kg

MAGNA 25-40 N
Grundfos
lub réwnowany zamienny

ZWG

Zawor bezpieczenstwa petnoskokowy, sprezynowy, z dzwonem wspomagajacym, katowy,
kotnierzowy o budowie zamknietej (z membrang i uszczelnieniem miekkim z tworzywa EPDM) DN
20x32

- przekroj kanatu doptywowego obliczeniowy A, 56,8 mm? przy przepustowosé zaworu (m) 2284,0
kg/h i ci$n. poczatku otwarcia zaw. bezp. (Ppocz.omw-) 2,5 bar

- zakres cisnien: 2,5 .... 3,6 bar

- dyxd, nie mniejsze niz: 20x32

Si6301 M
Armak
lub rownowany zamienny




- ci$nienie zrzutowe przy b;=10% (p1) 2,75 bar

- cisnienie odptywowe (p,) 0,1 bar

- wspétczynnik wyptywu: a = 0,5

- nastawa zaworu: 2,4 bar (nadcisnienie)

- kotnierz wlotowy: PN16

- kotnierz wylotowy: PN10

- wysokos$é montazowa nie wieksza niz: 345 mm

- masa nie wieksza niz: 7,5 kg

UWAGA: Obliczenia doboru zaworu w oparciu o przepisy WUDT-UC-WO-A/01 dla cieczy

ZS Zawor spustowy gwintowany ze ztaczka do weza 2
AO Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym i zaworem odcinajgcym 2
T Termometr techniczny w oprawie cylindrycznej, zakres temperatur: 0+150°C 2
M Manometr techniczny w oprawie cylindrycznej, zakres cisnien: 0+1,6 MPa 3
OBIEG SOLARNY (KOLEKTORY — PODGRZEWACZ ZBWG)
KS Kolektor ptaski, ze znakiem bezpieczehnstwa CE, ramy brgzowe (RAL 8019). Kolektor ptaski do 12 Vitosol-F 200 SV2A

podgrzewu c.w.u. poprzez wymiennik ciepta jak rowniez do wytwarzania ciepta technologicznego. Dla
dachéw ptaskich i pochytych, integracji z dachem i do montazu wolnostojgcego.

Cechy konstrukcyjne i wykonanie:

Wysokowydajny kolektor ptaski w uktadzie pionowym, skladajacy sie z meandrycznie utozonych rurek
absorbera. Absorber miedziany pokryty wysokoselektywng warstwg Sol-Titan. Obudowa z gietej ramy
z aluminium z wysokoskuteczng izolacjg cieplng - boczng i spodnig. Mozliwosé potaczenia do 10.
(12.) paneli w jedno pole kolektorow.

Pfaski kolektor stoneczny:

- 0 powierzchni absorbera 2,51 m?,

- 0 powierzchni absorbera 2,32 m?,

- 0 powierzchni apertyzacji 2,33 m?,

- 0 maksymalnej temperaturze stagnacji 186 na ci $n. maks. 6 bar,

- 0 wspotczynniku DPL (wydajnos¢ produkcji pary): 60 W/m?

- 0 sprawnosci optycznej absorbera 79,3%,

- 0 wspotczynniku strat ciepta absorbera k1= 4,04 W/(mzxK),

- 0 wspoiczynniku strat ciepta absorbera k2= 0,0182 W/(mzxKZ),

- 0 pojemno$ci czynnika grzewczego 1,83 litra

- 0 oporze przeptywu 8,3 kPa

- 0 szerokosci 1056 mm,

- 0 wysokosci 2380 mm,

- 0 gtebokosci 90 mm,

- 0 ciezarze 41 kg,

- 0 przytaczu @ 22 mm

UWAGA: Kolektor posadowic¢ na wspornikach ze statym katem nachylenia 45°przeznaczonych do
montazu na dachach plaskich. Elementy wspornika dla kolektora:

Viesmann
lub réwnowany zamienny




- podstawki z blachy

- ramie nastawcze

- ramie wsporcze

- odlegto$¢ miedzy ramionami: 2200 mm

Konstrukcje wsporczg pod wsporniki ujeto w PB Architektury

Rury taczace (1 para) kolektory stoneczne 10 Viessmann
Zestaw przytaczeniowy — jednostronny (dla pola kolektorow) 2 Viessmann
Mocowanie kolektora ptaskiego m. pionowy do mocowania 6 kolektoréw, kat ustawienia: 45° 2 Viessmann

SP Automatyczny odpowietrznik solarny 2 Viessmann
- ztrojnikiem ® 22 mm lub réwnowany zamienny
- z zaworem odcinajacym
- z pierscieniowg zlaczka zaciskowg
- 0 $rednicy trojnika 22 mm.

RO1 Zawor regulacyjno - pomiarowy dla hydraulicznego réwnowazenia i kontroli przeptywu w instalacjach 2 Viessmann

RO2 solarnych DN 20 lub réwnowany zamienny
- Kvs=2,2 m3/h
- z gwintem wewnetrznym ¥2" x ¥4
- maksymalna temperatura robocza: 130 C,
- maksymalne cisnienie robocze: 8 bar,
- z dotgczonym zestawem zamykajgcym

ZBWG Podgrzewacz magazynujacy cieptg wode grzewcza w instalacjach grzewczych z kolektorami 1 Vitocell 140-E SEAI

stonecznymi. Z zabudowang wezownicg do poditgczenia z systemem solarnym. 7 przytaczy zasilania i
powrotu (w gérnej, srodkowej i dolnej strefie). Cztery wspawane tuleje zanurzeniowe na regulator
temperatury/termometr (mozliwo$é montazu do 4 termometréw). Przytacze umozliwiajgce montaz
grzaiki elektrycznej.

Pojemnos¢: 950 litréw

-woda grzewcza: 936 litrow

Dopuszczalne temperatury: zasilanie wody grzewczej: 110 €, zasilanie z solarow: 140 °C
Dopuszczalne cisnienie robocze:

-po stronie wody grzewczej: 3 bar

-po stronie solarnej: 10 bar

Dtugos¢ (Srednica) bez izolacji:

Powierzchnia wymiennika: 790 mm

Wymiary zewnetrzne

z izolacjg cieplna;

Dilugo$¢ ($rednica): 1004 mm

Szerokosé: 1059 mm

Wysokos¢: 2195 mm

Ciezar z izolacjg cieplng: 199 kg

Zakres dostawy:

Viessmann
lub réwnowany zamienny




podgrzewacz do magazynowania cieptej wody grzewczej z kompletng izolacjg z poliestru 200mm
pokrytego tworzywem sztucznym, kolor srebrny (pakowana osobno), odpowietrznik solarny i stopy
regulacyjne.

- pojemnos¢ wezownicy solarnej: 14,0 litréw

- weZownica solarna- powierzchnia grzewcza 2,1 m?

- opory przeptywu po solarnej dla przeptywu 835,2 litra/h=2,70 kPa

- opory przeptywu po wody grzewczej dla przeptywu 747,7 litra/h=0,02 kPa

- przytacza (gwint zewnetrzny) zasilanie i powr6t wody grzewczej: R2”

- przylacza (gwint zewnetrzny) zasilanie i powr6t wody grzewczej (instalacja solarna): G1”

271 Zawaor zwrotny srubunkowy przelotowy 34" do pracy z temperatura wody na zasilaniu po stronie LCV1
solarnej do 230 i ci $nieniu roboczym po stronie solarnej do 10 bar (1,0 MPa) Spirax Sarco
lub rownowany zamienny
Z01 Zawor odcinajacy kulowy DN 20 ( %2") do pracy z temperatura wody na zasilaniu po stronie solarnej M10S4RB
do 260<C i ci $nieniu roboczym po stronie solarnej do 10 bar (1,0 MPa) Spirax Sarco
lub réwnowany zamienny
202 Zawor odcinajacy kulowy DN 25 ( 1) do pracy z temperatura wody na zasilaniu po stronie solarnej M10S4RB
do 140<C i ci $nieniu roboczym po stronie solarnej do 10 bar (1,0 MPa) Spirax Sarco
lub rownowany zamienny
ZOTS Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury Viessman
- Z tulejg zanurzeniowg ze stali nierdzewnej R%2 x 200 mm.
- Ze skalg nastawcza i przyciskiem przywracania w obudowie
- Przylacze 3-zytowy przewéd o przekroju 1,5 mm2
- Stopien ochrony IP 41 wg normy EN 60529
- Punkt taczeniowy 120 (110, 100, 95)C
- Histereza tgczeniowa maks. 11 K
- Moc zalgczalna 6 (1,5) A 250 V~
Funkcja przetaczajgca przy wzrastajgcej temperaturze z 2 do 3 stopni
ZPS Dwururowa stacja pompowa do obiegu kolektora z okablowanymi wtykami i podzespotami: PS10
- stopniowa pompa obiegowa o wymaganym punkcie pracy: V= 0,96 m/h; Hp= 9,20 mH,0O Viessmann

- 2 termometry

-separator pecherzykdéw powietrza

- zawor bezpieczenstwa o cisnienia otwarcia 6 bar

- 2 zawory zwrotne klapowe.

- 2 zawory kulowe

- lzolacja cieplna.

- Zestaw uzupetniajacy do obiegu

- Przytacza (pierscieniowa ztaczka zaciskowa/podwadjny pierscien zaciskajgcy): Obieg solarny mm 22;
Naczynie wzbiorcze mm 22

lub rownowany zamienny




- Cieptomierz

Elementy skfadowe:

m 2 tuleje zanurzeniowe

m Przeptywomierz z dwuztgczem rurowym do pomiaru przeptywu mieszanin wodno-glikolowych z
45%-owym udzialem objetosciowym glikolu propylenowego
Wymiar aw mm 110

Gestos¢ impulsow litry/imp. 10

Srednica znamionowa DN 15

Gwint tgczacy w liczniku R %4

Gwint taczacy srubunku R %2

Maks. ci$nienie robocze bar 16 1

Maks. temperatura robocza T 120

Tuleje zanurzeniowe G% x mm 45 4

Ponizsze dane odnoszg sie do przeptywu wody. W przypadku stosowania mieszanek glikolowych
moga wynikna¢ pewne odchylenia ze wzgledu

na rézne lepkosci.

Przeptyw znamionowy m3/h 1,5

Najwiekszy przeptyw m3/h 13

Granica rozdziatu + 3% I/h 120

Najmniejszy przeptyw (montaz w poziomie) I/h 30
Najmniejszy przeptyw (montaz w pionie) I/h 60

Strata cisnienia przy ok. % przeptywu 01 bar

- 3 stopniowa pompa obiegowa

Maksymalny pobor mocy 45W

Napiecie 230 V

CHS

Chtodnica stagnacyjna do ochrony komponentéw systemu przed nadmierng temperaturg w
przypadku stagnaciji.

Z ptytg bez przeptywu czynnika jako zabezpieczeniem przed bezposrednim kontaktem.

- moc grzewcza przy 75/65C: 835 W

- moc chiodzenia podczas stagnacji: 1668 W

- pojemnos¢ wodna: 2 litry

- dtugo$¢: 550 mm

- szeroko$¢: 160 mm

- wysoko$¢: 500 mm

Viessmann
lub rownowany zamienny

SN

Stacja napetniania obiegu solarnego

- Samozasysajgca pompa wirowa krgzeniowa, 30 I/min.

- Filtr zanieczyszczen (po stronie zasysania).

- Przewdd elastyczny, dt. 0,5 m (po stronie zasysania).

- Elastyczny przewdd przytaczeniowy, df. 2,5 m (2 szt.).

- Skrzynia transportowa (stosowana takze jako zbiornik do ptukania).

Viessmann
lub réwnowany zamienny

Armatura do napetniania uktadu systemu solarnego oraz pompka reczna do napetniania

Viessmann




lub rbwnowany zamienny

NS

Naczynie schtadzajace - stosowany do obnizania temperatury przed przeponowym naczyniem
wzbiorczym. Wymagany do ochrony membrany przed niedopuszczalnymi temperaturami w
instalacjach solarnych z temperatura powrotu powyzej 70C i poni zej 4C.

Zbiornik ze stali na stalowych nogach, lakierowany na zewnatrz w kolorze czerwonym. Dopuszczenie
zgodnie z dyrektywa UE 97/23/WE.

Pojemnos$¢ nominalna : 20 litréw

Dop. temp. inst.-zasil. : 120 C

Dop. ci$nienie pracy : 10 bar

Srednica : 280 mm

Wysokos¢ : 360 mm

Waga : 4 kg

Przylacze ukladu, x 2 : R %"

V20
Reflex
lub réwnowany zamienny

NPS

Przeponowe naczynie wzbiorcze do zabezpieczenia obiegu solarnego o zfadzie 79 litréw dla
zamknietych instalacji solarnych o konstrukcji wykonanej wg DIN 13831 z dopuszczeniem zgodnym z
dyrektywag UE o urzadzeniach cisnieniowych 97/23/WE — 1 komplet.

a) Przeponowe naczynie wzbiorcze:

- zbiornik stojacy z otworem rewizyjnym i manometrem w przestrzeni gazowej
- temp. spoczynku +189 C

- temp. minimalna (tsmin) -20 C

- temp. parowania (td): +120 T

- udziat czynnika przeciwzamrozeniowego: 45%

- rozszerzalno$¢ -: n 8,4 %

- ci$n. statyczne (pst) — 1,6 bar

- cisnienie wstepne (po) ustawione — 3,5 bar

- ci$nienie parowania (pd): 1,1 bar

- dopuszczalne cisnienie pracy: 10 bar

- ci$nienie otwarcia zaw. bezp. (psv) 6,0 bar

- ci$nienie instalaciji (pe): 4,2 bar

- pojemnos$¢é nominalna: 80 litrow

- pojemnosé uzytkowa max: 72 litréw

- dopuszczalna temp. na zasilaniu instalacji zaopatrujgcej:120 C

- maks. temp. nieprzerwanej pracy membrany: 70C

- przestrzen gazowa: azot (grupa ptynoéw: 2 wedtug dyr. 97/23/WE)

- przestrzen wodna: woda

- przepona: wymienna

- $rednica nie wieksza niz: 480 mm

- wysokos¢ nie wieksza niz: 538 mm

- masa pustego naczynia: 18,4 kg

- przytacze uktadu: R1”

S80
Reflex
lub réwnowany zamienny




b) zawor kulowy kotnierzowy z korkiem spustowym:
- dopuszczalne cisnienie pracy: PN 10
- dopuszczalna temp. pracy: 120 C

ZTS Regulatory temperatury bezposredniego dziatania z zaworem mieszajagcym dla wartosci zadanej 1 43-3
temperatury od 0C do 150C z gwintem zewnetrznym i koncdwkami do wspawania, na cisnienie Samson
?OKr\]/qsliil,r(])en?;thS dla cieczy o temperaturze do 150C. lub réwnowany zamienny
- przytacze rury: gwint zewnetrzny DN 15
- do zamknietych obiegéw wodnych o zawartos$¢ glikolu maks. 50%
ZSS Zawor spustowy gwintowany do spustu czynnika do pojemnikéw wiasnych 4
T Termometr techniczny w oprawie cylindrycznej, zakres temperatur: 0+150°C 2
M Manometr techniczny w oprawie cylindrycznej, zakres cisnien: 0+1,6 MPa 3
ELEMENTY STEROWANIA SOLARNEJ INSTALACJI DLA POTRZEB PRZYGOTOWANIA CWU
Czujnik nastonecznienia - fotoogniwo 1 Viessmann
lub rbwnowany zamienny
Regulator Elektroniczny regulator réznicowy do instalacji z maks. Czterema odbiornikami. 1 SDA4 Vitosolic 200
Do biwalentnych instalacji z kolektorami stonecznymi i do biwalentnego podgrzewu wody uzytkowej, Viessmann
Z cyfrowym wyswietlaczem, bilansowaniem mocy i systemem diagnozowania. p : .
Moszflfiwoéyé po?j/’rqczenia licznika ciepta i/lub czujni)lia Xasionecznier?ia. lub rownowany zamienny
Mozliwosé zapisu wartosci roboczych instalacji solarnej na karcie pamieci SD (pojemno$¢ do 2 GB,
system plikow FAT16).
Do montazu $ciennego, czujnik podgrzewacza, kolektora jak rowniez dodatkowy znajdujg sie w
zakresie dostawy regulatora.
Przewody przytaczeniowe (2 sztuki) Rurka elastyczna ze stali nierdzewnej z odporng na 1 Viessmann
promieniowanie UV izolacjg cieplng i pierscieniowg ztaczkg zaciskowsg, srednica przytacza 22 mm, lub réwnowany zamienny
1000 mm dlugosci.
Tuleja zanurzana -Set Solarsystem 1 Viessmann
lub réwnowany zamienny
Czujnik temperatury (NTC 10k) 5 Viessmann
Czujnik zanurzeniowy do montazu w podgrzewaczu pojemnosciowym lub w buforze wody grzewcze;j. lub réwnowany zamienny
Z przewodem przytgczeniowym 3,7 m dlugosci.
UWAGA

Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty pr zyjete w projekcie do celéw wymiarowania instalacji i

instalacji. Stanowi g one poziom odniesienia — ,na zasadzie nie gorsze n
same lub lepsze parametry techniczne. Przyj

Inwestora.

okre slenia standardu technicznego
iz". Dopuszcza si € przyj ecie rozwi gzania zamiennego zapewniaj gcego takie
ete rozwi gzanie zamienne nie mo ze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i




