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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu Od Do

Instalacja solarna
1/INSTALACJA SOLARNA ST-02 1 78

1.1/OBIEG SOLARNY - KOLEKTORY-ZASOBNIK ZBWG 1 38

1.1.|Urzadzenia z montazem 1 10
1

1.1.|Rurociggi i armatura 11 27
2

1.1.|Préby i uruchomienie 28 32
3

1.1.|Izolacje termiczne 33 34
4

1.1.|Roboty towarzyszace 35 38
5

1.2|OBIEG GRZEWCZY - ZASOBNIK ZCWU - ZASOBNIK ZBWG 39 62

1.2.|Urzadzenia z montazem 39 43
1

1.2.|Rurociggi i armatura 44 53
2

1.2.|Préby i uruchomienie 54 57
3

1.2.|Izolacje antykorozyjne i termiczne 58 62
4

1.3|OBIEG C.W.U. (PUNKT "A" - WYMIENNIK WCB - PUNKT "B" OBIEG C.W.U. 63 78

PRZEGRZEW (PUNKT "C" - ZASOBNIK PCWU - PUNKT "B")

1.3.|Urzadzenia z montazem 63 66
1

1.3.|Rurociggi i armatura 67 72
2

1.3.|Préby i uruchomienie 73 76
3

1.3.|Izolacje termiczne 77 78
4
2|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | TOWARZYSZACE ST-02 79 86
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
Instalacja solarna
1/INSTALACJA SOLARNA ST-02
1.1|OBIEG SOLARNY - KOLEKTORY-ZASOBNIK ZBWG
1.1.|Urzadzenia z monta zem
1
1 Zakup i dostarczenie urzgdzen: ptaskie kolektory stoneczne kpl
d.1. wraz z akcesorami, podgrzewacz magazynujacy cieptg wode,
1.1 chlodnica stagnacyjna, naczynie wzbiorcze, naczynie schiadza-
jace (szczegotowe dane techniczne wg kart doboru zatgczonych
do projektu i opisu technicznego)
kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|Wg wyce- |Montaz systemu solarnego - 6 kolektoréw - nad potacig dachu - |ze-
d.1./ny produ- |nachylenie 45st. staw
1.1/centa
2 ze- 2.000
staw
RAZEM 2.000
3|KNR-W 5- |Przygotowanie poditoza do zabudowania sterownika - kucie me- |szt
d.1.|08 0401- |chaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w podtozu murowa-
1.1/08 nym (4 otwory mocujgce)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 5- |Mocowanie na gotowym podtozu sterownika pomieszczeniowe- |szt.
d.1./08 0403- |go z czesciowym rozebraniem i ztozeniem, bez podigczenia (4
1.1/02 mocowania)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 4 |Montaz podgrzewacza wody stojgcego o poj. 950l i potgczenie |szt.
d.1./0508-01 |gwintowane 1" z rurociggami miedzianymi
11
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 4 |Montaz naczynia ciSnieniowego przeponowego o pojemnosci  |szt.
d.1.|0511-01 |catkowitej do 25dm3 i potgczenie gwintowane fi 20mm z ruro-
1.1 ciggiem miedzianym
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 4 |Montaz naczynia schiadzajgcego o pojemnosci catkowitej Szt.
d.1.|0511-03 |80dm3 i potgczenie gwintowane fi 25mm z rurociggiem mie-
1.1 dzianym
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 2- |Zlgcze samoodcinajgce gwintowane o $r. nom. 25mm w ruro-  |Szt.
d.1./15 0130- |ciggach stalowych
1103
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 0-35 |Montaz zestawu pompowego 0 $r. nom. kro¢cow przytgczenio- |szt.
d.1./0208-01 |wych 1" i potgczenie z rurociggami miedzianymi
11
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR-W 2- |Analogia - montaz chtodnicy stagnacyjnej o wym. kpl.
d.1./115 0427- |550x160x500mm
1102
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|Ruroci agi i armatura
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jim.  Poszcz Razem
11/KNR-W 2- |Rurociggi miedziane o $r. zewn. 22x1mm o polgczeniach luto- |m
d.1./15 0405- |wanych dachu budynku
1.2|05
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
12|KNR-W 2- |Rurociggi miedziane o $r. zewn. 28x1,5mm o potgczeniach luto-|m
d.1./15 0405- |wanych dachu budynku
1.2|06
16.8 m 16.800
RAZEM 16.800
13|KNR-W 2- |Rurociggi miedziane o $r. zewn. 22x1mm o polgczeniach luto- |m
d.1./15 0405- |wanych w budynku
1.2|05
5.6 m 5.600
RAZEM 5.600
14|KNR-W 2- |Rurociggi miedziane o $r. zewn. 28x1,5mm o potgczeniach luto-|m
d.1./15 0405- |wanych w budynku
1.2|06
48.9 m 48.900
RAZEM 48.900
15/KNR-W 2- |Analogia: Punkty state na rurociggach miedzianych o $r. zewn. |szt.
d.1./15 0409- |28mm na podtozu betonowym
12|11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16/ KNR-W 4- |Wstawienie kro¢cOw z rur miedzianych o $r. 18mm i dlug. 10cm |szt.
d.1./02 0505-
1.2|01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
17|KNR-W 2- |Analogia - potgczenia lutowane rurociggéw miedzianych z kr6é- |kpl.
d.1./15 0429- |cami kolektorow
1.2|06
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR-W 2- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne solarne 20mm szt.
d.1./15 0412-
1.2|07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR-W 2- |Analogia: separator powietrza z automatycznym odpowietrzni- |szt.
d.1./15 0411- |kiem o $r. nom. 25mm
1.2|03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20/KNR-W 2- |Analogia: zawory regulacyjno - pomiarowe, gwintowane fi szt.
d.1./15 0411- |20mm
1.2|02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR-W 2- | Zawory odcinajgce kulowe gwintowane o $r. nom. 20mm do szt.
d.1./15 0411- |pracy z temperaturg wody na zasilaniu po str. solarnej do
1.2/02 260st.C i cis. rob. po str. solarnej do 10bar
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR-W 2- | Zawory odcinajgce kulowe gwintowane mosiezne o $r. nom. szt.
d.1./15 0411- |25mm do pracy z temperaturg wody na zasilaniu po str. solarnej
1.2/03 do 140st.C i cis. rob. po str. solarnej do 10bar
2 szt. 2.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jjm.  Poszcz Razem
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2- | Zawory zwrotne srubunkowe, przelotowe o sr. nom. 20mm do  |szt.
d.1./15 0411- |pracy z temperaturg wody na zasilaniu po str. solarnej do
1.2/02 230st.C i cis. rob. po str. solarnej do 10bar
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR-W 2- |Analogia: regulator temperatury bezposredniego dziatania z za- |szt.
d.1./15 0411- |worem mieszajgcym, gwintowany o $r. 15mm
1.2|01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR-W 2- | Termometry techniczne montowane w gotowych tulejach (kré¢- |szt.
d.1./15 0530- |cach)
1.2|01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26 KNR-W 2- |Manometry techniczne montowane w gotowych tulejach (kr6¢- |szt.
d.1./15 0530- |cach)
1.2|02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27/KNR-W 2- | Zawory kulowe spustowe o $r. nom. 15mm w gotowych kr6¢-  |szt.
d.1./15 0135- |[cach
1.2|01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.1.|Préby i uruchomienie
3
28/KNR-W 2- |Proby szczelnosci (na zimno) instalacji solarnej z rur miedzia- |m
d.1.|15 0406- |nych w budynkach niemieszkalnych - robocizna
1.3/02 + uwa-
ga pod
tablic
80.3 m 80.300
RAZEM 80.300
29/KNR-W 2- |Proby szczelnosci (na zimno) instalacji solarnej z rur miedzia-  |préba
d.1./15 0406- |nych w budynkach niemieszkalnych - materiaty i sprzet
1.3|02
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR-W 2- |Préby (na gorgco) instalacji jw. z dokonaniem regulaciji urz.
d.1./15 0436-
1.3/01
12 urz. 12.000
RAZEM 12.000
31|KNR-W 2- |Analogia: Plukanie instalacji jw. z rur miedzianych m
d.1./15 0128-
1.3|02
80.3 m 80.300
RAZEM 80.300
32|Kalk. ind. |Napetnienie instalacji ptynem grzewczym (190l), uruchomienie |kpl
d.1l.|wlasna instalacji wraz z regulacja
1.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|Izolacje termiczne
4
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jim.  Poszcz Razem
33|KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grub. 25mm otulinami z welny skal- |m2
d.1./16 0303- |nej laminowanej folig aluminiowg rurociggéw o $r. zew. 22mm
14|01
35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
34|KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grub. 25mm otulinami z welny skal- |m2
d.1./16 0303- |nej laminowanej folig aluminiowg rurociggéw o $r. zew. 28mm
14|01
16.10 m?2 16.100
RAZEM 16.100
1.1.|Roboty towarzysz ace
5
35/KNR 7-28 |Otwory dla przewodow instalacyjnych o $red. do 50mm w $cia- |otw.
d.1.0203-01 |nach murowanych grub. do 1/2ceg (kominek na dachu)
15
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
36/KNR 7-28 |Otwory w stropach zelbetowych grub. 30cm dla przewodéw ins- |otw.
d.1./0207-13 |talacyjnych o $red. do 50mm
15
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
37 Zakup i dostarczenie rur PCV na tuleje ochronne kpl
d.1.
15
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38|Kalk. ind. |Uszczelnienie opaskami ogniochronnymi EI1120 jednostronnie  |kpl
d.1.\wlasna przejs¢ przez stropy przewodow niepalnych o $r. zewn. 54mm
15 w izolacji palnej
kpl 4.000
RAZEM 4.000
1.2|OBIEG GRZEWCZY - ZASOBNIK ZCWU - ZASOBNIK ZBWG
1.2.|Urzadzenia z monta zem
1
39 Zakup i dostarczenie urzgdzen: podgrzewacz wody uzytkowej, kpl
d.1l. naczynie wzbiorcze, pompa obiegowa (szczegotowe dane tech-
2.1 niczne wg kart doboru zalgczonych do projektu i opisu technicz-
nego)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 4 |Montaz podgrzewacza wody stojgcego o poj. 500l i potgczenie |szt.
d.1.|0508-01 |gwintowane z rurociggami stalowymi
2.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 4 |Montaz naczynia ci$nieniowego przeponowego 0 pojemnosci  |szt.
d.1.|0511-03 |catkowitej 140dm3 i potgczenie gwintowane fi 25mm z rurocia-
2.1 giem stalowym
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2- |Zigcze samoodcinajgce gwintowane o §r. nom. 25mm w ruro-  |Szt.
d.1./15 0130- |ciggach stalowych
2.1/03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 0-35 |Montaz pompy obiegowej o $r. przytagcza 1" szt.
d.1./0208-01
2.1
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jim.  Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|Ruroci agi i armatura
2
44/KNR-W 2- |Rurociggi z rur stalowych czarnych b/sz o §r. nom. 20mm i pota-/m
d.1.|15 0403- |czeniach spawanych na podiozu betonowym
2.2/102
21.1 m 21.100
RAZEM 21.100
45/KNR-W 4- \Wstawienie odgatezien (kroécow) z rur stalowych czarnych b/sz |szt.
d.1./02 0505- |0 $r. nom. 15mm dt. 10cm przez wspawanie
2.2/01
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
46|KNR-W 2- |Zawory odcinajgce kulowe gwintowane mosiezne o $r. nom. Szt.
d.1./15 0411- |20mm
2.2|102
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
47/KNR-W 2- |Zawory zwrotne $rubunkowe, przelotowe, mosiezne o §r. nom. |szt.
d.1./15 0411- |20mm
2.2|102
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR-W 2- |Filtry siatkowe gwintowane o sr. nom. 20mm Szt.
d.1./15 0411-
2.2|102
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2- |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe kotnierzowe o $red. Szt.
d.1./15 0524- |d1xd2=20x32mm, do=16mm z przeciwkotnierzami
2.2101
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR-W 2- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym i |Szt.
d.1./15 0412- |zaworem odcinajgcym o $r. nom. 15mm w gotowych kréécach
2.2|107 +
0411-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR-W 2- |Zawory kulowe spustowe gwintowane o $r. nom. 15mm z kor- |szt.
d.1./115 0135- |kiem i Srubunkiem do weza w gotowych kr6¢cach
2.2101
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR-W 2- |Termometry techniczne montowane w gotowych tulejach (kré¢- |szt.
d.1./15 0530- |cach)
2.2101
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
53/KNR-W 2- |Manometry techniczne montowane w gotowych tulejach (kr6¢- |szt.
d.1./]15 0530- |cach)
2.2/102
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2.|Préby i uruchomienie
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

(PUNKT "C" - ZASOBNIK PCWU - PUNKT "B")

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jim.  Poszcz Razem
54|KNR-W 2- |Préby szczelnosci (na zimno) instalacji grzewczej z rur stalo- m
d.1./15 0406- |wych w budynkach niemieszkalnych - robocizna
2.3/02 + uwa-
ga pod
tablic
21.1+0.9 m 22.000
RAZEM 22.000
55|KNR-W 2- |Préby szczelnosci (na zimno) instalacji grzewczej z rur stalo- préba
d.1./15 0406- |wych w budynkach niemieszkalnych - materialy i sprzet
2.3/02
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR-W 2- |Préby (na goraco) instalacji jw. z dokonaniem regulacji urz.
d.1./15 0436-
2.3/01
1 urz. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2- |Analogia: Plukanie instalacji jw. z rur stalowych m
d.1./15 0128-
2.3/02
22 m 22.000
RAZEM 22.000
1.2.|Izolacje antykorozyjne i termiczne
4
58/ KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 2st. czys- |m2
d.1./112 0103- |tosci rurocigg6w o $r. zewn. do 57mm
2.4/04
1.90 m?2 1.900
RAZEM 1.900
59/KNR-W 7- |Odtluszczanie rurociggéw stalowych m?2
d.1./12 0105-
2.4/04
1.9 m?2 1.900
RAZEM 1.900
60 KNR-W 7- |Malowanie 2x farbg ftalowo-silikonowa przeciwrdzewng rurociag- |m?2
d.1./112 0207- |gOw o $r. zewn. do 57mm
2.4/04+pkt
14
zat.szcz.
1.9 m?2 1.900
RAZEM 1.900
61 KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grub. 25mm otulinami z wetny skal- |m?2
d.1./16 0303- |nej laminowanej folig aluminiowa rurociggdw o $r. zew. 27mm
24|01
5.1 m?2 5.100
RAZEM 5.100
62 KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grub. 25mm otulinami z wetny skal- |m?2
d.1./16 0303- |nej laminowanej folig aluminiowa rurociggdw o $r. zew. 21mm
24|01
0.2 m?2 0.200
RAZEM 0.200
1.3|OBIEG C.W.U. (PUNKT "A" - WYMIENNIK WCB - PUNKT "B" OBIEG C.W.U. PRZEGRZEW

-8-
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1.3.|Urzadzenia z monta zem
1
63 Zakup i dostarczenie urzgdzen: naczynie wzbiorcze, pompa kpl
d.1. obiegowa (szczegétowe dane techniczne wg kart doboru zata-
3.1 czonych do projektu i opisu technicznego)
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia jim.  Poszcz Razem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
64 KNNR 4 |Montaz naczynia cisnieniowego przeponowego 0 pojemnosci  |Szt.
d.1./0511-03 |catkowitej do 110dm3 i potaczenie gwintowane fi 40mm z ruro-
3.1 ciggiem stalowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65 KNR-W 2- | Zlgcze samoodcinajgce gwintowane o $r. nom. 20mm w ruro-  |Szt.
d.1./15 0130- |ciggach stalowych
3.1/02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66 KNR 0-35 |Montaz pomp cyrkulacyjnych o sr. nom. kré¢cow przylgczenio- |szt.
d.1./0208-03 |wych 1 1/2" (40mm) i potgczenie z rurociggami
3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|Ruroci agi i armatura
2
67 KNR-W 2- |Rurociagi z rur polipropylenowych o ér. zewn. 50x8,3mm i pota- |m
d.1.|/15 0112- |czeniach zgrzewanych na podtozu betonowym
3.2/105
32 m 32.000
RAZEM 32.000
68/ KNR-W 2- |Zawory odcinajgce kulowe gwintowane mosiezne o $r. nom. Szt.
d.1./15 0411- |40mm
3.2|04
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
69 KNR-W 2- | Zawory zwrotne grzybkowy, przelotowe, mosiezne o §r. nom.  |Szt.
d.1./15 0411- |40mm
3.2|04
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
70/KNR-W 2- |Analogia: zawory tréjdrogowe grzybkowe o $r. nom. 15mm z si- |szt.
d.1./15 0411- [fownikiem 24V
3.2101
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR-W 2- |Analogia: zawdr termostatyczny, mieszajgcy do cieptej wody,  |szt.
d.1./15 0411- |gwintowany, o §r. 40mm
3.2|104
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2- |Analogia: zawory bezpieczenstwa membranowe, gwintowane 1/ |szt.
d.1.|15 0412- [2"x3/4", do=12mm
3.2/07
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|Préby i uruchomienie
3
73|KNR-W 2- |Préby szczelnosci (na zimno) instalacji grzewczej z rur z two-  |proba
d.1./15 0406- |rzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
3.3/03
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
74 KNR-W 2- |Préby szczelnosci (na zimno) instalacji z rur z tworzyw sztucz- |m
d.1./15 0406- |nych - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
3.3/05
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia jim.  Poszcz Razem
32 m 32.000
RAZEM 32.000
75/KNR-W 2- |Analogia: Ptukanie instalacji z tworzyw sztucznych m
d.1./15 0128-
3.3|02
32 m 32.000
RAZEM 32.000
76 KNR-W 2- |Préby (na gorgco) instalacji z dokonaniem regulacji urz.
d.1./15 0436-
3.3/01
1 urz. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|Izolacje termiczne
4
77/ KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grub. 40mm otulinami z wetny skal- |m?2
d.1./16 0303- |nej laminowanej folig aluminiowa rurociggéw o $r. zew. 50mm
3.4|05 (woda ciepta)
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
78 KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grub. 20mm otulinami z wetny skal- |m?2
d.1./16 0303- |nej laminowanej folig aluminiowa rurociggéw o $r. zew. 50mm
3.4/02 (woda zimna)
0.8 m2 0.800
RAZEM 0.800
2|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | TOWARZYSZ ACE ST-02
79/Kalk. ind. |Przygotowanie instalacji do modernizacji (zamkniecie zaworoéw, |kpl
d.2|wlasna oproznienie instalacji)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 4-02 \Wymiana odcinka rury stalowej o potaczeniach spawanych o sr.|m
d.2/0501-03 |nom. 40mm na rure z PP o $r. zewn. 50x8,3mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
81/KNR 4-02 \Wymiana zaworow przelotowych $r. 40mm szt.
d.2/0508-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
82|KNR 4-02 \Wymiana odcinka rury stalowej o potaczeniach spawanych o sr.|m
d.2|0501-02 |nom. 25mm na rure z PP o $r. zewn. 32x5,4mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
83|KNR 4-02 \Wymiana zaworéw przelotowych $r. 25mm szt.
d.2|0508-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 4-02 |Demontaz i ponowny montaz w innym miejscu naczynia przepo-|szt.
d.2|0519-02 |nowegdo o poj. do 10l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grub. 40mm otulinami z welny skal- |m2
d.2/16 0303- |nej laminowanej folig aluminiowg rurociggéw o $r. zew. 50mm
05 (woda ciepta)
4.1 m2 4.100
RAZEM 4.100

-10 -
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jim.  Poszcz Razem
86|/ KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja o grub. 30mm otulinami z welny skal- |m2
d.2/16 0303- |nej laminowanej folig aluminiowg rurociggéw o $r. zew. 32mm
01 (woda ciepta)
2.9 m?2 2.900
RAZEM 2.900

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena Warto §¢
jedn.
1./robocizna r-g 337.341 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Instalacja solarna_P

ZESTAWIENIE MATERIALOW

zabezpieczenia instalacji c.w.u o poj.
60l przytacze gwintowane 1 1/4"

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il wyk. Cena jedn. | Warto $¢
1./ benzyna ekstrakcyjna dm3 0.226 0.226 0.00 0.00
2./chtodnica stagnacyjna do ochrony szt 1.000 1.000 0.00 0.00

komponentéw przed nadmierng temp.
w przypadku stagnacji, 0 mocy grzew-
czej przy 75/65st.C 835W, mocy chio-
dzenia podczas stagnacji 1668W
3.|dwuztgczki proste nakretno-wkretne z |szt 4.000 4.000 0.00 -0.00
zeliwa ciggliwego czarne fi 25mm
4.|dwuzigczki proste nakretno-wkretne z |szt 1.000 1.000 0.00 0.00
zeliwa ciggliwego czarne fi 32mm
5.|dwuztgczki proste nakretno-wkretne z |szt 1.000 1.000 0.00 0.00
zeliwa ciggliwego czarne fi 40mm
6./dwuzlgczki proste nakretno-wkretne z |szt 2.000 2.000 0.00 0.00
zeliwa ciggliwego czarne fi 50mm
7./farba ftalowo-silikonowa przeciw- dm3 0.456 0.456 0.00 0.00
rdzewna
8.|filtry siatkowe gwintowane fi 20mm z |szt 1.000 1.000 0.00 0.00
zaworem upustowym
9.|kolektory stoneczne plaskie (12szt/kpl) |kpl 1.000 1.000 0.00 0.00
0 powierzchni brutto 2,51m2, powierz-
chni absorbera 2,32m2, wspétczynni-
ku DPL=60W/m2, sprawnosci optycz-
nej absorbera 79,3% i wym.
1056x2380x90mm wraz z systemowy-
mi wspornikami, rurami tgczgacymi i
automatykg (zabezpieczajgcy ogra-
nicznik temp., czujniki temperatury i
nastonecznienia)
10. kotki rozporowe plastikowe z wkretem |szt 4.000 4.000 0.00 0.00
11.|kotnierze stalowe czarne fi 20mm z szt 2.000 2.000 0.00 0.00
szyjkg do przyspawania
12.|kolnierze stalowe czarne fi 32mm z  |szt 2.000 2.000 0.00 0.00
szyjkg do przyspawania
13.|ksztaltki kielichowe miedziane 28mm_|szt 4.000 4.000 0.00 0.00
14.|ksztaltki miedziane o $r. zewn. szt 9.636 9.636 0.00 0.00
22x1mm
15.|ksztaltki miedziane o $r. zewn. 28x1, |szt 40.077 40.077 0.00 -0.00
5mm
16. ksztattki przejSciowe mosiezne 22x1" |szt 1.000 1.000 0.00 0.00
17.|ksztaltki przejSciowe mosiezne 22x3/ |szt 3.000 3.000 0.00 0.00
4"
18. ksztattki przejsciowe mosiezne 28x1" |szt 6.000 6.000 0.00 0.00
19.|ksztaltki z polipropylenu (gwintowane) |szt 0.600 0.600 0.00 0.00
0 $r. zewn. 20mm
20. ksztattki z polipropylenu o $r. zewn. szt 14.400 14.400 0.00 0.00
50mm
21./kurki manometrowe mosiezne gwinto- |szt 6.000 6.000 0.00 0.00
wane fi 4mm
22./fgczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r. |szt 0.006 0.006 0.00 0.00
15mm
23./manometry techniczne 0-1,6MPaw |szt 6.000 6.000 0.00 0.00
oprawie cylindrycznej
24./montaz systemu solarnego - 6 kolek- |kpl 2.000 2.000 0.00 0.00
toréw - nad potacig dachu - nachylenie
45st.
25./naczynie schtadzajgce stalowe, lakie- |szt 1.000 1.000 0.00 0.00
rowany, na nézkach, o poj. nom. 20lI,
przytgcze gwintowane 3/4"
26./naczynie wzbiorcze przeponowe do  |kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Instalacja solarna_P

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Il wyk.

Cena jedn.

Warto $¢

27.

naczynie wzbiorcze przeponowe do
zabezpieczenia obiegu grzewczego o
poj. 140l przytgcze gwintowane 1"

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

28.

naczynie wzbiorcze przeponowe do
zabezpieczenia obiegu solarnego o
poj. 80l dla zamknietych instalacji so-
larnych, przylacze gwintowane 1"

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

29.

odpowietrzniki automatyczne solarne z
trojnikiem mosieznym fi 22mm, zawo-
rem odcinajgcym i pierscieniowg
ztaczkg zaciskowg

szt

2.000

2.000

0.00

0.00

30.

odpowietrzniki automatyczne z zawo-
rem stopowym fi 15mm

szt

2.000

2.000

0.00

0.00

31.

opaski ogniochronne pojedyncze El
120 110/4" (92-115mm)

szt

4.080

4.080

0.00

0.00

32.

otuliny z wetny skalnej o gr. 20mm po-
kryte ptaszczem ze zbrojonej folii alu-
miniowej, z zaktadkg samoprzylepng
na rurociggi o $r. zewn. 50mm

m

2.840

2.840

0.00

0.00

33.

otuliny z wetny skalnej o gr. 25mm po-
kryte ptaszczem ze zbrojonej folii alu-
miniowej, z zaktadkg samoprzylepng
na rurociggi o $r. zewn. 22mm

m

81.928

81.928

0.00

0.00

34.

otuliny z wetny skalnej o gr. 25mm po-
kryte ptaszczem ze zbrojonej folii alu-
miniowej, z zaktadkg samoprzylepng
na rurociggi o $r. zewn. 27mm

m

22.320

22.320

0.00

0.00

35.

otuliny z wetny skalnej o gr. 30mm po-
kryte ptaszczem ze zbrojonej folii alu-
miniowej, z zaktadkg samoprzylepng
na rurociggi o $r. zewn. 32mm

m

10.788

10.788

0.00

0.00

36.

otuliny z wetny skalnej o gr. 40mm po-
kryte ptaszczem ze zbrojonej folii alu-
miniowej, z zaktadkg samoprzylepng
na rurociggi o $r. zewn. 50mm

m

40.455

40.455

0.00

0.00

37.

ptyn grzewczy (45% roztwor glikolu
propylenowego) w pojemnikach

190.000

190.000

0.00

0.00

38.

podgrzewacz do magazynowania wo-
dy grzewczej, stojgcy, pionowy o po-
jemnosci 9501 ze stali, z emaliowang
powloka, z wbudowang wezownicag,
solarnym wymiennikiem ciepta wraz z
izolacjg cieplng i nézkami regulacyjny-
mi

szt

1.000

1.000

0.00

0.00

39.

podgrzewacz do podgrzania wody
uzytkowej, stojgcy, pionowy o pojem-
nosci 5001, ze stali, z emaliowang po-
wioka, z wbudowang wezownica, wraz
z izolacjg cieplng i n6zkami regulacyj-
nymi

szt

1.000

1.000

0.00

0.00

40.

pompa cyrkulacyjna Q=0,81m3/h, Hp=
5,22m, 1x230V, 50Hz o $r. przylgcza
gwintowanego 40mm

szt

1.000

1.000

0.00

0.00

41.

pompa obiegowa z okfadzing termoi-
zolacyjng Q=0,86m3/h, Hp=2,01m,
1x230V, 50Hz o $r. przytgcza gwinto-
wanego 1"

szt

1.000

1.000

0.00

0.00

42.

punkty state (obejma + zestaw mocu-
jacy) do rurociggéw o $r. 28mm

szt

2.000

2.000

0.00

0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

fi 15mm (do odpowietrznikéw)

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il wyk. Cena jedn. | Warto $¢
43.|regulator elektroniczny ré6znicowy, szt 1.000 1.000 0.00 0.00
scienny z cyfrowym wyswietlaczem, bi-
lansowaniem mocy i systemem diag-
nozowania, z czujnikiem temp. kolek-
tora stonecznego i 2. czujnikami temp.
wody
44 |regulator temperatury bezposredniego |szt 1.000 1.000 0.00 0.00
dzialania z zaworem mieszajgcym dla
wartosci zadanej temperatury O-
150st.C gwintowany o $r. 15mm
45.|rozcieAczalnik do wyrobow ftalowych |dm3 0.041 0.041 0.00 0.00
46. rurki syfonowe do manometréw szt 6.000 6.000 0.00 0.00
47.|rury miedziane o $r. zewn. 15x1,0mm |m 0.020 0.020 0.00 0.00
48./rury miedziane o $r. zewn. 18x1,0mm |m 0.900 0.900 0.00 0.00
49.|rury miedziane o $r. zewn. 22x1,0mm |m 15.184 15.184 0.00 -0.00
50.|rury miedziane o $ér. zewn. 28x1,5mm |m 67.671 67.671 0.00 0.00
51./rury PCV 0 $r. 63mm m 2.300 2.300 0.00 0.00
52.|rury stalowe b/sz czarne 0 ér. 15mm_|m 0.920 0.920 0.00 -0.00
53.|rury stalowe b/sz czarne 0 ér. 20mm |m 21.944 21.944 0.00 0.00
54./rury z polipropylenu o $r. zewn. 20x3, |m 2.000 2.000 0.00 0.00
4mm
55.|rury z polipropylenu o ér. zewn. 32x5, |m 10.500 10.500 0.00 0.00
4mm
56.|rury z polipropylenu o $r. zewn. 50x8, |m 45.060 45.060 0.00 0.00
3mm
57.|separator powietrza z automatycznym |szt 1.000 1.000 0.00 0.00
odpowietrznikiem, zaworem odcinaja-
cym, pierscieniowg ztgczkg zaciskowg
22mm, przytgcze 1"
58.|stacja napetniania obiegu solarnego z |szt 1.000 1.000 0.00 0.00
samozasysajgcg pompg wirowg o
wyd. 30I/min, filtrem zanieczyszczen,
przewodami elastycznymi po stronie
zasysania i przewod przytaczeniowy
wraz ze skrzynig transportowg
59.|termometry techniczne 0-150st.Cw szt 4.000 4.000 0.00 0.00
oprawie cylindrycznej
60.|uchwyty do rur stalowych fi 20mm szt 8.651 8.651 0.00 0.00
61.|uchwyty do rur stalowych fi 25mm kpl 2.000 2.000 0.00 0.00
62.|uchwyty do rur stalowych fi 40mm szt 2.000 2.000 0.00 0.00
63.|uchwyty do rurociggbéw z tworzyw szt 28.800 28.800 0.00 0.00
sztucznych o ér. zewn. 50mm
64. uchwyty metalowe z wktadkg gumowg |szt 8.176 8.176 0.00 -0.00
do rur miedzianych o $r. zewn. 22mm
65.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowg |szt 34.222 34.222 0.00 0.00
do rur miedzianych o $ér. zewn. 28mm
66.|uszczelki ptaskie termoodporne fi szt 2.000 2.000 0.00 0.00
20mm
67.|uszczelki ptaskie termoodporne fi szt 2.000 2.000 0.00 0.00
32mm
68.|zaprawa cementowa M-7 m3 0.020 0.020 0.00 0.00
69.|zawory bezpieczenstwa membranowe |szt 1.000 1.000 0.00 0.00
d1xd2=15x20mm, do=12mm, gwinto-
wane, mosiezne
70.|zawory bezpieczenstwa sprezynowe |szt 2.000 2.000 0.00 0.00
kotnierzowe o $red. d1xd2=20x32mm,
do=16mm z miekkim uszczelnieniem
71./zawory kulowe spustowe gwintowane |szt 6.000 6.000 0.00 -0.00
fi 15mm z korkiem i srubunkiem do
weza
72./zawory odcinajgce kulowe gwintowane|szt 2.000 2.000 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Il wyk.

Cena jedn.

Warto $¢

73.

zawory odcinajgce kulowe gwintowane
mosiezne fi 20mm do pracy z tempe-
raturg wody na zasilaniu po str. wody
grzewczej do 90st.C i cis. rob. po str.
wody grzewczej do 25bar

szt

8.000

8.000

0.00

0.00

74.

zawory odcinajgce kulowe gwintowane
mosiezne fi 40mm do pracy z tempe-
raturg wody na zasilaniu po str. wody
grzewczej do 90st.C i cis. rob. po str.
wody uzytkowej do 10bar

szt

6.000

6.000

0.00

0.00

75.

zawory odcinajgce kulowe gwintowane
z korpusem ze stali nierdzewnej fi
20mm do pracy z temperaturg wody
na zasilaniu po str. solarnej do
260st.C i cis. rob. po str. solarnej do
10bar

szt

5.000

5.000

0.00

0.00

76.

zawory odcinajgce kulowe gwintowane
z korpusem ze stali nierdzewnej fi
25mm do pracy z temperaturg wody
na zasilaniu po str. solarnej do
140st.C i cis. rob. po str. solarnej do
10bar

szt

2.000

2.000

0.00

0.00

77.

zawory przelotowe proste gwintowane
mosiezne o $r. 15mm

szt

0.200

0.200

0.00

0.00

78.

zawory przelotowe proste gwintowane
mosiezne o $r. 25mm

szt

1.000

1.000

0.00

0.00

79.

zawory przelotowe proste gwintowane
mosiezne o $r. 40mm

szt

5.000

5.000

0.00

0.00

80.

zawory przelotowe zwrotne gwintowa-
ne mosiezne $r. 15mm

szt

0.206

0.206

0.00

0.00

81.

zawory regulacyjno-pomiarowe do hy-
draulicznego réwnowazenia i kontroli
przeptywu, z gwintem wewnetrznym 3/
2"

szt

2.000

2.000

0.00

0.00

82.

zawory tréjdrogowe, grzybkowe, gwin-
towane, kvs=16m3/h, o $r. 15mm
wraz z sitownikiem sterowanym sygna-
lem analogowym 2-10V, 24V

szt

1.000

1.000

0.00

0.00

83.

zawory zwrotne grzybkowe, mosiezne,
gwintowane o $r. 40mm

szt

3.000

3.000

0.00

0.00

84.

zawory zwrotne, Srubunkowe, gwinto-
wane fi 20mm do pracy z temperaturg
wody na zasilaniu po str. solarnej do
230st.C i cis. rob. po str. solarnej do
10bar

szt

1.000

1.000

0.00

0.00

85.

zawory zwrotne, srubunkowe, gwinto-
wane mosiezne fi 20mm do pracy z
temperaturg wody na zasilaniu po str.
grzewczej do 90st.C i cis. rob. po str.
solarnej do 6bar

szt

2.000

2.000

0.00

0.00

86.

zawOr termostatyczny, mieszajacy do
cieptej wody, gwintowany, o sr. 40mm

szt

1.000

1.000

0.00

0.00

87.

zestaw pompowy wraz z podzespota-
mi (pompa obiegowa stopniowa, 2 ter-
mometry, separator pecherzykéw po-
wietrza, zawor bezpieczenstwa o cis-
nieniu otwarcia 6 bar, 2 zawory zwrot-
ne klapowe, 2 zawory kulowe) z izola-
cjg cieplng i cieptomierzem

szt

1.000

1.000

0.00

0.00

88.

zlgcza samoodcinajgce 1"x1" z mozli-
woscig oprdzniania

szt

2.000

2.000

0.00

0.00

89.

zlgcza samoodcinajgce 3/4"x3/4" z
mozliwoscig oprdzniania

szt

1.000

1.000

0.00

0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il wyk. Cenajedn. | Warto $¢
90.|ztgczki mosiezne o $r. zewn. 15mm_ |szt 0.006 0.006 0.00 0.00
91.|zlgczki mosiezne o $r. zewn. 22mm__ |szt 4.000 4.000 0.00 0.00
92.|zlgczki nakretne réwnoprzelotowe z  |szt 2.000 2.000 0.00 0.00

zeliwa ciggliwego fi 15mm
93.|ztgczki stalowe fi 25mm szt 4.000 4.000 0.00 0.00
94./materialy pomocnicze zt -0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena Warto §¢
jedn.
1.|ciggnik kotowy 50KM m-g 1.502 0.00 0.00
2.|przyczepa skrzyniowa 3,5Mg m-g 1.502 0.00 0.00
3.|samochéd dostawczy 0,9Mg m-g 0.669 0.00 -0.00
4./samochdd skrzyniowy 5Mg m-g 1.013 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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