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zejscie przewoddw Cu ©28x1,5

na kondygnacje piwnicy
(dla przewodéw solarnych)
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' wejscie przewoddw Cu 828x1,5 obudowa estetyczna g—k
" na kondygnacje pigtra przewoddw Cu #28x1,5

(dla przewodéw solarnych) ujeto w opracowaniu
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LEGENDA:

obieg solarny — powrot
obieg solarny — zasilanie
obieg grzewczy — powrdt

obieg grzewczy — zasilanie

przegrzew zasobnika zasilanego
instalacja projektowana

zimna woda — instalacja istniejqca
ciepta woda — instalacja istniejgca

cyrkulacja — instalacja istniejqca
zasilanie z sieci cieplnej
instalacja istniejgca
powrdt do sieci cieplnej
instalacja istniejqca

istniejqce przewody cieptej wod
5\_353&8 na V\_uzm%\mmb )
w obrebie pom. P.33

istniejqce przewody ccyrkulacji
wymieniane na PN20/S2,5
w obrebie pom. P.33

zimna woda — instalacja projektowana

ciepla woda — instalacja projektowana
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1) Przejscia przewoddw przez przegrody nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Nalezy zastosowa¢ tuleje o $rednicy wewnetrznej wigkszej od
srednicy zewnetrznej rury w izolacji.

2) Przejscia przewoddw przez przegrody p.poz. nalezy uszczelni¢ opaskq
ogniochronng.

3) Na rzutach opisano wysokosci prowadzenia osi rur w stosunku do
poziomu 10,00 budynku (poziom posadzki na konygnacji parteru).

4) Punkty state wykona¢ z elementéw systemowych.

5) W miejscu montazu armatury na przewodach nalezy przewidzie¢ dostep
do tej armatury.

6) Piony obiequ solarnego prowadzone przez pomieszczenia nalezy osfonic
estetycznie. Ostony estetyczne ujete zostaly w PB Architektury.

7). Rzedne wtqczenie projektowanych przewodéw c.w.u. w wymiennikowni
(P.33) nalezy dostosowa¢ do istniejacych przewoddw zimnej i cieplej wody.
8). W trakcie realizacji inwestycji w razie kolizji nalezy na biezqco
korygowa¢ trasy przewoddw solarnej instalacji przygotownia c.w.u.
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