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| OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego , TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OBWO-
DU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARZY SKU-KAMIENNEJPRZY ULI-
CY SOKOLEJ50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, ///27, 88/28, 88/36".

1. Podstawg opracowania dokumentacji jest:

a) prawng podstawa opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie: OBWOD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP
SP ZOZ W SKARZY SKU-KAMIENNEJ, UL. SOKOLA 50,
26-110 SKARZY SKO-KAMIENNA

b) Techniczna podstawa opracowania dokumentacji jest:

- podkiady budowlane,

- inwentaryzacjaterenu,

- uzgodnienia z inwestorem,

- wytyczne projektantéw branzowych,

- obowigzujace normy i przepisy,

- protokét sprawdzenia stanu uziomu otokowego

2. Zakres projektu
Tematem opracowania jest :

- sposobu wykonania demontazu i ponownego montazu instalacji odgromowej na budyn-
ku oraz nowa instalacja odgromowa chronigca projektowane solary stoneczne zabudowane na

dachu,

- wymianaistniejacych zewngtrznych opraw oswietleniowych,

- zasilanie projektowanych urzadzen technologicznych instalacji solarnej zabudowanej na
budynku,

- zasilanie projektowanych drzwi automatycznych wejsciowych do budynku.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Skarzysko-Kamienna przy ul. Sokolej 50.
Jest to budynek murowany pokryty papa.



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA

1. Instalacja odgromowa

1.1 Stanistnieacy

Istnigjacy budynek wyposazony jest obecnie w instalacj¢ odgromowsa. Jako uziom zasto-
sowano ptaskownik Fe/Zn utozony wokot budynku (informacje — projekty archiwalne oraz
dane uzytkownika, protokoét z pomiaréw instalacji odgromowsej). Zwody pionowe wykonane
s3 drutem DFe/Zn fi6/6 uktadanym na uchwytach p.t. , atacza kontrolne znajduja si¢ na wy-
sokosci ok. 1,2m nad poziomem terenu. Na dachu instalacja wykonana jest rowniez drutem
DFe/Zn na wspornikach oraz na uchwytach naciggowych. Do w/w zwodu podtgczono wysta-
jace elementy konstrukcji oraz kominy.

1.2 Stan projektowany

1.2.1. Odtwor zenie instalacji po pracach budowlanych

Ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany pokrycia dachowego a co zatym idzie istniejaca

instalacje na dachu nalezy ja zdemontowa¢ i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Jako uziom
instalacji odgromowej mozna wykorzystac istniejacy uziom wykonany z ptaskowni-
ka Fe/Zn, ktory utozony jest wokot budynku. Jak wynika z przedstawionych w protokole kon-
trolno-pomiarowym istniejacy uziom nadaje si¢ do dalszej eksploatacji. Przed przystapieniem
do prac nalezy dokonat pomiaréw kontrolnych stanu rezystancji uziemienia (przy obecnosci
przedstawiciela Inwestora). W przypadku stwierdzenia negatywnych wynikéw istniejacy
uziom nalezy wymieni¢ lub zastapi¢ go uziomem szpilkowym. Istnigjace zlacza kontrolne
zabudowat nalezy w typowych puszkach taczeniowych 20x20 montowane w warstwie tynku
/ ocieplenia. Zwody poziome wykona¢ jako nienaprezone z drutu uktadane na uchwytach
przelotowych mocowanych do blachy Zwody prowadzi¢ w liniach prostych oraz w réwnych
odlegtosciach od powierzchni dachu.
Do zwodbw taczy¢ wystajace kominki oraz metalowe elementy zabudowane na dachu (takim
samym drutem). Z racji iz budynek posiadat bedzie nowa obrobke blacharska nalezy podta-
czy¢ ja do zwodbéw poziomych. Istnigjace przewody odprowadzajace zdemontowac i utozy¢
w rurkach ochronnych podwdjnych RVS37. Opornos¢ uziomow fundamentowych nie moze
przekracza¢ wartosci 20 oméw. Wszystkie potaczenia srubowe zabezpieczy¢ przed korozjg
wazelina techniczng. Po zakonczeniu prac wykona¢ nalezy pomiary rezystancji uziemienia
instalacji odgromowej oraz ciagtosci przewoddw odgromowych. Wszystkie prace wykona¢
zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4.



1.2.2. Projektowana instalacja odgr omowa paneli solar nych ba dachu.

Dla ochrony nowoprojektowanych urzadzen (panele solarne nadachu)  zlokalizowanych
na dachu projektuje sie wykonanie masztéw odgromowych (w odlegtosci miniumu 0,75m od
urzadzen) o wysokosci 4m na typowych podstawach betonowych. Maszty potaczyé za pomo-
cg drutu DFe/Zn fi 8 do istnigjacych zwodow poziomych nadachu.  Maszty (iglice) piono-
we maja na celu utworzenie strefy ochronnegl nad w/w urzadzeniami . Zgodnie z PN-EN
62305-3 dla budynku zakwalifikowanego do Il klasy LPS przyjeto kat ochronny 65°.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3,
PN-EN 62305-4.

2. Wymiana opraw oswietleniowych zewnetrznych
2.1 Stan istnigjacy

Obecnie teren wokot budynku oswietlany jest oprawami zarowymi, ktére zamontowane
S3 na elewacji. Maja one za zadanie zapewnienie odpowiedniego natezenia oswietlenia ko-
munikacji przed budynkiem, parkingu. Oprawy zasilone s3 z lokalnych tablic bezpieczniko-
wych budynku.

2.2 Stan projektowany — oprawy zewnetr zne

Oprawy zamontowac¢ nalezy ponownie wg pierwotnej lokalizacji. Do oswietlenia tere-
nu projektuje si¢ zabudowanie nowych opraw metalohalogenkowych w migjscu istniejacych
opraw sodowych. Natomiast do oswietlenia nad wejsciami zastosowac oprawy plafonowe
hermetyczne 2x24W. Ich zasilanie oraz sterowanie zatgczaniem odbywaé si¢ bedzie na do-
tychczasowych warunkach. Przewody zasilajagce ktore utozone s3 obecnie na scianie budynku
nalezy przed ich przykryciem warstwa ocieplenia zabezpieczy¢ rurkami ochronnymi RV S22 a
ich potaczenia wykona¢ w puszkach taczeniowych bryzgoszczelnych. Urzadzenia montowac
za pomocg kotkdw kotwigcych , na wczesnigj przygotowanym (utwardzonym ) podiozy co
ma na celu unikniecie przemieszczen zamontowanych urzadzen. Z racji iz urzadzenia zabu-
dowane s3 na zewnatrz i narazone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych nalezy dba¢ aby
przy podiaczeniu urzadzen oraz przy domykaniu ich obuddéw zachowa¢ ich odpowiednig
szczelnos¢ min IP55). Lokalizacje urzadzen przedstawiono narysunku nr E1.



3. Zadllanie projektowanych urzadzen technologicznych
instalacji solarnej

Ze wzgledu na wykonanie nowoprojektowanej instalacji solarnej, zachodzi koniecznosé
dobudowania nowej tablicy zabezpieczajaco-sterowniczej w pomieszczeniu technicznym. Za-
silane z nigj beda nowoprojektowane pompki i sterowniki. W istnigjacej rozdzielnicy brak jest
miejsca dla wszyskich projektowanych aparatow. Projektuje sie wigc nowg tablice TK2 w
obudowie n.t. IP44 z aparatura zgodnie ze schematem zataczonym narysunku nr E5. Zasila-
nie w/w rozdzielni wykonane bedzie z istnigjace] tablicy w ktorgl zabudowad nalezy zabez-
pieczenie typu np. R303/20A. Doktadna lokalizacje tablicy przedstawiono natomiast na ry-
sunku nr E3. Z tablicy wyprowadzi¢ nalezy obwody — zasilajacy pompe, sterownik, oraz ste-
rownicze od sterownika do elektrozaworu i czujnika temperatury. Projektowane przewody
uktada¢ w rurkach n.t. na uchwytach z osprzetem szczelnym. Podejscia do urzadzen wykonat
w rurkach gietkich. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z PN-1EC 60364, N SEP-E-002.

W pomieszczeniach technicznych utozy¢ szyne wyréwnawcza i wykonaé potagczenia
wyréwnawcze. Szyne wyrOwnawcza potaczy¢ z istnigjacym uziomem otokowym. Do szyny
wyréwnawczej podiaczy¢ wszystkie metalowe rurociagi wody, co, cwu, wymienniki oraz
wszystkie inne metalowe obudowy urzadzen technologicznych nie bedacych normalnie pod
napieciem. Szyne wyrownawcza wykonat z bednarki FeZn 30x3 utozonej na $cianie, nato-
miast potagczenia do elementéw metalowych LgY 6mm2 . Do szyny wyréwnawczej przytaczaé
Si¢ zapomocy listew zaciskowych.

4. Zadslanie projektowanych drzwi automatycznych

Zasilanie nowoprojektowanych drzwi automatycznych wykonane bgdzie z lokalnych
tablic bezpiecznikowych w ktérych zabudowa¢ nalezy zabezpieczenia nadmiarowo pradowe z
cztonem réznicowym np. P312/B16/30AC lub réwnowazne. Automat drzwi pobiera niewiel-
ka moc ok. 400W wigc nie ma koniecznosci przebudowy istniejacych tablic bezpieczniko-
wych. Z pod zaciskéw w/w zabezpieczen wyprowadzi¢ nalezy przewéd Y DY z03x2,5mm?
uktadany w listwach elektroinstalacyjnych n.t. lub bezposredni w bruzdach p.t. Wszystkie
prace wykona¢ zgodnie z PN-1EC 60364, N SEP-E-002.

Qpracowal:
Mieczystaw Slusarczyk
upr. 221/KL/72
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| OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego , TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OBWO-
DU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARZY SKU-KAMIENNEJPRZY ULI-
CY SOKOLEJ50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, ///27, 88/28, 88/36".

1. Podstawg opracowania dokumentacji jest:

a) prawng podstawa opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie: OBWOD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP
SP ZOZ W SKARZY SKU-KAMIENNEJ, UL. SOKOLA 50,
26-110 SKARZY SKO-KAMIENNA

b) Techniczna podstawa opracowania dokumentacji jest:

- podkiady budowlane,

- inwentaryzacjaterenu,

- uzgodnienia z inwestorem,

- wytyczne projektantéw branzowych,

- obowigzujace normy i przepisy,

- protokét sprawdzenia stanu uziomu otokowego

2. Zakres projektu
Tematem opracowania jest :

- sposobu wykonania demontazu i ponownego montazu instalacji odgromowej na budyn-
ku oraz nowa instalacja odgromowa chronigca projektowane solary stoneczne zabudowane na

dachu,

- wymianaistniejacych zewngtrznych opraw oswietleniowych,

- zasilanie projektowanych urzadzen technologicznych instalacji solarnej zabudowanej na
budynku,

- zasilanie projektowanych drzwi automatycznych wejsciowych do budynku.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Skarzysko-Kamienna przy ul. Sokolej 50.
Jest to budynek murowany pokryty papa.



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA

1. Instalacja odgromowa

1.1 Stanistnieacy

Istnigjacy budynek wyposazony jest obecnie w instalacj¢ odgromowsa. Jako uziom zasto-
sowano ptaskownik Fe/Zn utozony wokot budynku (informacje — projekty archiwalne oraz
dane uzytkownika, protokoét z pomiaréw instalacji odgromowsej). Zwody pionowe wykonane
s3 drutem DFe/Zn fi6/6 uktadanym na uchwytach p.t. , atacza kontrolne znajduja si¢ na wy-
sokosci ok. 1,2m nad poziomem terenu. Na dachu instalacja wykonana jest rowniez drutem
DFe/Zn na wspornikach oraz na uchwytach naciggowych. Do w/w zwodu podtgczono wysta-
jace elementy konstrukcji oraz kominy.

1.2 Stan projektowany

1.2.1. Odtwor zenie instalacji po pracach budowlanych

Ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany pokrycia dachowego a co zatym idzie istniejaca

instalacje na dachu nalezy ja zdemontowa¢ i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Jako uziom
instalacji odgromowej mozna wykorzystac istniejacy uziom wykonany z ptaskowni-
ka Fe/Zn, ktory utozony jest wokot budynku. Jak wynika z przedstawionych w protokole kon-
trolno-pomiarowym istniejacy uziom nadaje si¢ do dalszej eksploatacji. Przed przystapieniem
do prac nalezy dokonat pomiaréw kontrolnych stanu rezystancji uziemienia (przy obecnosci
przedstawiciela Inwestora). W przypadku stwierdzenia negatywnych wynikéw istniejacy
uziom nalezy wymieni¢ lub zastapi¢ go uziomem szpilkowym. Istnigjace zlacza kontrolne
zabudowat nalezy w typowych puszkach taczeniowych 20x20 montowane w warstwie tynku
/ ocieplenia. Zwody poziome wykona¢ jako nienaprezone z drutu uktadane na uchwytach
przelotowych mocowanych do blachy Zwody prowadzi¢ w liniach prostych oraz w réwnych
odlegtosciach od powierzchni dachu.
Do zwodbw taczy¢ wystajace kominki oraz metalowe elementy zabudowane na dachu (takim
samym drutem). Z racji iz budynek posiadat bedzie nowa obrobke blacharska nalezy podta-
czy¢ ja do zwodbéw poziomych. Istnigjace przewody odprowadzajace zdemontowac i utozy¢
w rurkach ochronnych podwdjnych RVS37. Opornos¢ uziomow fundamentowych nie moze
przekracza¢ wartosci 20 oméw. Wszystkie potaczenia srubowe zabezpieczy¢ przed korozjg
wazelina techniczng. Po zakonczeniu prac wykona¢ nalezy pomiary rezystancji uziemienia
instalacji odgromowej oraz ciagtosci przewoddw odgromowych. Wszystkie prace wykona¢
zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4.



1.2.2. Projektowana instalacja odgr omowa paneli solar nych ba dachu.

Dla ochrony nowoprojektowanych urzadzen (panele solarne nadachu)  zlokalizowanych
na dachu projektuje sie wykonanie masztéw odgromowych (w odlegtosci miniumu 0,75m od
urzadzen) o wysokosci 4m na typowych podstawach betonowych. Maszty potaczyé za pomo-
cg drutu DFe/Zn fi 8 do istnigjacych zwodow poziomych nadachu.  Maszty (iglice) piono-
we maja na celu utworzenie strefy ochronnegl nad w/w urzadzeniami . Zgodnie z PN-EN
62305-3 dla budynku zakwalifikowanego do Il klasy LPS przyjeto kat ochronny 65°.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3,
PN-EN 62305-4.

2. Wymiana opraw oswietleniowych zewnetrznych
2.1 Stan istnigjacy

Obecnie teren wokot budynku oswietlany jest oprawami zarowymi, ktére zamontowane
S3 na elewacji. Maja one za zadanie zapewnienie odpowiedniego natezenia oswietlenia ko-
munikacji przed budynkiem, parkingu. Oprawy zasilone s3 z lokalnych tablic bezpieczniko-
wych budynku.

2.2 Stan projektowany — oprawy zewnetr zne

Oprawy zamontowac¢ nalezy ponownie wg pierwotnej lokalizacji. Do oswietlenia tere-
nu projektuje si¢ zabudowanie nowych opraw metalohalogenkowych w migjscu istniejacych
opraw sodowych. Natomiast do oswietlenia nad wejsciami zastosowac oprawy plafonowe
hermetyczne 2x24W. Ich zasilanie oraz sterowanie zatgczaniem odbywaé si¢ bedzie na do-
tychczasowych warunkach. Przewody zasilajagce ktore utozone s3 obecnie na scianie budynku
nalezy przed ich przykryciem warstwa ocieplenia zabezpieczy¢ rurkami ochronnymi RV S22 a
ich potaczenia wykona¢ w puszkach taczeniowych bryzgoszczelnych. Urzadzenia montowac
za pomocg kotkdw kotwigcych , na wczesnigj przygotowanym (utwardzonym ) podiozy co
ma na celu unikniecie przemieszczen zamontowanych urzadzen. Z racji iz urzadzenia zabu-
dowane s3 na zewnatrz i narazone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych nalezy dba¢ aby
przy podiaczeniu urzadzen oraz przy domykaniu ich obuddéw zachowa¢ ich odpowiednig
szczelnos¢ min IP55). Lokalizacje urzadzen przedstawiono narysunku nr E1.



3. Zadllanie projektowanych urzadzen technologicznych
instalacji solarnej

Ze wzgledu na wykonanie nowoprojektowanej instalacji solarnej, zachodzi koniecznosé
dobudowania nowej tablicy zabezpieczajaco-sterowniczej w pomieszczeniu technicznym. Za-
silane z nigj beda nowoprojektowane pompki i sterowniki. W istnigjacej rozdzielnicy brak jest
miejsca dla wszyskich projektowanych aparatow. Projektuje sie wigc nowg tablice TK2 w
obudowie n.t. IP44 z aparatura zgodnie ze schematem zataczonym narysunku nr E5. Zasila-
nie w/w rozdzielni wykonane bedzie z istnigjace] tablicy w ktorgl zabudowad nalezy zabez-
pieczenie typu np. R303/20A. Doktadna lokalizacje tablicy przedstawiono natomiast na ry-
sunku nr E3. Z tablicy wyprowadzi¢ nalezy obwody — zasilajacy pompe, sterownik, oraz ste-
rownicze od sterownika do elektrozaworu i czujnika temperatury. Projektowane przewody
uktada¢ w rurkach n.t. na uchwytach z osprzetem szczelnym. Podejscia do urzadzen wykonat
w rurkach gietkich. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z PN-1EC 60364, N SEP-E-002.

W pomieszczeniach technicznych utozy¢ szyne wyréwnawcza i wykonaé potagczenia
wyréwnawcze. Szyne wyrOwnawcza potaczy¢ z istnigjacym uziomem otokowym. Do szyny
wyréwnawczej podiaczy¢ wszystkie metalowe rurociagi wody, co, cwu, wymienniki oraz
wszystkie inne metalowe obudowy urzadzen technologicznych nie bedacych normalnie pod
napieciem. Szyne wyrownawcza wykonat z bednarki FeZn 30x3 utozonej na $cianie, nato-
miast potagczenia do elementéw metalowych LgY 6mm2 . Do szyny wyréwnawczej przytaczaé
Si¢ zapomocy listew zaciskowych.

4. Zadslanie projektowanych drzwi automatycznych

Zasilanie nowoprojektowanych drzwi automatycznych wykonane bgdzie z lokalnych
tablic bezpiecznikowych w ktérych zabudowa¢ nalezy zabezpieczenia nadmiarowo pradowe z
cztonem réznicowym np. P312/B16/30AC lub réwnowazne. Automat drzwi pobiera niewiel-
ka moc ok. 400W wigc nie ma koniecznosci przebudowy istniejacych tablic bezpieczniko-
wych. Z pod zaciskéw w/w zabezpieczen wyprowadzi¢ nalezy przewéd Y DY z03x2,5mm?
uktadany w listwach elektroinstalacyjnych n.t. lub bezposredni w bruzdach p.t. Wszystkie
prace wykona¢ zgodnie z PN-1EC 60364, N SEP-E-002.

Qpracowal:
Mieczystaw Slusarczyk
upr. 221/KL/72
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| OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego , TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OBWO-
DU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARZY SKU-KAMIENNEJPRZY ULI-
CY SOKOLEJ50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, ///27, 88/28, 88/36".

1. Podstawg opracowania dokumentacji jest:

a) prawng podstawa opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie: OBWOD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP
SP ZOZ W SKARZY SKU-KAMIENNEJ, UL. SOKOLA 50,
26-110 SKARZY SKO-KAMIENNA

b) Techniczna podstawa opracowania dokumentacji jest:

- podkiady budowlane,

- inwentaryzacjaterenu,

- uzgodnienia z inwestorem,

- wytyczne projektantéw branzowych,

- obowigzujace normy i przepisy,

- protokét sprawdzenia stanu uziomu otokowego

2. Zakres projektu
Tematem opracowania jest :

- sposobu wykonania demontazu i ponownego montazu instalacji odgromowej na budyn-
ku oraz nowa instalacja odgromowa chronigca projektowane solary stoneczne zabudowane na

dachu,

- wymianaistniejacych zewngtrznych opraw oswietleniowych,

- zasilanie projektowanych urzadzen technologicznych instalacji solarnej zabudowanej na
budynku,

- zasilanie projektowanych drzwi automatycznych wejsciowych do budynku.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Skarzysko-Kamienna przy ul. Sokolej 50.
Jest to budynek murowany pokryty papa.



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA

1. Instalacja odgromowa

1.1 Stanistnieacy

Istnigjacy budynek wyposazony jest obecnie w instalacj¢ odgromowsa. Jako uziom zasto-
sowano ptaskownik Fe/Zn utozony wokot budynku (informacje — projekty archiwalne oraz
dane uzytkownika, protokoét z pomiaréw instalacji odgromowsej). Zwody pionowe wykonane
s3 drutem DFe/Zn fi6/6 uktadanym na uchwytach p.t. , atacza kontrolne znajduja si¢ na wy-
sokosci ok. 1,2m nad poziomem terenu. Na dachu instalacja wykonana jest rowniez drutem
DFe/Zn na wspornikach oraz na uchwytach naciggowych. Do w/w zwodu podtgczono wysta-
jace elementy konstrukcji oraz kominy.

1.2 Stan projektowany

1.2.1. Odtwor zenie instalacji po pracach budowlanych

Ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany pokrycia dachowego a co zatym idzie istniejaca

instalacje na dachu nalezy ja zdemontowa¢ i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Jako uziom
instalacji odgromowej mozna wykorzystac istniejacy uziom wykonany z ptaskowni-
ka Fe/Zn, ktory utozony jest wokot budynku. Jak wynika z przedstawionych w protokole kon-
trolno-pomiarowym istniejacy uziom nadaje si¢ do dalszej eksploatacji. Przed przystapieniem
do prac nalezy dokonat pomiaréw kontrolnych stanu rezystancji uziemienia (przy obecnosci
przedstawiciela Inwestora). W przypadku stwierdzenia negatywnych wynikéw istniejacy
uziom nalezy wymieni¢ lub zastapi¢ go uziomem szpilkowym. Istnigjace zlacza kontrolne
zabudowat nalezy w typowych puszkach taczeniowych 20x20 montowane w warstwie tynku
/ ocieplenia. Zwody poziome wykona¢ jako nienaprezone z drutu uktadane na uchwytach
przelotowych mocowanych do blachy Zwody prowadzi¢ w liniach prostych oraz w réwnych
odlegtosciach od powierzchni dachu.
Do zwodbw taczy¢ wystajace kominki oraz metalowe elementy zabudowane na dachu (takim
samym drutem). Z racji iz budynek posiadat bedzie nowa obrobke blacharska nalezy podta-
czy¢ ja do zwodbéw poziomych. Istnigjace przewody odprowadzajace zdemontowac i utozy¢
w rurkach ochronnych podwdjnych RVS37. Opornos¢ uziomow fundamentowych nie moze
przekracza¢ wartosci 20 oméw. Wszystkie potaczenia srubowe zabezpieczy¢ przed korozjg
wazelina techniczng. Po zakonczeniu prac wykona¢ nalezy pomiary rezystancji uziemienia
instalacji odgromowej oraz ciagtosci przewoddw odgromowych. Wszystkie prace wykona¢
zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4.



1.2.2. Projektowana instalacja odgr omowa paneli solar nych ba dachu.

Dla ochrony nowoprojektowanych urzadzen (panele solarne nadachu)  zlokalizowanych
na dachu projektuje sie wykonanie masztéw odgromowych (w odlegtosci miniumu 0,75m od
urzadzen) o wysokosci 4m na typowych podstawach betonowych. Maszty potaczyé za pomo-
cg drutu DFe/Zn fi 8 do istnigjacych zwodow poziomych nadachu.  Maszty (iglice) piono-
we maja na celu utworzenie strefy ochronnegl nad w/w urzadzeniami . Zgodnie z PN-EN
62305-3 dla budynku zakwalifikowanego do Il klasy LPS przyjeto kat ochronny 65°.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3,
PN-EN 62305-4.

2. Wymiana opraw oswietleniowych zewnetrznych
2.1 Stan istnigjacy

Obecnie teren wokot budynku oswietlany jest oprawami zarowymi, ktére zamontowane
S3 na elewacji. Maja one za zadanie zapewnienie odpowiedniego natezenia oswietlenia ko-
munikacji przed budynkiem, parkingu. Oprawy zasilone s3 z lokalnych tablic bezpieczniko-
wych budynku.

2.2 Stan projektowany — oprawy zewnetr zne

Oprawy zamontowac¢ nalezy ponownie wg pierwotnej lokalizacji. Do oswietlenia tere-
nu projektuje si¢ zabudowanie nowych opraw metalohalogenkowych w migjscu istniejacych
opraw sodowych. Natomiast do oswietlenia nad wejsciami zastosowac oprawy plafonowe
hermetyczne 2x24W. Ich zasilanie oraz sterowanie zatgczaniem odbywaé si¢ bedzie na do-
tychczasowych warunkach. Przewody zasilajagce ktore utozone s3 obecnie na scianie budynku
nalezy przed ich przykryciem warstwa ocieplenia zabezpieczy¢ rurkami ochronnymi RV S22 a
ich potaczenia wykona¢ w puszkach taczeniowych bryzgoszczelnych. Urzadzenia montowac
za pomocg kotkdw kotwigcych , na wczesnigj przygotowanym (utwardzonym ) podiozy co
ma na celu unikniecie przemieszczen zamontowanych urzadzen. Z racji iz urzadzenia zabu-
dowane s3 na zewnatrz i narazone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych nalezy dba¢ aby
przy podiaczeniu urzadzen oraz przy domykaniu ich obuddéw zachowa¢ ich odpowiednig
szczelnos¢ min IP55). Lokalizacje urzadzen przedstawiono narysunku nr E1.



3. Zadllanie projektowanych urzadzen technologicznych
instalacji solarnej

Ze wzgledu na wykonanie nowoprojektowanej instalacji solarnej, zachodzi koniecznosé
dobudowania nowej tablicy zabezpieczajaco-sterowniczej w pomieszczeniu technicznym. Za-
silane z nigj beda nowoprojektowane pompki i sterowniki. W istnigjacej rozdzielnicy brak jest
miejsca dla wszyskich projektowanych aparatow. Projektuje sie wigc nowg tablice TK2 w
obudowie n.t. IP44 z aparatura zgodnie ze schematem zataczonym narysunku nr E5. Zasila-
nie w/w rozdzielni wykonane bedzie z istnigjace] tablicy w ktorgl zabudowad nalezy zabez-
pieczenie typu np. R303/20A. Doktadna lokalizacje tablicy przedstawiono natomiast na ry-
sunku nr E3. Z tablicy wyprowadzi¢ nalezy obwody — zasilajacy pompe, sterownik, oraz ste-
rownicze od sterownika do elektrozaworu i czujnika temperatury. Projektowane przewody
uktada¢ w rurkach n.t. na uchwytach z osprzetem szczelnym. Podejscia do urzadzen wykonat
w rurkach gietkich. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z PN-1EC 60364, N SEP-E-002.

W pomieszczeniach technicznych utozy¢ szyne wyréwnawcza i wykonaé potagczenia
wyréwnawcze. Szyne wyrOwnawcza potaczy¢ z istnigjacym uziomem otokowym. Do szyny
wyréwnawczej podiaczy¢ wszystkie metalowe rurociagi wody, co, cwu, wymienniki oraz
wszystkie inne metalowe obudowy urzadzen technologicznych nie bedacych normalnie pod
napieciem. Szyne wyrownawcza wykonat z bednarki FeZn 30x3 utozonej na $cianie, nato-
miast potagczenia do elementéw metalowych LgY 6mm2 . Do szyny wyréwnawczej przytaczaé
Si¢ zapomocy listew zaciskowych.

4. Zadslanie projektowanych drzwi automatycznych

Zasilanie nowoprojektowanych drzwi automatycznych wykonane bgdzie z lokalnych
tablic bezpiecznikowych w ktérych zabudowa¢ nalezy zabezpieczenia nadmiarowo pradowe z
cztonem réznicowym np. P312/B16/30AC lub réwnowazne. Automat drzwi pobiera niewiel-
ka moc ok. 400W wigc nie ma koniecznosci przebudowy istniejacych tablic bezpieczniko-
wych. Z pod zaciskéw w/w zabezpieczen wyprowadzi¢ nalezy przewéd Y DY z03x2,5mm?
uktadany w listwach elektroinstalacyjnych n.t. lub bezposredni w bruzdach p.t. Wszystkie
prace wykona¢ zgodnie z PN-1EC 60364, N SEP-E-002.

Qpracowal:
Mieczystaw Slusarczyk
upr. 221/KL/72
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RZUT POM. TECHNICZNEGO — ZASILANIE URZADZEN INSTA- rys. nr E3
LACJ SOLARNYC

RZUT POM. TECHNICZNEGO — INSTALACJA POLACZEN WY - rys. nr E4
ROWNAWCZY CH

SCHEMAT TABLICY TK2 rys. nr E5
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Do projektu budowlano-wykonawczego , TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OBWO-
DU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARZY SKU-KAMIENNEJPRZY ULI-
CY SOKOLEJ50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, ///27, 88/28, 88/36".

1. Podstawg opracowania dokumentacji jest:

a) prawng podstawa opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie: OBWOD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP
SP ZOZ W SKARZY SKU-KAMIENNEJ, UL. SOKOLA 50,
26-110 SKARZY SKO-KAMIENNA

b) Techniczna podstawa opracowania dokumentacji jest:

- podkiady budowlane,

- inwentaryzacjaterenu,

- uzgodnienia z inwestorem,

- wytyczne projektantéw branzowych,

- obowigzujace normy i przepisy,

- protokét sprawdzenia stanu uziomu otokowego

2. Zakres projektu
Tematem opracowania jest :

- sposobu wykonania demontazu i ponownego montazu instalacji odgromowej na budyn-
ku oraz nowa instalacja odgromowa chronigca projektowane solary stoneczne zabudowane na

dachu,

- wymianaistniejacych zewngtrznych opraw oswietleniowych,

- zasilanie projektowanych urzadzen technologicznych instalacji solarnej zabudowanej na
budynku,

- zasilanie projektowanych drzwi automatycznych wejsciowych do budynku.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Skarzysko-Kamienna przy ul. Sokolej 50.
Jest to budynek murowany pokryty papa.



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA

1. Instalacja odgromowa

1.1 Stanistnieacy

Istnigjacy budynek wyposazony jest obecnie w instalacj¢ odgromowsa. Jako uziom zasto-
sowano ptaskownik Fe/Zn utozony wokot budynku (informacje — projekty archiwalne oraz
dane uzytkownika, protokoét z pomiaréw instalacji odgromowsej). Zwody pionowe wykonane
s3 drutem DFe/Zn fi6/6 uktadanym na uchwytach p.t. , atacza kontrolne znajduja si¢ na wy-
sokosci ok. 1,2m nad poziomem terenu. Na dachu instalacja wykonana jest rowniez drutem
DFe/Zn na wspornikach oraz na uchwytach naciggowych. Do w/w zwodu podtgczono wysta-
jace elementy konstrukcji oraz kominy.

1.2 Stan projektowany

1.2.1. Odtwor zenie instalacji po pracach budowlanych

Ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany pokrycia dachowego a co zatym idzie istniejaca

instalacje na dachu nalezy ja zdemontowa¢ i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Jako uziom
instalacji odgromowej mozna wykorzystac istniejacy uziom wykonany z ptaskowni-
ka Fe/Zn, ktory utozony jest wokot budynku. Jak wynika z przedstawionych w protokole kon-
trolno-pomiarowym istniejacy uziom nadaje si¢ do dalszej eksploatacji. Przed przystapieniem
do prac nalezy dokonat pomiaréw kontrolnych stanu rezystancji uziemienia (przy obecnosci
przedstawiciela Inwestora). W przypadku stwierdzenia negatywnych wynikéw istniejacy
uziom nalezy wymieni¢ lub zastapi¢ go uziomem szpilkowym. Istnigjace zlacza kontrolne
zabudowat nalezy w typowych puszkach taczeniowych 20x20 montowane w warstwie tynku
/ ocieplenia. Zwody poziome wykona¢ jako nienaprezone z drutu uktadane na uchwytach
przelotowych mocowanych do blachy Zwody prowadzi¢ w liniach prostych oraz w réwnych
odlegtosciach od powierzchni dachu.
Do zwodbw taczy¢ wystajace kominki oraz metalowe elementy zabudowane na dachu (takim
samym drutem). Z racji iz budynek posiadat bedzie nowa obrobke blacharska nalezy podta-
czy¢ ja do zwodbéw poziomych. Istnigjace przewody odprowadzajace zdemontowac i utozy¢
w rurkach ochronnych podwdjnych RVS37. Opornos¢ uziomow fundamentowych nie moze
przekracza¢ wartosci 20 oméw. Wszystkie potaczenia srubowe zabezpieczy¢ przed korozjg
wazelina techniczng. Po zakonczeniu prac wykona¢ nalezy pomiary rezystancji uziemienia
instalacji odgromowej oraz ciagtosci przewoddw odgromowych. Wszystkie prace wykona¢
zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4.



1.2.2. Projektowana instalacja odgr omowa paneli solar nych ba dachu.

Dla ochrony nowoprojektowanych urzadzen (panele solarne nadachu)  zlokalizowanych
na dachu projektuje sie wykonanie masztéw odgromowych (w odlegtosci miniumu 0,75m od
urzadzen) o wysokosci 4m na typowych podstawach betonowych. Maszty potaczyé za pomo-
cg drutu DFe/Zn fi 8 do istnigjacych zwodow poziomych nadachu.  Maszty (iglice) piono-
we maja na celu utworzenie strefy ochronnegl nad w/w urzadzeniami . Zgodnie z PN-EN
62305-3 dla budynku zakwalifikowanego do Il klasy LPS przyjeto kat ochronny 65°.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3,
PN-EN 62305-4.

2. Wymiana opraw oswietleniowych zewnetrznych
2.1 Stan istnigjacy

Obecnie teren wokot budynku oswietlany jest oprawami zarowymi, ktére zamontowane
S3 na elewacji. Maja one za zadanie zapewnienie odpowiedniego natezenia oswietlenia ko-
munikacji przed budynkiem, parkingu. Oprawy zasilone s3 z lokalnych tablic bezpieczniko-
wych budynku.

2.2 Stan projektowany — oprawy zewnetr zne

Oprawy zamontowac¢ nalezy ponownie wg pierwotnej lokalizacji. Do oswietlenia tere-
nu projektuje si¢ zabudowanie nowych opraw metalohalogenkowych w migjscu istniejacych
opraw sodowych. Natomiast do oswietlenia nad wejsciami zastosowac oprawy plafonowe
hermetyczne 2x24W. Ich zasilanie oraz sterowanie zatgczaniem odbywaé si¢ bedzie na do-
tychczasowych warunkach. Przewody zasilajagce ktore utozone s3 obecnie na scianie budynku
nalezy przed ich przykryciem warstwa ocieplenia zabezpieczy¢ rurkami ochronnymi RV S22 a
ich potaczenia wykona¢ w puszkach taczeniowych bryzgoszczelnych. Urzadzenia montowac
za pomocg kotkdw kotwigcych , na wczesnigj przygotowanym (utwardzonym ) podiozy co
ma na celu unikniecie przemieszczen zamontowanych urzadzen. Z racji iz urzadzenia zabu-
dowane s3 na zewnatrz i narazone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych nalezy dba¢ aby
przy podiaczeniu urzadzen oraz przy domykaniu ich obuddéw zachowa¢ ich odpowiednig
szczelnos¢ min IP55). Lokalizacje urzadzen przedstawiono narysunku nr E1.



3. Zadllanie projektowanych urzadzen technologicznych
instalacji solarnej

Ze wzgledu na wykonanie nowoprojektowanej instalacji solarnej, zachodzi koniecznosé
dobudowania nowej tablicy zabezpieczajaco-sterowniczej w pomieszczeniu technicznym. Za-
silane z nigj beda nowoprojektowane pompki i sterowniki. W istnigjacej rozdzielnicy brak jest
miejsca dla wszyskich projektowanych aparatow. Projektuje sie wigc nowg tablice TK2 w
obudowie n.t. IP44 z aparatura zgodnie ze schematem zataczonym narysunku nr E5. Zasila-
nie w/w rozdzielni wykonane bedzie z istnigjace] tablicy w ktorgl zabudowad nalezy zabez-
pieczenie typu np. R303/20A. Doktadna lokalizacje tablicy przedstawiono natomiast na ry-
sunku nr E3. Z tablicy wyprowadzi¢ nalezy obwody — zasilajacy pompe, sterownik, oraz ste-
rownicze od sterownika do elektrozaworu i czujnika temperatury. Projektowane przewody
uktada¢ w rurkach n.t. na uchwytach z osprzetem szczelnym. Podejscia do urzadzen wykonat
w rurkach gietkich. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z PN-1EC 60364, N SEP-E-002.

W pomieszczeniach technicznych utozy¢ szyne wyréwnawcza i wykonaé potagczenia
wyréwnawcze. Szyne wyrOwnawcza potaczy¢ z istnigjacym uziomem otokowym. Do szyny
wyréwnawczej podiaczy¢ wszystkie metalowe rurociagi wody, co, cwu, wymienniki oraz
wszystkie inne metalowe obudowy urzadzen technologicznych nie bedacych normalnie pod
napieciem. Szyne wyrownawcza wykonat z bednarki FeZn 30x3 utozonej na $cianie, nato-
miast potagczenia do elementéw metalowych LgY 6mm2 . Do szyny wyréwnawczej przytaczaé
Si¢ zapomocy listew zaciskowych.

4. Zadslanie projektowanych drzwi automatycznych

Zasilanie nowoprojektowanych drzwi automatycznych wykonane bgdzie z lokalnych
tablic bezpiecznikowych w ktérych zabudowa¢ nalezy zabezpieczenia nadmiarowo pradowe z
cztonem réznicowym np. P312/B16/30AC lub réwnowazne. Automat drzwi pobiera niewiel-
ka moc ok. 400W wigc nie ma koniecznosci przebudowy istniejacych tablic bezpieczniko-
wych. Z pod zaciskéw w/w zabezpieczen wyprowadzi¢ nalezy przewéd Y DY z03x2,5mm?
uktadany w listwach elektroinstalacyjnych n.t. lub bezposredni w bruzdach p.t. Wszystkie
prace wykona¢ zgodnie z PN-1EC 60364, N SEP-E-002.

Qpracowal:
Mieczystaw Slusarczyk
upr. 221/KL/72
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| OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego , TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OBWO-
DU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARZY SKU-KAMIENNEJPRZY ULI-
CY SOKOLEJ50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, ///27, 88/28, 88/36".

1. Podstawg opracowania dokumentacji jest:

a) prawng podstawa opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie: OBWOD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP
SP ZOZ W SKARZY SKU-KAMIENNEJ, UL. SOKOLA 50,
26-110 SKARZY SKO-KAMIENNA

b) Techniczna podstawa opracowania dokumentacji jest:

- podkiady budowlane,

- inwentaryzacjaterenu,

- uzgodnienia z inwestorem,

- wytyczne projektantéw branzowych,

- obowigzujace normy i przepisy,

- protokét sprawdzenia stanu uziomu otokowego

2. Zakres projektu
Tematem opracowania jest :

- sposobu wykonania demontazu i ponownego montazu instalacji odgromowej na budyn-
ku oraz nowa instalacja odgromowa chronigca projektowane solary stoneczne zabudowane na

dachu,

- wymianaistniejacych zewngtrznych opraw oswietleniowych,

- zasilanie projektowanych urzadzen technologicznych instalacji solarnej zabudowanej na
budynku,

- zasilanie projektowanych drzwi automatycznych wejsciowych do budynku.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Skarzysko-Kamienna przy ul. Sokolej 50.
Jest to budynek murowany pokryty papa.



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA

1. Instalacja odgromowa

1.1 Stanistnieacy

Istnigjacy budynek wyposazony jest obecnie w instalacj¢ odgromowsa. Jako uziom zasto-
sowano ptaskownik Fe/Zn utozony wokot budynku (informacje — projekty archiwalne oraz
dane uzytkownika, protokoét z pomiaréw instalacji odgromowsej). Zwody pionowe wykonane
s3 drutem DFe/Zn fi6/6 uktadanym na uchwytach p.t. , atacza kontrolne znajduja si¢ na wy-
sokosci ok. 1,2m nad poziomem terenu. Na dachu instalacja wykonana jest rowniez drutem
DFe/Zn na wspornikach oraz na uchwytach naciggowych. Do w/w zwodu podtgczono wysta-
jace elementy konstrukcji oraz kominy.

1.2 Stan projektowany

1.2.1. Odtwor zenie instalacji po pracach budowlanych

Ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany pokrycia dachowego a co zatym idzie istniejaca

instalacje na dachu nalezy ja zdemontowa¢ i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Jako uziom
instalacji odgromowej mozna wykorzystac istniejacy uziom wykonany z ptaskowni-
ka Fe/Zn, ktory utozony jest wokot budynku. Jak wynika z przedstawionych w protokole kon-
trolno-pomiarowym istniejacy uziom nadaje si¢ do dalszej eksploatacji. Przed przystapieniem
do prac nalezy dokonat pomiaréw kontrolnych stanu rezystancji uziemienia (przy obecnosci
przedstawiciela Inwestora). W przypadku stwierdzenia negatywnych wynikéw istniejacy
uziom nalezy wymieni¢ lub zastapi¢ go uziomem szpilkowym. Istnigjace zlacza kontrolne
zabudowat nalezy w typowych puszkach taczeniowych 20x20 montowane w warstwie tynku
/ ocieplenia. Zwody poziome wykona¢ jako nienaprezone z drutu uktadane na uchwytach
przelotowych mocowanych do blachy Zwody prowadzi¢ w liniach prostych oraz w réwnych
odlegtosciach od powierzchni dachu.
Do zwodbw taczy¢ wystajace kominki oraz metalowe elementy zabudowane na dachu (takim
samym drutem). Z racji iz budynek posiadat bedzie nowa obrobke blacharska nalezy podta-
czy¢ ja do zwodbéw poziomych. Istnigjace przewody odprowadzajace zdemontowac i utozy¢
w rurkach ochronnych podwdjnych RVS37. Opornos¢ uziomow fundamentowych nie moze
przekracza¢ wartosci 20 oméw. Wszystkie potaczenia srubowe zabezpieczy¢ przed korozjg
wazelina techniczng. Po zakonczeniu prac wykona¢ nalezy pomiary rezystancji uziemienia
instalacji odgromowej oraz ciagtosci przewoddw odgromowych. Wszystkie prace wykona¢
zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4.



1.2.2. Projektowana instalacja odgr omowa paneli solar nych ba dachu.

Dla ochrony nowoprojektowanych urzadzen (panele solarne nadachu)  zlokalizowanych
na dachu projektuje sie wykonanie masztéw odgromowych (w odlegtosci miniumu 0,75m od
urzadzen) o wysokosci 4m na typowych podstawach betonowych. Maszty potaczyé za pomo-
cg drutu DFe/Zn fi 8 do istnigjacych zwodow poziomych nadachu.  Maszty (iglice) piono-
we maja na celu utworzenie strefy ochronnegl nad w/w urzadzeniami . Zgodnie z PN-EN
62305-3 dla budynku zakwalifikowanego do Il klasy LPS przyjeto kat ochronny 65°.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3,
PN-EN 62305-4.

2. Wymiana opraw oswietleniowych zewnetrznych
2.1 Stan istnigjacy

Obecnie teren wokot budynku oswietlany jest oprawami zarowymi, ktére zamontowane
S3 na elewacji. Maja one za zadanie zapewnienie odpowiedniego natezenia oswietlenia ko-
munikacji przed budynkiem, parkingu. Oprawy zasilone s3 z lokalnych tablic bezpieczniko-
wych budynku.

2.2 Stan projektowany — oprawy zewnetr zne

Oprawy zamontowac¢ nalezy ponownie wg pierwotnej lokalizacji. Do oswietlenia tere-
nu projektuje si¢ zabudowanie nowych opraw metalohalogenkowych w migjscu istniejacych
opraw sodowych. Natomiast do oswietlenia nad wejsciami zastosowac oprawy plafonowe
hermetyczne 2x24W. Ich zasilanie oraz sterowanie zatgczaniem odbywaé si¢ bedzie na do-
tychczasowych warunkach. Przewody zasilajagce ktore utozone s3 obecnie na scianie budynku
nalezy przed ich przykryciem warstwa ocieplenia zabezpieczy¢ rurkami ochronnymi RV S22 a
ich potaczenia wykona¢ w puszkach taczeniowych bryzgoszczelnych. Urzadzenia montowac
za pomocg kotkdw kotwigcych , na wczesnigj przygotowanym (utwardzonym ) podiozy co
ma na celu unikniecie przemieszczen zamontowanych urzadzen. Z racji iz urzadzenia zabu-
dowane s3 na zewnatrz i narazone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych nalezy dba¢ aby
przy podiaczeniu urzadzen oraz przy domykaniu ich obuddéw zachowa¢ ich odpowiednig
szczelnos¢ min IP55). Lokalizacje urzadzen przedstawiono narysunku nr E1.



3. Zadllanie projektowanych urzadzen technologicznych
instalacji solarnej

Ze wzgledu na wykonanie nowoprojektowanej instalacji solarnej, zachodzi koniecznosé
dobudowania nowej tablicy zabezpieczajaco-sterowniczej w pomieszczeniu technicznym. Za-
silane z nigj beda nowoprojektowane pompki i sterowniki. W istnigjacej rozdzielnicy brak jest
miejsca dla wszyskich projektowanych aparatow. Projektuje sie wigc nowg tablice TK2 w
obudowie n.t. IP44 z aparatura zgodnie ze schematem zataczonym narysunku nr E5. Zasila-
nie w/w rozdzielni wykonane bedzie z istnigjace] tablicy w ktorgl zabudowad nalezy zabez-
pieczenie typu np. R303/20A. Doktadna lokalizacje tablicy przedstawiono natomiast na ry-
sunku nr E3. Z tablicy wyprowadzi¢ nalezy obwody — zasilajacy pompe, sterownik, oraz ste-
rownicze od sterownika do elektrozaworu i czujnika temperatury. Projektowane przewody
uktada¢ w rurkach n.t. na uchwytach z osprzetem szczelnym. Podejscia do urzadzen wykonat
w rurkach gietkich. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z PN-1EC 60364, N SEP-E-002.

W pomieszczeniach technicznych utozy¢ szyne wyréwnawcza i wykonaé potagczenia
wyréwnawcze. Szyne wyrOwnawcza potaczy¢ z istnigjacym uziomem otokowym. Do szyny
wyréwnawczej podiaczy¢ wszystkie metalowe rurociagi wody, co, cwu, wymienniki oraz
wszystkie inne metalowe obudowy urzadzen technologicznych nie bedacych normalnie pod
napieciem. Szyne wyrownawcza wykonat z bednarki FeZn 30x3 utozonej na $cianie, nato-
miast potagczenia do elementéw metalowych LgY 6mm2 . Do szyny wyréwnawczej przytaczaé
Si¢ zapomocy listew zaciskowych.

4. Zadslanie projektowanych drzwi automatycznych

Zasilanie nowoprojektowanych drzwi automatycznych wykonane bgdzie z lokalnych
tablic bezpiecznikowych w ktérych zabudowa¢ nalezy zabezpieczenia nadmiarowo pradowe z
cztonem réznicowym np. P312/B16/30AC lub réwnowazne. Automat drzwi pobiera niewiel-
ka moc ok. 400W wigc nie ma koniecznosci przebudowy istniejacych tablic bezpieczniko-
wych. Z pod zaciskéw w/w zabezpieczen wyprowadzi¢ nalezy przewéd Y DY z03x2,5mm?
uktadany w listwach elektroinstalacyjnych n.t. lub bezposredni w bruzdach p.t. Wszystkie
prace wykona¢ zgodnie z PN-1EC 60364, N SEP-E-002.

Qpracowal:
Mieczystaw Slusarczyk
upr. 221/KL/72
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RZUT DACHU — INSYALACJA ODGROMOWA rys. nr E2

RZUT POM. TECHNICZNEGO — ZASILANIE URZADZEN INSTA- rys. nr E3
LACJ SOLARNYC

RZUT POM. TECHNICZNEGO — INSTALACJA POLACZEN WY - rys. nr E4
ROWNAWCZY CH

SCHEMAT TABLICY TK2 rys. nr E5
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Do projektu budowlano-wykonawczego , TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OBWO-
DU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARZY SKU-KAMIENNEJPRZY ULI-
CY SOKOLEJ50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, ///27, 88/28, 88/36".

1. Podstawg opracowania dokumentacji jest:

a) prawng podstawa opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie: OBWOD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP
SP ZOZ W SKARZY SKU-KAMIENNEJ, UL. SOKOLA 50,
26-110 SKARZY SKO-KAMIENNA

b) Techniczna podstawa opracowania dokumentacji jest:

- podkiady budowlane,

- inwentaryzacjaterenu,

- uzgodnienia z inwestorem,

- wytyczne projektantéw branzowych,

- obowigzujace normy i przepisy,

- protokét sprawdzenia stanu uziomu otokowego

2. Zakres projektu
Tematem opracowania jest :

- sposobu wykonania demontazu i ponownego montazu instalacji odgromowej na budyn-
ku oraz nowa instalacja odgromowa chronigca projektowane solary stoneczne zabudowane na

dachu,

- wymianaistniejacych zewngtrznych opraw oswietleniowych,

- zasilanie projektowanych urzadzen technologicznych instalacji solarnej zabudowanej na
budynku,

- zasilanie projektowanych drzwi automatycznych wejsciowych do budynku.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Skarzysko-Kamienna przy ul. Sokolej 50.
Jest to budynek murowany pokryty papa.



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA

1. Instalacja odgromowa

1.1 Stanistnieacy

Istnigjacy budynek wyposazony jest obecnie w instalacj¢ odgromowsa. Jako uziom zasto-
sowano ptaskownik Fe/Zn utozony wokot budynku (informacje — projekty archiwalne oraz
dane uzytkownika, protokoét z pomiaréw instalacji odgromowsej). Zwody pionowe wykonane
s3 drutem DFe/Zn fi6/6 uktadanym na uchwytach p.t. , atacza kontrolne znajduja si¢ na wy-
sokosci ok. 1,2m nad poziomem terenu. Na dachu instalacja wykonana jest rowniez drutem
DFe/Zn na wspornikach oraz na uchwytach naciggowych. Do w/w zwodu podtgczono wysta-
jace elementy konstrukcji oraz kominy.

1.2 Stan projektowany

1.2.1. Odtwor zenie instalacji po pracach budowlanych

Ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany pokrycia dachowego a co zatym idzie istniejaca

instalacje na dachu nalezy ja zdemontowa¢ i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Jako uziom
instalacji odgromowej mozna wykorzystac istniejacy uziom wykonany z ptaskowni-
ka Fe/Zn, ktory utozony jest wokot budynku. Jak wynika z przedstawionych w protokole kon-
trolno-pomiarowym istniejacy uziom nadaje si¢ do dalszej eksploatacji. Przed przystapieniem
do prac nalezy dokonat pomiaréw kontrolnych stanu rezystancji uziemienia (przy obecnosci
przedstawiciela Inwestora). W przypadku stwierdzenia negatywnych wynikéw istniejacy
uziom nalezy wymieni¢ lub zastapi¢ go uziomem szpilkowym. Istnigjace zlacza kontrolne
zabudowat nalezy w typowych puszkach taczeniowych 20x20 montowane w warstwie tynku
/ ocieplenia. Zwody poziome wykona¢ jako nienaprezone z drutu uktadane na uchwytach
przelotowych mocowanych do blachy Zwody prowadzi¢ w liniach prostych oraz w réwnych
odlegtosciach od powierzchni dachu.
Do zwodbw taczy¢ wystajace kominki oraz metalowe elementy zabudowane na dachu (takim
samym drutem). Z racji iz budynek posiadat bedzie nowa obrobke blacharska nalezy podta-
czy¢ ja do zwodbéw poziomych. Istnigjace przewody odprowadzajace zdemontowac i utozy¢
w rurkach ochronnych podwdjnych RVS37. Opornos¢ uziomow fundamentowych nie moze
przekracza¢ wartosci 20 oméw. Wszystkie potaczenia srubowe zabezpieczy¢ przed korozjg
wazelina techniczng. Po zakonczeniu prac wykona¢ nalezy pomiary rezystancji uziemienia
instalacji odgromowej oraz ciagtosci przewoddw odgromowych. Wszystkie prace wykona¢
zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4.



1.2.2. Projektowana instalacja odgr omowa paneli solar nych ba dachu.

Dla ochrony nowoprojektowanych urzadzen (panele solarne nadachu)  zlokalizowanych
na dachu projektuje sie wykonanie masztéw odgromowych (w odlegtosci miniumu 0,75m od
urzadzen) o wysokosci 4m na typowych podstawach betonowych. Maszty potaczyé za pomo-
cg drutu DFe/Zn fi 8 do istnigjacych zwodow poziomych nadachu.  Maszty (iglice) piono-
we maja na celu utworzenie strefy ochronnegl nad w/w urzadzeniami . Zgodnie z PN-EN
62305-3 dla budynku zakwalifikowanego do Il klasy LPS przyjeto kat ochronny 65°.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3,
PN-EN 62305-4.

2. Wymiana opraw oswietleniowych zewnetrznych
2.1 Stan istnigjacy

Obecnie teren wokot budynku oswietlany jest oprawami zarowymi, ktére zamontowane
S3 na elewacji. Maja one za zadanie zapewnienie odpowiedniego natezenia oswietlenia ko-
munikacji przed budynkiem, parkingu. Oprawy zasilone s3 z lokalnych tablic bezpieczniko-
wych budynku.

2.2 Stan projektowany — oprawy zewnetr zne

Oprawy zamontowac¢ nalezy ponownie wg pierwotnej lokalizacji. Do oswietlenia tere-
nu projektuje si¢ zabudowanie nowych opraw metalohalogenkowych w migjscu istniejacych
opraw sodowych. Natomiast do oswietlenia nad wejsciami zastosowac oprawy plafonowe
hermetyczne 2x24W. Ich zasilanie oraz sterowanie zatgczaniem odbywaé si¢ bedzie na do-
tychczasowych warunkach. Przewody zasilajagce ktore utozone s3 obecnie na scianie budynku
nalezy przed ich przykryciem warstwa ocieplenia zabezpieczy¢ rurkami ochronnymi RV S22 a
ich potaczenia wykona¢ w puszkach taczeniowych bryzgoszczelnych. Urzadzenia montowac
za pomocg kotkdw kotwigcych , na wczesnigj przygotowanym (utwardzonym ) podiozy co
ma na celu unikniecie przemieszczen zamontowanych urzadzen. Z racji iz urzadzenia zabu-
dowane s3 na zewnatrz i narazone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych nalezy dba¢ aby
przy podiaczeniu urzadzen oraz przy domykaniu ich obuddéw zachowa¢ ich odpowiednig
szczelnos¢ min IP55). Lokalizacje urzadzen przedstawiono narysunku nr E1.



3. Zadllanie projektowanych urzadzen technologicznych
instalacji solarnej

Ze wzgledu na wykonanie nowoprojektowanej instalacji solarnej, zachodzi koniecznosé
dobudowania nowej tablicy zabezpieczajaco-sterowniczej w pomieszczeniu technicznym. Za-
silane z nigj beda nowoprojektowane pompki i sterowniki. W istnigjacej rozdzielnicy brak jest
miejsca dla wszyskich projektowanych aparatow. Projektuje sie wigc nowg tablice TK2 w
obudowie n.t. IP44 z aparatura zgodnie ze schematem zataczonym narysunku nr E5. Zasila-
nie w/w rozdzielni wykonane bedzie z istnigjace] tablicy w ktorgl zabudowad nalezy zabez-
pieczenie typu np. R303/20A. Doktadna lokalizacje tablicy przedstawiono natomiast na ry-
sunku nr E3. Z tablicy wyprowadzi¢ nalezy obwody — zasilajacy pompe, sterownik, oraz ste-
rownicze od sterownika do elektrozaworu i czujnika temperatury. Projektowane przewody
uktada¢ w rurkach n.t. na uchwytach z osprzetem szczelnym. Podejscia do urzadzen wykonat
w rurkach gietkich. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z PN-1EC 60364, N SEP-E-002.

W pomieszczeniach technicznych utozy¢ szyne wyréwnawcza i wykonaé potagczenia
wyréwnawcze. Szyne wyrOwnawcza potaczy¢ z istnigjacym uziomem otokowym. Do szyny
wyréwnawczej podiaczy¢ wszystkie metalowe rurociagi wody, co, cwu, wymienniki oraz
wszystkie inne metalowe obudowy urzadzen technologicznych nie bedacych normalnie pod
napieciem. Szyne wyrownawcza wykonat z bednarki FeZn 30x3 utozonej na $cianie, nato-
miast potagczenia do elementéw metalowych LgY 6mm2 . Do szyny wyréwnawczej przytaczaé
Si¢ zapomocy listew zaciskowych.

4. Zadslanie projektowanych drzwi automatycznych

Zasilanie nowoprojektowanych drzwi automatycznych wykonane bgdzie z lokalnych
tablic bezpiecznikowych w ktérych zabudowa¢ nalezy zabezpieczenia nadmiarowo pradowe z
cztonem réznicowym np. P312/B16/30AC lub réwnowazne. Automat drzwi pobiera niewiel-
ka moc ok. 400W wigc nie ma koniecznosci przebudowy istniejacych tablic bezpieczniko-
wych. Z pod zaciskéw w/w zabezpieczen wyprowadzi¢ nalezy przewéd Y DY z03x2,5mm?
uktadany w listwach elektroinstalacyjnych n.t. lub bezposredni w bruzdach p.t. Wszystkie
prace wykona¢ zgodnie z PN-1EC 60364, N SEP-E-002.

Qpracowal:
Mieczystaw Slusarczyk
upr. 221/KL/72
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