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074 ® 5) Nastawy wstepne pokaazano na rozwinigciu instalacji centralnego
& LN @‘/ P%Z % ogrzewania.

B — — —— = 6) Punkty state wykona¢ z elementdw systemowych.

7) W miejscu montazu armatury na przewodach nalezy przewidzie¢ dostep
do tej armatury.

© @ 8) Podejscia do grzejnikéw nalezy prowadzie po scianie.

@ @ @ @ ® @ @ @ 9) Glowne przewody c.o. nalezy zaizolowa¢ zgodnie z opisem technicznym.
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19). W czasie montazu przewodéw c.0. moze zaistnie¢ koniecznosé

projektowany grzejnik plytowy demontazu istniejgcych kanatw wentylacyjnych. Po zamontowaniu
przewoddw c.o. kanaly wentylacyjne nalezy odtworzyc.

— numer pomieszczenia 22). Na przewodach c.o. zasilajgcych Blok "D” nalezy zamontowac:

requlator cisnienia (na powracie) oraz reczy zawdr kryzujqcy (na zasilaniu).

23). Istniejqce przewody c.o. oraz istniejgce grzejniki nalezy zdemontowac.

Projektowang instalacje c.0. nalezy prowadzi¢ po trasie istniejqce]
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1.88 187 | B A — W pomieszczeniu 1.1 | Ostony estetyczne ujete zostaly w PB. Architektury. ) )
Qstr 1176 W Qstr 813 W — o 1.81 il 1.78 1.75 14). Przewody c.o. Prowudzone po §cmochAn0Ie2y ostoni¢ eststycznie.
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straty ciepta odbierane instalacjq grzewczq
temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu

\/
10) Podejscia do grzejnikéw nalezy pozostawic bez izolacji.
= — ! — ’ E _ _ 11) Grzejniki nalezy zamontowa¢ na konsolach $ciennych.
12) Grzejniki nalezy zamontowa¢ 10cm nad poziomem posadzki lub
Pomieszczenia: krioterapii oraz naswietalnia laserem nad poziomem ostony estetycznej (pomieszczenia P.23, P.24, P.25, P.26).

P.38
C 5 Qstr: 2286 W
+20°C
zdemontowane;j instalacji c.o.

~_ 7 - numer pionu instalacji grzewczej 24). Przewody c.o. zaslajqce tacznik nalezy pozostawi¢ zaslepione.

25). W pomieszczeniu wymiennikowni (P.33) w szachcie nalezy wykona¢

10 ~ tuleja ochronna otwdr umozliwiajgcy demontaz i ponowny montaz rurociqgdw. Po
\ \ \ oG — opaska ogniochronna zamontowaniu projektowanych przewoddw szacht nalezy odtworzyc.
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