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UWAGI:
1)

Przejscia przewoddw przez przegrody nalezy prowadzi¢ w tulejach

ochronnych. Nalezy zastosowa¢ tuleje o srednicy wewnetrznej wigkszej od

$rednicy zewnetrznej rury w izolacji.

2) Przejscia przewoddw przez przegrody p.poz. nalezy uszczelni¢ opaskgq

ogniochronng.

3) Na rzutach opisano wysokosci prowadzenia osi rur w stosunku do
poziomu +0,00 budynku (poziom posadzki na konygnacji parteru).
4) Ze wzgledu na czytelnose rzutéw wszystkie srednce pokazano na rysunku

rozwiniecia instalacji centralnego ogrzewania.

5) Nastawy wstepne pokaazano na rozwinigeiu instalacji centralnego

ogrzewania.

B) Punkty state wykona¢ z elementéw systemowych.

7) W miejscu montazu armatury na przewodach nalezy przewidzie¢ dostep

do tej armatury.

8) Podejscia do grzejnikéw nalezy prowadzi¢ po Scianie.

9) Gtowne przewody c.o. nalezy zaizolowa¢ zgodnie z opisem technicznym.
10) Podejscia do grzejnikéw nalezy pozostawi¢ bez izolacii.

11) Grzejniki nalezy zamontowa¢ na konsolach $ciennych.

12) Grzejniki nalezy zamontowa¢ 10cm nad poziomem posadzki lub

nad poziomem ostony estetycznej (pomieszczenia P.23, P.24, P.25, P.26).
13) Piony c.o. prowadzone przez pomieszczenia nalezy osloni¢ estetycznie.

Ostony estetyczne ujete zostaly w PB Architektury.

14). Przewody c.o. prowadzone po $cinach nalezy ostoni¢ eststycznie.

Osfony estetyczne ujete zostaly w PB Architektury.

15). Na obudowach estetycznych piondw c.o. w ktdrych zlokalizowano
automatyczne odpowietrzniki nalezy zamontowa¢ kratki wentylacyjne

o wymiarch 225 x 125mm.

16). Nalezy zapewni¢ dostgp rewizyjny do przewoddw c.o. prowadzonych

w istniejacych kanatach instalacyjnych.

17). Rzedne wiqczenie projektowanych przewodéw c.o. w wymiennikowni
(P.33) nalezy dostosowat do istniejacych przewoddw c.o.
18). W trakcie realizacji inwestycji w razie kolizji nalezy na biezqco

korygowa¢ trasy przewoddw c.o.

19). W czasie montazu przewodéw c.o. moze zaistnie¢ koniecznosé
demontazu istniejqcych kanatdéw wentylacyjnych. Po zamontowaniu

przewoddw c.o. kanaly wentylacyjne nalezy odtworzyc¢.

22). Na przewodach c.o. zasilajgcych Blok "D" nalezy zamontowag:
requlator cisnienia (na powrocie) oraz reczy zawdr kryzujgcy (na zasilaniu).
23). Istniejqce przewody c.o. oraz istniejgce grzejniki nalezy zdemontowac.
Projektowanq instalacje c.o. nalezy prowadzi¢ po trasie istniejqcej

zdemontowanej instalacji c.o.

24). Przewody c.o. zaslajqce lacznik nalezy pozostawi¢ zaslepione.
25). W pomieszczeniu wymiennikowni (P.33) w szachcie nalezy wykona¢
otwdr umozliwiajgcy demontaz i ponowny montaz rurociqgdw. Po
zamontowaniu projektowanych przewoddw szacht nalezy odtworzy¢.
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