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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania która 
zostanie zrealizowane w ramach zadania:

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOW EGO SP ZOZ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY 
ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/ 28, 88/36 

Niniejsza Specyfikacja odnosi się do zakresu ujętego w  dokumentacji:

Projekt Budowlany Termomodernizacji Budynku Obwodu L ecznictwa Kolejowego Sp ZOZ w Skar żysku-Kamiennej przy 
ulicy Sokolej 50, Dz. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/ 28, 88/36.
Zakres robót ujęto w przedmiarze robót:

-  Przedmiar Robót instalacji centralnego ogrzewania
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania  dotyczące wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną  zrealizowane w ramach zadania –  „Termomodernizacji Budynku Obwodu Lecznictwa Kolejo wego Sp ZOZ w 
Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Sokolej 50, Dz. 88/5, 88/ 8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36 polegających na montażu instalacji 
centralnego ogrzewania.

1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wykonawstwa robót w zakresie robót urządzeń i 
instalacji centralnego ogrzewania, ich kontroli i odbioru dla zadania – „Termomodernizacji Budynku Obwodu Lecznictwa 
Kolejowego Sp ZOZ w Skar żysku-Kamiennej przy ulicy Sokolej 50, Dz. 88/5, 88/ 8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36.
Specyfikacja obejmuje roboty instalacyjne centralnego ogrzewania dla następującego zakresu:

-  instalację  centralnego ogrzewania, gdzie czynnikiem jest  woda grzewcza  o temperaturze zasilania/powrotu  +90°C/
+70°C

Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór 
robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie budowlanym, a w szczególności:

• uzyskanie od producentów bądź opracowanie dokumentów koniecznych do uzyskania aprobat i atestów dla urządzeń 
i elementów instalacji, dopuszczających do stosowania jako materiały budowlane w Polsce

• dostarczenie i montaż orurowania instalacji wraz z osprzętem i armaturą

• wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji

• dostarczenie i montaż izolacji: izolacji termicznej i izolacji p.-poż.

• wykonanie prób, regulacji i pomiarów instalacji wraz ze sporządzeniem protokołów

• wykonanie  dokumentacji  powykonawczej  odzwierciedlającej  faktyczne  trasy  prowadzenia  przewodów  wodnych, 
rozmieszczenie  i  dokładną  lokalizację  pozostałych  elementów  instalacji,  ich  wymiary,  parametry  oraz  wszystkie 
elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji instalacji

• rozruch, odbiór i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporządzeniem protokołów

• wykonanie i przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, osprzętu i instalacji

• bieżąca współpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym

• koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostałymi branżami

• zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

• demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania.

Dopuszcza  się  przyjęcie  rozwiązania  zamiennego  innego  producenta,  równoważnego,  zapewniającego  założone 
wymagania i rozwiązania przyjęte w Specyfikacji i dokumentacji: 

1. Dopuszcza  się  przyjęcie  rozwiązania  zamiennego  zapewniającego  takie  same  lub  lepsze  parametry  techniczne. 
Przyjęte rozwiązanie zamienne nie może obniżać  standardu instalacji  i  wymaga zgody Projektanta i Inwestora. W 
trakcie  przygotowywania  oferty  przetargowej  do  obowiązków  Wykonawcy  należy  uwzględnienie  zmian  w  profilu 
produkcji  producentów  i  załączenie  technicznych  kart  doboru  urządzeń  celem  uzgodnienia  z  Projektantem  i 
Inwestorem.

2. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być uzgodnione z Inwestorem i 
Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania robót muszą być potwierdzone wpisem 
Inspektora  Nadzoru  do  Dziennika  Budowy,  a  w  przypadkach  zmian  urządzeń  i  materiałów  potwierdzone  przez 
Projektanta.

3. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a w 
przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

4. W  przypadku  zmian  rozwiązań  technicznych  dokonanych  przez  producentów  urządzeń  należy  opracować 
dokumentację zamienną w zakresie dokonanych zmian urządzeń i uzyskać akceptację Projektanta.
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Ponadto:

• Do  Wykonawcy  należy  zebranie  wszystkich  informacji  niezbędnych  dla  oceny  utrudnień  w  wykonaniu  robót, 
wynikających z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczących z nim terenów (ewentualne trudności z dowozem 
materiałów, wjazdem maszyn, przepisy zarządu dróg, przepisy policji itd.)

• Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do Placu Budowy 
od uszkodzenia przez ruch związany  z działalnością  Wykonawcy,  dobierając trasy i  używając pojazdów tak,  aby 
szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do 
minimum,  oraz  aby  nie  spowodować  uszkodzenia  tych  dróg.  Wykonawca  winien  zabezpieczyć  i  powetować 
Zamawiającemu  wszelkie  roszczenia  jakie  mogą  być  skierowane  w  związku  z  tym  bezpośrednio  przeciw 
Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód

• Wykonawca winien wykonywać  wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w granicach 
wynikających  z  konieczności  wypełnienia  zobowiązań  wobec  Zamawiającego  nie  zakłócać  bardziej  niż  to  jest 
konieczne  porządku  publicznego,  dostępu,  użytkowania  lub  zajmowania  dróg,  chodników i  placów publicznych  i 
prywatnych do i  na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i  do osób trzecich.  Wykonawca winien 
zabezpieczyć  Zamawiającego  przed  wszelkimi  roszczeniami,  postępowaniami,  odszkodowaniami  i  kosztami  jakie 
mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.

• Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszelkie elementy związane z położeniem placu budowy, gdyż nie 
uwzględniane  będą  później  jakiekolwiek  żądania  podwyższenia  ceny  tłumaczone faktem,  że  oferta  sporządzona 
została  jedynie  w  oparciu  o  dokumentację  opisową  ogólną,  co  okazało  się  niewystarczające  dla  faktycznego 
wykonania robót lub prac dodatkowych wynikłych z zaistnienia określonych sytuacji szczególnych projektu.

• Do Wykonawcy należy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, zagospodarowanie placu budowy 
zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie materiałów a także zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i 
ochrony  dla  wykonywanych  przez  siebie  robót  oraz  dostarczenie  urządzeń  dodatkowych  wskazanych  w 
poszczególnych dokumentach Przetargu jako urządzenia dostarczane przez Wykonawcę.

• Przy  wycenie  należy  sprawdzić  wszystkie  dane  doboru  urządzeń  na  podstawie  wykazu  urządzeń,  kart  doboru, 
niniejszej  Specyfikacji  oraz  rysunków  i  opisu  technicznego.  W  przypadku  rozbieżności,  pomyłki  lub  wątpliwości 
interpretacyjnych w jakiejkolwiek z części dokumentacji, należy zgłosić Projektantowi, który zobowiązany będzie do 
pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Przy wycenie każdego urządzenia należy uwzględnić wszystkie elementy oraz 
prace niezbędne do prawidłowego montażu, regulacji i pracy tego urządzenia.

• Należy użyć  wyłącznie urządzeń  i  materiałów nowo wyprodukowanych (urządzenia i materiały nowe, nieużywane) 
posiadające aktualną gwarancję, wystawioną max. na 1 miesiąc przed zamontowaniem urządzenia na obiekcie.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej nr OST - „Wymagania ogólne”.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr OST „Wymagania ogólne”.

W szczególności:

1.  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Używać materiałów produkcji jednego z zatwierdzonych producentów lub materiałów których wzajemna kompatybilność 
została poświadczona przez zatwierdzonego producenta

3.  Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy zakończyli prace budowlane i 
częściowo wykończeniowe umożliwiające prowadzenie instalacji

4. Dopuszcza się jedynie systemy posiadające komplet atestów, certyfikatów i dopuszczeń, w szczególności ze względów 
przeciwpożarowych, oraz akceptację Projektanta i Inspektora Nadzoru

5.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zrealizowania  wszystkich  brakujących  i  pominiętych  w  niniejszym  opracowaniu 
elementów  wraz  z  dostarczeniem  koniecznych  materiałów  i  urządzeń  dla  kompletnego  wykonania  przedmiotu 
specyfikacji i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności

6.  W przypadku  kiedy Wykonawca zastosuje  materiały  lub  urządzenia  niezgodne ze  specyfikacją  będzie  obciążony 
kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji.

7.  Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a 
nie pokazane na rysunkach oraz pokazane  na rysunkach, a nie objęte specyfikacją  winny być traktowane jakby były 
ujęte  w  obu.  W przypadku wątpliwości  co do interpretacji  niniejszej  specyfikacji,  Wykonawca przed złożeniem oferty 
powinien wyjaśnić z Inwestorem (Zamawiającym) i Projektantem, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i 
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw

8.  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną 
deklarację  zgodności  lub  posiadać  znak  CE  i deklarację  zgodności  z  normami  zharmonizowanymi  oraz  posiadać 
niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy.

9.  Wykonawca (oferent) obowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem terenu, i elementów istniejących na terenie 
objętym opracowaniem oraz bezpośredniego otoczenia, przewidując trudności techniczne, organizacyjne oraz logistyczne 
związane z realizacją przedmiotowej inwestycji
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10.Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i 
pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych i podobnymi uregulowaniami.

11.Wykonawca  obowiązany  jest  przedstawić  Projektantowi  i  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  wszystkie  rozwiązania 
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno 
ujętych jak i nie ujętych  dokumentacją projektową  wraz z wymaganymi świadectwami,  dopuszczeniami, atestami itp. 
przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych.

12.Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji  robót z innymi wykonawcami wyłonionymi w odrębnych 
postępowaniach  przetargowych  obejmujących  pozostałe  roboty  budowlane,  aż  do  całkowitego  ukończenia  obiektu, 
umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym 
udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym 
z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Zamawiającego.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr OST „Wymagania ogólne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc ę
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr OST „Wymagania ogólne”.

1.4.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr OST  „Wymagania ogólne”.

 1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr OST „Wymagania ogólne”.

 1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr OST „Wymagania ogólne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpo żarowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr OST „Wymagania ogólne”.

1.4.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr OST „Wymagania ogólne”.

1.4.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr OST „Wymagania ogólne”.

1.4.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr OST „Wymagania ogólne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr OST „Wymagania ogólne”.

1.4.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr OST „Wymagania ogólne”.

1.5. Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45.000000-7 Roboty budowlane

453.00000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

4533.0000-9 Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne

45331100-6 Instalowanie urz ądzeń grzewczych, 
wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

1.6. Określenia podstawowe 
• Instalacja ogrzewcza wodna
Instalację ogrzewczą  wodną  stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą  instalacyjną, wraz z armaturą, 
pompami  obiegowymi  i  innymi  urządzeniami  (w  tym  grzejnikami,  wymiennikami  do  przygotowania  wody  ciepłej, 
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła. 

• Instalacja ogrzewcza systemu zamkni ętego 
Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

• Instalacja centralnego ogrzewania wodna 
Instalacja  stanowiąca  część  lub  całość  instalacji  ogrzewczej  wodnej,  służąca  do  rozprowadzenia  wody  instalacyjnej 
między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu  

• Woda instalacyjna (czynnik grzejny) 
Woda  lub  wodny  roztwór  substancji  zapobiegających  korozji  lub  obniżających  temperaturę  zamarzania  wody, 
napełniający instalację ogrzewczą wodną. 
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• Źródło ciepła 
Kotłownia,  węzeł  ciepłowniczy (indywidualny lub  grupowy),  układ z  pompą  ciepła,  układ  z  kolektorami  słonecznymi, 
działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 

• Ciśnienie robocze instalacji, trob
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji 
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

• Ciśnienie dopuszczalne instalacji
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

• Ciśnienie próbne 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 

• Ciśnienie nominalne PN 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20oC. 

• Ciśnienie robocze urz ądzenia 
Obliczeniowe  (projektowe)  ciśnienie  w  miejscu  zainstalowania  urządzenia  w instalacji  (to  znaczy  z  uwzględnieniem 
wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy 
ciśnieniu roboczym instalacji. 

• Temperatura robocza, trob
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania 
zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

• Średnica nominalna (DN lub dn) 
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, 
dla kielichów kształtek -średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.  

• Temperatura awaryjna, ta - dla instalacji wykonanej  z przewodów 
z tworzywa sztucznego Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może 
wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego instalację, 
która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

• Trwało ść instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztu cznego 
Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność  zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i temperatury podano w 
zaleceniach  do  udzielania  aprobat  technicznych.  Przyjmuje  się  ją  przy  założeniu  50-letniego  okresu  eksploatacji 
instalacji,  z  uwzględnieniem  sum  czasów  pracy  w  określonych  temperaturach.  Temperatura  awaryjna  instalacji 
wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego może występować sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego 
okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie może przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy 
awarii mogą spowodować ograniczenie trwałości instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego. 

Pozostałe okre ślenia s ą zgodne z obowi ązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w OST – 
„Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY. 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować  wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji

- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie  wyrobów nie  mających istotnego  wpływu na spełnianie  wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej  

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa6, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej. 

3. Dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  w  obiekcie  budowlanym  są  wyroby  budowlane  wykonane  według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i 
obowiązującymi normami. 
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2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
W niniejszym punkcie Specyfikacji  zostały opisane w ymagania dla materiałów, urz ądzeń,  armatury i  osprz ętu 
instalacji grzewczych.  Integraln ą częścią Specyfikacji s ą załączniki:
- Zestawienie urz ądzeń i  armatury,  w których opisano szczegółowo parametr ami technicznymi  wymagania dla 
urządzeń, armatury i osprz ętu.
2.2.1. Materiał.
Instalację  centralnego  ogrzewania  od  rozdzielaczy  zlokalizowanych  w  pomieszczeniu  wymiennikowni  (P.33)  do 
odbiorników ciepła w Bloku ,,C’’ projektuje się z rur ze stali węglowej pokrytych na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku 
łączoną poprzez połączenia zaprasowywane.

Projektuje się rury o następujących średnicach:

- średnica rurociągu 15x1,2

- średnica rurociągu 18x1,2 

- średnica rurociągu 22x1,5 

- średnica rurociągu 28x1,5 

- średnica rurociągu 32x1,5 

- średnica rurociągu 42x1,5 

- średnica rurociągu 54x1,5 

Parametry rur:

- max. ciśnienie robocze: 16 bar

- max. temperatura pracy: +135ºC

Instalację  centralnego  ogrzewania  od  punku  włączania  do  kompaktowego  węzła  ciepła  do  rozdzielaczy  ciepła  oraz 
przewody  grzewcze  zasilające  Blok  ,,D’’  w  obrębie  pomieszczenia  wymiennikowi,  należy  wykonać  z  rur  stalowych 
czarnych bez szwu wg PN-EN 10216-1:2004, łączonych przez spawanie.

2.2.2. Grzejniki wodne 
Jako  odbiorniki  ciepła  dla  instalacji  centralnego  ogrzewania  projektuje  się  grzejniki  płytowe oraz grzejniki  płytowe  w 
wykonaniu higienicznym. Grzejniki płytowe w wykonaniu higienicznym zamontowane będą w gabinetach lekarskich oraz w 
pomieszczeniach laboratoriom. 

Grzejniki wodne płytowe wyposażone będą w: głowice termostatyczne w wersji antywandalowej z zabezpieczeniem przed 
kradzieżą, zawory podłączeniowe do grzejników dolno zasilanych oraz konsole ścienne. 

Projektowane  grzejniki  zostały  zlokalizowane  w  miejscach  istniejących  grzejników.  Dokładną  lokalizacje  grzejników 
pokazano na rysunkach zamieszczonych w dokumentacji projektowej.

Szczegółowy opis wymaganych parametrów grzejników oraz ich wyposażenia podano w Zestawieniu urządzeń i armatury 
dla instalacji centralnego ogrzewania stanowiącym załącznik do STWiOR.

2.2.3. Kompensacja wydłu żeń termicznych.
Wydłużenia  rurociągów  rozprowadzających  w  związku  z  rozszerzalnością  cieplną  przewodów  kompensowane  będą 
poprzez samokompensację rurociągów.

Na instalacji centralnego ogrzewania projektuje się punkty stałe systemowe (zawiesie + obejma). Sposób zamocowania 
punktu stałych pozostawia się do decyzji Wykonawcy w porozumieniu z producentem zastosowanego punktu stałego.

Propozycje miejsc zamontowania punktów stałych pokazano na rzucie zamieszczonym w dokumentacji.

Ostateczną  lokalizację  punktów  stałych  dostosować  do  wybranego  typu  punktu  stałego  i  technicznych  możliwości 
zamocowania.

2.2.4.  Izolacja.
Przewody  zasilające  i  powrotne  należy  zaizolować  na  całej  długości  izolacją  termiczną  wykonaną  z  kauczuku 
syntetycznego o grubości zgodniej z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami z dnia 14.06.2009r., jednak 
nie mniejszej niż: 

- średnica rurociągu 15x1,2 – grubość izolacji 25mm

- średnica rurociągu 18x1,2– grubość izolacji 25mm

- średnica rurociągu 22x1,5 – grubość izolacji 25mm

- średnica rurociągu 28x1,5 – grubość izolacji 32 mm

- średnica rurociągu 35x1,5 – grubość izolacji 32 mm

- średnica rurociągu 42x1,5 – grubość izolacji 25+19=44mm

- średnica rurociągu 54x1,5 – grubość izolacji 32+19=51mm

- średnica rurociągu DN65 – grubość izolacji 19+19+32=70mm 

- średnica rurociągu DN80 – grubość izolacji 25+25+32=82mm

Podejścia od pionów do grzejników należy pozostawić bez izolacji.

Na przewodach przechodzących przez ściany i stropy oraz na ich skrzyżowaniach należy zastosować połową wymaganej 
grubości izolacji nie mniej jednak niż 19mm. 
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Armaturę kołnierzową zaizolować izolacją grub.32 mm. Armaturę odcinającą kulową należy zaizolować izolacją grub.32 
mm.

Wymagane parametry izolacji termicznej nie powinny być gorsze niż:

- temperatura stosowania - min/max: -50ºC/+105ºC,

- przewodność cieplna w temperaturze 0ºC: 0,035W/m*K,

- przewodność cieplna w temperaturze 40ºC: 0,039W/m*K,

- współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej  ≥7000, 

- klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniająca ognia.

Izolacje wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Przewody z rur stalowych czarnych zabezpieczyć antykorozyjnie następująco:

Rurociągi  należy  oczyścić  do  II  stopnia  czystości  wg  PN-70/H-970511  i  pomalować  2  x  farbą  ftalowo-silikonową 
przeciwrdzewieniową renowacyjną czerwoną tlenkową o specyfikacji technicznej:

- grubość warstwy na sucho: 40÷50 mm

- grubość warstwy na mokro: 80 mm

- zawartość substancji nielotnych (wagowo): 53%

- gęstość farby: 1,25 g/cm3

- odporność na podwyższoną temperatura: 200°C (oddziaływanie ciągłe)

- przeznaczony do gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych,

- nie zawiera pigmentów chromowych i ołowiowych,

- do stosowania w budownictwie (wymagany atest wydany przez Instytut Techniki Budowlanej),

- z przeznaczeniem do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji metalowych (wymagane Świadectwo Państwowego 
Zakładu Higieny).

2.2.6. Zabezpieczenie p.po ż.
Przejścia rurociągów centralnego ogrzewania przez strefy p-poż.  (ścianę  pomieszczenia wymiennikowi,  ścianę  klatek 
schodowych oraz ścianę pomieszczenia wentylatorowni) należy zabezpieczyć przeciwpożarowo poprzez zamontowanie 
na zaizolowanym przewodzie instalacji centralnego ogrzewania opaski ogniochronnej z atestem. W przejściu przez ścianę 
należy zamontować po 1 opasce z każdej strony ściany, w przejściu przez strop należy zamontować 1 opaskę od spodu. 
Opaski należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta opasek. 
Grubości opasek dla średnic przewodów w izolacji jak poniżej:
- średnice 65-78 mm – grubość 4,5 mm 
- średnice 92-115 mm – grubość 9,0 mm 
- średnice 116-125 mm – grubość 9,0 mm 
Przejścia przewodów przez przegrody nie będące wydzieleniami pożarowymi należy prowadzić w tulejach ochronnych. 
Średnicę  wewnętrzna  tulei  należy zastosować  większą  od  średnicy  zewnętrznej  rury  w izolacji  (w przejściach  przez 
przegrody budowlane należy zastosować ½ wymaganej grubości izolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690).

2.3. Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu 
ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. 
Transport  i  składowanie rur  i  kształtek  muszą  być  przeprowadzane przy  ciągłej  obserwacji  właściwości  materiałów i 
zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i 
kształtki plastikowe nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Rury z tworzyw  sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). 

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna 
na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki 
niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 
wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m.

Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o 
szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej 
ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 
m.  Gdy  wiadomo,  że  składowane  rury  nie  zostaną  ułożone  w  ciągu  12  miesięcy  należy  je  zabezpieczyć  przed 
nadmiernym  wpływem  warunków  atmosferycznych  (promieniowania  słonecznego,  deszczu  śniegu  itp.)  poprzez 
zadaszenie. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w OST –  „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien posiadać ustalone parametry techniczne, odpowiadające ogólnie przyjętym 
wymaganiom co do ich jakości, jak  również wytrzymałości.

8



ABRISS  Projekt Budowlany Termomodernizacji Budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego   Sp. ZOZ w Skarżysku-Kamiennej 
                przy ul. Sokolej 50, dz. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36 
                STWiORB – instalacja centralnego ogrzewania

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu.

4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  OST –  „Wymagania ogólne”. 

4.1.  Transport materiałów 
Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i składowanie materiałów (m.in rur i 
kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiału i zewnętrznych warunków panujących 
podczas  procesu,  tak  aby,  wyroby  nie  były  poddawane żadnym szkodom.  Materiały  mogą  być  przewożone środkami 
transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót.   

Rury w wiązkach muszą  być  transportowane na samochodach o odpowiedniej  długości.  Wyładunek rur  w wiązkach 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z 
lin stalowych lub łańcuchów. 

Gdy  rury  zostały  załadowane  teleskopowo  (rury  o  mniejszej  średnicy  wewnątrz  rur  o  większej  średnicy)  przed 
rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 

Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur 
zrzucać  lub  wlec.  Przewożone  środkami  transportu  elementy  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich  uszkodzeniem, 
przemieszczaniem  i  w  opakowaniach  zgodnych   wymaganiami  producenta.  Zaleca  się  dostarczanie  materiałów  do 
stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 
magazynu budowy.

Drobny osprzęt powinien być przewożony w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się ostrożnie, aby nie uszkodzić urządzenia.

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w  OST  - „Wymagania ogólne”.  Ponadto:

Instalacje  centralnego  ogrzewania  powinny  zapewnić  obiektowi  budowlanemu,  w  którym  je  wykonano,  możliwość 
spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami,

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań powołanych 
przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami zmianę prowadzenia przewodów ustalać na bieżąco w trakcie realizacji.

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania Robót - wytyczn e projektowe.  
5.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania
Zakres opracowania obejmuje instalację centralnego ogrzewania dla Bloku „C” na odcinku od punktu włączenia instalacji 
do  węzła  kompaktowego,  zlokalizowanego  w  pomieszczeniu  wymiennikowni  (P.33)   do  grzejników  płytowych 
zamontowanych  w poszczególnych  pomieszczeniach.  Dodatkowo  w ramach opracowania ujęto  wymianę  przewodów 
centralnego ogrzewania w obrębie wymiennikowni zasilających blok „D”.

Projektuje się  instalację  dwururową  o parametrach 90/700C. Dobór powierzchni grzejników wykonano dla parametrów 
wody grzewczej 80/60°C w celu umo żliwienia w przyszłości  pracy instalacji c.o. na niższych parametrach, w przypadku 
wykonania termomodernizacji również w bloku D.

Wymagane ciśnienie w instalacji centralnego ogrzewania dla Bloku ,,C’’ i Bloku ,,D’’ zapewni istniejąca pompa obiegowa 
elektroniczna typ MAGNA 3 50-120 F firmy Grundfos, zamontowana w kompaktowym węźle ciepła.

Do doboru  pompy obiegowej  dla  instalacji  centralnego ogrzewania przyjęto  parametry instalacji  c.o.  dla  bloku „D” z 
„PROJEKTU TECHNICZNEGO ZAMIENNEGO INSTALACJI C.O. „ z czerwca 1994r tj: Q=125250 W oraz ∆H=10 kPa. Są  
to  parametry  na  rozdzielaczu  zlokalizowanym  w  pomieszczeniu  przepompownia  kondensatu  (014).  Dodatkowo 
uwzględniono opory na instalacji c.o. dla Bloku ,,D’’ na odcinku od pomieszczenia przepompowni kondensatu (0.14) do 
pomieszczenia  wymiennikowi  (P.33).  Uwzględniono  także  wspólną  regulację  hydrauliczną  instalacji  centralnego 
ogrzewania dla bloku ,,C’’ i Bloku ,,D’’. 

Uwzględniając  powyższe  obliczenia  dla  Bloku  ,,D’’  oraz  wykonując  regulację  hydrauliczną  projektowanej  instalacji 
centralnego ogrzewania dla Bloku ,,C’’ wyliczono wymaganą wysokość podnoszenia pompy.

Wymagane parametry obliczeniowe pracy pompy: Q=11,3m3/h, Hp=8mH2O.

Dokonano sprawdzenia parametrów pracy pompy MAGNA 3 50-120 F na jej charakterystyce. Stwierdzono, że pompa 
posiada wymagane parametry  (zapewnia  wymagane ciśnienie  i  przepływ czynnika dla  bloku  ,,D’’  i  Bloku  ,,C’’)  oraz 
uwzględniając fakt, iż pompa zamontowana w kompaktowym węźle ciepłą jest eksploatowana dopiero od kilku miesięcy, 
podjęto decyzję o pozostawieniu pompy do dalszej eksploatacji. 
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Jednakże gdyby okazało się podczas rozruchów instalacji centralnego ogrzewania, że istniejąca pompa nie jest w stanie 
zapewnić  wymaganego  ciśnienia  dla  Bloku  ,,D’’  (może  to  być  spowodowane  np.  dodatkowymi  oporami  przepływu 
czynnika na odcinku do Bloku ,,D’’, których projektant na etapie wizji  lokalnej na budowie nie był w stanie stwierdzić) 
należy liczy się koniecznością wymiany pompy zamontowanej w kompaktowym węźle ciepła. W takim wypadku należy 
zmontować pompę o takim samym przepływie lecz większej wysokości podnoszenia. 

Sumaryczna pojemność zładu w instalacji centralnego ogrzewania dla bloku ,,D’’ i Bloku ,,C’’ nie uległa zwiększeniu. W 
związku  z  powyższym  pompę  obiegową  typ  MAGNA  3  50-120  F  oraz  naczynie  wzbiorcze  przeponowe  typ  N400, 
zamontowane w kompaktowym węźle ciepła pozostawia się bez zmian. 

Woda grzewcza o temperaturze 90°C b ędzie zasysana z wymiennika ciepła przez pompę obiegową i będzie dostarczana 
do instalacji centralnego ogrzewania. Po oddaniu ciepła przez powierzchnię  wymiany grzejników woda o temperaturze 
70°C wraca na wymiennik ciepła zlokalizowany w pomi eszczeniu wymiennikowni. 

Rozdzielacze ciepła zlokalizowano w przy ścianie w pomieszczeniu wymiennikowni. Rozdzielacze należy mocować  za 
pomocą konsoli wsporczych do ściany pomieszczenia.

Odbiorniki ciepła

Jako  odbiorniki  ciepła  dla  instalacji  centralnego  ogrzewania  projektuje  się  grzejniki  płytowe oraz grzejniki  płytowe  w 
wykonaniu higienicznym. Grzejniki płytowe w wykonaniu higienicznym zamontowane będą w gabinetach lekarskich oraz w 
pomieszczeniach laboratoriom. 

Grzejniki wodne płytowe wyposażone będą w: głowice termostatyczne w wersji antywandalowej z zabezpieczeniem przed 
kradzieżą, zawory podłączeniowe do grzejników dolno zasilanych oraz konsole ścienne. 

Projektowane  grzejniki  zostały  zlokalizowane  w  miejscach  istniejących  grzejników.  Dokładną  lokalizacje  grzejników 
pokazano na rysunkach zamieszczonych w dokumentacji projektowej.

Szczegółowy opis wymaganych parametrów grzejników oraz ich wyposażenia podano w Zestawieniu urządzeń i armatury 
dla instalacji centralnego ogrzewania stanowiącym załącznik do STWiOR.

Prowadzenie przewodów

Trasy prowadzenia przewodów centralnego ogrzewania projektuje się w tej samej lokalizacji co istniejąca instalacja. 

Główne  przewody  instalacji  centralnego  ogrzewania  prowadzone  będą  na  kondygnacji  piwnicy  pod  stropem,  przy 
ścianach, w istniejącym kanale instalacyjnym oraz nad posadzką w obudowie estetycznej. Na odejściach o pionów należy 
zamontować  kulowe  zawory  odcinające.  Do  przewodów  i  armatury  prowadzonych  w  kanale  instalacyjnych  należy 
zapewnić  dostęp  rewizyjny.  Piony  centralnego  ogrzewania  należy  prowadzić  w  obudowach  estetycznych.  Obudowy 
estetyczne  ujęte  zostały  w  PB  Architektury.  Na  obudowach  estetycznych  w  których  na  pionach  zlokalizowano 
automatyczne  odpowietrzniki  należy  zamontować  albuminową  kratkę  wentylacyjną  o  wymiarach  225  x  125mm  na 
wysokości automatycznych odpowietrzników. 

Podejścia do grzejników należy prowadzić po ścianie Podejścia należy pozostawić bez izolacji. 

Przewody grzewcze należy prowadzić ze spadkiem ze spadkiem 0,3% w kierunku spustów z instalacji. 

Trasy oraz rzędne prowadzenia przewodów pokazano na rzutach zamieszczonych w dokumentacji projektowej. Podane 
rzędne są mierzone od zera bezwzględnego budynku (tj. poziom posadzki na kondygnacji parteru).

W trakcie montowania przewodów centralnego ogrzewania należy liczyć się z koniecznością zmiany trasy instalacji lub 
demontażu  istniejących  kanałów  wentylacyjnych.  Po  wykonaniu  instalacji  c.o.  kanały  wentylacyjne  należy  ponownie 
zamontować.  W przypadku zmiany wysokości  prowadzenia  przewodów należy zamontować  dodatkowe (nie  ujęte  w 
zestawieniu  i  kosztorysie)  zawory  odcinające  z  kurkami  spustowymi  lub  odpowietrzniki  automatyczne  umożliwiające 
opróżnienie i odpowietrzenie instalacji - w ramach realizacji całej instalacji (jako komplet).

W najwyższych miejscach instalacji należy montować  odpowietrzniki automatyczne. W najniższych miejscach instalacji 
montować zawory odcinające z kurkami spustowymi.

Przewody grzewcze mocować do ścian i stropów na elementach podwieszenia z wibroizolacją. Wszystkie zamontowane 
elementy wibroizolacyjne powinny stanowić integralny element wyposażenia systemu zamocowań instalacyjnych danego 
producenta.  Nie  dopuszcza  się  rozwiązania  łączonego (składanego),  tzn.  podstawowe  elementy  systemu zawieszeń 
instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez wykonawcę.

Przejścia  przewodów  przez  przegrody  należy  prowadzić  w  tulejach  ochronnych.  Średnicę  wewnętrzna  tulei  należy 
zastosować  większą  od  średnicy  zewnętrznej  rury  w  izolacji  (w  przejściach  przez  przegrody  budowlane  należy 
zastosować ½ wymaganej grubości izolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690.).

Regulacja instalacji

Instalację centralnego ogrzewania projektuje się jako instalację zmienno przepływową.

Regulacja przepływów na obiegach instalacji centralnego ogrzewania zasilających grzejniki płytowe odbywać się będzie 
przy pomocy automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia (montowanych na powrocie) oraz zawrotów odcinających z 
możliwością podpięcia rurki impulsowej dającej sygnał dla regulatora różnicy ciśnienia (montowanych na zasilaniu). 

Regulatory różnicy ciśnienia, umożliwiają odcięcie obiegu, pomiar spadku ciśnienia (przepływu), napełnienia i opróżnienia 
instalacji oraz utrzymuje stałą różnicę ciśnienia w zadanym zakresie (montowane są na powrocie). 

Dodatkowo  na  przewodach  c.o.  zasilających  istniejącą  instalację  centralnego  ogrzewania  dla  Bloku  „D”  należy 
zamontować  parę  zaworów  (automatyczny  regulator  różnicy  ciśnienia  +  ręczny  zawór  kryzujący),  zapewniającą 
wymagane ciśnienie i  przepływ czynnika grzewczego dla  bloku ,,D’’  zgodne z dokumentacją  archiwalną  opracowaną 
przez Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia z czerwca 1994 r.      

Na rozwinięciu instalacji centralnego ogrzewania zamieszczonym w dokumentacji projektowej podano nastawy wstępne 
na  zaworach  regulacyjnych.  Nastawy  dla  zaworów  regulacyjnych  wydano  w  sposób  informacyjny  w  odniesieniu  do 
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założonych w projekcie urządzeń  referencyjnego producenta. W obowiązku wykonawcy pozostaje ponowne wykonanie 
obliczeń hydraulicznych do zakupionych przez siebie urządzeń i armatury.

Szczegółowy opis wymaganych parametrów zaworów oraz ich wyposażenia podano w Zestawieniu urządzeń i armatury 
dla instalacji centralnego ogrzewania stanowiącym załącznik do STWiOR.

Odpowietrzenia, spusty

W najwyższych punktach instalacji  projektuje się  automatyczne odpowietrzniki  Ø15 wyposażone w zawory  stopowe i 
zawory odcinające.

Dodatkowo – instalację można odpowietrzać poprzez odpowietrzniki ręczne zamontowane w urządzeniach.

Spust wody z pojedynczych odbiorników ciepła przewidziano pod grzejnikami poprzez zawory odcinające, umożliwiający 
odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji.

Zawory  odpowietrzające  na  pionach  należy  wyciągnąć  pod  strop.  Na  obudowie  estetycznej  pionów  z  zaworami 
odpowietrzającymi  należy  zamontować  aluminiową  kratkę  wentylacyjną  o  wymiarach  225  x  125mm  (na  wysokości 
odpowietrzników automatycznych).

W najniższych punktach instalacji należy montować zawory odcinające z kurkami spustowymi.

Materiał

Instalację  centralnego  ogrzewania  od  rozdzielaczy  zlokalizowanych  w  pomieszczeniu  wymiennikowni  (P.33)  do 
odbiorników ciepła w Bloku ,,C’’ projektuje się z rur ze stali węglowej pokrytych na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku 
łączoną poprzez połączenia zaprasowywane.
Projektuje się rury o następujących średnicach:
− średnica rurociągu 15x1,2
− średnica rurociągu 18x1,2 
− średnica rurociągu 22x1,5 
− średnica rurociągu 28x1,5 
− średnica rurociągu 32x1,5 
− średnica rurociągu 42x1,5 
− średnica rurociągu 54x1,5 
Parametry rur:
- max. ciśnienie robocze: 16 bar
- max. temperatura pracy: +135ºC
Instalację  centralnego  ogrzewania  od  punku  włączania  do  kompaktowego  węzła  ciepła  do  rozdzielaczy  ciepła  oraz 
przewody  grzewcze  zasilające  Blok  ,,D’’  w  obrębie  pomieszczenia  wymiennikowi,  należy  wykonać  z  rur  stalowych 
czarnych bez szwu wg PN-EN 10216-1:2004, łączonych przez spawanie.
Izolacja.
Przewody  zasilające  i  powrotne  należy  zaizolować  na  całej  długości  izolacją  termiczną  wykonaną  z  kauczuku 
syntetycznego o grubości zgodniej z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami z dnia 14.06.2009r., jednak 
nie mniejszej niż: 
- średnica rurociągu 15x1,2 – grubość izolacji 25mm
- średnica rurociągu 18x1,2– grubość izolacji 25mm
- średnica rurociągu 22x1,5 – grubość izolacji 25mm
- średnica rurociągu 28x1,5 – grubość izolacji 32 mm
- średnica rurociągu 35x1,5 – grubość izolacji 32 mm
- średnica rurociągu 42x1,5 – grubość izolacji 25+19=44mm
- średnica rurociągu 54x1,5 – grubość izolacji 32+19=51mm
- średnica rurociągu DN65 – grubość izolacji 19+19+32=70mm 
- średnica rurociągu DN80 – grubość izolacji 25+25+32=82mm
Podejścia od pionów do grzejników należy pozostawić bez izolacji.
Na przewodach przechodzących przez ściany i stropy oraz na ich skrzyżowaniach należy zastosować połową wymaganej 
grubości izolacji nie mniej jednak niż 19mm. 
Armaturę kołnierzową zaizolować izolacją grub.32 mm. Armaturę odcinającą kulową należy zaizolować izolacją grub.32 
mm.
Wymagane parametry izolacji termicznej nie powinny być gorsze niż:
- temperatura stosowania - min/max: -50ºC/+105ºC,
- przewodność cieplna w temperaturze 0ºC: 0,035W/m*K,
- przewodność cieplna w temperaturze 40ºC: 0,039W/m*K,
- współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej ≥7000, 
- klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniająca ognia.
Izolacje wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta.
Zabezpieczenia antykorozyjne.
Przewody z rur stalowych czarnych zabezpieczyć antykorozyjnie następująco:
Rurociągi  należy  oczyścić  do  II  stopnia  czystości  wg  PN-70/H-970511  i  pomalować  2  x  farbą  ftalowo-silikonową 
przeciwrdzewieniową renowacyjną czerwoną tlenkową o specyfikacji technicznej:
- grubość warstwy na sucho: 40÷50 mm
- grubość warstwy na mokro: 80 mm
- zawartość substancji nielotnych (wagowo): 53%
- gęstość farby: 1,25 g/cm3

- odporność na podwyższoną temperatura: 200°C (oddziaływanie ci ągłe)
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- przeznaczony do gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych,
- nie zawiera pigmentów chromowych i ołowiowych,
- do stosowania w budownictwie (wymagany atest wydany przez Instytut Techniki Budowlanej),
- z przeznaczeniem do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji metalowych (wymagane Świadectwo Państwowego 
Zakładu Higieny).

Zabezpieczenie p. poż.
Przejścia rurociągów centralnego ogrzewania przez strefy p-poż.  (ścianę  pomieszczenia wymiennikowi,  ścianę  klatek 
schodowych oraz ścianę pomieszczenia wentylatorowni) należy zabezpieczyć przeciwpożarowo poprzez zamontowanie 
na zaizolowanym przewodzie instalacji centralnego ogrzewania opaski ogniochronnej z atestem. W przejściu przez ścianę 
należy zamontować po 1 opasce z każdej strony ściany, w przejściu przez strop należy zamontować 1 opaskę od spodu. 
Opaski należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta opasek. 
Grubości opasek dla średnic przewodów w izolacji jak poniżej:
- średnice 65-78 mm – grubość 4,5 mm 
- średnice 92-115 mm – grubość 9,0 mm 
- średnice 116-125 mm – grubość 9,0 mm 
Przejścia przewodów przez przegrody nie będące wydzieleniami pożarowymi należy prowadzić w tulejach ochronnych. 
Średnicę  wewnętrzna  tulei  należy zastosować  większą  od  średnicy  zewnętrznej  rury  w izolacji  (w przejściach  przez 
przegrody budowlane należy zastosować ½ wymaganej grubości izolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690).

Kompensacja wydłużeń termicznych.

Wydłużenia  rurociągów  rozprowadzających  w  związku  z  rozszerzalnością  cieplną  przewodów  kompensowane  będą 
poprzez samokompensację rurociągów.

Na instalacji centralnego ogrzewania projektuje się punkty stałe systemowe (zawiesie + obejma). Sposób zamocowania 
punktu stałych pozostawia się do decyzji Wykonawcy w porozumieniu z producentem zastosowanego punktu stałego.

Propozycje miejsc zamontowania punktów stałych pokazano na rzucie zamieszczonym w dokumentacji.

Ostateczną  lokalizację  punktów  stałych  dostosować  do  wybranego  typu  punktu  stałego  i  technicznych  możliwości 
zamocowania.

Próby

Instalację  centralnego  ogrzewania  po  wykonaniu  poddać  próbie  szczelności.  Przed  próbami  instalację  dokładnie 
odpowietrzyć i przepłukać. W trakcie płukania i prób szczelności zawory regulacyjne muszą znajdować się w położeniu 
całkowitego otwarcia.

Sposób  prowadzenia  prób  podano  w  pkt.  11.8.1  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Minimalne ciśnienie próbne = probocze + 0,2 MPa.

Na przewodach zasilających i powrotnych zaznaczyć kierunki przepływu w kolorach „zimny”, „ciepły”.

Na instalacji  centralnego ogrzewania zamontować  króćce do podłączenia termometrów i manometrów na przewodach 
zasilającym i powrotnym. 

Instalację  centralnego  ogrzewania  dla  Bloku  „D”  przed  podłączeniem  z  projektowaną  instalacją  należy  dwukrotnie 
przepłukać wodą. 

5.2.2 Demonta że istniej ącej instalacji centralnego ogrzewania 
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania będzie realizowana w istniejącym obiekcie – Bloku ,,C’’. 
Przed rozpoczęciem inwestycji należy zdemontować istniejącą w Bloku ,,C’’ kompletną instalację centralnego ogrzewania, 
zrealizowaną zgodnie z projektem archiwalnym  opracowanym przez Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia z czerwca 
1985 r.
Projektuje się demontaż następujących elementów instalacji:
- grzejników wodnych żeliwnych (126 szt.),
- przewodów z rur stalowych czarnych w bloku ,,C’’,
- zaworów odcinających na pionach, 
- zbiorników odpowietrzających o pojemności 8,4dm3 oraz 6dm3,
- rozdzielaczy ciepła wraz z armaturą. 
- przewodów instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych czarnych w pomieszczeniu wymiennikowi wraz z zaworami 
odcinającymi (zasilających Blok ,,C’’ i Blok ,,D’’).
Zdemontowany złom (przewody stalowe i grzejniki żeliwne) stanowi własność Inwestora.
Przewody  centralnego  ogrzewania  zasilające  łącznik  oraz  przewody  zlokalizowane  w  pomieszczeniu  wentylatorni  w 
kanale czerpnym (pom. P.49) z powodu braku dostępu należy pozostawić zaślepione. 
W  celu  umożliwienia  demontażu  istniejących  przewodów  oraz  ponownego  montażu  projektowanych  przewodów 
centralnego  ogrzewania,  zlokalizowanych  w  murowanym  szachcie  instalacyjnym  znajdującym  się  w  pomieszczeniu 
wymiennikowni (P.33), należy wykuć otwór w niniejszym szachcie. Po zamontowaniu projektowanych przewodów szacht 
należy odtworzyć wraz z pomalowaniem ściany. 

W przypadku  stwierdzenia  prowadzenia  istniejących  przewodów centralnego  ogrzewania  w  szachach  instalacyjnych 
należy przyjąć identyczną zasadę jak powyżej opisana.

5.2.3.  Szczegółowe uwagi wykonawcze.
1. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II - 

instalacje sanitarne i przemysłowe”.
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2. Urządzenia, elementy instalacji i producenci zostały pr zyjęte  w projekcie do celów wymiarowania instalacji i 
okre ślenia standardu technicznego instalacji.  Stanowi ą  one poziom odniesienia – „na zasadzie nie gorsze 
niż”.  Dopuszcza  si ę  przyj ęcie  rozwi ązania  zamiennego  zapewniaj ącego  takie  same  lub  lepsze  parametry 
techniczne. Przyj ęte rozwi ązanie zamienne nie mo że obni żać standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta 
i Inwestora.

3. Za  pełne  opracowanie  i  zakres  dokumentacji  uważa  się  wszystko  co  zostało  zapisane,  narysowane  lub 
skosztorysowane.

4. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej 
a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie objęte specyfikacją winny być traktowane jakby były 
ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed złożeniem oferty 
powinien wyjaśnić  z Projektantem, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji  i  dokonywania jakichkolwiek 
zmian lub odstępstw.

5. Zapewnić dostęp do elementów regulacji układów (wykonać otwory rewizyjne). Miejsca zamontowania armatury trwale 
oznaczyć.

6. Zmiany rozwiązań projektowych wynikające z dostawy urządzeń na budowę powinny być uzgodnione z Projektantem i 
Zamawiającym.

7. Zmiana rozwiązań systemowych powinna być uzgodniona docelowo z projektantem i Inwestorem. Zmiana rozwiązań 
systemowych nie jest rozwiązaniem równoważnym zamiennym. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za koordynację rurociągów oraz kanałów wentylacyjnych bezpośrednio 
na budowie.

9. W dokumentacji dla grzejników przyjęto kolor RAL (kolor podano w specyfikacji urządzeń i armatury– załącznik), przed 
ostatecznym zamówieniem elementów kolor RAL potwierdzić z Inwestorem

10. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną 
deklarację  zgodności  lub posiadać  znak CE i  deklarację  zgodności  z normami zharmonizowanymi  oraz posiadać 
niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy.

11. Wszystkie  prace  muszą  być  wykonywane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej,  z  zachowaniem  szczególnej 
ostrożności i  pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych 
stosować  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i  Odbioru Robót Budowlano-Montażowych i  podobnymi 
uregulowaniami.

12. Wszystkie elementy powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.

13. Wszystkie wbudowane produkty muszą  spełniać  wymagania polskich przepisów i  obowiązujących norm, w tym w 
szczególności przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

14. Odbiór  robót  przez  może  nastąpić  po  przedłożeniu  kompletnej  dokumentacji  odbiorowej  (certyfikaty  i  atesty  od 
producenta wbudowanych materiałów).

15. Podstawą  dokonania  odbioru  jest  zgodność  wykonania  robót  z  zatwierdzoną  dokumentacją  projektową  i 
obowiązującymi normami.

16. Koordynację realizacji należy wykonać bezpośrednio na budowie przed montażem.

17. Należy zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń.

18. Rozruch urządzeń dokonać w porozumieniu z producentem.

19. Instalację grzewcze należy napełniać wodą uzdatnioną zgodnie z PN-93/C-04601.

20. Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby szczelności na zimno i gorąco. Podczas prób należy utrzymywać w 
instalacji stałą temperaturę wody, gdyż zmiana temperatury o 10stK powoduje zmianę ciśnienia od 0,5 do 1 bara.

21. Przed próbami instalację dokładnie odpowietrzyć.

22. Sposób prowadzenia prób podano w pkt.  11.8.1 „Warunków technicznych wykonania i  odbioru robót budowlano-
montażowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe”. Minimalne ciśnienie próbne = probocze + 0,2 MPa

23. Przed wykonaniem prób szczelności instalacje przepłukać.

24. Po  wykonaniu  prób  szczelności,  napełnieniu  i  odpowietrzeniu  instalacji,  należy  instalację  wyregulować  poprzez 
ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych oraz dokonać rozruchu instalacji.

25. W trakcie płukania i prób szczelności zawory regulacyjne muszą znajdować się w położeniu całkowitego otwarcia.

26.Przejścia przewodów przez strefy p.poż. należy zabezpieczyć opaskami p.poż. 

27.Na przejściach przez pozostałe przegrody budowlane montować tuleje ochronne.

28.Na  przewodach  zasilających  i  powrotnych  w  miejscach  zaznaczonych  na  rysunkach  przewidzieć  króćce  do 
podłączenia odpowietrzników i spustów.

29.Na zaizolowanych rurociągach oznaczyć kierunki przepływu czynnika.

30.W przypadku zmian prowadzenia przewodów należy zapewnić odpowietrzenie w najwyższych punktach instalacji, a 
odwodnienie w najniższych.

31. Przewody c..o.  mocować  do ścian i stropu na elementach podwieszenia z wibroizolacją.  Wszystkie zamontowane 
elementy  wibroizolacyjne  powinny  stanowić  integralny  element  wyposażenia  systemu  zamocowań  instalacyjnych 
danego producenta.  Nie dopuszcza się  rozwiązania łączonego (składanego),  tzn.  podstawowe elementy systemu 
zamocowań instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez wykonawcę. W obowiązku 
Wykonawcy  pozostaje  wykonanie  systemu  zamocowań  dostosowanych  do  konkretnego  producenta  urządzeń  i 
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rurociągów,  uwzględniając ciężar urządzeń, tłumienie drgań oraz ilość zwiesi koniecznych do montażu przewodów i 
urządzeń.

32. Izolacja cieplna rurociągów musi być wykonana starannie i estetycznie.

33.Do wykonania  instalacji  c.o.  należy  użyć  wyłącznie  urządzenia  wyprodukowane (nowe,  nieużywane)  posiadające 
aktualną gwarancję, wystawioną max na 1 miesiąc przed zamontowaniem urządzenia na obiekcie.

Zmiany materiałów, urządzeń, odstępstwa od projektu.

1. Materiały stosowane podczas realizacji robót (o ile nie podano inaczej) muszą być najwyższej jakości, posiadać atesty 
stosownych władz polskich dopuszczające do ich stosowania jako materiały budowlane w Polsce.

2. Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką 
budowlaną.

3. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być uzgodnione z Inwestorem i 
Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania robót muszą być potwierdzone wpisem 
Inspektora  Nadzoru  do  Dziennika  Budowy,  a  w  przypadkach  zmian  urządzeń  i  materiałów  potwierdzone  przez 
Projektanta

4. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a w 
przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST - „Wymagania ogólne”.

6.2. Zakres bada ń prowadzonych w czasie budowy 
6.2.1. Badanie odbiorcze szczelno ści instalacji  
1. Warunki wykonania badania szczelno ści: 
- Badanie  szczelności  należy  przeprowadzać  przed  zakryciem  bruzd  i  kanałów,  przed  pomalowaniem  elementów 

instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 

- Jeżeli  postęp  robót  budowlanych  wymaga  zakrycia  bruzd  i  kanałów,  w  których  zmontowano  część  przewodów 
instalacji,  przed  całkowitym  zakończeniem  montażu  całej  instalacji,  wówczas  badanie  szczelności  należy 
przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 

- Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach 
uzasadnionych  możliwością  zamarznięcia  instalacji  lub  spowodowania  nadmiernej  jej  korozji,  dopuszcza  się 
wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 

- Podczas  badania  szczelności  zabrania  się,  nawet  krótkotrwałego  podnoszenia  ciśnienia  ponad  wartość  ciśnienia 
próbnego. 

- Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła/chłodu lub źródło ciepła/chłodu 
powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 

2. Przygotowanie do badania szczelno ści wod ą zimn ą
- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być 

skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek 
w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe 
i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 

- Przed  napełnieniem  wodą  instalacji  wyposażanej  w  odpowietrzniki  automatyczne  i  nie  wypłukanej,  nie  należy 
wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. 

Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów 
stopowych.  Zaleca  się  połączenie,  z  elementem  otwierającym  zawór  stopowy,  węża  elastycznego, 
umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym 
wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik. 

- Bezpośrednio  po  płukaniu  należy  instalację  napełnić  wodą,  uwzględniaj  jednocześnie  potrzebę  zastosowania 
odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania  wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji 
oraz  użyte  materiały  instalacyjne  wymagają  wprowadzenia  go  do  instalacji  (Wymagania  techniczne  COBRTI 
INSTAL – zeszyt 6 – tab. 12) 

-  Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą . 

- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa 
wody,  dokonać  starannego przeglądu instalacji  (szczególnie połączeń  i  dławnic),  w celu sprawdzenia, czy nie 
występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

- Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem występowania ujemnej 
temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie:  

a) zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze środkiem obniżającym 
temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji, 

b) nie  wyposażać  w  grzejniki,  zastępując  je  grzejnikowymi  szablonami  montażowymi  z  odpowietrznikami 
miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutków korozji. 

3. Przebieg badania szczelno ści wod ą zimn ą
- Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w zbiornik 
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wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.  

- Podczas badania powinien być  używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o 
zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

a) 0, l bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

- Badanie szczelności instalacji  wodą  możemy rozpocząć  po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej 
gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 

- Po potwierdzeniu  gotowości  zładu  do podjęcia  badania  szczelności  należy  zwiększyć  ciśnienie  w instalacji  za 
pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 

- Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie należy przeprowadzić zgodnie z 
warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymagań technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 6.  

- Co  najmniej  trzy  godziny  przed  i  podczas  badania,  temperatura  otoczenia  powinna  być  taka  sama  (różnica 
temperatury nie powinna przekraczać  +/- 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 

- Po przeprowadzeniu badania szczelności  wodą  zimną,  powinien być  sporządzony protokół  badania określający 
ciśnienie  próbne,  przy  którym  było  wykonywane  badanie,  oraz  stwierdzenie,  czy  badania  przeprowadzono  i 
zakończono  z  wynikiem  pozytywnym,  czy  z  wynikiem  negatywnym.  W  protokóle  należy  jednoznacznie 
zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

4. Badanie szczelno ści instalacji spr ężonym powietrzem  
- Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić nie zawierającym oleju. 

- Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji nie powinno przekraczać 3 bar. 

- Podczas badania powinien być  używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o 
zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. 

- Sprężarka,  używana  podczas  badania  szczelności  instalacji  powietrzem,  powinna  być  wyposażona  w  zawór 
bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności o nie więcej niż 10 %. 

- Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwo 
wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym możliwością  wypchnięcia przez sprężone powietrze elementu 
instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego). 

- W przypadku ujawnienia się  podczas badania nieszczelności  instalacji  można je  lokalizować  akustycznie lub z 
użyciem roztworu pieniącego. 

- Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie co najmniej 
pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być  taka sama (różnica temperatury nie powinna 
przekraczać 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 

- Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku ciśnienia oraz nie 
stwierdzenie nieszczelności instalacji. 

- Po  przeprowadzeniu  badania  szczelności  sprężonym  powietrzem,  powinien  być  sporządzony  protokół  badania 
określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy 
badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy 
jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był 
negatywny,  w protokóle należy określić  termin w którym instalacja  ogrzewania powinna być  przedstawiona do 
ponownych badań. 

5. Po zakończeniu badania szczelno ści na zimno nale ży: 
- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła/chłodu (jeżeli była odłączona), 

- podłączyć naczynie wzbiorcze, 

- sprawdzić  napełnienie instalacji wodą  oraz sprawdzić  czy ciśnienie początkowe w naczyniu wzbiorczym  jest 
zgodne z dokumentacją, 

- uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych 
w  projekcie  punktach  instalacji,  sprawdzić  zgodność  wartości  ciśnienia  i  różnicy  ciśnienia  z  wartościami 
zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli  wynik  badania  był  negatywny,  w  protokóle  należy  określić  termin  w którym instalacja  powinna  być 
przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.2. Badania odbiorcze zabezpiecze ń antykorozyjnych powierzchni zewn ętrznych instalacji  
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być przeprowadzone po 
całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem 
przewodów.  Polegają  one  na  porównaniu  jakości  wykonanego  zabezpieczenia  z  wymaganiami  określonymi  w 
dokumentacji  technicznej  instalacji.  Podczas  odbioru  należy  ocenić,  wygląd zewnętrzny  izolacji  i  ich  szczelność.  Po 
przeprowadzeniu  badań  powinien  być  sporządzony  protokół  zawierający  wyniki  badań.  Jeżeli  wynik  badania  był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.3. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji  
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym,

b) szczelność połączenia pompy, 
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c) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy, 

d) zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem, 

e) poprawność montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 

Z przeprowadzonych badań  odbiorczych należy sporządzić  protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole 
należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.4.Badania armatury przy odbiorze instalacji  
Badania armatury odcinaj ącej

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 

b) szczelność połączeń armatury,       

c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle 
należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Badania armatury odcinaj ącej z regulacj ą monta żową
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 

b) szczelność połączeń armatury, 

c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 

d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle 
należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

Badania armatury automatycznej regulacji  
Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru  armatury  automatycznej  regulacji  co  wykonuje  się  przez  ich  identyfikację  (sprawdzenie  cechowania)  i 
porównanie z projektem technicznym, 

b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury,  

c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury,  

d) poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 

e) nastaw wartości zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas ruchu próbnego, 

f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jeżeli są wymagane), 

g) poprawności montażu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle 
należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.5. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji  
Podczas  badania  odbiorczego  odpowietrzenia  należy sprawdzić,  czy  w instalacji  z  armaturą  automatycznej  regulacji 
odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego. Następnie, po co najmniej dwóch dobach 
ciągłego działania instalacji na gorąco można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. 
Po  przeprowadzeniu  badań  powinien  być  sporządzony  protokół  zawierający wyniki  badań.  Jeżeli  wynik  badania  był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji  
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczególne odgałęzienia przewodów, 
przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie 
oznakowane  w  sposób  widoczny,  trwały  i  odpowiadający  oznakowaniu  na  schematach  instrukcji  obsługi.  Po 
przeprowadzeniu  badań  powinien  być  sporządzony  protokół  zawierający  wyniki  badań.  Jeżeli  wynik  badania  był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.7.Badania  odbiorcze  zabezpieczenia  instalacji  g rzewczej  przed  przekroczeniem  granicznych  warto ści 
ciśnienia i temperatury 

Badania  odbiorcze  zabezpieczenia  instalacji  ogrzewczej  przed  przekroczeniem  granicznych  wartości  ciśnienia  i 
temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-O2419. 

Po  przeprowadzeniu  badań  powinien  być  sporządzony  protokół  zawierający wyniki  badań.  Jeżeli  wynik  badania  był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.8. Badania odbiorcze poprawno ści działania i szczelno ści na gor ąco instalacji grzewczej 
Prowadzenie badania 

- Przed  przystąpieniem  do  badania  należy  sprawdzić  czy  wykonane  przegrody  zewnętrzne  budynku  spełniają 
wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych 
usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki 
regulacji uwzględnione w protokóle odbioru.

- Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 

16



ABRISS  Projekt Budowlany Termomodernizacji Budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego   Sp. ZOZ w Skarżysku-Kamiennej 
                przy ul. Sokolej 50, dz. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36 
                STWiORB – instalacja centralnego ogrzewania

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 

b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 

c) po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie,  

- Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości 
przy  najwyższych  parametrach  roboczych  czynnika  grzejnego,  lecz  nie  przekraczających  parametrów 
obliczeniowych. 

- Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być ogrzewany co najmniej 
przez trzy doby.

- Podczas badania działania i  szczelności na gorąco należy dokonać  oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, 
dławnic itp. oraz skontrolować  zdolność wydłużania kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne 
usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nic wykazuje przecieków ani 
roszenia, a po ochłodzeniu nic stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 

- Po przeprowadzeniu badań  powinien być  sporządzony protokół  zawierający wyniki badań. Jeżeli  wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.2.9. Pomiary i regulacja 
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać  w sposób określony w 
Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 6 oraz powołanych normach i rozporządzeniach. 

7. OBMIAR ROBÓT  
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w OST –  „Wymagania ogólne”. 

2. Jednostką obmiaru jest: 

-    mb, m2, m3,  sztuka, komplet, kg

Zakres niezb ędnych ustale ń w umowie mi ędzy inwestorem a wykonawc ą instalacji  
W związku  z  odbiorem instalacji  umowa  między  inwestorem a  wykonawcą  instalacji  powinna  zawierać  następujące 
ustalenia: 

a)  Odniesienie  do  Specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  instalacji  wentylacyjnych  oraz  określenie  zakresu 
procedur  kontrolnych  (np.  tolerancji,  metod  pomiarowych  itd.)  jak  również  ewentualne  odstępstwa  i  zmiany  (w 
uzgodnieniu z projektantem): 

b) Określenie  odpowiedzialności  za przeprowadzenie procedur kontrolnych i  ewentualnego nadzoru  z  opracowaniem 
protokołu z badań; 

c) Parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku);  

d) Warunki późniejszego wykonania badań,  które nie mogły być  zakończone z uzasadnionych przyczyn (np. warunki 
pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń); 

e) Zakres ilościowy (poziom) prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi;  

f) Zakres i metody ewentualnych pomiarów specjalnych;  

g) Niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań  (np. powtórzenie badań po naprawie instalacji). 
Umowa na wykonanie instalacji powinna określać rodzaj i liczbę urządzeń, które powinny być zamontowane (przez 
powołanie się na projekt wykonawczy instalacji). Sprawdzenie kompletności instalacji powinno być przeprowadzone na 
podstawie  zestawienia zainstalowanych urządzeń  i  ich wymagań  technicznych (specyfikacji  urządzeń  i  elementów 
instalacji).  Jeśli  wymagania techniczne poszczególnych urządzeń  są  przedmiotem umowy,  zestawienie to  powinno 
odpowiadać tym wymaganiom. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzaj ących wykonanie instalacji  
1. Odbiory  międzyoperacyjne  są  elementem  kontroli  jakości  robót  poprzedzających  wykonywanie  instalacji  i  w 
szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma 
nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

2. Odbiory  międzyoperacyjne  należy  dokonywać  szczególnie,  jeżeli  dalsze  roboty  będą  wykonywane  przez  innych 
pracowników. 

3. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 

b) po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 
potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować 
miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

4. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, 
w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

8.2. Odbiór techniczny-cz ęściowy instalacji  
Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji j, do których zanika 
dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych 
bruzdach  lub  zamykanych  kanałach  nieprzełazowych,  przewodów  układanych  w  rurach  płaszczowych  w  warstwach 
budowlanych  podłogi,  uszczelnień  przejść  w  przepustach  przez  przegrody  budowlane,  których  sprawdzenie  będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
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Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z 
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 
nin. specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić  uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do 
dziennika budowy,

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność 
wykonania instalacji z projektem wykonawczymi, pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy 
jednoznacznie  zidentyfikować  miejsce  zainstalowania  elementów  lub  lokalizację  części  instalacji,  które  były  objęte 
odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić  zakres i  termin wykonania prac 
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

8.3. Odbiór techniczny-ko ńcowy instalacji  
1. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,

c) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową zapewniającą uzyskanie 
założonych parametrów czynników: grzejnego i chłodniczego temperatura zasilania, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne) 

d) zakończono  roboty  budowlano  -  konstrukcyjne,  wykończeniowe  i  inne,  mające  wpływ  na  efekt   chłodzenia  w 
pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań 
związanych z oszczędnością energii. 

2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 
budowy), 

b) dziennik budowy, 

c) potwierdzenie zgodności  wykonania instalacji  z  projektem wykonawczym,  warunkami  pozwolenia na budowę  i 
przepisami,

d) obmiary powykonawcze, e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,

e) protokóły odbiorów technicznych-częściowych, 

f) protokóły wykonanych badań odbiorczych,

g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalacje, 

h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,

i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, k) instrukcję obsługi instalacji. 

3. W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach ST, a 
w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 

e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

4. Odbiór  końcowy kończy się  protokolarnym przejęciem instalacji  do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem 
braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

5. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać  postanowień  warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru 
protokolarnym  stwierdzeniem  braku  przygotowania  instalacji  do  użytkowania,  po  usunięciu  przyczyn  takiego 
stwierdzenia  należy  przeprowadzić  ponowny  odbiór  instalacji.  W  ramach  odbioru  ponownego  należy  ponadto 
sprawdzić  czy  w  czasie  pomiędzy  odbiorami  elementy  instalacji  nie  uległy  destrukcji  spowodowanej  korozją, 
zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji 
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę w 
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania, 
badania  oraz  pomiary  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  kosztorysie   i  w  dokumentacji 
projektowej.
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ABRISS  Projekt Budowlany Termomodernizacji Budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego   Sp. ZOZ w Skarżysku-Kamiennej 
                przy ul. Sokolej 50, dz. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36 
                STWiORB – instalacja centralnego ogrzewania

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania

- wartość pracy sprzętu z towarzyszącymi kosztami

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

− Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) wraz ze zmianami.

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  12.04.2002  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z późniejszymi zmianami.

− PN EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.

− PN EN 13789:2008  Cieplne właściwości  użytkowe  budynków.  Współczynniki  wymiany  ciepła  przez  przenikanie  i 
wentylację. Metody obliczania.

− PN-91/B-20420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

− PN-EN 832:2001/AC:2006  Właściwości cieplne budynków — Obliczanie zapotrzebowania na  energię do ogrzewania 
—. Budynki mieszkalne

− PN-EN ISO 13190:2006 Cieplne właściwości użytkowe budynków — Obliczanie zużycia energii do ogrzewania.

− Obowiązują wszystkie powołane rozporządzenia oraz normy wraz z ich późniejszymi aktualizacjami.

− Literatura fachowa.
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