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| WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z demontazem i ponownym montazem istnigjace
odgromowej, wymiany istniejacych opraw oswietlenia, zasilania projektowanych urzadzen
technologicznych instalacji solarnej oraz drzwi automatycznych na budynku Obwodu
Lecznictwa Kolejowego Sp ZOZ w Skarzysku-Kamiennej przy ulicy Sokolej 50.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w modernizowanym budynku.
Zakres robo6t obejmuje:
a) demontaz i ponowny montaz istniejacej instalacji odgromowey,
b) montaz instalacji odgromowej dla nowoprojektowanych paneli solarnych,
c) demontaz opraw oswietleniowych,
d) montaz opraw oswietleniowych,
e) instalacja tablic bezpiecznikowych,
f) instalacja elektryczna zasilajgca projektowane urzadzenia technologiczne oraz drzwi
automatyczne.

4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznel sa zgodne z okresleniami
ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie
X/1,2.

5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi.



Il MATERIALY

1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow.

Materialy stosowane powinny posiada¢ przed ich zastosowaniem, atesty
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego
(Dz.U. 2000.106.1126) Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich wiasciwosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

2. Rodzaje materiafow.

Dla wykonania instalacji odgromowej na dachu budynku uzy¢ nalezy drutu DFe/Zn
na typowych wspornikach. Zwody pionowe wykona¢ rowniez drutem DFe/Zn w rurkach
ochronnych RVS37 pod warstwa ocieplenia. Potaczenia wykona¢ za pomocg zaciskOw
srubowych skrecanych.

Parametry nowoprojektowanych opraw (ich moc, szczelnos¢ IP) podano na rysunku
dokumentacji technicznej. Oprawy powinny posiada¢ atesty i certyfikaty.

l) Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze s$wiadectwami jakosci,
wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznego.
Dogtarczone na migjsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie
watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem — podda¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.

II) Sktadowanie materiatdw na budowie

Sktadowanie materiatdow na budowie powinno odbywat sie zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
wiasciwosci  technicznych na skutek wplywu czynnikbw atmosferycznych lub
fizykochemicznych, nalezy zachowat wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci
materiatdw oraz wymaganiaw zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Il SPRZET
Do wykonania instalacji przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

spawarka
elektronarzedzia
Wykonawca jest zobowigzany do uzywaniatakiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Prace budowlane beda
wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego. Sprzet powinien mieé
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

IV TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,



zabezpieczone w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

V WYKONANIE ROBOT

1) Wymagania ogolne
Ogodlne zasady robot montazowych wg ST (WY MAGANIA OGOLNE).

2) Trasowanie

Trasa instalacji powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami. Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji.
Wskazane jest, aby przebiegataw liniach poziomych i pionowych.

3) Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposdb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

3) Wykonanie instalacji odgromowej

Ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany pokrycia dachowego a co za tym idzie istniejaca
instalacje na dachu nalezy ja zdemontowac i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Jako uziom
instalacji odgromowej mozna wykorzysta¢ istniejacy uziom wykonany z
ptaskownika Fe/Zn, ktory utozony jest wokdt budynku. Jak wynika z przedstawionych w
protokole kontrolno-pomiarowym istniejacy uziom nadaje si¢ do dalszej eksploataci.
Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw kontrolnych stanu rezystancji
uziemienia (przy obecnosci przedstawiciela Inwestora). W przypadku stwierdzenia
negatywnych wynikow istnigjgcy uziom nalezy wymieni¢ lub zastgpi¢ go uziomem
szpilkowym.  Istniejace zlacza kontrolne zabudowat nalezy w typowych puszkach
taczeniowych 20x20 montowane w warstwie tynku / ocieplenia. Zwody poziome wykonaé
jako nienapregzone z drutu uktadane na uchwytach przelotowych mocowanych do blachy
Zwody prowadzi¢ w liniach prostych oraz w réwnych odlegtosciach od powierzchni
dachu.

Do zwoddw taczy¢ wystajace kominki oraz metalowe elementy zabudowane na dachu
(takim samym drutem). Z racji iz budynek posiadat bedzie nowa obrébke blacharska
nalezy podiagczy¢ ja do zwoddbw poziomych. Istniejace przewody odprowadzajace
zdemontowac¢ i utozy¢ w rurkach ochronnych podwaéjnych RVS37. Opornosé uziomow
fundamentowych nie moze przekracza¢c wartosci 20 oméw. Wszystkie potaczenia srubowe
zabezpieczy¢ przed korozja wazelina techniczna. Po zakonczeniu prac wykonaé nalezy
pomiary rezystancji uziemienia instalacji odgromowej oraz ciagtosci przewodow
odgromowych. Wszystkie prace wykonat zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2,
PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4. Dla ochrony nowoprojektowanych urzadzen (panele
solarne na dachu) zlokalizowanych na dachu projektuje si¢ wykonanie masztow
odgromowych (w odlegtosci miniumu 0,75m od urzadzen) o wysokosci 4m na typowych
podstawach betonowych. Maszty potaczy¢ za pomoca drutu DFe/Zn fi 8 do istniejacych
zwodbw poziomych nadachu.  Maszty (iglice) pionowe maja na celu utworzenie strefy



ochronngj nad w/w urzadzeniami . Zgodnie z PN-EN 62305-3 dla budynku
zakwalifikowanego do |1 klasy LPS przyjeto kat ochronny 65°.

4) Demontaze i montaz opraw oswietleniowych, instalacja
elektryczna zasilania nowoprojektowanych urzgdzen

Oprawy zamontowa¢ nalezy ponownie wg pierwotnej lokalizacji. Do oswietlenia
terenu projektuje si¢ zabudowanie nowych opraw metalohalogenkowych w miegjscu
istniejagcych opraw sodowych. Natomiast do oswietlenia nad wejsciami zastosowac oprawy
plafonowe hermetyczne 2x24W. |ch zasilanie oraz sterowanie zatgczaniem odbywac si¢
bedzie na dotychczasowych warunkach. Przewody zasilajace ktére utozone s3 obecnie na
scianie budynku nalezy przed ich przykryciem warstwa ocieplenia zabezpieczy¢ rurkami
ochronnymi RV S22 aich potaczeniawykona¢ w puszkach taczeniowych
bryzgoszczelnych. Urzadzenia montowa¢ za pomoca kotkow kotwigcych , nawczesnigj
przygotowanym (utwardzonym ) podtozy co ma na celu unikniecie przemieszczen
zamontowanych urzadzen. Z racji iz urzadzenia zabudowane s3 na zewnatrz i narazone na
dziatanie czynnikow atmosferycznych nalezy dba¢ aby przy podtaczeniu urzadzen oraz
przy domykaniu ich obudéw zachowa¢ ich odpowiednig szczelnos¢ min |P55).

Ze wzgledu na wykonanie nowoprojektowang) instalacji solarnegj, zachodzi
konieczno$¢ dobudowania nowej tablicy zabezpieczajaco-sterowniczej w pomieszczeniu
technicznym. Zasilane z nigj beda nowoprojektowane pompki i sterowniki. W istnigjace
rozdzielnicy brak jest miejsca dlawszyskich projektowanych aparatéw. Projektuje si¢ wiec
nowg tablice TK2 w obudowie n.t. IP44 z aparaturag zgodnie ze schematem zataczonym na
rysunku nr E5. Zasilanie w/w rozdzielni wykonane bedzie z istnigjacej tablicy w ktére
zabudowa¢ nalezy zabezpieczenie typu np. R303/20A. Dokladna lokalizacje tablicy
przedstawiono natomiast na rysunku nr E3. Z tablicy wyprowadzi¢ nalezy obwody —
zasilajacy pompg, sterownik, oraz sterownicze od sterownika do elektrozaworu i czujnika
temperatury. Projektowane przewody uktadac w rurkach n.t. na uchwytach z osprzgtem
szczelnym. Podejscia do urzadzen wykona¢ w rurkach gictkich. Wszystkie prace wykona¢
zgodnie z PN-1EC 60364, N SEP-E-002.

W pomieszczeniach technicznych utozy¢ szyne wyrownawcza i wykona¢ potaczenia
wyréwnawcze. Szyne wyrOwnawcza potaczy¢ z istniegjacym uziomem otokowym. Do
szyny wyrownawczej podiaczy¢ wszystkie metalowe rurociagi wody, co, cwu,
wymienniki oraz wszystkie inne metalowe obudowy urzadzen technologicznych nie
bedacych normalnie pod napieciem. Szyng wyrownawcza wykona¢ z bednarki FeZn 30x3
utozonej na scianie, natomiast potagczenia do elementéw metalowych LgY 6mm2 . Do
szyny wyrownawczej przytaczaé si¢ za pomoca listew zaciskowych.

Zasilanie nowoprojektowanych drzwi automatycznych wykonane bedzie z lokalnych
tablic bezpiecznikowych w ktorych zabudowa¢ nalezy zabezpieczenia nadmiarowo
pradowe z cztonem réznicowym np. P312/B16/30AC lub rownowazne. Automat drzwi
pobiera niewielka moc ok. 400W wigc nie ma koniecznosci przebudowy istniejacych tablic
bezpiecznikowych. Z pod zaciskéw w/w zabezpieczen wyprowadzi¢ nalezy przewod
YDY203x2,5mm? uktadany w listwach elektroinstalacyjnych n.t. lub bezposredni w
bruzdach p.t.



4) Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania

i pomiary. Przed wykonaniem ocieplenia nalezy dokonaé pomiarow kontrolnych
istniejagcych przewoddw oswietleniowych ktore zasilaty beda nowoprojektowane oprawy.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiary rezystancji uziemien

- proby funkcjonalne,

- Ciggtos¢ przewoddw instalacji odgromowych,

- pomiar rezystancji izolacji przewodéw,

- pomiar impedancji petli zwarcia obwoddw oswietleniowych

- pomiar wytacznikéw réznicowo-pradowych.

VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
normami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektows

- wiasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd zatgczanie punktéw
Swietlnych zgodnie z zatozonym programem, wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia,
izolacji, pomiarOw nat¢zenia oswietlenia w pomieszczeniach, pomiarOw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

VIl OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka
obmiarows jest komplet robét.

VIII ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogolne. Roboty uznaje si¢
zawykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami | nspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe platnosci jest ryczatt.

X PRZEPISY ZWIAZANE

1) Normy

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

2. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

3. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
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Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania

cieplnego

4. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem
przetezeniowym

5. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem
napiecia

6. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Odtgczanie izolacyjne i fgczenie
PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl

7. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony

dla zapewnienia bezpieczenstwa - Postanowienia ogoélne - -srodki ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym

8. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepigeciami

i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

9. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

10. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo - -Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym
11. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dob6r srodkéw ochrony w
zaleznosci

od wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

12. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne

13. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

14. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
15. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody
ochronne

16. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata
przewoddéw

17. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

18. PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -
Wymagania

dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych

do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez

osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe

19. PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach



http://www.pdffactory.pl

niskiego napiecia - Zasady, wymagania i badania
20. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa
21. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

2) Ustawy i rozporzgdzenia

1. Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity)

2. Dz.U. 93.55.250 USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach i certyfikacji.
3. Dz.U. 01.80.867 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU
REGIONALNEGO

| BUDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i robot budowlanych.

4. Dz.U.01.138.1555 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki

oraz tablicy informacyjne;.

5. Dz.U.00.5.53 ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopada
1999r. sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw
importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarzaé zagrozenie

albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i

oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania
przez producenta deklaracji zgodnosci.



