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Opis techniczny

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0556T od km 0+900 do km 1+150 w
miejscowosci Swierczek, gmina Skarzysko Koscielne

1. Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno budowlany rozbudowy drogi powiatowej nr 0556T od km 0+900
do km 1+150 w miejscowosci Swierczek, gmina Skarzysko Koscielne opracowano w oparciu
o umowe nr ZDP.273.1.28.2013 zawartg pomiedzy "DROGINF" Sp. z 0.0. Kielce, a Zarzadem

Drog Powiatowych w Skarzysku.

2. Rozwigzanie wysokosciowe

Profil podtuzny drogi powiatowe] zatozono w oparciu o przekroje poprzeczne istniejgcej
drogi.

Zatozone spadki spetniajg warunki Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r /.

Profil podtuzny rozbudowywanej drogi przedstawiono na rys. nr 3. ,,Profil Podtuzny”.

3. Konstrukcja nawierzchni jezdni — poszerzenia

Konstrukcje nawierzchni jezdni drogi powiatowej na poszerzeniach przyjeto w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r/. Zatozono obcigzenie ruchem KR2

dla podtoza gruntowego G1, gdzie hz=0,45 m, przyjeto nastepujgcg konstrukcje:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 5 cm

¢ podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubosci 7 cm

e siatka typu AR 1

* podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm

e piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa grubosci 15 cm

Projektowang nawierzchnie ograniczono od strony chodnika kraweznikami betonowymi
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15x30x100 cm ustawionymi na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm i tawie
betonowej z oporem, Swiatto kraweznika wynosi 12 cm oraz od strony pobocza opornikami
betonowymi 15x25x100 cm ustawionymi na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm i
tawie betonowej z oporem, swiatto opornika wynosi 0 cm.

Siatke typu AR1 nalezy ukfada¢ na catym poszerzeniu oraz pasem szerokosci 1,0m na
istniejgcej konstrukcji po sfrezowaniu drogi powiatowej na grubosé 3 cm.

Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 4. ,Szczegoty konstrukcyjne”.

4. Konstrukcja nawierzchni jezdni — isthiejgca nawierzchnia

Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni jezdni:
e warstwa scieralna z betonu asfaltowego grubosci 5 cm
e warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego sredniej grubosci 4 cm

e konstrukcja istniejgcej podbudowy

Projektowang nawierzchnie ograniczono od strony chodnika kraweznikami betonowymi
15x30x100 cm ustawionymi na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm i tawie
betonowej z oporem, Swiatto kraweznika wynosi 12 cm oraz od strony pobocza opornikami
betonowymi 15x25x100 cm ustawionymi na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm i
tawie betonowej z oporem, $wiatfo opornika wynosi 0 cm.

Szczegodty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 4. ,,Szczegoty konstrukcyjne”.

5. Konstrukcja nawierzchni jezdni — wiaczenie do istniejacych drog

Na wtaczeniu do istniejgcych drog nalezy sfrezowac warstwe istniejagcej nawierzchni

bitumicznej na grubos$¢ 5 cm, a nastepnie wykona¢ warstwe Scieralng grubosci 5 cm.

Szczegodty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 4. ,,Szczegoty konstrukcyjne”.

6. Chodnik
Konstrukcja chodnika przedstawig sie nastepujgco:
¢ nawierzchnia kostka betonowa grubosci 8 cm
¢ podsypka cementowo — piaskowa (1:4) grubosci 3 cm

¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm
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Chodnik zlokalizowany przy jezdni oddzielony jest od nawierzchni kraweznikiem
betonowym 15x30x100 cm ustawionym na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) grubosci
5cm i fawie betonowej z oporem.

Chodnik zlokalizowany za zielencem ograniczony obrzezem betonowy 6x20 cm ustawionym
na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) grubosci 5 cm.

Szczegodty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 4. ,,Szczegoty konstrukcyjne”.

W rejonie projektowanych przejsé dla pieszych, ustawi¢ kraweznik obnizony zgodnie z KB-

83.3/7/ karta 3.9.

7. Odwodnienie
Projektowang nawierzchnie drogi powiatowej odwadnia sie powierzchniowo poprzez
sprowadzenie wéd opadowych do krawedzi jezdni, a nastepnie do istniejgcych rowow
drogowych oraz do projektowanej w km roboczym 0+180,30 studni sciekowej uliczne;j.
Szczegétowg lokalizacje studni  sciekowej przedstawiono na rys. 2. ,Projekt

zagospodarowania terenu”.

8. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu w postaci kabli energetycznych
przecinajgcych projektowane zjazdy nalezy wykona¢ poprzez zamontowanie rur ostonowych

dwudzielnych typu ,Arot”.

9. Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.
W szczegdlnosci zalecenie to dotyczy kabli energetycznych posadowionych stosunkowo
ptytko.

2. Catos$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.
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