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ZJAZD DO POSESJI PRZEZ POBOCZE - WIDOK Z GORY SZCZEGOL ODPROWADZENIA WODY Z JEZDNI (WPUST ULICZNY)

SZCZEGOL KONSTRUKCYJINY NAWIERZCHNI JEZDNI ZJAZD DO POSESJI PRZEZ CHODNIK - WIDOK Z GORY
SKALA 1:100 SKALA 1:25
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2.00 WPUST ULICZNY ZELIWNY PRZEJAZDOWY O WYMIARACH 42x62 CM

WG PN-88/H-74080/04 DLA KLASY "C

PIERSCIEN ZELBETOWY PREFABRYKOWANY FI 50 CM
Z BETONU WIBROWANEGO C 16/20,STAL ZBROJENIOWA St0S
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PLYTA ZELBETOWA PREFABRYKOWANA GRUBOSCI 10 CM
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. . L stabilizowanego mechanicznie /16-31,5mm/ gr. 15 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm | -1 g | -1
Opornik betonowy 12x25x100 cm i 3% i 5%
Podsypka cem. - piask. (1:4) 5 cm ¥ n
tawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm KRAWEZNIK OBNIZONY ; OPORNIK BETONOWY
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na szerokos$ci chodnika
wedtug projektu zagospodarowania terenu 0.75
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Umocnienie pobocza z kruszywa famanego Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) grubosci 3 cm —soone B3
stabilizowanego mechanicznie /16-31,5mm/_gr. 15 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grubosci 15 cm




