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Opis techniczny

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0556T od km 0+900 do km 1+150 w
miejscowosci Swierczek, gmina Skarzysko Koscielne

1. Podstawa opracowania

Projekt zagospodarowania terenu rozbudowy drogi powiatowej nr 0556T od km 0+900 do
km 1+150 w miejscowosci Swierczek, gmina Skarzysko Koscielne opracowano w oparciu
o umowe nr ZDP.273.1.28.2013 zawartg pomiedzy "DROGINF" Sp. z 0.0. Kielce, a Zarzadem

Drog Powiatowych w Skarzysku.

2. Projekt opracowano w oparciu o:

e Podktady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500 wraz z niwelacjg wysokosciowg terenu,

¢ Dokumentacje badan podfoza gruntowego,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r. /,

e "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i podtsztywnych ,, wydany przez
Instytut Badawczy Drég i Mostdw, wprowadzony do stosowania zarzgdzeniem nr 6
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 24.04.1997 r. Warszawa 1997 r.,

* "Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.
Warszawa 1992 r.,

e "Katalog szczegdétéw drogowych ulic, placow i parkdw miejskich" . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.
Warszawa 1987 r.,

* ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéow drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r.,

* ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003 r.
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3. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem potozony jest w potudniowej czeéci miejscowosci Swierczek,
gmina Skarzysko Koscielne i stanowi odcinek drogi powiatowej nr 0556T od strony
miejscowosci Skarzysko Koscielne (km 0+900) do skrzyzowania z droga powiatowg (km 1+150)
biegngca w kierunku miejscowosci Lipowe Pole Plebanskie. Droga w chwili obecnej posiada
szerokos¢ 5,50 — 6,0 m, obustronne pobocza gruntowe, istniejgce rowy drogowe oraz zjazdy
na posesje o zréznicowanej nawierzchni (od gruntowej po kostke betonowg). W pasie
drogowym znajduje sie 16 pni po usunietych drzewach przeznaczonych do karczowania oraz

jedno drzewo owocowe (jabtorr @ 30 cm) przeznaczone do usuniecia.

W rejonie lokalizacji wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
- wodociag
- linia napowietrzna energetyczna
- linia napowietrzna teletechniczna

- stupy oswietleniowe

4, Warunki gruntowo wodne

Wedtug dokumentacji badan podfoza gruntowego istniejgca jezdnia posiada
nawierzchnie bitumiczng o $redniej grubosci 20 cm na podbudowie z ttucznia grubosci 25 cm,
ponizej zalegajg piaski Srednie z6ttobrgzowe i z6tte do gtebokosci 2,0 m. Wody gruntowej w

otworach badawczych nie stwierdzono.

5. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robot zwigzanych z rozbudowa
drogi powiatowej nr 0556T od km 0+900 do km 1+150 w miejscowosci Swierczek, gmina

Skarzysko Koscielne.

Parametry techniczne dla budowanej drogi:
- droga powiatowa klasy L,
- kategoria ruchu KR 2,
- predkosc¢ projektowa 40 km/h,

- szerokosci jezdni 6,0m (2 pasy ruchu po 3,0 m),
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- szerokos¢ jezdni zjazdu 4,0 - 6,0 m,
- chodniki szerokosci 2,0 m,

- pionowa skrajnia drogi minimum 4,6 m.

W zakresie w/w inwestycji zostang wykonane nastepujgce roboty:
. Roboty drogowe:
- budowa drogi klasy L o dtugosci 0,236 km (km 0+000,00 do km 0+236,06),
- budowa chodnika,
- budowa zjazdéw na posesje,
- wykonanie obsiewu trawag.

. Rozbidrki obiektéw budowlanych.

6. Projekt zagospodarowania terenu

Projektowana droga powiatowa rozpoczyna sie w km roboczym 0+000,00 na poczatku
miejscowosci Swierczek a korczy sie w km roboczym 0+236,06 w rejonie skrzyzowania z droga
powiatowg biegngcg w kierunku miejscowosci Lipowe Pole Plebanskie. Projektuje sie jezdnie
szerokosci 6,0 m z lewostronnym chodnikiem przyjezdniowy szerokosci 2,0 m oraz
prawostronnym poboczem szerokosci 0,75 m.

W celu zapewnienia dojazdu do przylegtych posesji projektuje sie zjazdy indywidualne i
publiczne. Na przecieciu krawedzi zjazdow indywidualnych z projektowang drogg zastosowano
skosy najazdowe 1:1. Zjazdy publiczne wyokraglono tukami poziomymi R = 5,0 m.

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. 2.

»,Projekt zagospodarowania terenu”.

7. Rozbidrki istniejgcych obiektéw w pasie drogowym

W zwigzku z rozbudowg drogi powiatowej zachodzi koniecznos¢ rozbidrki istniejgcych
przepustoéw pod zjazdami, nawierzchni zjazdow oraz ogrodzen znajdujgcych sie w istniejgcym
pasie drogowym. Zgodnie z Prawem Budowlanym na takie obiekty budowlane nie jest
wymagane sporzadzenie projektu rozbiorki ze wzgledu na ich gabaryty . Ponadto obiekty
przeznaczone do rozbiérki nie sg wpisane do rejestru zabytkédw i nie sg objete ochrong
konserwatora zabytkow. Przewiduje sie wykonanie wszystkich rozbiérek do korica 2016 r.

Lokalizacje obiektow do rozbidérki przedstawiono na rys. 2. ,Projekt zagospodarowania

,DROGINF” Sp. z 0.0. Kielce, listopad 2013 str. 4
Kielce, ul. Witosa 68B



Rozbudowa drogi powiatowej nr 0556T od km 0+900 do km 1+150 w miejscowosci Swierczek, gmina Skarzysko Koscielne

terenu”.

8. Obszar na jaki oddziatuje inwestycja

Obszar na jaki oddziatuje inwestycja nie wykracza poza istniejgce i projektowane linie
rozgraniczajgce. Nie wystepuje oddziatywanie na klimat akustyczny oraz na

powietrze atmosferyczne poza pasem drogowym.

9. Rozwigzanie wysokosciowe

Profil podtuzny drogi powiatowe]j zatozono w oparciu o przekroje poprzeczne istniejgcej
drogi.

Zatozone spadki spetniajg warunki Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r /.

Profil podtuzny rozbudowywanej drogi przedstawiono na rys. nr 3. ,,Profil Podtuzny”.

10. Konstrukcja nawierzchni jezdni — poszerzenia

Konstrukcje nawierzchni jezdni drogi powiatowej na poszerzeniach przyjeto w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r/. Zatozono obcigzenie ruchem KR2

dla podtoza gruntowego G1, gdzie hz=0,45 m, przyjeto nastepujaca konstrukcje:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 5 cm

* podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubosci 7 cm

* siatka typu AR 1

¢ podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm

e piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa grubosci 15 cm

Projektowang nawierzchnie ograniczono od strony chodnika kraweznikami betonowymi
15x30x100 cm ustawionymi na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm i tawie
betonowej z oporem, Swiatto kraweznika wynosi 12 cm oraz od strony pobocza opornikami
betonowymi 15x25x100 cm ustawionymi na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm i

tawie betonowej z oporem, $wiatto opornika wynosi 0 cm.
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Siatke typu AR1 nalezy uktada¢ na catym poszerzeniu oraz pasem szerokosci 1,0m na
istniejgcej konstrukcji po sfrezowaniu drogi powiatowej na grubo$é 3 cm.

4

Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 4. ,Szczegoty konstrukcyjne”.

11. Konstrukcja nawierzchni jezdni — istniejgca nawierzchnia

Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni jezdni:
e warstwa scieralna z betonu asfaltowego grubosci 5 cm
e warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego sredniej grubosci 4 cm

¢ konstrukcja istniejgcej podbudowy

Projektowang nawierzchnie ograniczono od strony chodnika kraweznikami betonowymi
15x30x100 cm ustawionymi na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm i tawie
betonowej z oporem, Swiatto kraweznika wynosi 12 cm oraz od strony pobocza opornikami
betonowymi 15x25x100 cm ustawionymi na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm i
tawie betonowej z oporem, swiatto opornika wynosi 0 cm.

Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 4. ,Szczegoty konstrukcyjne”.

12. Konstrukcja nawierzchni jezdni — wigczenie do istniejacych drég

Na wtaczeniu do istniejgcych drog nalezy sfrezowac warstwe istniejgcej nawierzchni

bitumicznej na grubosé¢ 5 cm, a nastepnie wykona¢ warstwe Scieralng grubosci 5 cm.

Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 4. ,Szczegoty konstrukcyjne”.

13. Chodnik
Konstrukcja chodnika przedstawig sie nastepujgco:
¢ nawierzchnia kostka betonowa grubosci 8 cm
¢ podsypka cementowo — piaskowa (1:4) grubosci 3 cm

* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm

Chodnik zlokalizowany przy jezdni oddzielony jest od nawierzchni kraweznikiem

betonowym 15x30x100 cm ustawionym na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) grubosci
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5cm i fawie betonowej z oporem.

Chodnik zlokalizowany za zieleicem ograniczony obrzezem betonowy 6x20 cm ustawionym
na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) grubosci 5 cm.

Szczegodty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 4. ,,Szczegoty konstrukcyjne”.
W rejonie projektowanych przej$é dla pieszych, ustawi¢ kraweznik obnizony zgodnie z KB-

83.3/7/ karta 3.9.

14. Odwodnienie
Projektowang nawierzchnie drogi powiatowej odwadnia sie powierzchniowo poprzez
sprowadzenie wod opadowych do krawedzi jezdni, a nastepnie do istniejgcych rowodw
drogowych oraz do projektowanej w km roboczym 0+180,30 studni sciekowej uliczne;j.
Szczegétowg lokalizacje studni  sciekowej przedstawiono na rys. 2. ,Projekt

zagospodarowania terenu”.

Projektowat:

Krzysztof Grosicki

nr upr. 24/80
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0556T od km 0+900 do km 1+150 w

miejscowosci Swierczek, gmina Skarzysko Koscielne

2. Inwestor:
Zarzad Drég Powiatowych

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarzysko-Kamienna

3. Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje:
Krzysztof Grosicki - ,,DROGINF” Sp z o0.0. Kielce ul. Witosa 68B

4. Czes¢ opisowa:
Projektowana droga:

- dtugosc drogi 236,06 m

- szerokos¢ jezdni 6,0 m

- szerokosé chodnika 2,0 m

- szerokos¢ zjazdow 4,0- 6,0 m

Na terenie i w poblizu projektowanych ulic wystepujg nastepujgce obiekty
budowlane:
« ogrodzenia poses;ji

 wodociag

* kable energetyczne

e linia napowietrzna energetyczna
* linia napowietrzna teletechniczna

e stupy oswietleniowe

Elementami zagospodarowania terenu stwarzajagcymi zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:

- stupy oswietleniowe w sgsiedztwie prowadzonych roboét
- kable energetyczne
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- linia napowietrzna energetyczna

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

- uszkodzenie stupdéw oswietleniowych podczas prowadzenia robét
budowlanych

- uszkodzenie kabli energetycznych podczas prowadzenia robét
ziemnych

- uszkodzenie linii napowietrznej energetycznej podczas prowadzenia
rob6t budowlanych

- potrgcenie pracownikdow przez samochody przy wykonywanych
robotach drogowych

- w czasie wykonywania wykopow mogg sie ujawni¢ niewypaty,
niewybuchy lub przedmioty trudne do identyfikacji

Przed rozpoczeciem kazdej pracy, a szczegdlnie niebezpiecznej jak wykopy,
kierownik budowy powinien pouczyé pracownikdw o wystepujgcych
zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu powierzonej pracy

Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajgcymi
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia s3:

- wykonanie robdét ziemnych (wykopy i nasypy) zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Urobek ukfadad z jednej strony wykopu
W sposob umozliwiajgcy dogodny transport materiatdow do robét
budowlanych (np. krawezniki, kostka betonowa) oraz w razie
wypadku dojazd zespotdw ratunkowych

- W razie wystgpienia jakiejkolwiek awarii stupdéw oswietleniowych
nalezy przerwaé roboty i usungé pracownikdw zrejonu awarii,
zawiadamiajgc jednoczesnie Zaktad Energetyczny

- w razie wystgpienia jakiejkolwiek awarii na kablach energetycznych
nalezy przerwac¢ roboty i usungé pracownikdw zrejonu awarii,
zawiadamiajgc jednoczesnie Zaktad Energetyczny

- w razie wystgpienia jakiejkolwiek awarii na linii napowietrznej
energetycznej nalezy przerwaé¢ roboty i usungé pracownikéw
z rejonu awarii, zawiadamiajgc jednoczesnie Zaktad Energetyczny

- niewypaly i niewybuchy — o znalezieniu niewypatu i niewybuchu lub
przedmiotu trudnego do zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzic¢ i
powiadomic¢ witasciwy organ samorzadu lokalnego oraz policje

- roboty wykonywane w pasie drogowym winny by¢é oznakowane
znakami drogowymi w sposdb uzgodniony z zarzgdcg drogi
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Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z
2003r. Nr 120 poz. 1126).

Projektowat:

Krzysztof Grosicki

nr upr. 24/80
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