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LWSTEP

Niniejsze opracowanie sporzqdzono w ,,@QWIERT” Dominik Kuc, 25-150 Kielce, ul. Barwinek

14/50, na zlecenie Biura Projektowego DROGINF Sp. z 0.0. , 25-561 Kielce, ul. Witosa 68B.

Celem opracowania jest omowienie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb przebudowy
odcinka drogi wraz z budowq chodnika w miejscowosci Swieczek, gm. Skarzysko-Koscielne,

pow. skarzyski, woj. Swietokrzyskie.

Dokumentacje tq opracowano zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 poz.463) oraz z obowigzujgcymi normami
branzowymi: PN-B-02481 styczen 1998 ,, Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar”, PN-B-02479 sierpien 1998 ,, Geotechnika — Dokumentacje Geotechniczne. Zasady
ogolne”, PN-86 B-02480 ,, Grunty Budowlane. Okreslenia, symbole, podziat gruntow”, PN-75 B-04481
,, Grunty budowlane. Badania laboratoryjne”, PN-T4 B-04452 ,, Grunty budowlane. Badania Polowe”,
PN-80 B-01800 ,, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetonowe.
Klasyfikacja i okreslenia srodowisk”, PN-81 B-3020,, Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” BN-72 8932-01 ,, Budowle drogowe i kolejowe Roboty
ziemne”, Zalgcznik do Zarzqdzenia Nr 6 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych dnia 24 kwietnia

1997r.

II. POLOZENIE TERENU BADAN.

Projektowany do przebudowy odcinek drogi wraz z budowg chodnika potozony jest w potudniowej

czesci miejscowosci Swierczek, gm. Skarzysko-Koscielne, pow. skarzyski, woj. Swietokrzyskie, zal. nr 1.

Pod wzgledem geograficznym miasto Skarzysko-Kamienna lezy na Wyzyny Kielecko-
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Sandomierskiej a doktadnie na Przedgorzu Itzeckim.

1. ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych wykonano, wedtug zalecen Inwestora,
2 otwory probne do glebokosci 2,00mppt. kazdy, metodq obrotowg na sucho swidrami zwojowymi

urzqdzeniem wiertniczym "DIGGA” zamontowanym na samochodzie terenowym marki ,, BREMAX .

Stopien zageszczenia ,,ID” gruntow niespoistych okreslono na podstawie oporu stawianego

przez grunt podczas jego zwiercania.

Podczas wiercenia otworow probnych prowadzono badania makroskopowe przewiercanych

gruntow oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej.

Po wykonaniu niezbednych badan i pomiarow otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem

wydobytym podczas ich glebienia.

Lokalizacje otwordéw prébnych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zal. nr 2 tego

opracowania.
Profile wykonanych otworéw przedstawione sq na karcie otworu prébnego, zaf. nr 3.
Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych okreslono metoda ,,A”(rodzaj

i stan gruntu), pozostate wyznaczono z zaleznosci korelacyjnych parametrow wiodgcych. Parametry te

zestawiono W formie tabelarycznej zal. nr 4.

1V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO.

Podtoze gruntowe projektowanego do przebudowy odcinka drogi waz z budowq chodnika budujg
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Ww. grunty podzielono na trzy warstwy geotechniczne oznaczone na kartach otwordéw

symbolami I, I Il

WARSTWA | — warstwe tq reprezentujg grunty rodzime mineralne niespoiste niewysadzinowe
reprezentowane przez matowilgotne sredniozageszczone piaski srednie 0 stopniu
zageszczenia 10=0,55. Piaski te zaliczone do grupy nosnosci poditoza nawierzchni ,,Gi”
oznhaczonej symbolem,,GI” oraz do,,2” kategorii urabialnosci nawiercono W obu
otworach na glebokosci 0,30 i 0,80mppt. jako warstwe o nieokreslonej migzszosci
poniewaz otworami tymi wykonanymi do planowanej glebokosci piaskow tych nie

przewiercono.

WARSTWA 11 —do warstwy tej zaliczono grunty nasypowe niewysadzinowe wyksztatcone jako nasyp
budowlany zbudowany z asfaltu i Hucznia. Grunty te zaliczone do grupy nosnosci podtoza
nawierzchni ,,Gi” oznaczonej symbolem,,G1” i do,,5” kategorii urabialnosci nawiercono

w otworze nr 2 od powierzchni terenu do gltebokosci 0,45mppt.

WARSTWA 111 — warstwe tq reprezentujq grunty rodzime mineralne organiczne bardzo wysadzinowe
reprezentowane przez matowilgotng glebe piaszczystq zaliczong do grupy nosnosci podtoza
nawierzchni ,, Gi” oznaczonej symbolem ,,G3” i do ,,1” kategorii urabialnosci stwierdzono

oboma otworami na glebokosci 0,00 i 0,45mppt. jako warstwe o migzszosci 0,25 i 0,30mb.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym stwierdzono, w gruntach niespoistych, otworem

nr 1 na gtebokosci 1,90mppt.

V. WNIOSKI.

Z przeprowadzonych badarn wynika ze podfoze gruntowe badanych miejsc zbudowane jest z gruntow:
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niespoistych — piaskow srednich , nasypowych — nasypow budowlanych. i prochnicznych — gleby.

2. Wyzej wymienione grunty zaliczono do 1—215 kategorii urabialnosci.

3. Warunki wodne sg dobre .

4.  Ze wzgledu na wysadzinowos¢é stwierdzone grunty zaliczono do nie wysadzinowych — piaski srednie

i nasypy budowlane i bardzo wysadzinowych — gleba.

5. Wystepujgce grunty zaliczono do grupy nosnosci podtoza nawierzchni ,,G1” - ,,G3”.

6.. Z punktu widzenia Rozporzqdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

(Dz.U.2012,poz.463) stwierdza si¢ Ze na omawianym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM ZALECA SIE:

1. Do obliczen nosnosci podioza gruntowego przyjqc obliczeniowe wartosci parametrow

geotechnicznych, podane w tabeli na zal. nr 4.

2. Zachowac strefe przemarzania h,=1,00mppt.
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Zal. nr 1

ORIENTACJA

10000

podtoza gruntowego dla potrzeb przebudowy

SKALA 1

odcinka drogi wraz z budowq chodnika w miejscowosci
Swierczek, gm. Skariysko Koscielne, woj. Swigtokrzyskie.

Temat: badania

\
s
g

Lipowe" ™

Plebanskie

OBJASNIENIA:

- teren badan
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T Zal nr 2
E: MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA I+ 500

Temat: badania podloza gruntowego dla potrzeb przebudowy
odcinka drogi wraz z budowq chodnika w miejscowos
Swierczek, gm. Skarzysko KoScielne, woj. Swietokrzysk

// (J\\

OBJASNIENIA:

@ Otw.nr1 - numer otworu prébnego
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Zal. nr 3

Temat: badania podioza gruntowego dla potrzeb przebudowy odcinka drogi wraz z
budowq chodnika w miejscowosci Swierczek, gm. Skarzysko-Koscielne,
pow. skarzysKi, woj. Swietokrzyskie.

KARTA OTWORU PROBNEGO

NR 1

woda ) Stopien
- N 2
2z |f |z : g —
£ |5 |E « |E 2|25 |3 |82
L8 |2 |5 . 2 |ls |S |52 |S|§ 3 g2
T T I Opis warstwy § 18|83 |s|2|s8|8al|8L|=E
% | - |2 S ] 5 |2 [l |2 |2s=|_7%
8|5 |2 SR - =0 - - ) = 52
I |8 |% |& 13 |8 s g Es
2|8 |§ % = |8 gLy | (2o
=2
0,30 | Hp | Gleba piaszczysta ciemnoszara mw 1 i
0,30
1,00
1,70 | Ps | Piasek Sredni zotty mw |szg | 2 0,55 |
2,00 | 2,00
woda ) stopien
- = 2
S e o=
kS g § 2 s |92 5|« - £
S o S S © S = — S % ? N
£|g | |5 : 2 s |E18|2|8]% g 52
Tz o |5 Opis warstwy S /8|8 |S|®|S|8a|58o|%E
“lg |2 |8 y e |€ |D|s|es|d=]2=|58
s |8 |48 |E S22 |*||5|% |§ |£Eg
HENE k: gLy |5 |E°
g
0,20 | nB | Asfalt mw 5 1
0,20
0,25 | nB | Nasyp(ttuczen) mw 5 1
0,45
0,35 | Hp | Gleba piaszczysta ciemnoszara mw 1 11
0,80
1,00
1,20 | Ps | Piasek Sredni zottobrgzowy mw |szg | 2 0,55 |
2,00 | 2,00 1,90 | 1,90 | nw
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Zal. nr 4

TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTU

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb przebudowy odcinka drogi wraz z budowg
chodnika w miejscowosci Swierczek, gm. Skarzysko-Koscielne, woj. Swigtokrzyskie.

Ip - stopien zageszczenia
L - stopien plastycznosci
C - symbol konsolidowania gruntu

Ym - wspoiczynnik materiatowy

w," - normowa wilgotnos¢ naturalna

r . . . ’ oy

Wn -obliczeniowa wilgotnos¢ naturalna
¢" - normowa gesto$¢ objetosciowa w t/m®

r

%n

¢ - obliczeniowa gestos¢ objetosciowa w t/m®
- normowy kqt tarcia wewnetrznego w stopniach

@' - obliczeniowy kqt tarcia wewnetrznego w stopniach

C." - normowa spéjnosé(kohezja) w kPa

Cu" - obliczeniowa spojnosé(kohezja) w kPa

Eo"

- normowy modut pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa

Eo' - obliczeniowy modut pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa
Mo" - normowy edometryczny modut scisliwosci pierwotnej(ogélnej) w MPa
Mo - obliczeniowy edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej(ogélnej) w MPa
k - wspdlczynnik filtracji w m/dobe
2 - kategoria urabialnosci gruntu

Modut Edometryczny

Stan © Wilgotnosé Gestosé Kqt tarcia Spojnosé pierwotnego modut o -
gruntu § naturalna objetosciowa | wewnetrznego (kohezja) odksztalcenia | Scisliwosci ;é ‘§
é QET 2 3 Whn 13 du Cu Eo pierwotnej § §
so|l 2 = Mo = | <4
SE|2 2 S|t
58§ g g s g 5 g 5 =5[22
ES|S sle | RIE|E Rl |z e|la|g|&|&lz|&|a|lz|8|&]5 |89
S8l S| ¢ .| 'S o .| 'S o = <) .| 'S <} = o .| 'S Q 3
z= sle|slgle |2/ |leE|=|S|lE|Zlele|lz|gleE|z |8l |®
Iop|IL]E]ls| 8|85 | 8|8 | |sl&8le|zl8ls|s|8le|5|8]5]2
sl 258 | 5|5 |2 |5l5|2|2|5|°|5|5]|% |7 5= |8

n [{e]
| Ps | & 18 111]20]205{09|185]33(09| 30 0,9 90|09(81]S |09|95]|120] 2
1 nB 11 0,9 0,9 0,9 --109 --109 5
i Hp 11 0,9 0,9 0,9 - 109 - 109 1

OBJASNIENIA:



