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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacpchnicznej (SST) as
wymagania dotyce wykonania i odbioru robot zga@anych z przeciwerozyjnym
umocnieniem powierzchniowym skarp, rowowsdiekow w ramach rozbudowy drogi
powiatowej nr 0556T od km 0+900 do km 1+150 w nuejscici Swierczek, gmina
Skarysko Kdcielne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegOtowej spkagfi dotycz zasad
prowadzenia robot zezanych z trwatym powierzchniowym umocnieniem skaguyow i
sciekdéw nastpujacymi sposobami:

- humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;

- brukowaniem;

— zastosowaniem elementow prefabrykowanych;
— umochieniem biowtdkniag

— umocnieniem geosyntetykami;

- wykonaniem hydroobsiewu.

Ustalenia SST nie dotyazumocnienia zboczy skalnych (z ochgomrzed
obwatami kamieni), skarp wymagajch zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo lub
trwale omywanych waod

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.R6w - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Darnina - piat lub pasmo wierzchniej warstwy glelpyzergnictej i zwiazanej
korzeniami rélinnosci trawiaste;.

1.4.3.Darniowanie - pokrycie darnnpowierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby
darnina w sposoéb trwaly zudata s¢ z podiazem systemem korzeniowym. Darniowanie
kozuchowe wykonuje gina ptask, pasami poziomymi, uktadanymi wdach rownolegtych

z przewiazaniem szczelin pomilzy poszczegllnymi ptatami. Darniowanie w krat
(krzyzowe) wykonuje si w postaci pasoéw darniny ukfadanych podtekn 45,
ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,kkidre wypetnia s ziemi
roslinna i zasiewa traw.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemiaskana zawierajca co najmniej 2% @Zci
organicznych.
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1.4.5.Humusowanie - zesp6t czynsmd przygotowujcych powierzchri gruntu do
obudowy rdlinnej, obejmujcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i gggrzeniem.

1.4.6.Moletowanie - proces unibwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie
bruzd, przeprowadzany np. za pomealca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7.Hydroobsiew - proces obejnagy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek
siewnych, srodkdéw wyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia
biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.8. Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony sztalcie
nieregularnym i zaokglonych krawgdziach.

1.4.9.Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przeowsin, ktéry po zmontowaniu
na budowie stanowi umocnienie rowu Kdieku.

1.4.10. Biowtdknina - mata z wtdkna bawetnianego lub bawplodobnego, wykonana
technilg wtékninowa z réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkegionami traw
i roslin motylkowatych, stdaca do umacniania i zadarniania powierzchni.

1.4.11. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, palowe materiaty, wytworzone
technilq tkack, dziewiarslg lub wiékninowa, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne
wyroby jak: georuszty (ptaskie struktury w posteejularnej otwartej siatki wewtrznie
pofaczonych elementéw), geomembrany (folie z polimesywtetycznych), geokompozyty
(materiaty ztaone z rénych wyrobow geotekstylnych), geokontenery (gabinryorzywa
sztucznego), geosieci (ptaskie struktury w possatki z otworami znacznie wkszymi niz
elementy sktadowe, z oczkami potonymi vweztami), geomaty z siatki (siatki ze strukfur
przestrzens), geosiatki komorkowe (z ¢ tworzicych przestrzennstruktue zblizona do
plastra miodu).

1.4.12. Mulczowanie - naniesienie na powierzchmruntu sciotki (np. sieczki, stréyn,
trocin, torfu) z lepiszczem w celu ochrony przedsyghaniem i erozj

1.4.13. Hydromulczowanie - sposéb hydromechanicznego namigsz mieszaniny
(o podobnych parametrach jakywanych do hydroobsiewu), w sktadzie ktérej nie ma
nasion traw i rélin motylkowatych.

1.4.14.Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa naigraehni skarp, wykonana z
ptynnych osadéwsciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych,owtokniny i
geosyntetykow, doraie zabezpieczaga przed erozjpowierzchniow do czasu przegia
tej funkcji przez okryw roslinna.

1.4.15. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona wiruté zytka na 100
kwadratéw, kady o powierzchni 25 cfn do okrdlania procentowego udziatu gatunkéw
rosdlin, po obsianiu.

1.4.16.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaogdlne” pkt 1.4.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robdt

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paxla
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, Gewi $ciekOw obgtymi
niniejsz OST &
- darnina,
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz §bn motylkowatych,
- brukowiec,
— mech, szpilki, paliki i pale,
- kruszywo,
- cement,
— zaprawa cementowa,
- elementy prefabrykowane,
- biowtoknina i materialy do jej przytwierdzania,
— geosyntetyki i materiaty do ich przytwierdzania,
- mieszaniny do mulczowania, hydromulczowania, hyldsm®wvu oraz do zabiegow
konserwacyjnych,
— osadysciekowe.

2.3. Darnina

Darnirg nalezy wycina z obszar6w potmnych najblkej miejsca wbudowania.
Ciecie naley przeprowadza przy wyciu specjalnych ptugéw i krojow. Platy lub pasma
wycigtej darniny, w zalenosci od gruntu na jakimdala uktadane, powinny méeszerokéé
od 25 do 50 cm i grulsé od 6 do 10 cm.

Whycigta darnina powinna léyw krétkim czasie wbudowana.

Darnirg, jezeli nie jest od razu wbudowana, najleuktada& warstwami w stosy,
strom porostu do siebie, na wysakonie wicksz niz 1 m. Utazone stosy winny by
utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezma@cych darnig przed
zanieczyszczeniem, najwsj przez 30 dni.

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% ogci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna lgywilgotna i pozbawiona kamieni gkiszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeobcych.
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W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie bada w celu
stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada rgstiacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartg¢ fosforu (BOs) > 20 mg/m,

C) zawartad¢ potasu (KO) > 30 mg/m,

d) kwasowd¢ pH >5,5.

2.5. Nasiona traw

Wyboér gatunkéw traw naky dostosow& do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca @istosowda mieszanki traw o drobnym,¢stym ukorzenieniu,
spetniajce wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1p88

2.6. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104:1960 [1].
2.7. Mech

Mech wywany przy brukowaniu powinien bywysuszony, posiadaltugie wiékna
- hie zanieczyszczone trawisémi i ziemi.

Sktadowanie mchu polega na uktadaniu go w stobypltyzmy. Wysoké¢ stosu
nie powinna przekraczal m.
2.8. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny byvykonane z gaki, zerdzi lub drewna
szczapowego. Szpilki powinny byproste, ostro zaciosane. Gréboszpilek powinna
wynosi od 1,5 do 2,5 cm, a diugood 20 do 30 cm.

2.9. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiaélazyymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.10. Cement

Cement portlandzki powinien odpowidg@daymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08 [12].

2.11. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnie rowéw i $ciekbw naley stosowd zaprawy
cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].
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2.12. Elementy prefabrykowane

Wytrzymala¢, ksztalt i wymiary elementéw powinny bygodne z dokumentagj
projektowg i SST.
Krawezniki betonowe powinny odpowiadavymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].

2.13. Biowltdknina

Biowtdknina oraz szpilki i kolki do jej przytwiemdnia powinny odpowiada
wymaganiom PN-B-12074:1998 [4]. Biowtdknina powinmawier& mieszank nasion
zalecon przez PN-B-12074:1998 [4] dla typu siedliska izaji gruntu znajdafego st
na umacnianej powierzchni.

Biowtdknina powinna b sktadowana i przechowywana w belach owelyth
folia, w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, zgodnie ateceniami producenta.
Pomieszczenie to powinno dyiedosgpne dla gryzoni.

Szpilki i kotki powinny by wykonane z gaki, zerdzi, obrzynkéw lub drzewa
szczapowego. Gruké szpilek powinna wynoéiod 1,5 cm do 2,5 cm, a diugood 25 do
35 cm. Grubé¢ kotkdéw powinna wynosiod 4 cm do 6 m, a dlugb od 50 cm do 60 cm.
W gérnym kacu kotki powinny mi€é nackcia do nawingcia sznurka.

Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowdély powinien spetnia
wymagania PN-P-85012:1992 [8].

2.14. Geosyntetyki

Do powierzchniowego umochienia przeciwerozyjned@rs naley stosowa
geosyntetyki okrdone w dokumentaciji projektowej, np.:

- geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przezeptatanie prazy, wiokien,
filamentéw, tdm) i geowtdkniny (warstwa runa lub wtdknin pokonych sitami tarcia
lub kohezji albo adhezji),

- geste geosiatki bezgzetkowe, tj. ptaskie struktury w postaci siatki atgm oczku,
- geokompozyty przepuszczalne, tj. materiahzatte z réGnych geosyntetykow,
- geosiatki komdrkowe, tj. przestrzenne strukturyziie wyghdem do plastra miodu,

- geomaty z siatki, tj. materiaty geosyntetyczne gtpoi siatki ze struktarprzestrzens
(odmiany jest geomata darniowa z wénéej wyhodowan trawa do natychmiastowego
utworzenia rélinnego pokrycia skarpy).

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien postadprobat techniczi, wydarn
przez uprawniomjednosti.

Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skapmwinien mié
charakterystyl zgodra z aprobat techniczia oraz wymaganiami dokumentacji projektowej
i SST. Zaleca gi aby geosyntetyki byly odporne na dziatanie wilggaomieniowanie
stoneczne, starzenie ¢si bez rozdar, dziur i przerw ciglosci, z odpowiedni
wytrzymaldicia na rozciganie i rozerwanie i odporsca na dziatanie mikroorganizmoéw
wystepujacych w ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanydblie, mog by¢ sktadowane
bez specjalnego zabezpieczenia. Geosyntetyki niee@me nalgy chront przed
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zamoczeniem wagd zapyleniem i przed dzialaniem #&&@. Przy skladowaniu
geosyntetykow naly przestrzegazalecé producentow.
Rolki mogy by¢ wytadowane ¢cznie lub za pomagczurawi i tadowarek.

2.15. Mieszanina do hydroobsiewu

Mieszanina do hydroobsiewu powinna skiadi z:

- przefermentowanych osadd&sgiekowych,

- kompozycji nasion traw i klin motylkowatych,

- Sciokki, tj. substancji poprawiagych struktue poditaza i ostaniajcych kietkupce
nasiona oraz siewki (np. sieczki, trocin, gymy, konfetti),

- popiotéw lotnych, spetniagych rok nawozéw o wydlgonym dziataniu oraz
odkwaszania,

- nawozéw mineralnych, np. gdy osaiyekowe maj mak warta¢ nawozow.

Dopuszcza gi po zaakceptowaniu przezzimiera, stosowanie mieszaniny, w
ktérej zamiast osaddwciekowych i popiotéw lotnych znajduje eswoda i substancje
zabezpieczage podiae przed wysychaniem i erazjnp. emulsja asfaltowa i lateksowa).

Osadysciekowe powinny pochodgiz oczyszczalni komunalnych i powinny dy
przefermentowane lub kompostowane, a zawamuetali cezkich nie mae przekroczy na
1 kg suchej masy: 1500 mg otowiu, 50 mg kadmu, g5tati, 500 mg niklu oraz 2500 mg
chromu.

Sktad mieszanek traw, uzahéony od rodzaju gruntu, me by przyjmowany
wedtug PN-B-12074:1998 [4]. Nasiona $lin powinny spetnid wymagania PN-R-
65023:1999 [9].

Emulsja asfaltowa powinna odpowigdevymaganiom wytycznych technicznych
[15], a popioty lotne PN-S-96035:1997 [11].

Ramowy sktad mieszaniny na £ hydroobsiewu powinien ynastpujacy:

- przefermentowane osadgiekowe od 12 do 30 dio 4-10% suchej masy),
- kompozycje (mieszanki) nasion traw

i roslin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg

- Scidtka (sieczka, strtyny, substrat torfowy) od 0,06 do 0,10 kg,

- popioty lotne od 0,08 do 0,14 kg,

- nawozy mineralne (NPK) od 0,02 daskg.

Wykonawca przedstawi tgnierowi do akceptacji szczeg6towy sktad mieszaniny
na podstawie:

- orzeczenia wydanego po badaniach sktadnikbw migszare gruntem w
specjalistycznym instytucie naukowo-badawczym, jstatniczo-chemicznej lub innej
uprawnionej jednostce, wzglinie,

- wynikéw prob dokonanych na odcinku prébnym (poletkéwiadczalnym) utworzonym
na umacnianej powierzchni.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robdét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego

powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- rowniarek,

- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobimych,

— piyt ubijajacych,

— ew. sprztu do podwieszania i podgjania,

- hydrosiewnika z aignikiem oraz ospktu do agrouprawy (np. wioki obrzowo-
pierscieniowej, brony chwastownika - zgrzebta, watow)oki

— cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) orazeisy do podlewania (miejsc
niedos¢pnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotysze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport darniny

Darnire mozna przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych przed obsypaniemesziemi ralinnej i odkryciem korzonkow trawy oraz
przed innymi uszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mmma przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczarych je przed zawilgoceniem.

4.2.3.Transport brukowca
Brukowiec mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.
4.2.4.Transport mchu

Mech mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
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4.2.5. Transport materiatéw z drewna

Szpilki, paliki i pale mena przewoz dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpiecaaych je przed uszkodzeniami.

4.2.6.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnngruszywami
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.7.Transport cementu
Cement natey przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.8.Transport biowtokniny

Biowtdkning mazna przewozi dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczagych przed zawilgoceniem.

4.2.9.Transport geosyntetykdw

Geosyntetyki mzna przewozi dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczapych przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem iswigleniem,
uszkodzeniami podczas przemieszczangawsisrodku transportowym, chemikaliami lub
ttuszczami oraz przedmiotami mg@ymi przebé, rozca¢ lub je zanieczici¢, z
uwzglednieniem zaleaeproducenta.

4.2.10.Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane rama przewoz dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpiecaajch je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton agimt wytrzymatasé
co najmniej 0,75 R

4.2.11.Transport mieszanki do hydroobsiewu

Osady pobierane z oczyszczalftiekbw mana transportowa do miejsca
obsiewu:
komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojerétiado 10,0 m,

rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wypasaymi w pompy préniowe (na odleghi
do okoto 5 km),

w specjalnych zbiornikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania robét podano w OST D-MOQO0 ,Wymagania
0golne” pkt 5.
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5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno ldywykonywane od gérnej krawdzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna@i poza gora krawedz skarpy i poza
podné&e skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po
moletowaniu i zagszczeniu, w zalaosci od gruntu wysgpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powiania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdbni
skarpy naley wykonywa rowki poziome lub pod &em 36 do 45 o gkbokaici od 3 do
5 cm, w odsfpach co 0,5do 1,0 m. Utazorna warstwe ziemi urodzajnej nay zagrabd
(pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubicie gczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw poprabsianie nasionami traw
i roslin motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osad&iekowymi za pomagosprzitu
agrouprawowego, aby uzyskaawart@¢ czgsci organicznych warstwy co najmniej
1%,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nastraw, rdélin motylkowatych
i bylin w ilosci od 18 g/ do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw
siedliskowych (rodzaju podia, wystawy oraz pochylenia skarp),
€) naniesieniu na obsianpowierzchn¢ tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz
pkt 5.4) metod mulczowania lub hydromulczowania.
W okresach posusznych nate systematycznie zrasza wody obsiane
powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna dmia zabezpiecza przed erpzj
powierzchniow do czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna z@oby wykonana z biowtdkniny,
geosyntetykdw, z ptynnych osaddwiekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np.
metod; mulczowania lub hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzglynuntu scidtki (np. sieczki,
str&zyn, trocin, substratu torfu) z lepiszczem (np. esjauhsfaltows) w celu ochrony przed
wysychaniem i erozj w ilosci od 0,03 do 0,05 kg/m

Zaleca sj wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnepygrofilowanych
skarpach, ktdre jeszcze w stanie surowym powinrdyridgzwitocznie zabezpieczone przed
erozp. Wiasciwe umocnienie skarp, przewidziane w dokumentpojjektowej, powinno
by¢ wykonywane w optymalnych terminach agrotechnichnyc

5.5. Darniowanie

Darniowanie natey wykonywa wczesin wiosr do kaica maja oraz we wrgeiu,
a w razie konieczrigi w pazdzierniku.
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Powierzchnia przeznaczona do darniowania powirydadbktadnie wyréwnana, a
w uzasadnionych przypadkach pokryta wasstiemi urodzajnej.

W okresach suchych powierzchnie darniowanezyghelewa wody w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni.zibp stosowé inne zabiegi chroace
dam przed wysychaniem, zaakceptowane przeyHiera.

5.5.1.Darniowanie kauchowe

Dam uktada st pasami poziomymi, rozpoczyngj od dotu skarpy. Pas dolny
powinien by oparty o element zabezpiecgdj podstaw skarpy. W przypadku braku
zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darnimyirpen by zagkbiony w dno rowu
lub teren na gbokas¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nalaiktada tak, abyscisle przylegaty
do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstajgary naley wypetnic odpowiednio
przycietymi kawatkami darniny. Utgong darnire nalezy uklep& drewnianym ubijakiem
tak, aby darnina od strony korzeni przylegagdle do podiaa.

Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz karpach o
nachyleniu bardzo stromym, ptaty darniny agl@rzybic szpilkami, w ilgci nie mniejszej
niz 16 szt./mi nie mniej n 2 szt. na ptat.

5.5.2.Darniowanie w krag

Umocnienie skarp przez darniowanie w kratykonuje s¢ na wysokich nasypach
(powyzej 3,5 m). Darniowanie w kratnaley wykonywa pasami nachylonymi do
podstawy skarpy podatem 45, krzyzujacymi sk w taki sposéb, aby tworzyty nie pokryte
darnim kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumaejn projektova i SST.
Ulozone w kra¢ ptaty darniny naley uklepa ubijakiem i przybé do podiaa szpilkami.

Pola okienek powinny ldyobsiane mieszankiraw spetiajca wymagania PN-R-
65023:1999 [9].

5.6. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje: girzy nachyleniu skarp viggzym od 1:1,5 oraz
w celu zabezpieczenia przed silnym dziatlaniem seninprzeptywaicej wody.

5.6.1.Przygotowanie podia
Podiaze pod brukowiec naky przygotowa zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].
5.6.2.Podkfad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywaubgsci od 10 cm do 15 cm.
Podktad z grubszego kruszywa ngleuktad& ,pod sznur”, natomiast z drobniejszego
kruszywa, dajcego st wyrbwnywa przeciganiem taty, ,pod tat'. Po utazeniu podktadu
nalezy go lekko uklepé, ale nie ubija.

Przy umocnieniu rowéwsdciekéw na warstwie podkiadu z kruszywazma utazy¢
warstwe zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i géabod 3 cm do 5 cm.
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5.6.3.Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje gido umocnienia podstawy skarpy. Krgamiki
uktada st ,pod sznur” tak, aby ich gérne kradzie wystawaty ponad projektowany poziom
dna lub skarpy. Kraggniki uktada st bezpdrednio na wyréwnanym podia lub na
podkiadzie z kruszywa.

5.6.4.Palisada

Palisad (obramowanie powierzchni brukowanej) stosujers gruntach stabych,
plastycznych, ugpujacych pod naciskiem skrajnych brukowcow lub keamikow.

Pale nalgy wbija¢ ,pod sznur” rowno z poziomem gdrnej warstwy bruku.
Szerokd¢ szczelin midzy palami nie powinna przekracézh cm.

5.6.5.Uktadanie brukowca

Brukowiec naley uklada& na przygotowanym podkltadzie wg pktu 5.6.2.
Brukowiec uklada si,pod sznur” nacigniety na palikach na wysoké od 2 cm do 4 cm
nad projektowany poziom powierzchni. Uktadanie lonuka naley rozpocaé¢ od
uprzednio wykonanych oporow-kramnikéw. W przypadku gdy dokumentacja projektowa
takich oporéw nie przewiduje, nalew pierwszej kolejnéci, po linii obwodu umocnienia,
utozy¢ brukowce najwiksze. Brukowiec naly uktada& tak, aby szczeliny redzy
sasiednimi warstwami mijaty sii nie przekraczaty 3 cm, a napkszy wymiar brukowca
byt skierowany w podkiad.

Po utaeniu brukowca szczeliny nale wypeini kruszywem i powierzchaiubi¢
do osigniecia wymaganego poziomu. W przypadku uktadania brugeona podkiadzie z
kruszywa i mchu, szczeliny nale doktadanie wypehdi mchem, a nagpnie kruszywem
i powierzchng ubi¢ do osigniccia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cemevmaskowej roztaonej
na podkftadzie z kruszywa, szczeliny rglevypelnic zapraw cementowo-piaskoavo
stosunku 1:2. W okresie gdania zaprawy cementowo-piaskowej powierzehbiuku
nalezy ostont matami lub warstw piasku i utrzymywé w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.

5.7. Ukladanie elementow prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanynté dimocnienia skarp
i rowow s
— plyty $ciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [[14]

- plyty sciekowe betonowe - typ tréjkny wg KPED-01.05 [14],
- prefabrykatyscieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14]

Podtaze, na ktérym uktadane ela elementy prefabrykowane, powinno ¢by
zag:szczone do wskaika Is = 1,0. Na przygotowanym podio naley utozy¢é podsypk
cementowo-piaskogv 0 stosunku 1:4 i zagcic do wskanika Is = 1,0. Elementy
prefabrykowane naly uktad& z zachowaniem spadku podhego i rzdnych scieku
zgodnie z dokumentagcprojektova lub SST.

Spoiny pomgdzy piytami naley wypeinic zapraw cementowo-piaskoa o
stosunku 1:2 i utrzymywaw stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
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5.8. Umacnianie powierzchni biowtoknin
5.8.1.Zasady ogolne

Umacnianie powierzchni biowtdkrinpowinno odpowiadawymaganiom PN-B-
12074:1998 [4].

5.8.2.Przygotowanie powierzchni

Przygotowana powierzchnia powinnacbyyréwnana i oczyszczona z kamieni,
korzeni, z rozkruszonymi brytami gruntu; gleby ocaghie kwasowgéci pH > 5,5 powinny
by¢ potraktowane wapnem, a nieurodzajne grunty powioygy przykryte warstw ziemi
urodzajnej 5 cm lub 8 cm w zaleosci od rodzaju gruntu.

5.8.3.Uktadanie biowtokniny na skarpach wykopow

Na skarpach wykopdw biowtdknina powinna¢hyzwijana z beli réwnolegle do
dolnej skarpy i przymocowywana do pozho szpilkami na jej brzegu w zasadzie w
odstpach od 0,8 m do 1,0 m, a na skarpach o nachyeinkszym od 1:2 i przy szerokoi
witokniny wiekszej ni 1,0 m naley przymocowywd szpilkami w odsipach od 1 m do
1,5 m take srodek pasa. Brzegi paséw biowtokniny powinny hyktadane na zaktadk
szerokdci 0,1 m. Wierzchotki wbitych szpilek nie powinnyystawa ponad biowtdknin
wigcej niz 2 cm. Biowloknir nalezy rozwijac i uklad& luzno, zostawiac okoto 5%
zapasu dlugi na kurczenie sipo jej zamoczeniu. Przy umacnianiu skarp wykopow
pasem o szerokoi wigkszej nz 1,0 m, nalgy formowa w biowtdkninie poziome fatdy,
utatwiajace zatrzymywanie giziemi po jej przysypaniu. W przypadku szer@iioskarpy
wickszej ni 3 m, zaleca siukladanie biowtdkniny pasami pionowymi (jak na ighech
nasypow).

5.8.4.Ukladanie biowtékniny na skarpach nasypow

Na skarpach nasypéw wyréwrampowierzchng skarpy nalgy pokry¢ warstwa
ziemi urodzajnej minimum 5 cm. Biowtdkrinnalezy uklad& prostopadle do goérnej
krawedzi skarpy, wykonujc w ods¢pach 1 m poziome faldy biowtdkniny szergkb3 cm,
zabezpieczape przed zsuwaniem esiziemi pokrywajcej witoknire i umazliwiajace
kurczenie s biowtékniny po zamoczeniu. U podstawy oraz na karonasypu nalg
pozostawt zapas biowtdkniny dlugei 0,5 m. Zapas ten nale wykorzyst& do
zakotwiczenia biowtdkniny w rowkach egokasci 0,2 m. W przypadku ukladania
biowtékniny na catej powierzchni nasypu kotwiczenigj na koronie jest zgne.
Biowtdknine zaleca s uktada& i mocowa na skarpie z drabiny o diugm réwnej
szerokdci skarpy utagonej na kotkach, listwach luberdziach, co zapobiega naruszeniu
wyréwnanej powierzchni. Nie dopuszcza shodzenia po wyréwnanej powierzchni skarpy
przed utgeniem biowtdkniny, ani po jej udeniu. fsiednie pasy biowtdkniny powinny
zachodzt na siebie pasem szergko 0,1 m. W pas ten nalg wbi¢ szpilki mocujce
biowtékning w odstpach od 0,8 m do 1,0 m. Wierzchotki wbitych szpildk powinny
wystawa& ponad biowtéknin wiecej niz 2 cm. W przypadku gdy nachylenie skarpy jest
wieksze nk 1:2, a jej szerok@ wieksza nk 3 m, oprocz szpilek zalecagsizy¢ kotkow
usytuowanych w poziomychgdach, wsrodku paséw biowtdkniny. Kotki naky czesciowo
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wbi¢, pozostawigic 0,1 m jego dlugei. Na =zacicia naley nawimé¢ sznurek
polipropylenowy i wbé kotki réwno z terenem, dociskaj widkning do skarpy.
Bezpdrednio po ut@eniu i umocowaniu pasa biowtokniny najeprzysypa ja, z drabiny,
warstwa ziemi urodzajnej o mizszasci od 1 cm do 2 cm.

5.8.5.Zabiegi pie¢gnacyjne

Piekgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym gkammacnianych
biowtdknina przez 30 dni, a przy braku opaddéw do $sie tygodni. Zraszanie nalg
wykonywa zraszaczami deszczownianymi lub ogrodniczymi. Nrtszczalne jest
polewanie z wza bez urzdzer rozpryskujcych woad. Do czasu powstania zwartego
zadarnienia, umocnione powierzchnie nie powinny bwlewane diej niz 3 dni. W
przypadku zétkniecia traw po ich wzdgiu, konieczne jest uzupetnienie gleby przez
nawazenie powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. \Wakcie sezonu
wegetacyjnego natg wykonywa& koszenie pielgnacyjne, po wyrinieciu traw do
wysokaici 20 cm, a skoszartrawe usuwa z powierzchni umocnionych.

5.9. Umocnienie powierzchni geosyntetykami

Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowdaaistaleniom dokumentacji
projektowej.

Ulozenie geosyntetykdw na skarpie powinn@ agodne z zaleceniami producenta
i aprobaty technicznej, a w przypadku ich braku hibpeinych danych - zgodne ze
wskazaniami podanymi w dalszymgu.

Folig, w ktora s zapakowane rolki geosyntetykdw, zalecg zidejmowa
bezpdrednio przed uktadaniem. W celu uzyskania mniejszgrokdci rolki mozna g
przecié pita.

Z powierzchni skarpy natg usuré przedmioty mogce spowodowauszkodzenie
geosyntetykow, np. gatie, korzenie, gruz, ostre ziarna ttucznia, grubdwly gruntu
spoistego itp. Powierzchnia skarpy powinn& lwyroéwnana, zwlaszcza nale wypetnic
zagkbienia i wyrwy powstate po rozmyciu przez deszcz.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwa: pojedynczo, bezpgoednio przed ich
uktadaniem na przygotowanym pogéogruntowym. Przy vekszym zakresie robét zaleca
si¢ wykonanie projektu (rysunku), ilustagego sposob uktadaniadckenia rulonéw, ew.
szerokdci zaktadek, mocowania do pod#itp.

Geosyntetyki na skarpach pma uktada rgcznie, za pomeaczurawia lub przez
rozwijanie ze szpuli. Po uteniu, jak rownie przy silnym wietrze w czasie ukladania,
geosyntetyki naley chront przed podrywaniem, przytwierdzaj je za pomag kotkdw
mocupcych lub obcizajac punktowo materiatlem, ktory madmpa nich utaony lub w inny
sposob, np. woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebstesfate mocowanie geosyntetykow do
gruntu, mana tego dokorianp. szpilkami (stalowymi, z tworzywa sztucznedgdamrami
lub gwazdziami wbijanymi przez podktadkw paliki uprzednio umieszczone w gruncie.

Ukladanie geosyntetykdw na skarpiezma wykonywé, w zalenosci od zalecé
producenta:

a) réwnolegle do krawdzi skarpy, rozpoczynag od dotu skarpy ku gorze, zwragaj
uwag;, aby pasmo lece wyzej przykrywato pasmo fece nizej,
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b) od gory ku dotowi, rozwijajc rulony po linii najwekszego spadku z odpowiednimi
zakladkami, zwykle kotwic je u gory i dolu skarpy w rowach kotsych,
wypetnionych zagszczonym gruntem.

Przy ukladaniu geosyntetykdw naje unika: jakichkolwiek przecigan lub
przesungé rozwinigtej beli, mogcych spowodowauszkodzenie materiatu.

Pohkczenia rozwingtych rulondéw powinny by wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta geotekstylii, w postacizhego zaktadu o ustalonej jego szerakdub zszycia,
zgrzewania, sklejenia, klamrowania, szpilkowana it

Zaleznie od rodzaju materialu, geosyntetyk uktada, sigodnie z instrukgj
producenta, przed lub po naniesieniu humusu i alisierykonanymi wedtug punktéw 5.2
i 5.3, lub hydroobsiewie wedtug punktu 5.10.

5.10. Wykonanie hydroobsiewu

Hydroobsiew mege by wykonywany wykcznie przez przedgiiorstwa
posiadajce dadwiadczenie w tej technologii umacniania skarp i dow

Materialy wwywane do hydroobsiewu powinny odpowiadaymaganiom pktu 2,
a sprat - pktu 3.

J&li zaistnieje potrzeba wykonania odcinka prébnegoldtka déwiadczalnego)
to co najmniej na 40-60 dni przed rozpemem robét (w zalenosci od rodzaju gruntu,
siedliska, temperatury powietrza, limosci polewania) Wykonawca wykona taki odcinek
w celu stwierdzenia prawidiowoi przyjetego skiadu mieszaniny do hydroobsiewu
i rbwnomierndci pokrycia umacnianej powierzchni trawDo préby Wykonawca powinien
uzy¢ materiatow i sprgu takich, jakie bda stosowane w czasie rob6t umacqigch.
Odcinek prébny powinien sktadaic co najmniej z dwoch poletek o powierzchniach min.
100 nf, zlokalizowanych na zacienionej (np. pétnocnaj)ezacienionej (np. potudniowej)
skarpie.

Hydroobsiewu przy zyciu osadéwsciekowych nie mana wykonywa w strefach
uje¢ wody oraz w odlegkei mniejszej nit 20 m od budynkdw idpielisk.

Hydroobsiew powinien ky wykonany maliwie w najkrotszym czasie po
zakaczeniu rob6t ziemnych, w okresie od 1 kwietnia do plzdziernika oraz, w razie
potrzeby, tua po pierwszych jesiennych przymrozkach.

Hydroobsiew naley wykonywa przy obsiewie:

a) gruntdbw humusowanych kyznych - z zastosowaniem uwodnionej dawki osadow
sciekowych (min. 12 I/f) o zawartéci 4-6% suchej masy, z dodatkigoiotki i nasion
(min. 0,03 kg/m suchej masy),

b) gruntéw ubogich i bezglebowych, z dawkodwodnionych osaddwéciekowych
zwickszory do 30 I/nf przy zawartéci 5-10% suchej masy.

Hydroobsiew w zasadzie nie wymaga podlewania giezdetkowania nasion i w
okresie pocatkowego rozwoju rdlin. Podlewanie meze by potrzebne podczas
diugotrwatej suszy oraz ewentualnie, gdy wymagasy $zybki efekt porostu traw.

Do zabiegbw piegnacyjnych (pratotechnicznych) nae koszenie (po
wschodach), #yznianie (np. nawozami azotowymi do 100 kg/ha) orszdnanie
nieréwnaci, kep oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach suszy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jagowykonanych robét i ich zgodso z
SST, oraz na sprawdzeniu datyzwasci s$wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.

Po wzejciu radlin, taczna powierzchnia nie pamaetych miejsc nie powinna By
wieksza nk 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wynpiajedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekracfa2 nf. Na zarénictej powierzchni nie mag
wystepowa® wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnimidaana jest rowna i nie ma
widocznych szczelin i obsud, czy poszczegolne ptaty darniny nie wymiéaja sic barwg
charakteryzujca jej nieprzydatnéc oraz czy szpilki nie wystajponad powierzchgi

Na powierzchni ok. 1 fm naley sprawdz dokladngé przylegania
poszczegolnych ptatéw darniny do siebie i do porgkni gruntu.

6.4. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. ¥ powierzchni zabrukowanej i ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowceRcistos¢ utozenia uwaa sk za dostateczn jesli
przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchostanie nie wicej niz 4%
powierzchni niezabrukowanej.

6.5. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskaznika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchylk@ cm,
— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdszczalne: 1 cm,
— réwndsci gornej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny piaé mierzony tag
2m-1cm,
- dokitadndci wypetnienia szczelin ratdlizy prefabrykatami - petnaedtokasc.

6.6. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni biowtdknim

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przedstanzynierowi atest
wyrobu, stwierdzajcy charakterystyk skiad mieszanki nasion dm i typ siedliska, dla
ktorego przeznaczona jest biowtdknina.

Kontrola umocnionej powierzchni polega na wykooangkdzin zewrtrznych
i badaniach zgodnych z wymaganiami PN-B-12074:1298
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6.7. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni geosyntetykami

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przewdsta Inzynierowi
dokumenty dopuszczgje wyroby budowlane (geosyntetyk) do obrotu i paesmnego
stosowania (dotyczy aprobaty technicznej, certyfikdeklaracji zgodnii).

Wszystkie nadestane materialy geotekstylne myalsprawdzt w zakresie
widocznych wad technologicznych i uszkofizenechanicznych, decydif o ich
ewentualnym zastosowaniu po uswii wad (np. przez natenie lub naszycie tat z
zaktadem).

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:

— wyréwnanie podiga i usungcie z niego przedmiotbw magych uszkadza
geosyntetyki,

— poprawnd¢ rozwijania i mocowania rulonéw geosyntetykéw orgh ukladania i
taczenia, zgodnie z ew. projektem (rysunkiem) ukigalan

— naniesienie humusu i obsianie teghwb wykonanie hydroobsiewu,

— réwnomiernd¢ zadarnienia i rowni@ powierzchni umocnionej.
Jakd@¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiagaymaganiom punktow 2 i 5
specyfikacji, instrukcji producenta i aprobaty teicizne;.

6.8. Kontrola jakosci wykonania hydroobsiewu

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przesdstdnzynierowi wyniki
bada skladnikbw mieszaniny do hydroobsiewu z grunterb iumyniki z wykonanego
odcinka prébnego.

Kontrola wykonanego hydroobsiewu powinna odpowtadavymaganiom
okreslonym w PN-B-12099:1997 [5], z tynre ocer udania si zasiewu naley
przeprowadd, gdy trawy § w fazie co najmniej trzech lub czterech listkowoWzas
zasiana rélinnos¢ powinna by rozmieszczona réwnomiernie na powierzchni gruntu,
pokrywapc go nie mniej i 60% na skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80% na akarp
pochyleniu 1:1,5 i bardziej stromych.

W przypadku trudriei z okreleniem gstaosci porostu przez ogtiziny, naley
przeprowadza badania z zastosowaniem ramki Webera w dgiesilosowo wybranych
miejscach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umamnjich przez humusowanie,
obsianie, darniowanie, brukowanie, hydroobsiew oramocnienie biowtéknig
i geosyntetykami,
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— m (metr) ut@onegoscieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine

pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg

pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrfoi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1mumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, ofisjan
brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie biowtékgnigeosyntetykami obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- ew. piekgnacja spoin,

— uporadkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m ulonegoscieku z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ew. wykonanie koryta,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— utozenie prefabrykatow,

— pielegnacja spoin,

- uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukawie

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-B-12074:1998 Usdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowtéknin. Wymagania i badania przy odbiorze
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5. PN-B-12099:1997  Zagospodarowanie pomelignecy Wymagania i metody
bada
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegaytku. Sklad, wymagani
i ocena zgodrizi
8. PN-P-85012:1992  Wyroby powrocze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych
9. PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiondimaolniczych
10. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Robotyizée Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997  Drogi samochodowe. Popidfyelo
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyea
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane obet Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Kragniki
i obrzeza chodnikowe

o

10.2. Inne materiaty

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.
15.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.



