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1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania
dotyczce wykonania i odbioru zabezpieczenia linii kabtoh poprzez ulgenie rur
ostonowych w ramach rozbudowy drogi powiatowej 56T od km 0+900 do km 1+150 w
miejscowdci Swierczek, gmina Skaysko Kdcielne.

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jestsostanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacgpb6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dmiyczasad wykonania i odbioru
robot zwazanych z zabezpieczeniem istpgEh sieci rurami ostonowymi.
Zabezpieczenie kabla obejmuje rasijacy zakres robot:

- kopanie rowu pod rgrostonows, recznie,

- utozenie rury ostonowej dwudzielnej typu AROT na isgmigch sieciach,

- zasypanie rowuecznie wraz z zagzczeniem warstwami gruntu w
wykopie.

Okreslenia podstawowe

SK (studnie kablowe)

Pomieszczenia podziemne, wbudowanedzy cigi kanalizaciji
kablowej w celu umdiwienia wciagania, montau i konserwacji kabli. Okgéenia
dotyczce studni zgodne z nomBN-85/8984-01.

Kanalizacja kablowa
Zespot rurowych eigdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzim
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Okreslenia 1 wymagania dotygze budowy kanalizacji teletechnicznej
przedstawia
norma BN-73/8984-05.
Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowtzujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.
Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotyagze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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Rury:

Rury ostonowe dwudzielne typu AROT
Piasek:

Piasek do ukitadania kabli w gruncie powinedpowiadéd wymaganiom BN-
87/6774-04.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do uktadania rur ostonowych powiniemykaza
sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- samochdd skrzyniowy do 3.5 tony,
- ubijak spalinowy,
- spkzarka powietrza.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spg, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékavykonywanych robot, zarbwno w miejscu
tych robot jak te przy wykonywaniu czynn@i pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, spia itp.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

Transport materiatéw i elementéw.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhlodkéw transportu,
ktore nie wplyma niekorzystnie na jaké wykonywanych robot. Liczbasrodkow
transportu powinna  gwarantogva prowadzenie  robot zgodnie <z  zasadami
okreslonymi  w dokumentacji projektowej i wskammi Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-NM@O00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.
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Wykonanie robot.

Technologia zabezpieczenia uzaiena jest od warunkow technicznych
wydawanych przezaytkownika linii, ktéry w sposéb ogolny okila sposob zabezpieczenia.

Wykonanie robot polega na uaémiu rury ostonowej dwudzielnej na ista@jm
uzbrojeniu.

Roboty naley wykon& zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczéstwa i higieny pracy. Roboty nale wykonywa& zgodnie z wydanymi
warunkami gestora przebudowywanej sieci, pod jeggtzorem.

Zabezpieczenie istnigjcego uzbrojenia.

Zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia polega na:

- kopaniu rowu pod rgrostonow,

- utozeniu rury ostonowej dwudzielnej typu AROT na isfaggch sieciach,

- zasypaniu rowuecznie wraz z zagzczeniem warstwami gruntu w
wykopie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakaci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie agnigcia zataonej jakdci wykonywanych robot
przy zabezpieczeniu istnigych sieci rug ostonowa. Wykonawca ma  obowzek
wykonania petnego zakresu badaa budowie w celu wskazaniazymierowi zgodnéci
dostarczonych materiatbw 2z dokumengacprojektows oraz z wymaganiami SST.
Zastosowane materiaty i wdzenia musz posiadd odpowiednieswiadectwa jakéci i
certyfikaty. Ponadto uszdzenia stosowane w instalacjach poswah styk z sieai
uzytku publicznego powinny posiaflavazne swiadectwa homologacji. Roboty kablowe i
instalacyjne musgby¢ zgodne z norm BN-84/8984-10 oraz innymi normami podanymi w
spisie. Przed przygtieniem do badania. Wykonawca powinien powiadofmzyniera o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badanigk®dawca przedstawia naspiie wyniki
bada do akceptacji layniera. Wykonawca powiadamia pisemnieyimera o zakfczeniu
kazdej roboty zanikapcej, ktora mae kontynuowéa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru
przez Irxynieria. Kontrola jakéci robot telekomunikacyjnych powinna odbygwask
w  obecnéci przedstawicieli gestora sieci. Jakorobot musi uzyska akceptagj tej
instytucji. Elementy robot, ktére w wyniku pprowadzonych badaotrzymaty ocea
ujemra, powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszoneodbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 7.7.2.

Obmiaru robot dokorda naleey w oparciu o dokumentacj projektowa
ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikie w czasidowy, akceptowane przezzimiera.
Jednostlk obmiarowy zabezpieczenia sieci jest [m] (metr).
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogolne”
pkt 8.

Po wykonaniu robot o#tiych niniejsa SST Wykonawca zobow#any jest
dostarczy
Zamawiagcemu nasipujace dokumenty:
- protokoty z dokonanych pomiaréw,
- protokoty odbioru robot zanikagych,
- protokot odbioru robot przez gestoréw sieci.

Przygcie robot mee nasipi¢c tylko po pozytywnym wyniku przeprowadzenia
prob i pomiaréw, jak rownie wykonania prac zgodnie z dokumentagrojektova,
obowigzujacymi normami i przepisami oraz D-00.00.00 ,Wymagaogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatici podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa 1 [m] wykonanego zaieezgnia sieci
rura ostonowva.

Cena obejmuje koszt zakupu i dostarczenieemadt, utaenie rury ostonowej,
odtworzenie oznakowania $taa ostrzegawcg wykonanie pomiaréw wegpnych i
koncowych, roboty ziemne oraz oczyszczenie terenwdpadow powstatych z robot
montaowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowalekos¢zne. Ogolne wymagania i
badania.

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci weavmzaktadowe. Linie kablowe. Ogodlne
wymagania i badania.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieciiejgstcowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.

ZN-96/TP  S.A.-002 Telekomunikacyjne idin kablowe dalekagine. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogoélne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-004 Zhbtenia i skrzyowania z innymi ueglzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wyaaia i badania.

ZN-96/TP S.A.-006 Zkza spajaneswiattowodow jednodomowych. Wymagania i
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badania.

ZN-96/TP S.A.-008 Ostony z¢zowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-010 Ospez do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podiwie
stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 WWymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanaljaackablowa. Ogolne wymagania
techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagarbadania.

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna i rurggi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i lvéala

ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokryw studni &alyich, dodatkowe (wewitrzne).
BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjneepradowe. Instalacje witrzowe.
Ogoblne wymagania.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlovinylu. Wymiary.
PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne a@mmnprzeznaczenia do uktadania
na state. Przewody jediagowe o izolacji polwinitowe.

PN-74/E-90056 Przewody elektroenergetyczne a@m@nprzeznaczenia do uktadania
na state. Przewody o izolacji i powloce polwinitgwéragte.

PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne jregestotliwosci izolacji i powtoce
polwinitowe;j.

PN-H-74200; 1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN 206-1 Beton G#¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig.

PN-EN 197-1 Cement - €& 1: Skifad, wymagania i kryteria zgodaio dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-EN 197-2 Cement - €& 2: Ocena zgodr3ai.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawowddnych.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznéczen

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-EN 124:2000 Zwigczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, b&déypu, znakowanie, sterowanie
jakaoscia.



