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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajhtecznej (SST) & wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zadanych z wykonywaniem podbudowy z betonu
asfaltowego, ktéreaswykonywane w ramach rozbudowy drogi powiatowePBB6T od km
0+900 do km 1+150 w miejscowa Swierczek, gmina Skaysko Kdcielne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jestsostana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfalt@weg PN-S-96025:2000 [10].

Podbudow z betonu asfaltowego mma wykonywa dla drég o kategorii ruchu od
KR1 do KR6 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawaehni podatnych i potsztywnych”,
IBDIM - 1997 [12] wg poniSzego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu
. liczba osi obliczeniowych
kategoria ruchu 100 kN/pas/dob
KR1 <12
KR2 od 13 dor0
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i ®lgpacza mineralnego
o okr&lonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedaiiloscia
asfaltu wytworzona na garo, w okrélony sposob, spetniata okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaioutazona i zagszczona.

1.4.4.Podbudowa asfaltowa - warstwasna z betonu asfaltowego spetaig funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni.

1.4.5. Podioe pod warstw asfaltowa - powierzchnia przygotowana do gémia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w tpos zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.
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1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu
sprawdzenia, czy jej wdaiwosci 3 zgodne z receptaboratoryjn.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o gdkei co najmniej 50m)
wykonany w warunkach ztbnych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia psargtu
i uzyskiwanych parametrow technicznych robot.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruclaudolz.

1.4.11. Pozostate ok&enia podstawowe aszgodne z  odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymamg ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puda
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy  stosowa asfalt drogowy spetlniaggy wymagania  okrdone
w PN-C-96170:1965 [6].

Rodzaje stosowanych asfaltéw drogowych w zakri od kategorii ruchu podano
w tablicy 1.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowdé wypetniacz, spetniagy wymagania PN-S-96504:1961 [9] dla
wypetniacza podstawowego i zgstzego.

Dla kategorii ruchu KR1 lub KR2 dopuszcza stosowanie wypetniacza innego
pochodzenia, np. pyly z odpylania, popioty lothewezgla kamiennego, na podstawie
orzeczenia laboratoryjnego i za zgddzyniera.

Przechowywanie wypetniacza powinnatlagodne z PN-S-96504:1961 [9].

2.4. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu naky stosowa kruszywa podane w tablicy 1.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivaic w warunkach zabezpieczaych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi tas@ntami kruszywa lub jego
frakcjami.
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Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do podbudpwgtonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wyrqagania WOb,e.C
materiatow w zalenosci od
kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR
6
1 | Kruszywo tamane zwykte i
granulowane z surowca skalnego orazkl.1, II, llI; kl 1, 11; gat.
sztucznegoAuzle), wg PN-B- gat.1,2 1,2
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998
[4]
2 | Zwir i mieszanka wg PN-B- KL Il -
11111:1996 [1]
3 | Grys izwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wdl I, I 1II; gat | Kkl 1, II; gat.
WT/MK-CZDP 84 [14] 1,2 1,2
4 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 gap™,
5 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 [9] podstawowy, | podstawowy
zastpczy,
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyty z pyty z
laboratorium drogowego odpylania, | odpylania®
popioty lotne
6 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D70, D50 D70, D50
[6]
1) Stosunek piasku tamanego do naturalnego w nmeszaineralnep 1
2) Stosunek wypetniacza podstawowego do pytoéw ¥lada > 1

2.5. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniaggy wymagania okrdone w PN-C-
96173:1974 [7].

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosow& drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehu@j wymagania
okreslone w WT.EmA-99 [13].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdblne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego pmmi
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubagiym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
— ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbviypu zagszczanego,
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— skrapiarek,

- walcow lekkich,srednich i ceézkich,

- walcéw ogumionych egizkich o regulowanym énieniu w oponach,
— szczotek mechanicznych i/lub innych agzen czyszczacych,

- samochodow samowytadowczych z przykryciem lub tes@ao

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Asfalt

Asfalt naley przewoz¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych meodbywa sie w:

— cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowany@ep Irzyniera.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatéw sypkich, umaiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mima przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniemk@va

4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczafgych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnngsortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoien.

4.2.4.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekizvaa roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieirpew przekracza 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania ternpgrabudowania.

Zaleca s stosowanie samochoddéw termoséw z podwéjnycianami skrzyni
wyposaonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej d warstwy podbudowy

Przed przysipieniem do roboét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca
dostarczy laynierowi do akceptacji projekt skiadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz
wyniki bada laboratoryjnych poszczegoélnych skfadnikdéw i prolkateriatdbw pobrane
w obecndci Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.
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Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega
— doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikzi asfaltu,
— okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikow z zat@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaeduic sig w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do podbudowy
Z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartasfaltu podano w tablicy 2.
Tablica 2. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naingch do
podbudowy z betonu asfaltowego oraz orientacyjmearasci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleosci od kategori

ruchu
Wymiar KR 1Ilub KR 2 KR 3 do KR 6
oczek
Sit #, mm Mieszanka mineralna, mm

od0 od 0 od0 od0 od0 od 0 od 0

do 31,5 |do25 do 20 do 16 do 12,8 |do 31,5 [do 25
Przechodz
przez:38,1 100 100
31,5 85+100 |100 85+100 |100
25,0 72100 |[87+100 |100 72+100 |87+100
20,0 62+88 76100 | 83+100 | 100 62+86 76+100
16,0 53+80 66+93 70+100 |90+100 |100 53+75 66+90
12,8 45:72 57+86 59+-90 80+100 |89+100 |[45+66 57+81
9,6 37+63 48+77 |48+80 |68+90 76+100 |37+58 48+71
8,0 33+58 42+71 |42+74 | 60+83 69+93 33:53 42+65
6,3 29+53 3664 |[35+65 |[53+75 60+85 29+48 3658
4.0 23+45 27+53 27+53 40+60 4770 24+40 27+47
2,0 17+35 19+40 20+40 26+45 30+51 17+30 19+35
zawartac
ziarn > 2,0 (65+83) |(60+81) | (60+80) | (55+74) |[(49+70) |(70+83) |(65+81)
0,85 10+26 12+28 |13+29 |17+30 16+34 10+22 12+24
0,42 6+19 8+20 8+21 11+22 9+24 6+17 7+18
0,30 4+16 6+17 7+18 9+19 7+20 5+15 6+15
0,18 3+12 5+13 5+14 6+14 5+14 4+11 5+12
0,15 3+11 5+12 5+13 6+13 5+12 4+10 5+11
0,07t 3+7 4+8 4+8 4+8 4+8 36 4+7
Orientacyjna
zawartgé 3,5¢45 |[3,8:+4,8 4,052 |4,0:5,5 |4,0:58 |2,8+4,5 |3,0:4,7
asfaltu w
MMA ,%,
m/m

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnyldh podbudowy z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1 do 7.
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Rys.1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki natre¥j BA od 0 do 31,5 mm do
podbudowy nawierzchni drogi o obgeniu ruchem KR 1 lub KR 2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki malmeej BA od 0 do 25mm do
podbudowy nawierzchni drogi o obzeniu ruchem KR 1 lub KR 2
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mahmej BA od 0 do 20 mm do

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

podbudowy nawierzchni drogi o obzeniu ruchem KR 1 lub KR 2
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mahmej BA od 0 do 16 mm do

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

podbudowy nawierzchni drogi o olgeniu ruchem KR 1 lub KR 2

Pozostaje na sicie, %

Pozostaje na sicie, %
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maheej BA od 0 do 12,8 mm do
podbudowy nawierzchni drogi o olageniu ruchem KR 1 lub KR 2
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki matreej BA od 0 do 31,5 mm
podbudowy nawierzchni drogi o olhgeniu ruchem od KR 3 do KR 6
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieramej BA od 0 do 25 mm podbudowy
nawierzchni drogi o obgieniu ruchem od KR 3 do KR 6

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ bhystalony na podstawie bada
proébek wykonanych wg metody Marshalla. Probki powispetniéa wymagania podane w
tablicy 3 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowegoirpmvspetnia wymagania
podane w tablicy 3 Ip. od 6 do 8.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
lub ciagtym zapewniajcej prawidiowe dozowanie skfadnikdw, ich wysuszenie
i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadmikégotowej mieszanki mineralno-
asfaltowe].

Dozowanie sktadnikbw, w tym tak wstpne, powinno by wagowe
| zautomatyzowane oraz zgodne z regefiopuszcza gidozowanie ohkjtosciowe asfaltu,
przy uwzgédnieniu zmiany jegoptasci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikdbw mpogvynost: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz niegeej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku  powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z ukladem
termostatowania, zapewniaym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wygosi
- dlaD50 od 145C do 168C,

- dlaD70 od149C do 166C.
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Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralnoktasfgch i podbudowy z betonu

asfaltowego
. _ Wymagania wobec MMA
Lp. Wiasciwosci i podbudowy z BA w zalnoici
od kategorii ruchu
KR1lubKR2| KR 3doKR®6
Modut sztywnéci petzania?, MPa nie wymaga si| > 16,0 & 22,0f
Stabilné¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60 C, zagszczonych 2x75=8,0 >11,0
uderzé ubijaka , kN
Odksztatcenie prébek jw., mm od 1,5do 4,0 oddb, 3,5
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., % v/v od 4,0 do 8,0 od 4,0do 8,0
5 Wyp§+n|en|e wolnej przestrzeni w prébkg Csh75,0 <720
jw., %
6 | Gruba¢ wem warstwy z MMA o uziarnieniu
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0 do 6,0
od 0 mm do 25,0 mm od 8,0 do 10,0 0d 8,0 do 14,0
od 0 mm do 31,5 mm od 9,0 do 16,00d 9,0 do 16,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % > 98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % v/v od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrig&c zeszyt nr 48 [15], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) specjalne warunki , obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarigpnm,

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minenatna
dodaniu wypetniacza uzyskata Wava temperatuy. Maksymalna temperatura goego
kruszywa nie powinna léywyzsza o wecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej paa;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powmgaost:

- zD50 od 140C do 176C,
-2zD70 od 135C do 165C.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowejgzenbyé nizsza o 18C od minimalne;

temperatury podanej povigj.

5.4. Przygotowanie podiea

Podtae pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego powinna@ kwyprofilowane,
rowne, ustabilizowane i doe.

Powierzchnia podia powinna b§ sucha i czysta.

Przed rozteeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-&sfadj, podiae
nalezy skropt emulsj asfaltows lub asfaltem uptynnionym w if@i ustalonej w SST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphawza z asfaltu
up%r;nionego, w zalmosci od rodzaju podiza pod podbudow wynosza od 0,2 do 1,0
kg/m.

Powierzchnie czotowe witazow, wpustow itp. adzen powinny by pokryte asfaltem
lub materiatem uszczelnigym, okrélonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.
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5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Podbudow z betonu asfaltowego nale skropt emulsj asfaltows lub asfaltem
uptynnionym przed utzeniem nasjpnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiegaie
pofaczenia mgdzywarstwowego, w ilci ustalonej w SST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplawza z asfaltu
uptynnionego wynosgod 0,3 do 0,5 kg/fn

Skropienie powinno ky wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub odparowaniu uptynniacza; deaeyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:

— 8 h przy iléci powyzej 1,0 kg/nf emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2 hprzyilgci od 0,5 do 1,0 kg/fmemulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia ragrgiaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z betonu asfaltowegozmdy wykonywana, gdy temperatura otoczenia
jest nie ntsza od +3 C dla wykonywanej warstwy grubt > 8 cm i +18 C dla
wykonywanej warstwy gruldoi < 8 cm. Nie dopuszczacgsuktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnegorwviat
(V> 16 m/s).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltoyest
zobowgzany do przeprowadzenia w obegétidnzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawada asfaltu w mieszance okta sk wykonujc ekstrakg;.

Tolerancje zawartei skltadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm skiadu
zaprojektowanego podano w tablicy 4.

Tablica 4. Tolerancje zawaém sktadnikdbw mieszanki mineralno-asfaltowe] wggm
sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedyncz#jppmetod ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe
Lp. Sktadniki mieszanki do nawierzchni drog o kategorii
ruchu
mineralno-asfaltowej KR 1 lub KR|2KR 3 do KR 6
1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach #
(mm): 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9}6; +5,0 +4,0
8,0; 6,3;4,0; 2,0
2 |Jw. 0,85;0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0 +2,0
3 | Ziarna przechodze przez sito o +2,0 +1,5
oczkach # 0,075mm
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka probnego, to co najmniej
na 3 dni przed rozpoegiem robo6t, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czyyty sprzt jest wigciwy,
— okreslenia grubdéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed egagzeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacojestowej grubéci warstwy,
— okreslenia potrzebnej iléci przegé walcow dla uzyskania prawidiowego zagczenia
warstwy.
Do takiej proby Wykonawca zyje takich materiatow oraz spitz, jakie leda
stosowane do wykonania podbudowy.
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Odcinek prébny powinien Bylokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mge przysipi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przeziyniera.

5.9. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltovg®

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnatbybudowywana uktadaskwyposaona
w ukitad z automatycznym sterowaniem gréddavarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentagj projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinn& byzsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyivsic bezzwiocznie, zgodnie ze schematem
przeg¢ walca ustalonym na odcinku probnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndashnie mniej
niz:

- dlaasfaltu D50 130C,
- dlaasfaltuD 70 12C.

Zageszczanie mieszanki nalerozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik
zag:szczenia utkonej warstwy powinien kiyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Ztacza w podbudowie powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki ¢azerokécia warstwy, zdcza poprzeczne,
wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny dyoéwno obcite, posmarowane
lepiszczem i zabezpieczone ligtgrzed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki polpwszerokdci warstwy, wystpujace
dodatkowo zicze podhine naley zabezpieczyw sposob podany dlaaziza poprzecznego.

Ztacze uktadanej naginej warstwy, np. wizacej, powinno by przesunjte o co
najmniej 15 cm wzgldem zhcza podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkegszanki mineralno-asfaltowej
I przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarbw w czasie wytwarzania mieszankKi
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 5.



SST D-04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego. 15

Tablica 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ bada
Lp. WyszczegOdlnienie bada Minimalna liczba badana
dziennej dziatce roboczej

1 | Skfad i uziarnienie mieszanki |1 probka przy produkcji do 500
mineralno - asfaltowej pobranej Mvig

wytworni 2 probki przy produkcji ponad
500 Mg

2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)

3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4 | Whaciwosci kruszywa przy kadej zmianie

5 | Temperatura sktadnikow A
mieszanki mineralno-asfaltowej dozor cagty

6 | Temperatura mieszanki kazdy pojazd przy zatadunku i w
mineralno-asfaltowej czasie wbudowywania

7 | Wyglad mieszanki mineralno- | jw.

asfaltowe]

8 | Wiasciwosci probek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej wjeden raz dziennie
wytworni

Ip. 11 lp. 8 - badania madhy¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-
96025:2000 [10]

6.3.2.Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej galena wykonaniu ekstrakciji
wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny by godne z receptlaboratoryja z toleranci
okreslong w tablicy 4. Dopuszczagivykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wiéciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wiéciwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotnéé
wypetniacza.

6.3.5.Badanie wiéciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa natg okreli¢ klas: i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki minerastaltowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki minerastaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zdowsemnego na otaczarce. Temperatura
powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboypteyi SST.
6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltovpgilega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu &satpry.

Doktadn@¢ pomiaru+ 2° C. Temperatura powinna &yzgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie i SST.
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6.3.8.Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocengeialnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wigwania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci

mieszanki

mineralno-asfaltowej

naye okreslac

na probkach

zagszczonych metadMarshalla. Wyniki powinny byzgodne z receptiaboratoryjn.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i whkaiwosci podbudowy z betonu
asfaltowego

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

asfaltowego podaje tablica 6.

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanej podbudowy z betonu

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu

asfaltowego
Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i
pomiarow
1 | Szerokéc¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégol km
2 | Rébwnd¢ podiwzna kazdy pas ruchu planografem lubgato
warstwy 10m
3 | Rébwnd¢ poprzeczna |nie rzadziejni co 5 m
warstwy
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na odcinku drogi o diugm 1 km
warstwy
5 | Rzdne wysokéciowe |pomiar rzdnych niwelacji podtanej i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedt
dokumentaciji
6 | Uksztaltowanie osiw |budowy
planie
7 | Grubg¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o powierzchni
do 3000 h
8 | Zlacza podhane i cata dtugéc zlacza
poprzeczne
9 | Krawedz warstwy cata dluga
10 | Wyghd warstwy ocena ggta
11 | Zagszczenie warstwy | 2 prébki z ¥@ego paa o powierzchni dg
3000 nf
12 | Wolna przestrzew jw.

warstwie

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szerokéé¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentacprojektows, z tolerang
+5cm.

6.4.3.Réwna¢ podbudowy

Nieréwnaci podiuzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931t@4Iub
metod, rbwnowana, nie powinny by wicksze od podanych w tablicy 7.
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Tablica 7. Dopuszczalne nierowioo

Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa
1 Drogi klasy A, S i GP 9
2 Drogi klasy G i Z 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingiL5

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tkaowinny by zgodne
z dokumentagj projektows, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci
-lcm,+0cm

6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

0§ podbudowy w planie powinna byusytuowana zgodnie z dokumentac]
projektow, z tolerangg 5 cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy powinna ldyzgodna z grubieia projektows, z toleranc + 10%.
6.4.8.Ztacza podhane i poprzeczne

Ztacza podbudowy powinny lbywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofead
do osi. Zhcza powinny by catlkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny by
w jednym poziomie.

6.4.9.Krawedzie podbudowy

Krawgdzie podbudowy powinny By wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
koniecznd¢ obckcia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad podbudowy

Podbudowa powinna mie jednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszeeych sg i spckanych.

6.4.11.Zag;szczenie podbudowy i wolna przestrze

Zagzszczenie i wolna przestnzepodbudowy powinny by zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0MQWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostg obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdélne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows i SST,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000
[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itjgnsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredei urzadzen obcych,
— skropienie mgdzywarstwowe,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykonanie paiczen podtuznych i poprzecznych,
— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch
drogowych.Zwir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyamane do nawierzchni
drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch
drogowych. Piasek
4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznauzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znaes
i transport
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltyghoe
7. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfaltyympione AUN do nawierzchni
drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody backes mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaé.
Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré@hpawierzchni planografem
i tata.
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10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatiny pétsztywnych. IBDiM, Warszawa,
1997

13.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjdaltmve EmA-99, Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

14 WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny j&io grysow i zwirdw kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego pexmzmego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

15.Zasady projektowania betonu asfaltowego oclsvionej odpornici na odksztatcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modi#tywnaci mieszanek mineralno-
bitumicznych metoal pelzania pod obgieniem statycznym, Informacje, instrukcje -
zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1995.

16.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpala drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).



