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SST01 INSTALACJA WEWNETRZNA WODY
ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ |
CYRKULACYJNEJ ORAZ WODY P.POZ



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz wody p. poz.
1.2. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji oraz wody

p- poz.

1.2.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz wody p. poz:

Demontaz instalacji.

Po zdemontowaniu istniejacych przyboréw i armatury materiaty przekaza¢ na wskazane przez

Inwestora miejsce. Do demontazu przeznacza si¢ calg instalacje wod.-kan.

Wykonanie nowej instalacji.

— wykonanie bruzd w $cianach i stropach pod przejscia,

— ulozenie przewoddéw rozdzielczych i pionéw cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji z rur
z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT taczonych za pomoca systemowych ksztal-
tek,

— ulozenie przewodéw rozdzielczych i pionéw wody p. poz z rur stalowych ocynkowanych
wg PN-H-74200:1998 taczonych przy pomocy typowych zlaczek i ksztattek uszczelnio-

nych tasma teflonowa.
- ulozenie instalacji od zaworéw odcinajacych przy pionach do przyboréw sanitarnych z rur

wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT.
- podiaczenie przyboréw,
- montaz hydrantéw p.poz.
- montaz instalacji w wezle cieplnym,
- montaz wodomierzy
- montaz armatury odcinajacej i regulacyjnej
- wykonanie proby szczelnosci instalacji wodociggowej,

- ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,



zaizolowanie przewodow otuling z pianki poliuretanowej zgodnie z z Dz.U. 2015.1422

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatow okreslonych dostawcow nalezy trak-
towacé jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze
urzgdzen i materiatow, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatoZonych przez projektanta
parametrow dziatania instalacji i nie niiszego od zatoZonego standardu technicznego i ja-

kosciowego inwestycji.

- rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT faczone za pomocg systemowych ksztaltek 16 +
63mm dla wody zimnej, cieplej i cyrkulaciji,

- Rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200:1998 gwintowane DN 15mm-65mm,

- Ksztattki, taczniki i uchwyty do rur jw.,

- Baterie umywalkowe jednouchwytowe czasowe,

- Baterie zmywakowe stojace

- Baterie natryskowe czasowe

- Baterie z wyciggang wylewka w pomieszczeniach porzadkowych

- Armatura odcinajaca na pionach i weztach sanitarnych — zawory kulowe.

- Zawory ze ztaczka do weza 15mm,

- Zawory regulacyjne MTCV

- Zawor antyskazeniowy ¢S0mm typ BABM 1 ¢50mm EA

- Filtry siatkowe

- Hydranty p. poz. ér. $25mm - komplet z zaworem, szafkg i wezem po6tsztywnym 30m,

- Izolacje rur otulina

- Tuleje ochronne przy przej$ciach przez $ciany i stropy

- Przej$cia p.poz. przez Sciany

2.1. Odbioér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze §wiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i1 zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogle-

dziny stanu materialéw (pgknigcia, ubytki, zgniecenia).



2.2. Skladowanie materiatow

Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ réwne. Rura musi by¢ podparta na ca-
tej dtugosci. WysokoS$¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armature i rury nalezy sktadowac

w zamykanych magazynach w sposéb zalecany przez producenta.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania instalacji wodociggowej:

¢ narzedzia monterskie,

e wiertarki,

e zgrzewarki elektryczne do zgrzewania przewodow
e pompa do préb hydraulicznych,

¢ rusztowanie lekkie przesuwane,

e pomosty drewniane,

¢ samochody skrzyniowe,

¢ samochody dostawcze

4. TRANSPORT

Przewiduje si¢ przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producentéw na plac
budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone do-
wolnymi srodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem

1 zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wy-
konaniem instalacji wodociggowej w budynku.

Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, "Warunkami wykonania i

odbioru rob6t budowlano-montazowych, cz.Il — Instalacje sanitarne”, ,,Warunkami wykona-



nia i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, ,,Instrukcja montazu producenta rur” oraz

Wytycznymi Projektowania Zaktadow Karnych CZSW, W-wa 1999r.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociagowej

Wytyczenie trasy przewodow:
na $cianach budynku i w kanatach,

w stropach.

5.2. Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie ze wskazaniem projektu wykonawczego, tj. z rur
stalowych ocynkowanych, rur i ksztattek polietylenowych. Przejscia przewodéw przez prze-
grody $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przej$cia przewodow przez
przegrody budowlane o odpornosci ogniowej EI60 o $rednicy powyzej 4cm muszg posiadac
odporno$¢ ogniowa przegrody przez ktérg przechodza. Zmiany kierunku prowadzenia prze-
wodéw wykonywaé wytacznie przy uzyciu tacznikow. Rury prowadzone w posadzkach ukta-
da¢ w karbowanych rurach ostonowych ,,peszel”. Przewody rozdzielcze i1 piony nalezy zaizo-
lowa¢ otuling termoizolacyjna.

Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur, a takze sposoby wykonania zaprojek-
towanej kompensacji wydituzen wykonac¢ zgodnie z zaleceniem producenta. Armatura stoso-
wana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy, ci$nienie max. 0,6 MPa, temperatu-

ra do +80 st. C.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Instalacja wodociagowa

e gsprawdzenie jakosci urzadzen

e sprawdzenie szczelnosci instalacji

e sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem
e gsprawdzenie wydajnos$ci hydrantéw

e gsprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek

e gsprawdzenie jakosci zastosowanych materialéw uszczelniajacych



6.2. Proby szczelnosci instalacji wodociaggowej

Instalacj¢ wodociggowg i p.poz. nalezy podda¢ prébie szczelno$ci i wytrzymatosci oraz
ptukaniu 1 dezynfekcji. Badanie na szczelnos¢ wykonac na cisnienie 0,9 MPa. Instalacje
uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia.
Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych calg sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czysta
wodg az do stwierdzenia wyplywu niezanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze
nastapi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznego badania wody. Z
przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisa¢ protoko6t

stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw.

7.0 ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje si¢ po zakonczeniu robét lub ich czesci przeznaczonych do
odbioru. Odbioru dokonuje si¢ w oparciu o projekt wykonawczy, protokoly pomiarowe, spe-
cyfikacje techniczne przy uwzglednieniu procedury kontroli jako$ci wykonywanych robot.

Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowa-
dzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

obowigzujacymi normami oraz stosownymi przepisami.

8.0 PRZEPISY ZAWIAZANE

8.1 Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-H-74200:1998  Rury stalowe cynkowane

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych



PN-82/M.-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zaworéw kulowych

PN-77/H-05519 Proba szczelnosci

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrz

ne z wezem pOlsztywnym.

8.2 Katalogi

e Katalogi armatury przemystowe;j

e Katalog armatury zaporowej kulowej

e Katalogi wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych Katalog sprzetu instala-
Cyjno — sanitarnego.

2. Katalog "Wymagania techniczne" COBRTI INSTAL — zeszyt 7 z lipca 2003 r.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych".

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydane przez
COBRTI INSTAL



SST02 INSTALACJA KANALIZACYJNA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku.
1.2. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji w budynku.

1.2.1 W zakres robot wchodza:

Demontaz instalacji.

Po zdemontowaniu istniejagcych przyboréw i armatury materiaty przekaza¢ na wskazane przez

Inwestora miejsce. Do demontazu przeznacza si¢ calg instalacje kanalizacyjng.

Wykonanie nowej instalacji.
¢ wykonanie bruzd w $cianach i stropach oraz w posadzce pod przejscia,

¢ ulozenie pozioméw kanalizacji sanitarnej 1 technologicznej,

¢ wykonanie odcinkéw kanalizacji sanitarnej od budynku do istniejacej kanalizacji,

e montaz studni kanalizacyjnych na zewnatrz budynku,

® montaz separatora thuszczu,

® montaz przyboréw dla niepelnosprawnych w tazienkach dla niepetnosprawnych, montaz
misek ustgpowych podwieszanych,

¢ ulozenie pozioméw kanalizacyjnych,

e ulozenie pionéw kanalizacyjnych z zamontowaniem rur wywiewnych na dachu

® montaz zaworéw napowietrzajacych,

® montaz przyboréw sanitarnych,

e podtaczenie przyboréw do kanalizacji,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen 1 prawidlowosci dziatania kanalizacji.

2. MATERIALY
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Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatow okreslonych dostawcow naleZy trak-
towa’ jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze
urzgdzen i materiatow, 7 zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatoZonych przez projektanta
parametrow dziatania instalacji i nie nizszego od zatoZonego standardu technicznego i ja-

kosciowego inwestycji.

- Rury kanalizacyjne z PCV o ér. 50, 75, 110 1 160mm i ksztattki do rur,
- Zawory napowietrzajace ¢110 lub wywiewki PCV ¢110/160mm,
- Rewizje na pionach ¢110mm,

- Korki rewizyjne

- Kratki $ciekowe PVC o $r. 050mm,

- Wpusty podtogowe ¢0,10m,

- Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej dwukomorowe

- Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej jednokomorowe

- Umywalki porcelanowe z syfonem gruszkowym,

- Brodziki natryskowe z kabing

- Miski ustepowe podwieszane

- Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujacym

- Piasek

- Rury ochronne ¢200, ¢160mm

- Przejscia ognioodporne (kasety)

2.1. Odbioér materiatéow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ ze $wiadectwami jakosci
i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiatly na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogle-

dziny stanu materialéw (pgknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.2. Skladowanie materiatow

Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ réwne. Rura musi by¢ podparta na ca-
tej dtugosci. Wysokos$¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armaturg i rury nalezy sktadowac

w zamykanych magazynach w sposéb zalecany przez producenta.
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3. SPRZET

Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji

® roboty ziemne nalezy wykonywac recznie
— pilki elektryczne tarczowe

e ubijaki mechaniczne

— narzedzia monterskie

e lekkie rusztowania

e pomosty drewniane

4. TRANSPORT

Przewiduje si¢ przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producentéw na plac
budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone do-
wolnymi $rodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i

zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wy-
konaniem instalacji kanalizacji w budynku.

Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, "Warunkami wykonania 1
odbioru rob6t budowlano-montazowych, cz.Il — Instalacje sanitarne”, ,,Warunkami wykona-
nia i odbioru przewodoéw z tworzyw sztucznych”, ,Instrukcjg montazu producenta rur” oraz

Wytycznymi Projektowania Zaktadow Karnych CZSW, W-wa 1999r.

5.1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Wytyczenie trasy przewodow:
pod posadzka i na $cianach budynku,

ustalenie miejsc pionéw kanalizacyjnych,
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ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,
wykonanie wykopow waskoprzestrzennych mechanicznie na odktad i recznie w miejsca

skrzyzowan o naturalnym kacie nachylenia skarp

5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe nalezy taczy¢ przy uzyciu pierscienia gu-
mowego o Srednicy dostosowanej do zewngtrznej srednicy rury. Odgatezienia przewodow
odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg trdjnikow o kacie nie wigk-
szym niz 45. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw. Podejscia do urzadzen z PCV taczy¢ metoda wciskowa. Pomig-
dzy przewodem a obejma nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowac
rur¢ pod kielichem. Przewody kanalizacyjne w ziemi i pod posadzka nalezy uktada¢ na pod-
sypce z piasku grubosci 10 cm.

Piony z PCV nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne zamkniecia. Piony
nalezy wyprowadzi¢ pod stropodach i zakonczy¢ je 1,0 m ponad dachem rurg wentylacyjna.
Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywi-

dualne zamknigcia wodne (syfony).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Instalacja kanalizacji

e gsprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

e gsprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

e gsprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek,

e gsprawdzenie jakosci zastosowanych materialéw uszczelniajacych,

e sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody,

e sprawdzenie szczelnosci poziomow kanalizacyjnych,

e gsprawdzenie spadkéw przewodow,

e gsprawdzenie prawidlowosci wykonania odpowietrzen,

e sprawdzenie prawidlowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.
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6.2. Proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

— pionowe przewody wewnetrzne poddac probie szczelnosci przez zalanie ich wodg na calej
wysokosci ,

e podejscia i przewody spustowe kanalizacji - sprawdzi¢ szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody

— przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napelnieniu wodg powyzej

kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7.0 ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier po zakonczeniu rob6t lub ich czeséci przeznaczonych
do odbioru. Odbioru dokonuje si¢ w oparciu o projekt wykonawczy, protokoty pomiarowe,
specyfikacje techniczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie wykonywania robét, przy
uwzglednieniu procedury kontroli jakosci wykonywanych robot.

Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowa-
dzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

obowigzujacymi normami oraz stosownymi przepisami.

8.0 PRZEPISY ZAWIAZANE

8.1 Normy

PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze.

PN-81/B-10700/00  Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czgsé 1: Po-
stanowienia ogdlne.

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 2: Kana-
lizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

BN-69/8864-24 Przewody kanalizacyjne.

PN-81/C-89205 Rury z PCV.
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PN-74/C-89200 Rury z PVC.
PN-81/C-89203 Ksztattki z PVC.
PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

8.2. Katalogi

3. Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.

4. Katalog osprzetu instalacyjno - sanitarnego.

5. Katalog rur, ksztattek i sprzet kanalizacyjny.

6. ,,Warunki techn. wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" cz. Il wydane

przez COBRTI INSTAL.
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SST03 INSTALACJA GRZEWCZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz doprowadzeniem ciepta do

centrali wentylacyjne;j
1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
i majace na celu demontaz starej instalacji centralnego ogrzewania w budynku i wykonanie

nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz doprowadzenia ciepta do centrali wentylacyjnej

1.2.1 W zakres robot wchodzi

Demontaz instalacji.

Po zdemontowaniu istniejacych przyboréw i armatury materiaty przekaza¢ na wskazane przez

Inwestora miejsce. Do demontazu przeznacza si¢ calg instalacje kanalizacyjng.

Wykonanie nowej instalacji srzewczej

¢ wykonanie bruzd w $cianach i stropach pod przejscia,

e podtaczenie centrali wentylacyjnej pracujacej dla potrzeb pomieszczen kuchennych,

® wykonanie instalacji c.o. z jej wyposazeniem w grzejniki stalowe plytowe 1 fazienkowe

* montaz podejs¢ pod grzejniki z rur z wysokiej jakosci stali weglowej, za pomocg ksztattek
przeznaczonych do zaprasowywania z trojpunktowym systemem zaciskowym i uszczelka
z kauczuku odpornego na wysoka temperature,

* montaz przewodoéw rozprowadzajacych i pionéw z rur z wysokiej jakosci stali weglowej,
za pomocg ksztattek przeznaczonych do zaprasowywania z tréjpunktowym systemem za-
ciskowym 1 uszczelka z kauczuku odpornego na wysoka temperature,

e wykonanie przytaczy do grzejnikow,

® montaz zawordéw grzejnikowych powrotnych,

® montaz zawordéw termostatycznych, armatury odcinajace;j,

* montaz odpowietrznikéw i zaworéw spustowych,
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* montaz zaworéw regulacyjnych instalacji,

e zabezpieczenie przepustow instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
w klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow,

e . izolacja przewodow,

® proby szczelnosci,

e regulacja dziatania instalacji.

Izolacja termiczna

Nalezy zaizolowac wszystkie przewody rozdzielcze i piony instalacji grzewczej zgod-

nie z Dz. U. 2015.1422. Do izolacji zastosowac otuling z pianki poliuretanowe;j.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatow okreslonych dostawcow nalezy trak-
towacé jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze
urzgdzen i materiatow, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatoZonych przez projektanta
parametrow dziatania instalacji i nie niiszego od zatoionego standardu technicznego i ja-

kosciowego inwestycji.

Do budowy c.o. moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajacych atesty na swoje wyroby wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze.
Przed zastosowaniem danego wyrobu Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inspekto-

ra Nadzoru.

2.1 Przewody.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa
RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pa-
sywng warstwg chromu. Polaczenia wykona¢ za pomocg systemowych ztgczek stalowych z
wymienng uszczelka z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwalajaca na
wykrycie polaczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu
1,5bar. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 3%. Przejscia przewodOw przez stropy i Sciany
wykona¢ w tulejach ochronnych oraz zabezpieczy¢ termicznie i akustycznie weilng mineralng
1 polkitem. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wy-
kona¢ w klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow. Przepusty instala-
cyjne o Srednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpor-
nosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej (EI)

tych elementow.
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2.2 Grzejniki.

plytowe higieniczne (podiagczenie do instalacji c.o. z boku grzejnika). Grzejniki te po-
zbawione sg blachy konwektorowej i czgsci kompaktowych, sg tatwe do czyszczenia i
utrzymania w czystosci — pomieszczenia czyste.

ptytowe higieniczne ocynkowane (podlaczenie do instalacji c.o. z boku grzejnika).
Grzejniki te pozbawione sg blachy konwektorowej i czesci kompaktowych, sa tatwe
do czyszczenia i utrzymania w czystosci — pomieszczenia wilgotne,

ptytowe kompaktowe (podigczenie do instalacji c.o. z boku grzejnika) - w pomiesz-
czeniach nie wymagajacych montazu grzejnikéw higienicznych,

lazienkowe Cosmo Standard.

2.3 Armatura.

Przy grzejnikach zamontowaé zawory termostatyczne RA-N proste z ustawieniem
wstepnym. Na zaworach zamontowac gtowice termostatyczne z wbudowanym czujni-
kiem.

Na gatazkach powrotnych przy grzejnikach zamontowa¢ zawory odcinajagce RLV pro-
ste firmy Danfoss.

poziomy rozprowadzajace na zasileniu — zawory ASV-M firmy Danfoss,

poziomy rozprowadzajace na powrocie — zawory ASV-PV firmy Danfoss,

zawory kulowe odcinajace na podejsciach pod piony,

zawory kulowe ze zlaczka do weza DN15 w najnizszych punktach instalacji,

odpowietrzniki automatyczne mosi¢zne DN15mm z zaworkiem stopowym w najwyz-
szych punktach instalacji,

zawory kulowe,

Zawory kulowe ze ziaczka do weza

Rozdzielacze do instalacji c.o. $80mm I=1m

Manometry, termometry

Filtry siatkowe

Zawory regulacyjne

Licznik ciepta

Przetwornik do licznika ciepta,

Odpowietrzniki automatyczne mosi¢zne w najwyzszych punktach instalacji $r 15mm,

Zbiorniki odpowietrzajace
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2.4 Izolacja termiczna.
Nalezy zaizolowa¢ wszystkie przewody rozdzielcze i piony instalacji centralnego
ogrzewania zgodnie z Dz. U. 2015.1422 otuling z pianki poliuretanowej. Do izolacji zastoso-

wac otuling z pianki poliuretanowe;j.

Minimalna grubos¢ izolacji ciepl-

p| Rodzaj przewodu lub komponentu . . 1l
nej (materiat 0,035W/(mK)
1| Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2| Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3| Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4| Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody 1 armatura wg poz. 1-4 przecho-
5| dzace przez sciany lub stropy, skrzyzowania | %2 wymagan z poz. 1-4

przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych mieg- ,
6 . . . 12 wymagan z poz. 1-4
dzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow

7] Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze 6 mm

Uwagi:
Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej,

? izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.
2.1. Odbidr materiatow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze §wiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i1 zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogle-
dziny stanu materialéw (pgknigcia, ubytki, zgniecenia).

Do budowy c.o. moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajacych atesty na swoje wyroby wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze.

Przed zastosowaniem danego wyrobu Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inspekto-

ra Nadzoru.

2.2. Skladowanie materiatow
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Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury z tworzywa, musi by¢ rowne. Rura musi by¢

podparta na catej dtugosci. Wysokos$¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m.

Armature¢ i rury nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w sposéb zalecany

przez producenta.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania instalacji grzewczej:
¢ narzedzia monterskie,
e wiertarki,
¢ komplet narzedzi do prac spawalniczych,
¢ rusztowanie lekkie przesuwane,
e pomosty drewniane,
¢ samochody skrzyniowe,
¢ samochody dostawcze.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robot,

jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i

wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW.

Przewiduje si¢ przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producentéw na plac
budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone do-
wolnymi $rodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i

zanieczyszczeniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowaniem jego pojazdéw mechanicznych na drogach publicznych oraz na
dojazdach do terenu budowy.
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4.1 Rury.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas przewozenia
musza by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem. Jezeli
przewozimy rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1m.

Transport ksztaltek powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu w odpowied-

nich pojemnikach, z zachowaniem obowigzujacych przepiséw transportowych.

4.2 Grzejniki.

Transport grzejnikdw powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transpor-
towanie grzejnikOw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny
by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkos$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawio-
ne i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikOw luzem, ulozonych w

warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem.

4.3 Armatura.

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, z zachowa-
niem obowigzujacych przepiséw transportowych.

Armatura transportowana luzem musi by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewlasciwym zabezpieczeniem. Armatura
drobna musi by¢ pakowana w skrzynie, kartony lub pojemniki.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach produ-

centa.

4.41zolacja termiczna.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanie-
czyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przecho-

wywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty

zwigzane z wykonaniem instalacji c.o. w budynku.

Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z:
dokumentacja projektowa,
przepisami BHP,
obowigzujacymi normami, przepisami i Prawem budowlanym,,
»Warunkami wykonania i odbioru rurociggéw z wysokiej jakosci stali weglowej”,
,Instrukcja montazu producenta rur”,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” cz. 6 wyda-
nymi przez COBRTI INSTAL.
przepisami obowigzujacymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych;

przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe;.

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji rob6t sporzadzony przez wyko-

nawce.

5.1. Demontaz istniejacej instalacji.

Cata instalacja centralnego ogrzewania w budynku jest przeznaczona do demontazu.

Przed demontazem catlg instalacj¢ nalezy oprézni¢ z wody grzewczej. Stare grzejniki, armatu-

r¢ oraz rury nalezy zdemontowa¢ a po zdemontowaniu nalezy przetransportowa¢ w miejsce

wskazane przez Inwestora. Po demontazu grzejnikow nalezy usungé uchwyty mocujace i

zdemontowac istniejgce galazki przewodéw prowadzone od pionéw do poszczegdlnych

grzejnikow.

Miejsca $cian za grzejnikami nalezy wyréwnac i wyszpachlowaé. W miejscach gdzie

wneki sg zbyt mate nalezy je powiekszy¢ a gdzie ich brakuje (klatki schodowe, pokoje) nale-

zy je wykuc.

5.2. Roboty przygotowawcze instalacji c.o.

W instalacji c.o0.:

wytyczenie tras prowadzenia przewodow,
wykonanie przejs¢ i bruzd,

zamontowanie wspornikOw pod urzadzenia.

5.2. Roboty montazowe instalaciji c.o.
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Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ wtasciwg kompensacje wydtu-
zen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), mozliwo$¢ wykonania
izolacji cieplnej i zabezpieczenia przed dewastacja. Poziomy rozprowadzajace nalezy prowa-
dzi¢ z odpowiednim spadkiem (min. 0,3%). Trasy przewodéw uktadanych w szlichcie podto-
gowej powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej. Przy
przejsciu przewodéw przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne oraz zabezpie-
czy¢ termicznie i akustycznie wetng mineralng i polkitem. W tulejach nie mogg znajdowac si¢
zadne potaczenia rur. Tuleja ochronna powinna by¢ w spos6b trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Jej srednica wewngtrzna powinna by¢ wigksza od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu o co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz co najmniej o
Icm, przy przejsciu przez strop od strony sufitu i .okoto 2cm powyzej posadzki.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwy-
téw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw ma zapewni¢ tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem, a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwy-
téw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwa-
nie si¢ rur.

Grzejniki montowac do $ciany zgodnie z instrukcja Producenta. grzejniki w pomiesz-
czeniach czystych powinny by¢ mocowane do $ciany nie nizej niz 0,1m od podtogi i nie blizej
niz 0,1m od lica $ciany wykonczone;.

Galazki grzejnikowe nalezy montowac z 2% spadkiem:

-.gatazki zasilajgce w kierunku od pionu do grzejnika,

- gatazki powrotne w kierunku od grzejnika do pionu.
Grzejniki montowa¢ do sciany zgodnie z instrukcja Producenta. Grzejniki nalezy za-

bezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robdt wykon-
czeniowych. Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Wykonanie izola-
cji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych préb protokétem
odbioru. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub

uszkodzong powtoka antykorozyjna.
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5.8. Wykonanie izolacji cieptochronnej.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzecz-
ne i wzdtuzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw

elementéw warstwy dolne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Instalacja grzewcza

e sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji,

e sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania zgodnie z projektem,

e gsprawdzenie jakosci robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,

e gsprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania rob6t spawalniczych i grzew-
czych,

¢ kontrola wykonania izolacji cieplne;j,

e sprawdzenie szczelnosci instalacji,

e sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,

e gsprawdzenie usuni¢cia wszystkich wad,

e gsprawdzenie mozliwosci przesuwania si¢ rurociggéw po podporach na skutek wydtuzen

cieplnych.
6.2. Proby szczelnosci instalacji grzewczej

Proby wykona¢ przed izolacjg przewodéw, zatozeniem gltowic termostatycznych i re-
gulacjg hydrauliczng. Na 24 godziny przed rozpoczeciem badan szczelnosci instalacje kilka-
krotnie starannie wypluka¢ az do wyptywu czystej wody. Nastepnie wypetni¢ woda zimng
uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymaga-
nia 1 badania dotyczace jakosci wody lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI Instal. Nastepnie instalacj¢ doktadnie odpowietrzy¢ 1 sprawdzi¢ szczelnos¢ przy ci-
snieniu hydrostatycznym stupa wody w instalacji. Podnies¢ ci$nienie w instalacji przy pomo-
cy recznej pompy tlokowej do wartosci cisnienia probnego 0,45MPa. Probe szczelnosci na
zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby muszg by¢ otwar-

te wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.
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Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na parametry robocze instalacji. W razie
wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci polaczen, zabrania si¢ ich naprawy
przez zaklepywanie doszczelniajgce - wykryte miejsca wadliwe nalezy wycia¢, oczyscic i po-
faczy¢ na nowo, wmontowujac nowa ksztattke taczaca a nastgpnie przeprowadzi¢ powtdrng
prébe hydrauliczng po czym instalacje nalezy przeptuka¢ woda. Ptukaniu nalezy poddac cze-
sci instalacji. Docelowo rurociagi napetni¢ woda uzdatniong.

7. przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji c.o. nalezy sporzadzi¢ protokoét

stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw.

7.0 ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor po zakonczeniu robdt lub ich czesci przeznaczo-
nych do odbioru. Odbioru dokonuje si¢ w oparciu o projekt wykonawczy, protokoty pomia-
rowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie wykonywania robdt,

przy uwzglednieniu procedury kontroli jakosci wykonywanych robot.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robaét:
— przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
— S$ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
— bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd,
— zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw od-
cinkéw poziomych.
Odbioru koncowego dokonuje si¢ w oparciu o projekt wykonawczy, protokoty z od-
bioréw czg¢sciowych, protokoty pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inspektora
Nadzoru podjete w trakcie wykonywania robot, przy uwzglednieniu procedury kontroli jako-

$ci wykonywanych robét.

Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowa-
dzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa,

obowigzujacymi normami oraz stosownymi przepisami.

8.0 OBMIAR ROBOT

8.1 Jednostki i zasady obmiaru robét.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z doku-

mentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nad-
zoru o zakresie obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym ter-

minem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

8.2 Jednostki i zasady obmiaru robét.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicz-
nych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Obmiar instalacji ogrzewczej nalezy wykona¢ w jed-
nostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Jednostka obmiarowg instalacji ogrzewczej jest:

- dlugos¢ przewodu mierzona wzdtuz osi w m,

- dla grzejnikéw i armatury — ilo$¢ sztuk,

. dla zabezpieczenia antykorozyjnego izolacji termicznej - m*

“armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen nie wlicza si¢ do dlugosci rurociggu, a oblicza

si¢ ich ilo$¢ w sztukach.

8.0 PRZEPISY ZAWIAZANE

8.1 Normy

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny 1 wspot-
czynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przepo-

nowymi. Wymagania.

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
o kubaturze do 600 m3.
PN-B-10400:1964 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo-Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wy-
magania

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatu-

ry 1 urzagdzen. Wymagania 1 badania odbiorcze".
PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej. Wymagania.
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PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i bada-

nia.
8.2. Katalogi

7. Katalog wyrobow branzy instalacji sanitarnych.

8. Katalog osprzetu instalacyjno - sanitarnego.

9. Katalog rur, ksztattek 1 sprzet do c.o.

10. Katalog ,,Wymagania techniczne” COBTRI INSTAL — zeszyt 2 z sierpnia 2001 r.
,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania”,

11. Katalog "Wymagania techniczne" COBRTI INSTAL — zeszyt 6 z maja 2003 r.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych".
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SST 04 - INSTALACJA KOLEKTOROW
SLONECZNYCH DLA POTRZEB PRZYGOTOWANIA
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ
PRZEBUDOWA WEZLA CIEPLNEGO
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1.

WSTEP.

1.1Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t polegajacych na rozbudowie i przebudowie istniejacego we-
zta cieplnego w budynku Szkoty wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na placéwke
opieki calodobowej (dom pomocy spolecznej) z mieszkaniami chronionymi przy ul.
Ekonomii 7 (nr ewid. 1/297) w Skarzysku-Kamiennej. Wezet cieplny stuzyt bedzie do
przygotowania ciepla na potrzeby centralnego ogrzewaniu oraz przygotowania ciepltej

wody z wykorzystaniem instalacji solarne;.

1.2Zakres robot objetych specyfikacja

Wezet posiada odpowiednig wydajnos¢ dla projektowanej rozbudowy i1 zostanie
wykorzystany do dalszej eksploatacji. Przebudowie ulegnie tylko istniejacy rozdzielacz
nr 42, istniejagca pompa obiegowa zastgpiona zostanie nowa pompa nr 14 (oznaczenie
wg schematu) a uktad otwarty zastgpiony zostanie uktadem zamknigtym. Roboty, kté-
rych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie rob6t zwigzanych z przygotowaniem cieptej wody z wykorzystaniem

instalacji solarne;j.

1.3W zakres robot wchodzi

Do modernizacji przeznacza si¢ czes¢ wezlta cieplnego. Przebudowie ulegnie
tylko istniejacy rozdzielacz nr 42, istniejgca pompa obiegowa zastgpiona zostanie nowg
pompa nr 14 (oznaczenie wg schematu) a uktad otwarty zastgpiony zostanie uktadem

zamknigtym.

Roboty budowlane zwiazane z przygotowaniem cieplej wody.

sporzadzenie rysunkéw montazowych i warsztatowych elementéw instalacji, w zakre-
sie niezb¢dnym do montazu

wykonanie niezbednych robét zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw instalacji
wykonanie prob, pomiaréw, regulacji instalacji

wykonanie izolacji rurociggéw

rozruch 1 odbidr instalacji wigcznie ze sporzadzeniem wymaganych protok6tow

wykonanie dokumentacji powykonawczej,
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uzyskanie od producentéw, badz opracowanie wszelkich dokumentéw koniecznych do
uzyskania aprobat, atestow dla elementéw instalacji, dopuszczajacych do stosowania

jako materiatéw budowlanych w Polsce

Montaz kolektorow stonecznych i wykonanie instalacji solarnej

montaz konstrukcji wsporczych,

montaz kolektoréw stonecznych o powierzchni w ilosci 30 sztuk o powierzchni absor-
bera 70,8m’,

montaz instalacji solarnej,

napelnienie instalacji czynnikiem solarnym,

wykonanie préb ci$§nieniowych

montaz regulatora solarnego i czujnikdw temperatury

montaz izolacji cieplnej,

programowanie regulatora

uruchomienie instalacji.

Realizacja w/w rob6t winna by¢ przeprowadzona z uwzglednieniem okresow
przygotowawczych zwigzanych z zakupami materiatéw, transportem na miejsce budo-
wy, przygotowaniami do prac montazowych, aby nie spowodowa¢ zadnych opdznien w

realizacji inwestycji.

MATERIALY.

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatow okreslonych dostawcow nalezy
traktowad jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w
doborze urzqdzen i materiatow, z zastrzeZeniem uzyskania w efekcie zatoZonych przez
projektanta parametréow dziatania instalacji i nie niiszego od zatoionego standardu

technicznego i jakosciowego inwestycji.

Do przebudowy wezta i budowy instalacji solarnej. mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych posiadajacych atesty na swoje wyroby wydane
przez odpowiednie Instytuty badawcze.

Przed zastosowaniem danego wyrobu Wykonawca musi uzyska¢ akceptacj¢ In-

spektora Nadzoru.

2.1Rurociagi

a) Instalacja wezta cieplnego o parametrach 90°70°C
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Przewody nalezy wykona¢ z rur stalowych cienko$ciennych, ze szwem (stal niskowe-
glowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych
pasywng warstwa chromu. Potaczenia wykonaé za pomocg systemowych ztaczek stalowych z
wymienng uszczelka z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwalajacg na
wykrycie potaczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu
1,5bar. Przewody nalezy taczy¢ za pomoca ksztaltek przeznaczonych do zaprasowywania z
trojpunktowym systemem zaciskowym i uszczelka z kauczuku odpornego na wysoka tempe-

rature.

b) Instalacja wody zimnej

Instalacje¢ wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wedlug PN-H-74200:1998 taczo-
nych przy pomocy typowych ztaczek 1 ksztattek.

c) Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Instalacje wykona¢ z rur z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT. Potaczenia

przewodéw wykona¢ za pomoca systemowych ksztattek

d) Instalacja solarna

Odcinek instalacji solarnej prowadzony w gruncie nalezy wykona¢ z rur preizolowa-
nych z rurg stalowg czarng pojedyncza w jednym ptaszczu HDPE. Przewody zbiorcze prowa-
dzi¢ z min. spadkiem 0,3%. Podejscia do solaré6w wykonac z rur elastycznych systemowych
ze stali nierdzewnej w izolacji cieplnej. Potaczenia solarow w moduty wykona¢ za pomoca
zlaczek 1 ksztattek systemowych. Montaz izolacji nalezy wykona¢ wg zalecen producenta.

Instalacje¢ solarng w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze
szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodat-
kowo zabezpieczonych pasywng warstwa chromu. Potaczenia wykona¢ za pomoca systemo-

wych ztaczek stalowych z uszczelka Vitom.

2.2Pompy obiegowe

Dla zapewnienia statego przepltywu wody w poszczegdlnych obiegach instalacyjnych

zastosowano pompy opisane w projekcie budowlano-wykonawczym.

2.3Naczynia wzbiorcze
Zastosowano naczynia wzbiorcze przeponowe opisane w projekcie wykonawczym

2.4 Armatura i osprzet
- Po stronie niskich parametréw - zawory odcinajace, kulowe, proste ze spustem produk-
cji krajowej dla wody o temperaturze do 100°C na ci$nienie nominalne 0,6 MPa.
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- odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikow i zaworéw kulowych Dn15
- Odwodnienia instalacji - zawory kulowe ;

- zawory bezpieczenstwa membranowe typu SYR 19151 2115,

- zawory tréjdrogowe,

— filtry siatkowe,

- automatyczne odpowietrzniki,

Wszystkie urzadzenia , materiaty i armatura powinny posiada¢ opini¢ COBRTTI ,,Instal".

2.5Kolektory stoneczne
Do odzysku ciepta nalezy zastosowac kolektory stoneczne cieczowe, ptaskie.

—  Parametry kolektorow:

- - powierzchnia apertury: 2,36m2,

- - powierzchnia brutto: 2,65m?2

- - sprawnos¢ optyczna: 82,7%,

- - wspolczynnik straty ciepta al: 3,25W/(m2K),
- - wspotczynnik straty ciepta a2: 0, 2W/(m2K),

Kolektory nalezy zamontowac¢ w terenie zielonym na terenie dziatki Inwestora. Kolek-
tory nalezy zamontowac¢ na konstrukcji wsporczej na gruncie wykonanej ze stali czarnej
ocynkowanej ogniowo zamontowanej na zbrojonych betonowych stupach $300mm. Kon-
strukcja powinna zapewni¢ nachylenie pod katem 370 wzgledem poziomu konstrukcji wspor-
czej wykonanej z materialu odpornego na korozj¢ bez koniecznosci stosowania powtok i farb
zabezpieczajacych (np. aluminium, stal nierdzewna). Bateri¢ kolektoréw nalezy aczy¢ ze so-

ba w spos6b umozliwiajacy kompensacje naprezen termicznych.

2.6 Zabezpieczenie antykorozyjne.
Po wykonaniu préby ci$nieniowej przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie w
nastepujacy sposob:
- wszystkie elementy oczysci¢ z rdzy do II stopnia czystosci (PN-70/H-97050),
- przewody stalowe odtlusci¢ i pomalowac: 2 x farbg olejno-zywiczng do gruntowania,
przeciwrdzewng oraz emalig ftalowg ogdlnego stosowania, aluminiowa.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z instrukcjg KOR-3.

2.71zolacja termiczna
Grubosci izolacji w zaleznoS$ci od srednicy zgodnie z Dz. U. Nr 201, poz. 1238. z dnia
6 listopada 2008r.
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- Rurociaggi i armatura na wodzie zimnej, cieptej, niskich parametréw - otuling z pianki
poliuretanowej taczona klejem

- Instalacja solarna prowadzona wewnatrz budynku — otulina z wetny mineralnej. pokryta
zbrojong folig aluminiowag

- Instalacja solarna na powietrzu — otulina z welny mineralnej z folig aluminiowg pokryta
od zewnatrz warstwag odporng na dziatanie promieni UV oraz na dziatanie warunkéw

atmosferycznych.
Izolacje nalezy montowac zgodnie z technologig producenta.
2.8Zabezpieczenie p.poz. przejs¢ rurociggow

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac
w klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o
srednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej (EI) tych

elementow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadun-

ku 1 wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW.

Przewiduje si¢ przewéz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producentéw na
plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materialy mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwa-
niem i zanieczyszczeniem. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane uzytkowaniem jego pojazdéw mechanicznych na drogach

publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

4.1 Rury.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Podczas przewozenia
musza by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem. Jezeli
przewozimy rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysoko$¢ tadunku

nie powinna przekracza¢ 1m.
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Transport ksztaltek powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami transportu w odpowiednich
pojemnikach, z zachowaniem obowigzujacych przepiséw transportowych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez wi-
docznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury te nalezy na
budowie sktadowac¢ na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez

kroétki czas - w oddzielnych stosach.

4.2 Armatura

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw transportowych.

Armatura transportowana luzem musi by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszko-
dzeniami mechanicznym spowodowanymi niewlasciwym zabezpieczeniem. Armatura drobna
musi by¢ pakowana w skrzynie, kartony lub pojemniki.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. . Armatura specjalna powinna by¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.

Dostarczong na budowe armaturg, nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie wystgpity widoczne

uszkodzenia oraz sprawdzi¢ na szczelnos$c.

4.3 Urzadzenia.

Kolektory, wymienniki, pompy itp. nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach
krytymi Srodkami transportu. Zaréwno palety jak 1 pojedyncze elementy na czas transportu
trzeba zabezpieczy¢, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i
uszkodzenie. Zatadunek i roztadunek urzadzen powinien odbywac si¢ ostroznie, aby nie
uszkodzi¢ powloki lakierniczej.

Kolektory, wymienniki, pompy itp. nalezy magazynowa¢ w zamknietych, suchych
pomieszczeniach 1 chroni¢ je przed kontaktem ze srodkami zracymi. Powinno si¢ je skiado-

wac na paletach. Elementy zdjete z palet nalezy ustawia¢ w pozycji pionowe;j.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykona-
niem przebudowy wezla cieplnego oraz budowy instalacji solarnej.

Catos¢ prac nalezy wykonywac¢ zgodnie z:
dokumentacja projektowa,
przepisami BHP,
obowigzujacymi normami, przepisami i Prawem budowlanym,,

,»Warunkami wykonania i odbioru rurociggéw z wysokiej jakosci stali weglowej”,
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— ,Instrukcjg montazu producenta rur”,

— "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” cz. 6 wydanymi
przez COBRTI INSTAL.

—  przepisami obowigzujacymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych;

— przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej.

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji rob6t sporzadzony przez wykonaw-
ce.
Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci

oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

1.1. Montaz rurociggow

Rurociagi nalezy taczy¢ godnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL -
zeszyt 6,7,8.

Rury przed ich bezposrednim montazem nalezy wewnatrz 1 na stykach starannie
oczyscic, rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przewody spawane z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadaé tak, aby szew byt wi-
doczny na calej dtugosci przewodu, przy czym szwy dwu taczonych rur muszg by¢ wzajem-
nie przesuni¢te na 1/5 obwodu.

Kolana, tuki itp. ksztaltki przewodéw w zakresie Srednic do 50mm, nalezy wykony-
wac jako giete na zimno, dla $rednic od 65mm do 150mm jako gigte na gorgco.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%.
W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia
wody, natomiast w najwyzszych punktach mozliwos¢ odpowietrzenia.

Rurociggi w pomieszczeniu wezta cieplnego. nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub
przy stropie lub mocowa¢ na konstrukcjach wsporczych. Przewody nalezy mocowa¢ do ele-
mentéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwy-
téw lub wspornikow ma zapewni¢ latwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hatasow w przewodach i przegro-
dach budowlanych. Pomiedzy przewodem, a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw po-
ziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

Przy przejsciu przewodéw przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne
oraz zabezpieczy¢ termicznie i akustycznie wetng mineralng i polkitem. W tulejach nie mogag
znajdowac si¢ zadne potlgczenia rur. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona

w przegrodzie budowlanej. Jej Srednica wewnetrzna powinna by¢ wigksza od Srednicy ze-
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wngetrznej rury przewodu o co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrod¢ pionowg oraz
co najmniej o lcm, przy przejsciu przez strop od strony sufitu i .okoto 2cm powyzej posadzki
Wszystkie przewody powinny by¢ zabezpieczone przed korozja i zaizolowane ter-

micznie.

1.2. Montaz urzadzen.

Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji nalezy montowaé z
uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie. Powinny by¢ one montowane w
spos6b roziaczny umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiane poszczegdlnych elementéw we-

zta bez konieczno$ci demontazu innych urzadzen.

1.3. Montaz armatury.

Armatur¢ nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje;

Przed montazem nalezy z armatury usung¢ wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzic jej
szczelno$¢ oraz sprawnosc;

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody byt

zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

1.4. Montaz osprzetu.

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wyma-
ganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym oraz posiada¢ wazne ce-
chy legalizacyjne.

Podzielnia termometréw i manometréw powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci
odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ roboczg mierzonego parametru: Termo-
metry szklane pltynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wiekszg niz 1°C a manometry
tarczowe $rednice nie mniejszg niz 100mm.

Aparatur¢ kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:
po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania;

w miejscach tatwo dostgpnych, widocznych i dobrze o§wietlonych,
w sposOb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumyslnym jej uszkodzeniem.
- na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne ci-

$nienie robocze.
1.5. Wykonanie robét antykorozyjnych.
Zabezpieczenia antykorozyjne powinny by¢ wykonywane po wykonaniu préb

szczelnosci a przed zaizolowaniem przewodow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem uktadu kolektoréw stonecznych oraz wezta ciepl-
nego powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych" czes¢ II - , Instalacje sanitarne i

przemystowe" oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzen.

Kontrola polega na:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do budowy materialéw przez poréwnanie ich
cech z okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumen-
téw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, aprobatami i atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w
SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowied-
nie badania specjalistyczne,

- sprawdzeniu jakosci materiatow 1 urzadzen uzytych do budowy instalacji,

- sprawdzeniu zamontowanych urzadzen i orurowania zgodnie z projektem, zapisami w
dzienniku budowy

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzeniu jakos$ci robo6t i ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi,

- sprawdzeniu kwalifikacji montera 1 kontrola wykonania robot zaciskowych 1 grzew-
czych,

- kontroli wykonania izolacji cieplnej,

- sprawdzeniu szczelnosci instalacji,

- sprawdzeniu rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,

- sprawdzeniu usuni¢cia wszystkich wad,

- sprawdzeniu mozliwosci przesuwania si¢ rurociagéw po podporach na skutek wydtuzen
cieplnych,

- sprawdzeniu zgodnos$ci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz za-
instalowanych materialéw 1 urzadzen,

- sprawdzenie prawidlowo$ci prowadzenia i wykonania potaczen przewodéw z urzg-
dzeniami i armaturag,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania przejs¢ instalacji przez stropy i §ciany,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania zabezpieczenia przed korozja i zalozenia izolacji.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymaga-

nia dla danej fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnio-
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ne, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu popra-

wek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija
projektowa 1 specyfikacja techniczng 1 w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki ob-
miaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z
czestotliwoscig 1 w czasie okreslonym w umowie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukon-
czenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celow
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

Jednostkami obmiaru wykonania robdt sg:

- dla rurociggéw — metr biezacy,

- dla urzadzen i armatury - sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t

budowlano-montazowych" czes$¢ II - ,,Instalacje sanitarne i przemystowe".

a) Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci wykonania robo6t poprzedzajacych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ rob6t i elementéw do prawidtowego wykonania montazu. Protokét powinien by¢
podpisany przez kierownika robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w

przypadku rob6t zanikajgcych rowniez przy udziale inspektora nadzoru.

Odbiory cze$ciowe

W przypadku robét tzw. ,,zanikajacych", ktére muszg by¢ wykonane przed zakonczeniem ca-
tosci urzadzenia, nalezy przeprowadzi¢ ich odbidr czgsciowy, polegajacy na sprawdzeniu:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupet-
nieniami w trakcie wykonywania robét;

- wpiséw do dziennika budowy;

- uzycia wlasciwych materiatow;

— prawidlowos$ci zamocowan;

— szczelnosci urzadzen;
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- innymi wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych, normach, DTR urzadzen.

Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokét z podpisami wszystkich cztonkéw komisji z
wyszczeg6lnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usunigcia oraz z warunkami

ostatecznego przyjecia odbieranych robdét.

b) Odbiér koncowy

Po dokonaniu odbioréw czgsciowych, zakonczeniu préb przewidzianych dla réznych urza-
dzen, badania szczelnosci instalacji na zimno oraz badania szczelnoSci 1 dziatania instalacji na
goragco, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. Przy
odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

- zgodnos¢ wykonania z projektem wykonawczym instalacji z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1 odstgpstw od dokumentacji projektowej;

— zgodno$¢ wykonania z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Bu-
dowlano-Montazowych" czes¢ II - Instalacje sanitarne 1 przemystowe.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robét;

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw;

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace";

- protokoty wykonanych préb i badan;

- swiadectwa jakoSci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym,;

- instrukcje obstugi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z warunkami umowy.
Cena wykonania robdt bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specy-

fikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7.07.1994r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. NR 89/94 poz. 414 z p6z-

niejszymi zmianami);
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Ustawa z dnia 7.07.1994r. - o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. NR 89 poz. 415
z pézniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 3.04.1993r. - o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z p6z-

niejszymi zmianami);

10.2 Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002r.
Nr 75, poz. 690) z péZniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z
1995r. Nr 10, poz. 48 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia21.06.1994 w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm z zakresu bu-
downictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz. U. z
1994r. Nr 84, poz. 387 z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie szczegdto-
wych warunkéw przytagczenia podmiotéw do sieci cieplowniczych, obrotu cieptem,
swiadczenia ustug przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow
jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. 00.72.845),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47 z 2003r. poz. 401).

10.3 Normy

PN-B-02414: 1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowy-
mi - Wymagania.

PN-B-02421: 2000 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna prze-
wodow, armatury 1 urzadzen - Wymagania 1 badania
odbiorcze.

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i bada-
nia dotyczace jakosci wody.

PN-M-34030:1977P Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania
1 badania.
PN-B-01430:1990 Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia
PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe
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PN-B-02420:1991
PN-M 34031:1992P

PN-M-34031/A1:1996

PN-M-34031:1992/Az1:

1996P

PN-B-02423:1999P
PN-B-

02423:1999/Ap1:2000
PN-EN 1148:2003

PN-EN 12975-
2:2002/AC:2004
PN-EN 12976-1:2002E
PN-EN 12976-2:2002E

PN-EN 61725:2003P
PN-EN 12975-1:2002E

PN-EN ISO 8497:1999P

PN-H-02650:1989P
PN-H-74220:1984P

PN-H-74200:1998P
PN-EN 10240:2001P

PN-EN 10224:2003E

PN-EN 10216-2:2004

Odpowietrzenia instalacji ogrzewan wodnych - Wymagania

Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i bada-
nia.

Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i bada-
nia.

(Zmiana Al)

Rurociagi pary i wody goracej— Ogdélne wymagania 1 bada-
nia.

Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze

Cieplownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze

Wymienniki ciepta. Wymienniki ciepta woda-woda dla wy-
miennikowni okrggowych - Procedury badawcze wyznacza-
nia wydajnosci

Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Kolektory sto-
neczne. Cz¢s¢ 2: Metody badan.

Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Urzadzenia
wykonywane fabrycznie. Czgs¢ 1: Wymagania ogélne.

Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Urzadzenia
wykonywane fabrycznie. Czgs¢ 2: Metody badan

Przedstawianie analityczne dziennych profili stonecznych.

Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Kolektory sto-
neczne. Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

Izolacja cieplna. Okreslanie wtasciwosci w zakresie prze-
ptywu ciepta w stanie ustalonym przez izolacje cieplne
przewodéw rurowych

Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogdllnego przeznaczenia.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Wewnegtrzne i/lub zewngtrzne powtoki ochronne rur stalo-
wych. Wymagania dotyczace powlok wykonanych przez

cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych.

Rury ze stali niestopowe;j i osprzet do transportu cieczy
tacznie z wodg pitng przeznaczong do celéw konsumpcyj-
nych. Techniczne warunki dostawy.

Rury stalowe instalacyjne ci$nienie dyspozycyjne
p=0,2MPa.
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10.4 Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal,
Zeszyt 6 - maj 2003r.,
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL- zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania i
odbioru weziéw cieptowniczych
DTR urzadzen.
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SST 05

WENTYLACJA MECHANICZNA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechaniczne;j.
1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

1 majace na celu wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszcze-
niach kuchennych, w jadalni/kaplicy, pomieszczeniu przepierek nr -1.11, palarni -
pomieszczenie nr 1.39, pomieszczeniu pomocniczym do prania i suszenia (pomiesz-
czenie nr 0.80), tazience - pom. nr -1.42 oraz w szatni personelu pom. nr -1.43, w
swietlicach pomieszczenie nr 0.76 1 1.4, tazience - pom. nr -1.40 + szatnia personelu
pom. nr -1.39, sali rehabilitacji pom. nr -1.33 + masaz pom. nr -1.34.

— montaz indywidualnych wentylatoréw wyciggowych w wc i tazienkach.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatow okreslonych dostawcow naleZy trak-
towacé jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze
urzgdzen i materiatow, 7 zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatoZonych przez projektanta
parametrow dziatania instalacji i nie nizszego od zatoZonego standardu technicznego i ja-

kosciowego inwestycji.

— Zawory wywiewne KK z ramkg montazow3 I przepustnicg o §r. 125mm

— Wentylatory dachowe CRVB/4-225

— Wentylatory dachowe CRVB/4-355

— Podstawy ttumigce hatas RSA-R-300

— Podstawy ttumigce hatas RSA-R-560

— Klapa przeciwpozarowa odcinajaca z sitownikiem ze sprezyng powrotng 500x400mm

— Klapy przeciwpozarowe d=250mm
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— Wentylatory tazienkowe

— Nasady dachowe d=150mm

— Zaluzje typoszereg RS z sitownikiem

— Okap centralny indukcyjno-kompensacyjny z tapaczami ttuszczu i o§wietleniem oraz
kré¢cami przytaczeniowymi

— Centrala VERSO S 3000 FW-EC-C5.1, nagrzewnica wodna, zintegrowana automatyka
C5.1

— Centrala VERSO RHP 1300-C5.1, nagrzewnica wodna, zintegrowana automatyka C5.1

— Centrala CF 500F-C4, podwieszana, wymiennik przeciwpradowy, nagrzewnica elek-
tryczna, wentylatory EC, zintegrowana automatyka C4 PLUS [V, VL, VIL, VIILXI]

— Centrala R 700F-C4 nawiewno-wywiewna, podwieszana, nagrzewnica elektryczna,
zintegrowana automatyka C4 PLUS [IX]

— Centrala S 650 FE3-EC-C5.1 nawiewna, podwieszana, nagrzewnica elektryczna, zinte-
growana automatyka C5.1

— Agregat skraplajagcy MDV-V180W/DRNI inwerter, moc 17,5kW

— Kanatowa chtodnica freonowa DCF-3,0-18

— Kratki wentylacyjne wywiewne z przepustnicami,

— Zawory wywiewne z przepustnicami,

— Anemostaty,

— Thlumiki,

— Kirdécce brezentowe do potaczenia kanatow z centrala,

— Przepustnice,

— Kierownice powietrza,

— Uszczelki z gumy migkkiej do potaczen kanatow,

— Aparatura kontrolno-pomiarowa przy wentylatorze centrali na ssaniu i ttoczeniu,

Termiczna izolacja kanatow

3. SPRZET

Sprzet do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej:
¢ narzedzia monterskie,
e szlifierka katowa,

e wiertarka zwykla,
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® rusztowanie przesuwane lekkie,

¢ podnosnik.

4. TRANSPORT

Przewiduje si¢ przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producentéw na plac
budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone do-
wolnymi §rodkami transportu i rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni tadunko-
wej 1 zabezpieczone przed zgnieceniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu materia-
16w, elementéw konstrukcji itp. na budowe. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiat
przed przemieszczeniem, zgnieceniem lub uszkodzeniem. Nalezy przestrzega¢ zalecen wy-

tworcow odnosnie sktadowania i przemieszczania wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej w budynku.

Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, oraz Wymaganiami Tech-
nicznymi COBTRI INSTAL- zeszyt 5 z wrzesnia 2002 r. - "Warunki techniczne wykonania

1 odbioru instalacji wentylacyjnych".

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wentylacji mechanicznej

— Wwyznaczenie miejsca na montaz centrali wentylacyjnej,
— montaz zawiesi dla kanatéw wentylacyjnych i centrali,

— montaz indywidualnych wentylatoréw wyciagowych.
5.2. Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej

Centrale wentylacyjng i pozostale urzadzenia nalezy montowac zgodnie z warunkami
technicznymi producenta. Po zainstalowaniu centrali, winien nastgpi¢ montaz kanatéw wenty-
lacyjnych oraz montaz przepustnic i kratek. Ostatnig czynno$cig montazowg bedzie montaz
nawiewnikéw i wywiewnikow.
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5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej 1 urzadzenia nie zabezpieczone przed koro-

zja nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjag KOR-3A.
5.4. 1zolacje termiczne i akustyczne

Kanaty wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ termicznie W celu dodatkowego wyciszenia
pracy centrali grzewczej nalezy zastosowac¢ do potaczen z kanatami:
— uszczelki gumowe z migkkiej gumy,

— krocéce brezentowe.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola techniczna

e sprawdzenie jako$ci materialéw i urzadzen,

e sprawdzenie wykonania polgczen - potgczenia kotnierzowe z kanatami, wentylacyj-
nymi i urzgdzeniami powinny by¢ szczelne,

e sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem,

e sprawdzenie usunig¢cia wszystkich dostrzezonych wad,

e sprawdzenie dziatania i wyregulowania instalacji wentylacji.
6.2. Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

W czasie probnego rozruchu urzadzen nalezy dokona¢ regulacji oraz pomiaréw na-
wiewanego 1 wywiewanego powietrza zgodnie z projektem i zaleceniami producenta na-

wiewnikOw i przepustnic regulacyjnych.

7.0 ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje zespot powotany przez Inzyniera po catkowitym zakonczeniu
robdt lub ich czesci przeznaczonych do odbioru, dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci

dziatania instalacji wentylacji w obiekcie, w oparciu o przedtozony przez wykonawceg robot
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protok6t skutecznosci wentylacji. Odbioru dokonuje si¢ w oparciu o projekt wykonawczy,

protokoty pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie

wykonywania robot, przy uwzglednieniu procedury kontroli jakosci wykonywanych robot.

Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowa-

dzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

obowigzujacymi normami oraz stosownymi przepisami.

8.0 PRZEPISY ZAWIAZANE

8.1. Normy

PN- 67/B-03410
PN- 73/B-03431
PN - N -01307

BN-69/8864-24
BN-70/8865-05
BN-70/8865-04
BN-88/8865-04
BN-73/8962-08
BN-70/8865-33
BN-70/8865/31

8.2. Katalogi

Wymiary poprzeczne przewodoéw wentylacyjnych
Wentylacja mechaniczna w budownictwie
Dopuszczalne warto$ci hatasu w srodowisku pracy.
Wymagania dotyczace wykonania pomiardw.
Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;]
Kanaty i ksztattki wentylacyjne

Kanaty i ksztattki wentylacyjne

Kanaty i ksztattki wentylacyjne

Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne
Czernie $cienne powietrza

Wyrzutnie $cienne

12. Katalog produktéw zastosowanych w instalacji wentylacji mechaniczne;j

13. Katalog "Wymagania techniczne" COBRTI INSTAL — zeszyt 5 z wrze$nia 2002 .

n
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