AB PRACOWNIA PROJEKTOWA 25-366 KIELCE ul. SNIADECKICH 30
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
MARII i ANDRZEJA GLOWACKICH

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku szkoly wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na placéwke
opieki catodobowej (Dom Pomocy Spotecznej) z mieszkaniami chronionymi przy ul. Ekonomii 7 (nr ewid.
1/297) w Skarzysku-Kamiennej

ADRES INWESTYCJI :  Skarzysko-Kamienna ul. Ekonomii 7 dz. nr ew. 1/297
INWESTOR :  Starostwo Powiatowe w Skarzysku-Kamiennej

ADRES INWESTORA  :  26-110 Skarzysko-Kamienna ul. Konarskiego 20

BRANZA :  ogoélnobudowlana inwestycyjna - zagospodarowanie terenu
SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Matgorzata Kozera

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2016.

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \Poszcz \ Razem
1ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02
0.2652 ha 0.265]
RAZEM 0.265)
2IKNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1/0803-03 grub. 3cm
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
3KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- |m2
d.1/0803-04 szy 1 cm grub.
Krotnosé = 2
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
4lkalk. indyw. |Utylizacja asfaltu t
d.1l
6.3 t 6.300
RAZEM 6.300
5KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.1/0101-01 kat.I-IV gtebok. 20 cm (58 cm)
1211.3 m?2 1211.300
RAZEM 1211.300
6/KNR 2-31  |[Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.1/0101-02 kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 7.6
1211.3 m?2 1211.300
RAZEM 1211.300
7IKNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.IlI-|m?2
d.1/0101-07 IV gtebok. 20 cm (26 cm)
786.4 m?2 786.400
RAZEM 786.400
8KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.lll- |m2
d.1/0101-08 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 1.2
786.4 m?2 786.400
RAZEM 786.400
9KNR 2-01  |Rozplantowanie spycharkami ziemi z korytowania m3
d.10416-01
907 m3 907.000
RAZEM 907.000
10KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na caim?2
d.1/0104-07 tej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (25 cm)
1211.3 m?2 1211.300
RAZEM 1211.300
11KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na caim?2
d.1/0104-08 tej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnosé = 15
1211.3 m?2 1211.300
RAZEM 1211.300
12KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - tlucznia - warstwa dolna o grub.po zageszcz. |m?2
d.1/0114-05 15 cm (20 cm)
1211.3 m?2 1211.300
RAZEM 1211.300
13KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - tlucznia - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.1/0114-06 cm grub.po zageszcz.
Krotnosé = 5
1211.3 m?2 1211.300
RAZEM 1211.300
14KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1/0511-03 piaskowej gr.5 cm - kostka szara
D-08.02.02
1211.3 m?2 1211.300
RAZEM 1211.300
15KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.1/0105-03 geszcz. (15 cm)
786.4 m?2 786.400
RAZEM 786.400
16|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé = 12
786.4 m?2 786.400
RAZEM 786.400
17KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej gr. |m2
d.10511-01 5 cm - kostka czerwona
786.4 m?2 786.400
RAZEM 786.400
18KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem B15 m3
d.1/0402-04
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
21.6 m3 21.600
RAZEM 21.600
19KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1/0403-05
265.5 m 265.500
RAZEM 265.500
20KNR 2-31  |Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej |[m
d.1/0403-05
4 m 4.000
RAZEM 4.000
21KNR 2-31  |tawa pod obrzezai betonowa z oporem B15 m3
d.1/0402-04
37.2 m3 37.200
RAZEM 37.200
22KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem|m
d.1/0407-03
929.5 m 929.500
RAZEM 929.500
23kalk. indyw. |Dostawa i montaz altany ogrodowej o pow. 25 m2 kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24kalk. indyw. |Dostawa i montaz tawek z prefabryk. betonowych, siedziska z drewna wg opisu |kpl
d.1] techn.
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
25KNR 2-01  |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1/0510-03
2000 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
2/SCHODY TERENOWE, PODJAZDY, TARASY, PALISADY
26KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2
d.2/0801-01
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
27KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. m2
d.2/0801-02 Krotnos¢ = -2
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
28KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.21101-01
8.2 m3 8.200
RAZEM 8.200
29KNR-W 4-01 |Reperacja oktadziny kamiennej cokotow, $cian i pilastréw zewnetrznych o pow. poim2
d.2/1410-02 nad 1.0 m2 - anal. murki kamienne
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
30KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na podim?2
d.2/0930-01 toze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa - tynk mozaikowy (murki, cokoty)
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
31KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2.0 |m2
d.2/0930-05 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 30 cm - anal. tynk mozaikowy (
murki, cokoty)
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
32KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2/0511-03 piaskowej gr. 5 cm
82.1 m?2 82.100
RAZEM 82.100
33KNR 2-31  |tawa pod obrzeza i palisady betonowa z oporem B15 m3
d.2/0402-04
7.7 m3 7.700
RAZEM 7.700
34KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem |m
d.2/0407-03
7.6 m 7.600
RAZEM 7.600
35KNR 2-31  |Palisada Nostalit 12x12x40 cm - anal. m
d.2/0403-05
15.2 m 15.200
RAZEM 15.200
36KNR 2-31  |Palisada Nostalit 12x12x60 cm - anal. m
d.2/0403-05
14.2 m 14.200
RAZEM 14.200

Norma

3.14
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Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
37KNR 2-31  |Palisada Nostalit 12x12x80 cm - anal. m
d.2/0403-05
215 m 21.500
RAZEM 21.500
38KNR 2-31  |Palisada Nostalit 18x18x120 cm - anal. m
d.2/0403-05
18.5 m 18.500
RAZEM 18.500
3FELEMENTY WYPOSAZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ
39kalk. indyw. |Dostawa i montaz urzadzen sitowni zewnetrznej: orbitrek i rowerek na panelu kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
40kalk. indyw. |Dostawa i montaz urzadzen sitowni zewnetrznej: masazer plecéw siedzacy i twis-|kpl
d.3 ter na panelu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
-4 -
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