Koszykowka jednostupowa,
tablica 105x180




Informacje ogdine. :

Wezystkie elementy konstrukdji sq cynkowane ogniowo 100 um wg DIN 50976. Supy oraz ramie wysiegu
wykonane sg z profilu stalowego 100 x 100 x 3. Wspornik tablicy oraz rama tablicy epoksydowej wykonane sa z
profilu stalowego 30 x 30 x 1,5.

Zestaw do koszykéwki na boisko typ 105x180 spetnia wymagania normy PN - EN - 1270 - , Sorzet boiskowy -
SPrzet do koszykowki - Wymagania funkcionalne i bezpieczenstwa , metody badan”. Urzadzenia posiadajg
wszystkie wymagane prawem Certyfikaty Zgodnosci z Normami. .
Bap|. Montaz Supa 17
Wariant 1 —stup osadzany w tulei Kierunek
Krok 1. Montaz tulei stupa koszykéwii Jyslegu tablicy
Wykaz czesdi potrzebnych do przeprowadzenia kelejnyeh czynnosei:
1~ Tuleja montazowa
Opis czynnosci:
Wykonaé otwdr o wymiarach 50x50om i gtebokosdi 100cm.
Wykop zala¢ betonem klasy co najmniej B15, ustawié tuleje wg rysunku,

tak aby jej gorna krawedz pokrywata sie z poziomem podioza.
Tuleje sgtupa odchylié ok. 1° w przeciwng strone do wysiegu tablicy
{odchylenie stupa od pionu na wysokoéc 3m powinne wynosi¢ okofo 5cm)

Uwaga: Pusta tuleja powinna byé zakryta deklem maskujgcym, ktory jest
dostarczony razem ztuleja. Posiom
Krok 2. Montaz stupa w tulei montazowej naviechn
Wykaz czedal potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnosci:
2- Sup L=330¢m
Opis czynnosci:

%] Poluzowaé érube blokujgeg stupa, nastepnie wsunaé stup [2]do tulei [1],
zablokowaé go dokrecajac Srube blokujaca. Suba blokujgca powinna byé 4
skisrowana na zewnatrz boiska. _ 1]

Wariant 2 — stup osadzany na state W‘é}g&“&%ncy
Krok 1. Montaz stupa koszykowki e
Wykaz czesal potrzebnych do
przeprowadzenia kolejnych czynnosci:
2*~ Sup L=360 cm - —~
Opis czynnodei: -

\Wykonat otwér o wymiarach 50x50cm i giebokoéci 100cm.

Wykop zalaé betonem klasy co najmniej B15, ustawic stup wg rysunku, w
sp0sab aby jego wysokost wynosita 285 cm powyzej poziomu podicza.
Tuleje stupa odchylié ok. 1° w przeciwng strong do wysiegu tablicy

(odchylenie stupa od pionu na wysokosa 3m powinno wynosié okoto 5cm)
Uwaga (dotyczy wariantow 112)
1. Prace mentazowe nale?y prowadzic pod nadzorem osoby posiadajace]
uprawnienia budowlane,
2 Kerownik robdt moze zmienié wymiary postumentu w zalemosc od
charakterystyki podtoza i lokalnych warunkow posadowienia.

Sruba blokujaca,
skierowana ha
S zewnatiz boiska

" 4 Tuleja




g

Bap II. Montaz tablicy | kosza do wysiegnika
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Wykaz czesei potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnosci:

3. Ramig wysiegnika

4. Tablica epoksydowa laminowana 105x180 zrama ocynkowang

5. Obrecz do koszykéwki ocynkowana

6. Satka do obreczy ocynkowana

7.\Wspornik tablicy

8. Suba spegjaina M10x80

9. NakretkaM10

10. Podktadka ptaska ¢ 10

11. &uba M10x25

12. Podktadka sprezysta ¢ 10

13. Nakretka M8

14. Podktadka @8

Opis czynnosci:

Na stupa [2] nasungé wysiegnik [3] i opusdié go na sam dét.

Tablice epoksydows [4] oraz obrecz [5] z siatka [6]
przykrecic¢ za pomocg $rub [8], podktadek [10] i nakretek
[9] do ramienia wysiegu [3].

(8] Nastepnie przykrecic wspornik [7] stosujgc podktadki [14]
oraz nakretki [13] do tablicy, natomiast do ramienia
wyslegnika mocujemy go za pomocg podidadki sprezystej
[12] i sruby [11].

Bap [ll Montaz wysiegnika do slupa

Wykaz czgsai potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnosai:

15. Suba M12x50

16. Nakretka M12

Opis czynnoscai:

FodniesE ramie wysiggu wraz z tablicg tak aby obrecz znajdowata sie nawysokosd 3050 mm, dokreci¢

._Sruby[18], a nastepnie zablokowac je przed poluzowaniem nakretkami [16].




Podstawowe wymiary
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Odlegtosé stupa od linii kooowej
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Uwaga
1. Zestaw do koszykéwki na boisko jest przeznaczony wytgemie do gry w koszykéwke i nie moze byé uzywany do
innych celéw.

2. Przed rozpoczeciem uzytkowania zestawu nalezy sprawdzié wszystkie mocowania poszczegblnych elementéw.

3. Wapinanie sie na konstrukeje oraz wieszanie si¢ na obreczy jest zebronione.
4. Co 3 miesigce nalezy dokonag przegladu sprawnosci elementdw zestawu. Wrazie potrzeby dokreci¢ sruby

Lp &, czgédl £
1 Tulejamontazowa 8  Subaspegalna M10x80 4
2 Sup 1=3300 9  NakretkaM10 4
2*  Supl=3600 10 Podktadka @10 4
3  Ramiewysiegnika 11 SubaM10x25 1
4 Tabiica epoksydowa laminowana 96x120 ’ 12 Podkiadka sprezysta ¢10 1
na ramie cynkowanej 13 SubaM10 2
5  Obreczdo koszykdwki ocynkowana 1 14  Podkladka ©10 2
6  Jatkado obreczy ocynkowana 1 15 SubaM12x50 2
7 Wpornik tablicy 1 16 Nakretka M12 2




Stalowe stupki do siatkéwki, widofurkeyjne z plynng

regulagig wysokosa

Suki stdove wykaere z= spegdnego kwecraowegp prd lu stalowego, mocowane

w fugach osadronych w podcel Ne wyregalg oddagdw od podaza Suba nedagu S8tk

cgfondaprd lemstdowvym

Weldad kompletu ghupkdw wehodz

«  mwretrze uzgdaie nedggowe z s osowaniemadoniglg Sy regpsowg | heka zas
ponveso,

«  heki zzcEpowe zamocoware na przcdiwlegymshupku (rzesunrs).

Powyzsze raawigzanie deje muAiwode zawieszania sigtki na dowding wysoikodd, oo paawela rg

uiwersdne wykozystaniezestawu do gy w sigtkowke, tenisai badintora. Supk dostgre sz

w dwich wergiach — melowene proszkowo {Odiekty wewngtrzng) | cyrkoware ogriowo (boiska

ZATRLIZe). Pl stddowy
Tulga montezowa stupka
Brd | taowy
stalowego

Tuga notaowa  pEmeme @ rocoweria
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nm, zabepema pogmz opkowarie  ogiowe
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_ Zestaw elementéw mortazowych siatek ochronnych  — Suydozwiessriadaek

. | Sup stdowy mEowany prosgkono (ord | 80 x 80
: nabO‘SKHZSNnarme mﬁcorrmozva'lasaé«odrmydwrams#a&

- Sy neoyacesiatke, wykerene zprd! Iu stalowego b durviniowegp o praskrgu i V‘mmowmw ez aiaey

kwadratonym80 x 80 mm nartowere ra adgdaach Roestaw osiowy miedzy
superr segnymd - 3 m miecy kdgnymi (podrednimi) - meksymrdie 6 m
Meksymdra wysckesC supow wynosl 6 m (ree spegjdne zamowiarie o 8 mi.
Sy mogg by melowane Iub oyrkowane ogriowo. Aceptery wykorere zdach
stdowych o gboia #4, wygrenych ra prasie kraweddowg w spagany ksalt
dopesowany b Supdw durinioaychi stelomych

~— W sktad zestawu wehodza:
-« spy stdowe b duriniove ([ord | kwadratowy 80 x 80 rmmj,
* acptary mortamwe shuypdw asadzare w fudamendie betoroaym
* zstrzaty wraz zHachem moclgoy teczace shegjne supy pitkochwytu
» dirowvanie oraz parsiate darenty moojace Satke (recaykd, Sy ramskie),
. se{kl (wedtgvM@msaekodrmym pdxp vienowych i pdiehienowych),
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Zzstaw elementw mont
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