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CZESC 1- ARCHITEKTURA

Opis techniczny do projektu budowlanego.
Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 2760cm x 4400cm z

polem gry do:
- pitki rgcznej,
- koszykowki /jedno pole do gry/,
- siatkdwki.

1. Dane ogolne
1.1. Inwestor;

Zespot Placowek Edukacyjno-Wychowawczych
ul. Szkolna 15
26-110 Skarzysko-Kamienna

1.2.0biekt:

Typowe boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig poliuretanowg o wymiarach
2760cm x 4400cm

1.3. Adres Inwestycji:
Skarzysko-Kamienna
ul. Szkolna 15
dziatka nr ewid. 15

2. Podstawa opracowania dokumentacji.

2.1. Uzgodnienia inwestorem.
2.2. Wytyczne materiatowe i instrukcje producentdw.

3. Ogolna charakterystyka inwestycji

3.1. Dane dotyczace wielkoSci obiektu.

BOISKO DO KOSZYKOWKI

- wymiary: 1500 cm x 2600 cm

- powierzchnia:390m?
Uwaga: wymiar boiska jest niestandardowy (uzgodnionym z inwestorem)
z uwagi na ograniczenie powierzchniowe ( pomiedzy istniejacymi stupami
o$wietleniowymi) i zachowanie minimalnego wymiaru strefy
bezpiecznej.

BOISKO DO PILKI RECZNEJ
- wymiary: 2000 cm x 4000 cm
- powierzchnia:800m?

BOISKO DO SIATKOWKI



- wymiary: 1800 cm x 900 cm
- powierzchnia:162m’

BOISKO WIELOFUNKCYINE
- wymiary: 4400 cm x 2760 cm

- powierzchnia:1214,4m’

4. Opis stanu istniejacego.

W miejscu planowanej inwestycji znajduje si¢ obecnie boisko o nawierzchni asfaltowej z
niewielkimi nieréwno$ciami. Plyta boiska posiada bardzo duzy spadek wynoszacy pomigdzy
przeciwlegtymi naroznikami ok. 70 cm. Zamontowane sg 4 kosze do gry w koszykoéwke oraz
dwie niekompletne bramki do pitki o konstrukcji stalowej. Od strony potudniowej oraz
zachodniej zlokalizowany jest chodnik z kostki brukowej betonowej. Stan techniczny kostki
ocenia sie jako dobry, brak widocznych ubytkéw w strukturze. W bezposrednim sasiedztwie
plyty boiska od strony wschodniej i zachodniej znajduja si¢ drzewa przeznaczone do wycinki.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje : uzyskanie Decyzji na wycinke drzew 1 zwigzanej z nia
dokumentacji projektowej oraz wycinki drzew.

5. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnia
poliuretanowa o wymiarach pola 2760cm x 4400cm, wraz z wyposazeniem ( kosze do
pitki koszykowej , bramki do pitki recznej i siatka wraz ze stupkami do pitki siatkowej).
Od strony zachodniej w pasie zieleni pomigdzy plyta boiska, a ulica Szkolng
zlokalizowane beda pitkochwyty. Do boiska od strony zachodniej i potudniowej bedzie
przylegat przebudowany istniejacy chodnik z kostki brukowej. W chodniku beda
zlokalizowane dwa podjazdy dla oséb niepelnosprawnych zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu.

5.1 Utylizacja asfaltu

Z uwagi na znaczacy spadek istniejacego boiska o nawierzchni asfaltowej teren inwestycji
nalezy splantowa¢ do poziomu umozliwiajacego zastosowanie mnowej podbudowy.
Nawierzchnie asfalt nalezy zutylizowac.

6. Rozwiazania funkcjonalno-materialowe boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnia

poliuretanowa.

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnia poliuretanowa o wymiarach pél gier z
uwzglednieniem strefy bezpiecznej 2760cm x 4400cm obejmuje:

- boisko do pitki recznej,

- boisko do koszykdéwki,

- boisko do siatkowki.

6.1. Charakterystyka nawierzchni:

Wykoficzeniem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego jest nawierzchnia poliuretanowa
typu natrysk na ET . Dopuszcza si¢ zastosowanie nawierzchni podobnych o nie gorszych
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producenta o nie gorszych parametrach. Nawierzchnie otrzymuje sie quwarstWQng

warstwe pierwsza stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem,
warstwa druga to system natryskowy poliuretanowy z domieszka granulatu EPDM
naniesiony metoda ci$nieniowa. Grubo$¢ nawierzchni ok. 12-13 mm.

Warstwy:

- warstwa nosna typu ET grubos¢ 35 mm

- warstwa posrednia elastyczna grubos¢ 11mm,

- warstwa zewnetrzna uzytkowa grubo$¢ 2 mm

Linie ograniczajace pole gry nalezy malowaé zgodnie z wytycznymi producenta
systemu nawierzchni sportowej. Kolorystyka nawierzchni oraz linii pél do ustalenia z
inwestorem na etapie realizacji. Wszystkie linie nalezy wykonaé w pasach o szerokosci
Scm.

6.2. Charakterystyka podloza

Podbudowa z kruszywa naturalnego.

Charakterystyka podbudowy pod nawierzchnie:

1. Piasek (pospolika) zageszczony, grubo$¢ warstwy: zalezna od stabilno$ci
podtoza min 12cm.

2. Warstwa konstrukcyjna dolna- podbudowa z kruszyw tamanych kamiennych,
zageszczonych 31,5 — 63 mm gr. warstwy ok. 12 cm

3. Warstwa konstrukcyjna gorna- klinujgca- podbudowa z kruszyw famanych
kamiennych zageszczonych 0,4 —31,5 mm gr. warstwy 8 cm

4. Warstwa wyrdéwnawcza- miat kamienny frakcja 0,075 — 4 mm zaggszczona
mechanicznie- grubo$¢ max. 2 cm, nie jest to warstwa nosna stuzy jedynie do
wypetnienia i klinowania warstwy konstrukcyjnej, powinna by¢ jak najcigzsza.

5. Warstwa nosna ET grubos¢ 30-35 mm

6. Wilasciwa nawierzchnia poliuretanowa

Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: odchylki nie moga by¢ wigksze niz + 3 mm
pod tata krawedziowa o dlugosci 4 m. Nawierzchni¢ wykonaé ze spadkiem max 0,3% w
kierunku zachodnim oraz max. 0,5% w kierunku pétnocnym i poludniowym mierzac od
osi boiska rownolegltej do dtuzszego boku. Ponadto wykonac¢ obrzeza betonowe typowe
o wymiarach 8x30 cm w tawach betonowych B7,5 — B15.

Stopy betonowe

Stopy betonowe maja za zadanie utwierdzenie stupkdéw metalowych dla konstrukcji
pitkochwytow.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub
odpowiadajgca jej normg EN); -klasa betonu B25;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- glebokos¢ posadowienia stop fundamentowych 120 cm poniZzej poziomu terenu



6.3 Wyposazenie boiska.

Przewidziano nastgpujace wyposazenie boisk

e Dwie konstrukcje do koszykéwki jednostupowe, wysieg 1,6 m, do tablicy 105x180
cm, cynkowana ogniowo, mocowana w tulei, tuleja, dekiel maskujacy.
Dwie tablica do koszykéwki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 105x180 cm, na
ramie metalowej cynkowanej ogniowo. Dwie obrecze do koszykowki cynkowane
ogniowo, 8 uchwytéw mocujacych siatke tancuchowa. Dwie siatki faficuchowe do
obreczy cynkowanej, 8 punktéw mocowania, cynkowana. Mechanizm regulacji
wysokosci do tablicy 105 x 180 cm, cynkowany ogniowo z ramg adaptacyjna.
Konstrukcja mechanizmu pozwala atwo i szybko zmieni¢ wysokos¢ tablicy wraz z
obrecza w stosunku do podioza w przedziale od 260 - 305 cm. Dokonuje si¢ tego
przez reczne obracanie korbka regulacyjna uchwytu $ruby pociagowe;.

e Dwa stupki do siatkéwki stalowe cynkowane ogniowo, profil kwadratowy 80 x 80
mm, wielofunkcyjne z ptynna regulacja wysokosci, naciag typu SLIM. Dwie tuleje
montazowe stupka stalowego cynkowana ogniowo (80x80 mm), stalowa. Dwie ramy
PU z deklem maskujacym tuleje w nawierzchni wylewanej (poliuretan). Siatka do
siatkéwki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona tasma. Wieszak na
siatke.

e Dwie bramki do pifki recznej profesjonalne aluminiowe wzmocnione (2 x 3 m),
profil 80 x 80 mm zebrowany, z tukami stalymi, tulejowane - przedtuzone. Brzeg
siatki na calej dtugosci ukryty wewnatrz stupkéw i poprzeczki aluminiowej, jak i
wewnatrz dolnych poziomych profili tukéw, zapinany za pomoca tworzywowych
klipséw, niewystajagcych poza obrys profilu aluminiowego. Wszystkie stalowe
elementy ocynkowane. Rama gtéwna bramki laczona w narozach za pomocy
specjalnego elementu stalowego z mozliwoscia demontazu. Cztery tuleje montazowe
stupka ramy (80x80mm), L=400, stalowa, cynkowana ogniowo. Siatki do pitki
recznej treningowe z pitkochwytem, gr. splotu 2,5 mm PE

e Siatki ochronne na boiska zewnetrzne (pitkochwyty) polietylenowa (PE), oczka 100
x 100 mm, gr. splotu 3 mm, kolor zielony. Konstrukcja no$na pitkochwytu na boiska
zewnetrzne o wysokosci do 4 m i dlugosci 30 m (7 stupdw, 2 zastrzaty, olinowanie,
tuleje). Stupy stalowe malowane proszkowo (profil 80 x 80 mm).

6.4. nie

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ na terenie szkoty, ktory jest juz ogrodzony.

6.5. Chodniki i podjazdy.

Projektuje si¢ chodnik i podjazdy dla os6b niepelnosprawnych z istniejacej kostki
brukowej betonowej uzyskanej z demontazu istniejacego chodnika na podbudowie
piaskowej. Jako opory dla chodnika — obrzeza betonowe 8x30x100cm na tawie
betonowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementows. Z uwagi na zmiane rzednych
ptyty boiska, poziom chodnika i obrzezy betonowych nalezy dostosowaé¢ do poziomu
obrzezy plyty boiskowej. Podjazdy dla oséb niepetnosprawnych nalezy wyprofilowaé w
spos6b umozliwiajacy swobodny podjazd.



7. Informacja o wplywie inwestycji na Srodowisko.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastgpnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje si¢ jakiegokolwiek wptywu pogarszajacego stan $rodowiska naturalnego lub
mogacego spowodowaé jego zachwianie.

8.0chrona p.pozarna

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz
musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

9.Informacja BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczeistwa i ochrony zdrowia projektowanej budowy boiska
wielofunkcyjnego w miejscowosci Skarzysko-Kamienna ul. Szkolna 15 (dz. nr 15) gmina
Skarzysko-Kamienna.

9.1.Zakres robot

Zakres robot:
- prace budowlane: zagospodarowanie placu budowy, prace ziemne, prace malarskie,

betoniarskie, drenarskie i montazowe pitlkochwytdw (wys. 4m)

9.2.Wskazanie zagrozen:

W zwiagzku z przewidywanymi pracami moga wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych
zagrozenia bezpieczenstwa pracownikow, oraz oséb trzecich, przebywajacych w bezposrednim
sgsiedztwie.

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa:

- upadek z wysokosci pracownika

- mozliwos¢ upadku przedmiotéw i materialéw z wysokosci na teren przylegly

9.3.Wskazanie sposobu zapobiegania zagrozeniom.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonanym przez kierownika budowy.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika budowy,
przestrzegajac przepisow BHP, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dn.
06.02.2003 (Dz.U. nr 47 poz. Z 2003r)

Przed przystapieniem do pracy pracownicy musza przejs¢ przeszkolenie BHP tzw. instruktaz
ogoblny, a takze instruktaz stanowiskowy z nastepujgcego zakresu robét:

- roboty ziemne,

- prace prowadzone na rusztowaniach,

- roboty montazowe,

- prace spawalnicze i $lusarskie,

- prace malarskie.

Dozor techniczny budowy obowiazany jest do przeprowadzenia stanowiskowych szkolen BHP
pracownikoéw przed kazda zmiang stanowiska pracy z uwzglednieniem nastepujacych prac:

- roboty ziemne,

-ustawianiu rusztowan i pracy na nich,

- roboty montazowe,

-prace zwigzane z zabezpieczeniem terenu na ktérym prowadzone beda roboty, przed dostepem
0s6b niepowolanych.

Do robot stwarzajacych szczegblnie duze zagrozenie dla os6b zatrudnionych zalicza sie i prace
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zwiazane z montazem pitkochwytéw ( wysokos¢ stupéw 4m). W zwigzku z faktem, 2 ezgs¢:lub
calo$é prac budowlanych moze by¢ wykonywana przy funkcjonujacym obiekcie szkolnym,
nalezy zapewnic:

- bezkolizyjnosé w/w robdt w stosunku do w/w szkoly,

- mozliwo$¢ ewakuacji oraz dojazdu pojazdu pogotowia i strazy pozarnej do kazdego miejsca
realizowanych robét,

- nalezy oznakowaé drogi ewakuacyjne, zabezpieczy¢ przejscia oraz teren wykonywanych prac
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

UWAGI:

- Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziataja ze sobg w zakresie bezpieczefistwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

- Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby przebywajgce na
terenie budowy.

- Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

- Ze wzgledu na konieczno$é prowadzenia prac w rejonie przebiegu instalacji elektrycznej,
cieptowniczej, kanalizacyjnej, prace nalezy prowadzi¢ w sposéb ktéry nie spowoduje
uszkodzenia w/w instalacji.

- Kierownik budowy obowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ dla powyzszej inwestycji.

10.Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Z uwagi na istniejace boisko o nawierzchni asfaltowej, gdzie brak jest widocznych
zapadnie¢, nawierzchnia o jednolitej ptaszczyznie mozna zakwalifikowaé przedmiotowe
obiekty do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

11. Uwagi koncowe

e Zastosowane rozwigzania projektowe moga by¢, za zgoda projektantéw, zastgpione
przez inne zblizone z uwzglednieniem wynikajacych z tych zmian konsekwencji.

e Wszystkie uzyte materialy powinny odpowiadaé atestom technicznym zgodnie z
odpowiednimi normami.

e Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami i instrukcjami
producentéw oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

e Na ternie inwestycji w bezposrednim otoczeniu znajduje si¢ funkcjonujace
oSwietlenie. Roboty budowlane i rozbiérkowe nalez prowadzi¢ z zachowanie
szczegblnej ostroznosci aby nie naruszy¢ betonowych stupow oswietleniowych.

Opracowala

Mgr inz. arch. Ryszard Dabrowgki




CZESC 2- ODWODNIENIE

1.2. ODWODNIENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWEJ.
Opis techniczny do projektu boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni

poliuretanowej z polami do pitki recznej, koszykowki, siatkdwki.

1.2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora,

2. Obowiazujgce normy i przepisy projektowania.

1.2.2. ZAKRES OPRACOWANIA

1. Odwodnienie boiska

1.2.3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Drenaz odwadniajacy odprowadzajgcy wody gruntowe pochodzace z opadow
atmosferycznych zaprojektowano z rurek drenarskich perforowanych w otulinie 980
mm z otworem 2,5x5,00 z filtrem z widkna syntetycznego. Rury drenarskie
odprowadzajagce wody opadowe z obszaru boiska uktada¢ ze spadkiem 0,3%,
przykryciem min. 60cm, w rozstawie co 3,5m i wigczy¢ do ciggu zbiorczego z rury z
tworzywa sztucznego @160 o spadku 0,5%. Podiaczenia rur zbierajgcych do ciagu
zbiorczego wykonaé za pomoca trojnikow. Trasy rur przedstawiono na rysunku nr
S2. Drenaz wlgczony bedzie do istniejacej kanalizacji deszczowej D100 poprzez
istniejaca studnie kanalizacyjng. Na poczatku rury zbierajacej zlokalizowana jest
studzienka rewizyjna @ 160. '

Saczki drenowe pod boiskiem nalezy ukladaé na warstwie piasku lub zwiru grubosci
15 cm z 0,3% spadkiem w geowtdkninie. Podsypke drenazu od goéry wykona¢ z 20
cm warstwy zwiru o maksymalnej frakcji 32mm. Warstwy przykrywajace drenaz
stanowi¢ bedg warstwe filtracyjng ciagla konstrukcji boiska. Material przewidziany
do obsypania drenazu nalezy przeptuka¢ woda w celu wyeliminowania czesci

plastycznych i gliny.

Opracowata
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