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B.16 POSADZKA EPOKSYDOWO-POLIURETANOWA

CPV 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzki

epoksydowo — poliuretanowej dla hali widowiskowo — sportowej 24 x 53 wraz z tgcznikami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie

posadzki epoksydowo — poliuretanowej na schodach zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST B.00 ,Wymagania

0golne” pkt 2

2.2. Systemowe sktadniki posadzki poliuretanowo — epoksydowej

Dobierajgc system posadzki nalezy wzig¢ pod uwage przeznaczenie obiektu — obiekt uzytecznosci publicznej,

zastosowanie posadzki na zewnatrz budynku, konieczna powierzchnia antyposlizgowa

- przyczepnosc¢ do podioza betonowego - 2,5 Mpa

- antyposlizgowos$¢ — R11

- kolor jasny szary

Uwaga: wszystkie sktadniki musza pochodzi¢ z jednego systemu posadzek i by¢ wzajemnie zgodne,

niedopuszczalne jest mieszanie r6znych systemow.

2.2.1. Warstwa gruntujgca

- preparat gruntujgcy dedykowany dla podtoza z wysezonowanego betonu

- posypka zalecana dla danego preparatu gruntujacego i posadzki gr. 2mm — piasek kwarcowy suszony
ogniowo

2.2.2. Warstwa nawierzchniowa

- dwusktadnikowy preparat do wykonania warstwy nawierzchniowej

- posypka zalecana do wykonania nawierzchni antyposlizgowej

2.2.3. Warstwa zamykajaca (wykonczeniowa)

Preparat do wykonania warstwy zamykajacej (wykonczeniowej) posadzki

3. Sprzet

3.1 Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B.00 ,Wymagania ogolne" pkt3

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu narzedzi zalecanych przez producenta systemu posadzek dla danych

produktow.

4. Transport

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00 ,Wymagania ogolne" pkt 4

4.2 Transport materiatéw:

Skitadniki systemu posadzek poliuretanowo — epoksydowych nalezy transportowaé w opakowaniach

fabrycznych, dowolnymi srodkami transportowymi, w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie, zanieczyszczenie,

wystawienie na zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury. Produkty uszkodzone w transporcie lub podczas

skladowania (np. zanieczyszczone, rozszczelnione, o zmienionej konsystencji) uznaje sie za nieprzydatne do

uzycia i wykonawca zobowigzany jest zastgpic¢ je nieuszkodzonymi.

5. Wykonanie rob6t

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ zalecen producenta dotyczacych temperatury i wilgotnosci podfoza i

otoczenia oraz czasOw wigzania oraz schniecia preparatow.

5.1. Przygotowanie podtoza

Posadzke betonowa nalezy oczyscic z farby, kleju, zattuszczen itp., uzupeti¢ ewentualne ubytki i pekniecia,

zeszlifowac. Zaprawe naprawczg wykonac z preparatu gruntujgcego i piasku stosowanego na posypke, w

spos6b zalecany przez producenta. Przed naniesieniem warstwy gruntujgcej podtoze doktadnie odpyli¢ i

odkurzyé.

5.2. Warstwa gruntujaca

Preparat gruntujacy przygotowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Materiat rozlewa¢ matymi porcjami i

rozprowadza¢ réwnomiernie na powierzchni watkiem o dlugim wiosiu lub raklg, a nastepnie wetrze¢ w podtoze

sztywng szczotkg lub pacg metalowa. Jezeli producent dopuszcza, mozna takze nanosi¢ metodg natrysku

hydrodynamicznego.



Nieutwardzong warstwe posypac piaskiem kwarcowym odpowiedniej frakcji (zalecanym dla powtok gr. 2mm).

Po zwigzaniu materiatu usuna¢ luzne kruszywo i odpyli¢ powierzchnie.

5.3. Warstwa nawierzchniowa

Preparat przygotowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, rozprowadzaé réwnomiernie pacg metalowg do

uzyskania powtoki odpowiedniej grubosci.

Swiezo utozony i odpowietrzony, niezwigzany materiat posypaé piaskiem kwarcowym frakcji zalecanej dla

posadzki gr. 2 mm. Po utwardzeniu materiatu usung¢ nadmiar kruszywa i przeszlifowac¢ warstwe w celu

usuniecia nadmiernej szorstkosci. Warstwe doktadnie odpyli¢.

5.4. Warstwa zamykajgca (wykonczeniowa)

Preparat przygotowac¢ zgodnie z instrukcja producenta. Rozprowadzi¢ rGwnomiernie cienkg warstwe przy uzyciu

watka.

6. Kontrola jako $ci

6.1 Kontrola jakosci materiatdw

Przed przystapieniem do prac nalezy oceni¢ stan wszystkich sktadnikoéw potrzebnych do wykonania posadzki:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacijg

- sprawdzi¢ termin przydatnosci do uzycia

- oceni¢, czy nie ulegly zanieczyszczeniu

- w przypadku substancji przechowywanych w pojemnikach sprawdzi¢ ich stan - szczelno$¢ zamkniecia, stan
opakowania

6.2 Kontrola w trakcie wykonywania prac

- kontrola przygotowania podtoza

- kontrola warunkéw wymaganych przez producenta dla prowadzenia prac

- kontrola sposobu przygotowania sktadnikéw na kolejne warstwy

- kontrola sposobu wykonywania warstw — rownomiernos¢ i réwnos¢ utozenia

6.3 Kontrola wykonania posadzki

kontrola jakosci wykonania posadzki metoda wizualng— réwnosé, ciggtosé, grubosé, zabarwienie,

- zabarwienie — posadzka powinna by¢ jednolitej barwy

- ciggto$¢ — brak rys, spekan, pofatdowan

- jednolitos¢ — posadzka powinna by¢ na catej powierzchni jednolicie szorstka

- jakos¢ — niedopuszczalne sg biale przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wptywem wilgoci

- stopien utwardzenia - sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni
metalowym przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w posadzce trwate odksztalcenia

- rownosé - sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomocg aty o dlugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest 1m2wykonanej posadzki wraz z przygotowaniem podfoza.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbiér podioza

Podioze podlega odbiorowi jako roboty zanikajace, przed przystgpieniem do dalszych prac. Nalezy ocenic

metodg wizualng:

- rownosc¢ podioza sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomoca faty o diugosci 2 m, odchylenie
na jej diugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm

- oczyszczenie podioza z zanieczyszczen

- doktadnos¢ wypetnienia ubytkow

- jednolito$¢ powierzchni - niedopuszczalne sa powierzchnie zbyt gtadkie i zbyt porowate

3.3. Odhiér posadzki

Nalezy oceni¢, czy wykonana posadzka jest zgodna z dokumentacjg projektowg i spetnia zaktadane wymogi co

do jakosci.

9. Podstawa ptatno $ci

Zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwi gzane

PN-62/B-1044 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wiasciwo$ci i

wymagania

Z.U.AT. 15/VIII 09 Posadzki z zastosowaniem zywic syntetycznych
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B.17 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLOZA
CPV 45112700-2 - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego dla hali widowiskowo —
sportowej 24 x 53 wraz z tgcznikami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji drogi dojazdowej, miejsc postojowych i chodnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST B.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Nie wystepuja

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu: réwniarek lub spycharek uniwersalnych, koparek z czerpakami
profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt), walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdblne wymagania dotyczace zasad wykonania rob6t podano w ST B.00 ,Wymagania

0go6lne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym
podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach umozliwiajgcych zachowanie wtasciwego ksztattu i profilu koryta.

Rodzaj sprzetu, a w szczegblnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto nalezy wykonywaé recznie, gdy jego szerokosc¢ lub ksztalt nie
pozwala na zastosowanie maszyn..

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony

i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnic
podtoze na gtebokosé zaakceptowanag przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgace dla podbudowy, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych

i zagesci¢ warstwe do stopnia zageszczenia min. 520,90

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt nie nadajacy sie do wbudowania (nasyp
niekontrolowany) powinien by¢ usuniety z budowy.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnego z BN-77/8931-12 .

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg

od -20% do +10%.




5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jako $ci robét

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST B.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia dna
zgodnie z ustaleniami Inzyniera.

6.2.2. Réwnos¢ koryta (profilowanego poditoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg z tolerancjg,
+0,5%.

6.2.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego poditoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.5. Uksztaltowanie w planie

Wymiary w planie nie moga wykazywac odchylen od projektowanych wiekszych niz niz +2 cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanego koryta.

8. Odbidr robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST B.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie piyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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B.18 KRAW EZNIKI | OBRZEZA BETONOWE
CPV 45112700-2 — Roboty w zakresie ksztalttowania terenu

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych
z ustawieniem kraweznikéw i obrzezy betonowych dla hali widowiskowo — sportowej 24 x 53 wraz z tacznikami..
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wyszczegolnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem:

- kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 cm i 15x22x100 cm w fawach z chudego betonu B15
- obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce piaskowej 5 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST B.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B - 00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Krawezniki betonowe i obrzeza powinny spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Wszystkie uzyte materialy (krawezniki, beton, cement piasek, masa zalewowa) powinny posiada¢ dokument
potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Badania i pomiary elementdéw i warunki
sktadowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.

2.3. Krawezniki i obrzeza betonowe

Zaprojektowano krawezniki betonowe 15x30x100 cm i 22x30x100 cm, obrzeza betonowe 8x30x100 cm
Krawezniki powinny by¢ wykonane z betonu spetniajgcego wymagania:

— klasa nie nizsza niz B30

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%

— mrozoodpornos¢ zgodnie z PN-88/B-06250, stopien mrozoodpornosci min. F-50

— Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 3.5 ,mm

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu. Krawedzie elementéw powinny byc¢
réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

- dla wysokosci £3 mm,

- dla szerokosci i dlugosci £ 8 mm.

Pomiaréw nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-B-10021.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

- wklestosé lub wypukitos¢ powierzchni i krawedzi —2 mm

szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych nawierzchnie gérne nie dopuszczalne.

- krawezniki betonowe szare

- obrzeza betonowe dostosowane kolorystycznie do kostki chodnikowej

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

2.4.1. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

2.4.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz ,.32,5” odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

2.4.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na tawy

Materiat na tawy - beton B15 wg PN-88/B-06250.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikéw

Roboty wykonuje sie recznie lub mechanicznie przy zastosowaniu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera
oraz: betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratoréw
ptytowych do zageszczania podsypki.

4. Transport i sktadowanie

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.




4.2. Transport
Krawezniki i obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki nalezy

uktada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dlugoscia w kierunku jazdy srodka transportowego.

4.3. Skladowanie

Krawezniki i obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane

wedtug typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosci.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu

konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej

0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Ustawienie kraweznikow w tawach z chudego betonu

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalunku. Betonowanie taw nalezy wykonac¢ zgodnie z normg

PN-63/B-06251. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane co 50 m i wypetnione masa zalewowa.

Na fawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg grubosci 5 cm, a nastepnie ustawi¢

krawezniki do wymaganych rzednych wysokosciowych. Spoiny na ztaczach kraweznikdw wykona¢ wypetnié¢

zaprawg cementows, po czym zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykdw. Szerokosc¢ stykéw nie powinna by¢

wieksza od 1cm.

5.4. Ustawienie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka z piasku o grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu.

Obrzeza betonowe ustawiane w obrebie wymiany gruntu nie wymagajg podsypki piaskowe;j.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiatlem (odlegtoscig

gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnié¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-

piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg byé wypetnione

calkowicie na petng gtebokos$c.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robo6t

6.2.1. Badania kraweznikéw i obrzezy

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do

ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Krawezniki betonowe - wyglad zewnetrzny na zgodnosé z wymogami PN-B-10021.

W watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badar laboratoryjnych przeprowadzonych przez

producenta dla dostarczonej partii materiatow.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawieniu kraweznikdw betonowych powinny obejmowac

wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie taw,

— ustawienie kraweznikéw i wypetnienie spoin,

Dopuszcza sie nastepujace tolerancje wykonania robot:

- tolerancje wymiaréw wykonanej tawy moga wynosi¢ dla wysokosci + 10%, a dla szerokosci + 20% wymiaru
projektowanego,

— odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ do 1 cm

— odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ 1 cm

- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢,

- przes$wit miedzy gorng powierzchnig kraweznika i tata 3 m nie powinien by¢ wigkszy od 1 cm

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego kraweznika lub obrzeza .

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST B.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:

— wykonanie koryta pod tawe,




- wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwi gzane

Normy
1. BN-80/6775-03/04

. PN-B-06050

. PN-B-06711

. PN-B-06712

. PN-88-06250

. PN-B-19701

. PN-B-32250

. PN-80/B-10021

. BN-80/6775-03/01

OCoO~NOOTAWN

10. PN-63/B-06251

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingbw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Roboty ziemne budowlane

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Beton zwykly.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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B.19 PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV 45112700-2 — Roboty w zakresie ksztalttowania terenu

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie dla hali
widowiskowo — sportowej 24 x 53 wraz z tgcznikami

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie pod droge i miejsca postojowe z kostki bet. —
mieszanka drogowa, frakcja (0-30mm), grubos¢ warstwy 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa zageszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa
0 wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno$ci optymainej.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST B.00 ,Wymagania ogélne” pkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST B.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Og6Ilne wymagania dotyczgce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B- 00.00.00 ,,
Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych, zgodnie

z wymaganiami normy PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania podbudoéw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac¢: mieszarki
stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode, rowniarki, walce
ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne do stosowania w miejscach trudnodostepnych.

4. Transport

Wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST B.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie odsaczajaca z piasku
zageszczona mechanicznie min.15 cm.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Nalezy zastosowaé gotowg mieszanke drogowa. Dopuszcza sie wykonanie mieszanki w mieszarkach
gwarantujacych jej jednorodnos¢. Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych
frakcji w miejscu wbudowania. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwach grubosci takiej, aby jej ostateczna grubos¢

po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw

i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalne;
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0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymieszana.

W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyé.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego,

to jest obowigzany naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji materiatow.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami dla mieszanki drogowej frakcji 0-30mm. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda 1), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Kontrole zageszczenia nalezy prowadzi¢ wedtug zaleceh Inzyniera.

6.4 Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy zapewniajgce jej
poprawne wykonanie okre$li Inspektor Nadzoru

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 2cm.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podbudowy nalezy mierzy¢ tatg lub planografem, zgodnie z BN- 68/8931-04. Nieréwnos¢
podbudowy nie moze przekroczyé 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg

z tolerancja 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm,-2cm.

6.4.6. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £10%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy powinna miescic sie w wymaganiach normowych dla danego rodzaju podbudowy.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.2. Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane

i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbidr robot
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Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST B.00 , Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty

uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00 , Wymagania ogéine” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

14. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

15. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

16. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i poditoza
przez obcigzenie ptytg

19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

20. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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B.20 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
CPV 45112700-2 — Roboty w zakresie ksztalttowania terenu

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla hali widowiskowo — sportowej

24 x 53 wraz z tgcznikami

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t przy budowie chodnikéw i drogi dojazdowe.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

- nawierzchni z kostki bet. gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm — chodniki

- hawierzchni z kostki bet. gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm — nawierzchnia jezdna — droga
dojazdowa, miejsca postojowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST B.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wymagania dotyczace robét podano w ST B.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace materiatdw

Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B.00 ,Wymagania og6lne” pkt
2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do budowy chodnikéw zastosowano kostke 6¢cm, a do drogi dojazdowej kostke grubosci 8 cm. Kostka 8 cm
kowadetkowa szara, kostka 6 cm prostokatna melanz w kolorach jesieni.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na diugos$ci = 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci + 5 mm.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej
niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250[2]

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

— prébka nie wykazuje peknie¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wiecej
niz 4 mm.

2.3. Materiaty na podsypke i do zapraw

2.3.1. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

2.3.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz ,.32,5” odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.
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2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostka betonowa powinna by¢ przewozona w opakowaniu fabrycznym — na palktach, zabezpieczona folig i
tasma stalowa.

Kostke brukowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie rob6 t

5.1. Zasady wykonania robét

Zasady wykonania robét podano w ST B.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podioze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych stanowi grunt rodzimy oraz nasypowy
Podioze gruntowe pod nawierzchnie powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami okre$lonymi w ST B-
01.03.00 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byé
zgodny z dokumentacjg projektowa;

- warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — dla kostki 8cm —wg ST B-02.01.00

- warstwa piasku 15cm zageszczona mechanicznie (lub piasek stanowigcy wymiane gruntu) — dla kostki 6cm
5.4. Obramowanie nawierzchni

Wedtug ST B-14.02.00

5.5. Podsypka

Zaprojektowano podsypke cementowo-piaskowg 1:4.

Grubos$c¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeié
szczeliny piaskiem i zamiesé nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 1 prébke dziennie.
Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt
2.2.2i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
— pomierzenie szeroko$ci spoin,
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- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac
0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowsg z tolerancjg * 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac+ 1
cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$é pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru rob6t podano w ST B.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. Odbiodr robot

8.1. Zasady odbioru robo6t

Zasady odbioru robét podano w ST B.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

- fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w B.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatno $ci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwi gzane

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego

. PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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